
Группа M9I

Изменение № 3 ГОСТ 22501—85 Нить триацетатная в бобинах. Технические ус- 
яовия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2678

Д ата введения 01.04.91

Пункт 1.4. Таблица 2. Заменить коды ОКП для нитей высшего сорта: 
22 7123 0019 04 на 22 7123 ООП 01; 22 7123 0029 02’на 22 7123 0021 10; 
22 7123 0039 00 на 22 7123 0031 08; 22 7123 0049 09 на 22 7123 0041 06; 
22 7123 0059 03 на 22 7123 0051 04; 22 7123 0069 05 на 22 7123 0061 02; 22 7123 
0079 03 на 22 7123 0071 00; 22 7123 0089 01 на 22 7123 0081 09; 22 7123 0099 09

(Продолжение см. с. 140)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22501— 85)
на 22 7123 0091 07; 22 7123 0109 03 на 22 7123 0101 00; 22 7123 0119 01 
на 22 7123 0111 09; 22 7123 0129 10 на 22 7123 0121 07; 22 7123 0139 08 на 
22 7123 0131 05; 22 7123 0149 06 на 22 7123 0141 03; 22 7123 0159 04 на 
22 7123 0151 01; 22 7123 0219 09 на 22 71213 0211 06; 22 7123 0229 07 на 22 7123 
0221 04; 22 7123 0239 05 на 22 7123 0231 02; 22 7123 0249 03 на 22 7123 0241 
00; 22 7123 0259 01 на 22 7123 0251 09; 22 7123 0269 10 на 22 7123 0261 07; 
22 7123 0279 08 на 22 7123 0271 05; 22 7123 0289 06 на 22 7123 0281 03; 
22 7123 0299 04 на 22 7123 0291 01; 22 7123 0309 08 на 22 7123 0301 05; 22 
7123 0659 00 на 22 7123 0691 00; 22 7123 0669 09 на 22 7123 0701 04; 22 7123 
0679 07 на 22 7123 0711 02; 22 7123 0689 05 на 22 7123 0851 09; 22 7123 0739 
01 на 22 7123 0861 07.

Таблица 2. Исключить слова; «первой категории качества» (7 раз).
(ИУС № 1 1991 г.)
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