
Группа Г52

■Изменение Ш  2 ГОСТ 8197—79 Деревообрабатывающее оборудование. Стан» 
плоскошлифовальные цилиндровые. Основные параметры:
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.64.88 №  1019

Дата введший 01,07.89

На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: СТ СЭЕ
1579—79 на СТ СЭВ 1579—87.

Пункт 1. Второй абзац исключить.
Пункт 2. Таблица. Графу «Значения» для наименьшей длины обрабатывае

мого материала изложить в новой редакции:

Наименование параметров Значении

1, Наибольшая ширина обрабатываемого матери
ала, В 1250 1900

3, Наименьшая длина обрабатываемого матер жа
ла, не более т т

Стандарт дополнить пунктом — 4; «4 Степень соответствия настоящего стан
дарта СТ СЭВ 1579—87 .приведена в приложении».

Стандарт дополнить приложением:
(П родолж ение рж. с, 168)

167
проектирование предприятий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8197—79) 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Соответствие требований СТ СЭВ 1579—87 требованиям ГОСТ 8197—79

ГОСТ 8197-79 СТ СЭВ 1579-87

Пункт Содержание требований Пушы Содержание требований

Пункт 2.. 
Таблица, 
п а  1, 2, 
3 ,6

Регламентируется ши
рина 1250; 1900

Регламентируется
толщина 120 

Р егла ментвру ется
длина 400; 450

Регламентируете! 
скорость подачи 15

Пункт 1.
Таблица, 
пп„ 1, 2,
3, 5

Регламентируется шири
на Ш ;  1250; 19-00

Регламентируется тол
щина 100; 120 

Регламентируется длина 
250; 400; 450' 

Регламентируется ско
рость подачи 15 (12)

(ИУ6 № 7 1988 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294851/4294851361.htm

