
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж19

Изменение № 2 ГОСТ 22237—85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспорти
рование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета от 29.12,88 № 259

Дата введения 01,02,89

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
Пункт 2.1. Заменить слова: «При мелкой расфасовке цемента маркировку 

наносят на этикетку» на «Маркировку цемента в мелкой расфасовке наносят 
непосредственно на упаковку и на этикетку, наклеиваемую на тару, исполь
зуемую для отгрузки упаковок»;

дополнить абзацем: «Допускается при мелкой расфасовке цемента марки
ровку наносить не непосредственно на упаковку, а на этикетку, которую
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22237—85)
наклеивают на пакет (или банку), либо вкладывают в пакет между внешним 
и внутренними слоями».

Пункт 2.2. Второй абзац дополнить словами: «При поставке цемента в мел
кой расфасовке допускается в маркировке, наносимой непосредственно на 
упаковку, указывать вместо наименования предприятия-изготовителя министерст
во-изготовитель»;

третий абзац после слов «этих требований:» дополнить словами: «и при 
поставке цемента в мелкой расфасовке»;

четвертый абзац дополнить словами: «При поставке цемента для розничной 
торговли группу эффективности не указывают»;

последний абзац дополнить словами: «При поставке цемента в мелкой 
расфасовке номер партии, дату выпуска и число упаковок указывают на эти
кетке, наклеиваемой на тару»;

дополнить абзацем (после последнего): «Допускается инструкцию по при
менению цемента прилагать к упаковке».

Пункт 2.4 (последний) исключить.
(ИУС № 4 1989 г.)
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