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ция и размеры
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Пункт ]. Заменить слова: «штамповочных» на «штампованных», «классов 2, 
4, 5, 6 по ГОСТ 22483—77» на «классов 2—6 по ГОСТ 22483—77»; 

второй абзац исключить.
Пункт 2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  1

Конструктивное ис
полнение по ГОСТ

23981-80

Климатическое ис
полнение и катего
рия размещения по 

ГОСТ 15150-69
М атериал Покрытие по 

ГОСТ 9.306-85

К ОМ1 Медь марки Ml или 
М2 по ГОСТ 495—77

О-С(60)3.опл.

п УХЛЗ, Т2 Латунь марки Л63 
по ГОСТ 931—78 и 
ГОСТ 2208—75
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П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с потребителем изготов
лять наконечники с другим видом покрытия, для исполнения УХЛЗ — без по
крытия».

Пункт 3. Чертеж 1 заменить новым:
( Продолжение см. с. 184)
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кружево в одежде

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9688—82) 
Наконечник исполнения К

Пункт 5. Примеры условных обозначений. Исключить слова: «с покрытием 
О-С (60) 6, опл.»

Таблица 2. Исключить графу: а.
Таблицы 2, 3'. Графа «Сечение жилы, мм2». Заменить значения 1,0; 1,5 на 

1,0; 1,2:; 1,5; 2,5 на 2,0; 2,5;
(Продолжение см. с. 185)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9688—82)
исключить слова: «Предельные отклонения размеров: отверстий — Н13, ва- 

ГПЗ
лов — Ы 3, остальных ±  — ^

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Остальные требования — по ГОСТ 
23981—80».

Приложение 1 после третьего абзаца дополнить словами: «Предельные откло
нения размеров: отверстий — Н7, валов — h6, остальных — js l2».

(Продолоюение см. с. 186)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9688—82)
Чертеж 1. Наименование дополнить словами: «(табл. 1)».
Чертеж 2. Наименование дополнить словами: «(табл. 2)»;
Чертеж 3. Наименование дополнить словами: «(табл. 3)».
Чертеж 4. Наименование дополнить словами: «(табл. 4)»- 
Таблицы 1—4. Исключить слова: «Предельные отклонения размеров: отверс

тий по Н7) валов по h6, прочих — допуск js 12» (4 раза),
(ИУС № II 198® г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853389.htm

