
Изменение № 1 ГОСТ 11004—84 Вентиляторы шахтные главного проветрива
ния. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.86 
№ 3045 срок введения установлен

с 01.02.87

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. В комплект вентилятора дол
жны входить:

система омазки вентилятора (состоящая для вентиляторов диаметром более 
2100 мм из маслостанции, указателей подачи масла, нагнетательных и сливных 
трубопроводов);

электрооборудование (электропривод, пускорегулирующая аппаратура, ап
паратура контроля режима работы, включающая первичные преобразователи и 
вторичные приборы контроля подачи и давления; аппаратура контроля темпе
ратуры подшиоников, аппаратура дистанционного и автом'атизир оранного уп-

(Продолжение см. с. 118)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11Q04—84)
равлевия, защиты и сигнализации); комплектация типов электро оборудования 
и электроаппаратуры по согласованию с потребителем;

комплект средств для реверсирования воздушной струи и перехода с раба* 
тающего вентилятора на резервный, состоящий из установок ляд (дверей) в 
подводящих, всасывающих и нагнетательных каналах. Необходимость комплекс 
тации вентилятора средствами для реверсирования воздушной струи и перехо
да о работающего вентилятора на резервный согласовывается с потребителем.

К вентилятору должны прикладываться эксплуатационные документы па 
ГОСТ 2,601—68.

Обеспечение ремшткой документацией по ГОСТ 2.602—6& должно право* 
диться в порядке, предусмотренном ГОСТ 2.609—70>.

Пункт 5.2 дополнить словами: «Соответствие требований пп. 2.14, 2.Г5» 
2.21, 2.22, 3.3, 3.6 для вентиляторов с номинальным диаметром свыше 2500мм 
проверяют на полностью собранном вентиляторе перед обкаткой у потребите
ля».

(МУС Ко 1 1987 г.)
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