
Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Группа БЗ!

Изменение № 2 ГОСТ 3333—80 Смазка графитная. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.85 
№ 3470 срок введения установлен

с 01.02,88

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом 
показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

(Продолжение см. е. 30)

2$

скатерти из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3333—80)
Пункт 1.3. Таблицу после ссылки на ГОСТ 5346—78 дополнить словами: 

«(Метод В)»;
пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 7163*—63 на ГОСТ 7163—84.
Пункт 3.3. Заменить слово: «удвоенной» на «той же».
Пункт 5.1. Заменить слова: «ГОСТ 1510—76 со следующим дополнением: 

допускается смазку упаковывать в фанерные барабаны» на ГОСТ 1510—84.
(ИУС Ко 1 1986 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853885.htm

