
Группа Л И

Изменение № 1 ГОСТ 1460—81 Карбид кальция. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.85 
№ 1623 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.4. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Для предприя
тий, оборудованных печами с охлаждением расплава карбида кальция в ох
лаждающих барабанах, а также предприятий, применяющих в качестве сырья

(П р о д о л ж е н и е  см . с . 206)

205
элементы кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1460—81)
высокозольный кокс марок КД-2 и КД-3, допускается изготовлять карбид 
кальция с литражом не менее 240 л/кг для всех размеров кусков».

Пункт 3.2. Заменить слова: «единиц упаковки» на «упаковочных единиц». 
Пункты 4.5.1, 4.6.1, 4.7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 10378—73, ГОСТ

9775—69, ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 19433—74 на ГОСТ 19433—81.
Пункт 6.2. Второй абзац исключить.
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