
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

к ГОСТ 10923—93 Рубероид. Технические условия
Группа Ж14

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 6.2 компонентов компонентов, концентрации 
вредных химических веществ, 
выделяющихся из рубероида, — 
не реже одною раза в юд и при 
изменении сырьевых компонен
тов

Раздел 7 по ГОСТ 2678 по ГОСТ 2678, определение кон
центраций вредных химических 
веществ, выделяющихся из рубе
роида, проводят по действующим 
методическим указаниям

Приложение В 1. Методические указания на 
определение вредных веществ 
в воздухе: МУ ХУП-М., 1981. 
Методические указания на га
зохроматографическое опреде
ление суммарного содержа
ния парафиновых углеводо
родов Cj—С 10 и ароматиче
ских углеводородов в воздухе. 
№ 2328-81

-

(ИУС № 8 1995 г.)

39

сертификация приборов

Поправка

http://www.stroyinf.ru/sr.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854637.htm

