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Дата введения 01.07.92

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Огнеупоры я огне
упорное сырье. Метод определения гигроскопической влаги

Refractories and refractory raw materials. Method for the determination of 
hygroscopic moisture».

Вводная часть. Исключить слова: «(глины, каолины, кварциты и дрХ огне
упорные»; «огнеупорные массы, мертели, огнеупорные порошки».

Пункт 2. Заменить ссылки: ГОСТ 2823—73 на ГОСТ 28498—90, ГОСТ
4460—77 на ТУ 6—09—4711—81, ГОСТ 23932—79 на ГОСТ 23932—90.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Нормы точности и нормативы 
контроля точности определений массовой доли гигроскопической влаги приве
дены в табл. 2.

(Продолжение ся. с* 114)
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магазин тканей кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 2642.1—86)
Т а б л и ц а  2

Массовая доля гигроскопической влаги, %
Нормы

кон

Л

точности и нормативы 
:троля точности, %

d j  к а 2

От 0,1 до 0,2 включ. 0,04 0,05 0,04
Св. 0,2 > 0,5 0,06 0,07 0,06

0,5 1 0,10 0,12 0,10
> 1 > 2 » 0,19 0,24 0,20

2 » 5 » 0,24 0,30 0,25
» 5 » 10 > 0,3 0,4 0,3

10 25 > 0,4 0,5 0,4

(ИУС № 5 1992 г.)
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