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На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо
значение; (СТ СЭВ 5958—87).

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8000.
Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра

няется на шпильки с номинальным диаметром резьбы от 2 до 48 мм, изготовля
емые с крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах; с мелким ша
гом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах; с мелким шагом резьбы на ввин
чиваемом конце и крупным шагом резьбы на гаечном конце; с крупным шагом 
резьбы на ввинчиваемом конце и мелким шагом резьбы на гаечном конце». 

Пункт 2. Заменить буквенные обозначения: k  на Ь\ 1{ на Ь ь 
Чертеж.. Проставить размер диаметра d  для ввинчиваемого конца; приме

чание исключить;
дополнить исполнением — 2:

Исполнение 2

приблизительно равен среднему диаметру резьбы

Таблица 1. Исключить слова; «(пред. откл. по h it)» ; «(пред, откл. по
+js!6)>;

размер «Шаг Р :  крупный». Для номинального диаметра резьбы г! = 1 0  заме
нить значение: 5,1 на 1,5.

Таблица 2. Исключить слова: «(пред. откл. по js!5)»; «{пред. откл. 4-2Р)»; 
отметить знаком « х »  шпильки размерами, мм: </=4 и 1=12; <*==5 и 1= 12  

и 1=14;. d = §  и 1=12 и 1=14; d =  B н 1=12 и 1=14; <**=12 и /= ( 2 2 ) ;  
4 = 1 6  и 1 =  (28) и 1=30;

заменить знак «X* дня шпилек размерами, мм: я?=5 и 1 =  (18) на 16; <1=16
и 1 =  240 на 57; </=(18) и 1=240 на 61.

Пример условного обозначения. Первый абзац после слова «шпильки» допол
нить словами: «исполнения 1»;

второй абзац. Заменить слова: «с диаметром стержня, приблизительно рав
ным среднему диаметру резьбы» на «исполнения 2»;

_ _ .  т  Р (2) 1 .5 - 3  р (2 )
последний абзац. Заменить обозначение: ---- р. — на ^  .

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Резьба — по ГОСТ 24705—81».
(Продолжение см. с. 154)

т
кружево купить
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(Продолжение тменения к ГОСТ 22039— 76}
Стандарт дополнить пунктами — За—Зв; «За. Размеры сбегов резьбы — по 

ГОСТ 27148—86.
36. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей, ме

тоды контроля — по ГОСТ 1759.1—82.
Зв. Дефекты поверхности и методы контроля шпилек — по ГОСТ 

1759 2_*82»
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.
Приложение 1. Таблица. Головку после слов «стальных шпилек» дополнить 

словами; «исполнения 1»;
дополнить значениями массы:

Длина
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг, с крупным 

шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d t мм
шшклыш

1, мм
4 5 6 8 12 16 С18)

12
14

(22)
(28)
30

240

1,825 2,846
3,092

4,516
4,875

9,44
10,08

34,81
82,85
86,51

407,57 518,85

Приложение 2. Таблица. Головка. Заменить слова: «с диаметром стержня 
приблизительно равным среднему диаметру резьбы» на «исполнение 2»; 

дополнить значениями массы:

Длина
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным 

шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы dt мм
шпильки 

1, мм
4 5 6 8 12 16 (18)

4 2
14

(2:2)
(28)
30

240

; 1,554 2,722
2,970

4,315
4,674

8,96 
9,59

33,69
79,94
82,66

абй,зв 457,67

(МУС № 7 1988 г.)
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