
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
С Т А Н Д А Р Т Ы

Груп п а  Т96

И зм енение №  1 Г О С Т  9.602— 89 Единая система защ иты  от коррозии  и ста 

рения. С ооруж ен и я  подземны е. О бщ ие требования к защ ите о т  коррозии

П ринято М еж государствен н ы м  Советом  по стандартизации, м етр ологи и  и сер 

тификации (о тч е т  Техн и ческ ого  секретариата №  2 от 15.04.94)
Д а та  введения 1995— 07— 01

П ун к т  1Л0. П ервы й абзац , Заменить слова : «д л я  контроля  за коррози он 
ным состоянием  с о о р уж ен и я » на «в  соответствии с требованиям и Н Т Д » .

П ун кт  1.11 исклю чить.
П ун к т  2.2. П рим ечание д оп олн и ть  абзацем  (перед п ервы м ): «Е с л и  у д е л ь 

ное электрическое сопротивление грунта, измеренное в полевы х  или ла б о р а т о р 
ных услов и ях , равно или выш е 180 Ом-м —  оценка коррозионной  агрессивности 
грунта  по средней  п лотн ости  катодного  тока (/к) не тр еб уется ».

П ун к т  д .%  П ервы й  абзац . И склю чить слова «сж и ж ен н ого  га за ».
П ункты  314— 3.6. Примечание. Заменить слова: «о т  коррозии  не за щ и щ а ю т» 

на «катодн ой  поляризации  не п о д леж а т ».
П ун кт  4.1. Т а б ли ц у  6 и злож ить в новой редакции (см . с. 5 0 ):
П ун к т  4.2 д оп олн и ть  примечанием;
« П р и м е ч а н и е .  Д оп уск ается  применять защ итные покры тия уси лен н ого  

типа из экструдированного  полиэтилена с обязательной  электрохим ической  за 
щ и той ».

П ун кт  4,4. З ам енить слова : «ли п ки х  лент, полим ерного  р у ло н н ого  м ате 
ри ала  типа «Б у т и т »  на «м а т ер и а ло в ».

П ун к т  4 Примечание  Ц исключить;
примечание й  д оп олн и ть  словам и: «Д л я  напыления применяется п орош ко

вый полиэтилен  м арок  20608— 012, 20708— 016, 20808— 024, 2Ю008— 040 по Г О С Т  
16338— 8 5 »;

примечание 3 и зло ж и ть  в новой редакции: «3 . Д л я  наруж ной  обертки  п о 
крытий из полим ерны х м атериалов  применяют оберточны е ленты , р улон н ы е 
м атериалы  типа бри зол , и зол, бикарул, П Э К О М , П Д Б  с прочностью  не менее 
0,5 М П а  (5,0 кгс/см2) » ;

примечание 4 доп олн и ть  словам и : «и  б ум а гу  меш очную  по Г О С Т  2228— 8 1 »;
примечание 8. З ам енить  м арку: ВВ-1 на В В -Г .
П ун к т  4.8 и зло ж и ть  в новой редакции: «4 .8 . Сварны е стыки труб , ф асон

ные части (ги дрозатворы , конденсатоеборники, к олен а ) и места повреж дений 
защ и тн ого  покры тия и золи р ую т  теми ж е материалами, что  и тр убоп ровод , а 
так ж е битум ны м и м астиками, армированными стеклохолстом  или  бри золом , тер- 
м оусаж иваю щ им ися  м атериалам и  на основе полиэтилена и полим ерны м и л и п 
кими лентам и.

Н е  доп ускается  прим енять липкие ленты  д ля  изоляции сты ков на т р у б о 
п роводах  с битум ны м и покры тиям и».

П ун к т  4.11. И ск лю ч и ть  слов а : «и  переходное сопротивление»;

д оп олн и ть  примечанием : « П р и м е ч а н и е .  Н а к а беля х  связи с защ итны ми 
покровам и ш лан гового  типа измерение сопротивления изоляц ии  проводят в 
соответствии  с Н Т Д » .

П у н к т  4.12. В тор ой  абзац . И склю чить слова : «ч ерез  каж ды е 100 м ».

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 5 0 )

т

энергоэффективность
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 9.602—89)
Т а б л и ц а  6

Требования к защитным покрытиям строящихся и реконструируемых сооружений

Показатели свойств защитных покрытий

Основа
покрытия

Условия
нанесения

Конструкция (структура) 
покрытия и используемые Общая тол

Адгезия к стальной 
поверхности Прочность 

при ударе, 
Дж (кгс/см), 

не менее

Отсутствие 
пробоя при 

испытатель
покрытия материалы щина, мм, не 

менее
Н/см (кгс/см) МПа (кгс/см2)

ном электри
ческом напря

жении, кВ

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа

1. Экст Базовые Адгезионный подслой
рудирован на основе сэвилена с
ный поли адгезионно - активными
этилен добавками

Экструдированный по
лиэтилен для труб диа
метром: 
до 250 мм
до 500 мм 
св. 500 мм

2. Напы То же Основной слой на ос
ленный нове термосветостаби

лизированных компози
ций порошкового поли
этилена низкого или вы
сокого давления по 
ГОСТ 16337 и ГОСТ 
16338 для труб диамет
ром:
до 2501 мм 
до 500 мм 
св. 500 мм

— — — — —

2,5 35 (3,5) 12,5 (125) 12,5
3,0 35 (3,5) — 15,0 (150) 15,0
3,5 35 (3,5) 17,5 (175) 17,5

2,3 35 (3,5) 11,5 (115) Ц,5
2,5 35 (3,5) ----- 12,5 (125) 12,5
3,0 35 (3,5) — 17,5 (175) 17,5

(Продолжение см. с. 51)



Основа
покрытия

Условия
нанесения
покрытия

Конструкция (структура) 
покрытия и используемые 

материалы

3. Поли
мерные 
липкие лен
ты на ос
нове поли
винилхло
рида

4. Поли
мерные 
липкие лен
ты на ос
нове поли
этилена

Базовы е 
или тр ас
совые

Грунтовка битумно-
полимерная типа
ГТ-760ин или полимер
ная типа ГТП -831 

Три слоя ленты поли
винилхлоридной изоля
ционной типа:
П В Х -Б К , 
или П В Х -Л , 
или П В Х -С К

Один слой защитной 
обертки типа:
П ЭКОМ  
или П Д Б

Базовы е
или
трассовые

Грунтовка полимерная 
типа П-0О1

Д ва  слоя ленты поли
этиленовой дублирован
ной типа:
Полилен 
или Н К П ЭЛ

(Продолжение изменения М 1 к ГОСТ 9,602—89)
Продолжение табл. 6

Показатели свойств защитных покрытий

Общая тол
щина, мм, не 

менее

Адгезия к 
поверх

Н/см (кгс/см)

стальной
:ностя

МПа (кгс/см2)

Прочность 
при ударе, 

Дж  (кгс/см ), 
не менее

Отсутствие 
пробоя при 

испытатель
ном электри

ческом напря
жении, кВ

— — — — —

1,2 4 ,0  (0 ,4 ) 5 ,0  на 1 мм
1,2 4 ,0  (0 ,4 ) — — общей тол
1,2 4 ,0  (0 ,4 ) щины по

крытия

0 ,6 — ____ _ _

0 ,6 — — — —

— — — —
—

1,2 1 5 ( 1 , 5 ) 5,0 на i мм
1,2 1 5 ( 1 , 5 ) общей тол

щины по
крытия

(Продолжение см, г, 52)



£Я
ю (Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 9.602—89)

Продолжение табл . 6

П о к а за т е ли  свойств защ и тн ы х  покры тий

О снова У сло в и я К он струк ц и я  (с тр ук тур а )
Общая тол

Адгезия к стальной 
поверхности П р оч н ость

О тсутств и е  
п р обоя  при

покры тия нанесения покры тия и и сп о ль зуем ы е при уд ар е , и сп ы татель 
покры тия м атер и алы щина, мм, пе* м tjk t.T £%(■> Д ж  (к гс/см ), ном э л е к т р и IVI \Z П Cv

Н/см (кгс/см) М П а  (кгс/см2)
не м ен ее ческом  н ап р я 

ж ении , кВ

Один слой защитной 
обертки на основе поли
этилена типа 
Полилен-0 0,6

5. Поли- Базовы е М астика бутилкаучу-
мерный ру кован типа БК~М .—. —- — — —
лонный ма Д ва  слоя бутилкаучу-
териал новой ленты —„ — — — —

«Бутит» Один слой наружной 
обертки из рулонных
материалов или бумаги 
для труб диаметром до

— — — — —

426 мм 2,0 10 (1,0) — — 10,0
6. Битум То же Грунтовка битумная

ные масти или битумно-полимерная — — —. — —

ки М астика битумно-атак
тическая или битумно
резиновая*, или битум- 
но-асбололимерная 2 ,5— 3,0

Стеклохолст 
М астика битумио-атак-

-— — — — —

тическая или битумно
резиновая*, или битумно- 
асбополимерная 2 ,5— 3,0

Стеклохолст — — — — —

(Продолжение см. с. 53)



(П родол ж ен и е  изменения М  1 к Г О С Т  9.602— 89 )

П родолж ение табл. 6

Основа
покрытия

Условия
нанесения
покрытия

Конструкция (структура) 
покрытия и используемые 

материалы

J Показатели свойств защитных покрытий

Общая тол
щина, мм, не 

менее

Адгезия к стальной 
поверхности Прочность 

при ударе, 
Дж (кгс/см), 

не менее

Отсутствие 
пробоя при 

испытатель
ном электри

ческом наппи
жонив, кВН/см (кгс/см) МПа (кгс/см2)

М астика битумно-атак-
тическая или битумно-
резиновая*, или битум-
но-асбополимерная 2,5— 3,0 ___ . _

Один слой  наруж ной
обертки из бумаги д ля
труб диаметром:
д о  150 мм 7,5 — 0,5 (5,0) — 30,0
св. 150 мм 9,0 _ 0,5 (5,0) — 36,0

7. К ам ен  Базовые Грунтовка каменно
ноугольная угольная  «К а т и л а к » _ _ ._ — _
мастика М астика кам енноуголь
«К а т и зо л » ная «К а т и з о л » 2,0— 2,5 _ _ _ _

С теклохолст ___ ___ — _
М астика каменно

угольная «К а т и зо л » 2,0— 12,5 — _ — ___

С теклохолст — — — _
М астика каменно

угольная «К а т и зо л » 2,0— 2,5 — — — ____

Один слой  наруж ной в зависимости
обертки из бумаги или от материала, в
рулонных материалов общ ую  толщ ину

не входит
д ля  труб  диаметром:
до  150 мм 6Х> — 0,6 (6,0) — 24,0
св, 150 мм 7,5 — 0,6 (6,0) — 30,0

(П р одол ж ен и е  см , с , 54)



fin (П р о д о л ж е н и е  изм енения М  1 к  Г О С Т  9.602— 8 9 )

П р од ол ж ен и е  табл. в

Показатели свойств защитных покрытий

Основа Условия Конструкция (структура)
Общая тол

щина, мм, не 
менее

Ддгезия к стальной 
поверхности Прочность

покрытия нанесения
покрытия

покрытия и используемые 
материалы

Н/см (кгс/см) МПа (кгс/см2)

при ударе, 
Д ж  (кгс/см), 

не менее

Отсутствие 
пробоя при 

испытатель
ном электри

ческом напря
жении, кВ

2.3ащитные покрытия усиленного типа

8. Б и тум  Т о  ж е Грунтовка  битумная
ны е масти или битум но-полим ерная — — — —

ки М астика битум но-атак
тическая или битум но
резиновая*, или  би тум 

3,0но-полимерная — — —
С тек лохолст  
М астика битум но-атак

— — — —

тическая или битум но
резиновая*, или  битум 

2,5но-полим ерная — — —

С тек ло хо лст
О дин слой  наруж ной

— — — —

обертки  из рулонны х 
м атериалов  ̂_ _

6,0 _ 0,5 (5 ,0 ) —

9. Л а к Б азовы е М астика М С К А 1,0 _ 5,0 (50,0 )
« К о р о или трас

совые
10. П о  Т о  ж е Грунтовка  битум но-по

лим ерны е лим ерная типа ГТ-760ин
липкие л ен  или полим ерная типа
ты ГТП -831 — — — —

(П р о д о л ж е н и е  см. с . 5 5 )



Основа
покрытия

Условия
нанесения
покрытия

Конструкция (структура) 
покрытия и используемые 

материалы

11. Поли
этилен на
пыленный

12. Поли
этилен эк
струдиро
ванный

9

Два слоя полимерной 
липкой ленты толщиной 
не менее 0,4 мм 

Обертка защитная из 
рулонных материалов

Базовые Термосветостабилйзи- 
рованные композиции по
рошкового полиэтилена 
низкого или высокого 
давления по ГОСТ 
16337 или ГОСТ 16338 
для труб диаметром: 
до 250 мм 
до 500 мм 
свыше 500 мм

То же Адгезионный подслой
на основе «Сэвилена» с 
адгезионно-активными 
добавками

Полиэтилен экструди
рованный по ГОСТ 16337 
для труб диаметром: 
до 100 мм 
до 250 мм 
до 500 мм

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 9.602—89)
Продолжение табл, 6

Показатели свойств защитных покрытий

Общая тол-
Адгезия к стальной 

поверхности Прочность 
при ударе.

Отсутствие 
пробоя при 
испытатель

щина, мм, не 
менее

Н/см (кгс/см) МПа (кгс/см2)
Дж (кгс/см), 

не менее
ном электри

ческом напря
жении, кВ

0,8 ■ - 0,4 (4,0) 5,0 на 1 мм 
общей тол

0,6 щины по
крытия

1,8 35,0 (3,5) а о
2,0 35,0 (3,5) — — 10,01
2,5 35,0 (3,5) 12,5

— — — —- —

1,5 35,0 (3,5) 7,5 (75,0) 7,5
2,0 35,0 (3,5) — 10,0 (100,0) 10,0
2,5 35,0 (3,5) 12,5 (125,0) 

(Продоляш
1.2,5

ше см, с, 56)



ей
о

{Продолжение изменения М 1 к ГОСТ 9.602—89)
Продолжение табл. 6

Основа
покрытия Условия

нанесения

Конструкция (структура) 
покрытия и используемые 

материалы

Показатели свойств защитных покрытий

Общая тол
щина, мм, не 

менее

Адгезия к стальной 
поверхности Прочность 

при ударе, 
Дж (кгс/см), 

не менее

Отсутствие 
пробоя при 
испытатель* 
ном электри

ческом напря
жении, кВН/см (ксг/см) МПа (кгс/см2)

13. Стек- 
лоэмаль

> Один слой стеклоэма
левого покрытия

0,4 — 5,0 (50,0) 2,0 (20,0) —

* Битум но-резиновую мастику изготовляют в заводских условиях по ГОСТ 15836.
(Продолжение см. с. 57)



( П р одол ж ен и е  изм енения М  1 к  Г О С Т  9.602— 8 9 )

П у н к т  4.13, П ервы й  абзац . Зам енить слова : «приборны м  м етодом  с прим е
нением  ад гези м етр ов » на « в  соответствии с Н Т Д » ;

третий  абзац . И склю чи ть  слова : «ч ер ез  каж ды е 100 м ».
П ун к т  4.14. П ервы й  абзац  и злож и ть  в новой редакции: «С п ло ш н о ст ь  п о

кры тий к он тр оли р ую т п о сле  окончания процесса изоляции тр уб , а та к ж е  на 
берм е транш еи п о сле  и золяц ии  трубопровода  и стыков при напряж ении в со 
ответствии с та б л . 6 » ;

второй  абзац . З ам енить с лов о : «и зо л я ц и и » на «эк сп луатац и и ».
П ун к т  4,15 п о сле  слов а  «эк сп луа ти р уем ы х » доп олн и ть  слов ом : «м а ги с т 

р альн ы х ».
Р а зд е л  5. Н аим енование. Зам енить слово : «элек тр ом ехан и ч еск ой » на « э л е к т 

рохим ической ».
П ун к т  5.2.1. П рим ечание и злож и ть  в новой редакции:

« П р и м е ч а н и я :
1. М гн овен н ы е защ итны е потенциалы  (п о  абсолю тной  величине) д о лж н ы  

бы ть  не менее стационарного  потенциала, а при отсутствии данны х о  стац и о
нарном  потенциале —  не м енее 0,7 В .

2. П ри  защ и те  ста льн ы х  трубоп роводов  и резервуаров в гр ун тах  вы сокой  
коррозионной  агрессивности, стальн ы х трубопроводов  оросительны х систем  и 
систем  обводнения в гр ун тах  вы сокой и средней коррозионной агрессивности  с 
одноврем енны м  опасным влиянием  б луж д аю щ и х  токов среднее значение п о л я 
ризационны х потенциалов  или  разности потенциалов д олж н ы  соответствовать  
установленны м  в п. 5.1.1.

О п ределен и е средн его  потенциала  —  в соответствии с прилож ением  8 ».
П ун к т  5.3. П рим ечание. Ч етверты й  абзац  и злож и ть в новой редакции:
«см ещ ен и е в лю б у ю  сто р он у  величины  стационарного потенциала  на к а 

б е л я х  связи, не им ею щ их катодн ой  поляризац ии ».
П ун к т  5.5. П ервы й  абзац . И склю чить  слово : «тр ан ш ей н ы х»; зам ен и ть  с л о 

ва: «и  и м ею щ и х» на «и л и  им евш их».
П ун к т  5,8 и зло ж и ть  в новой редакции: «5 .8 . П ротекторн ую  за щ и ту  прим е

няю т д л я  защ иты  подзем ны х сооруж ений , пролож енны х в гр ун та х  вы сокой  
коррозионной  агрессивности  (д л я  стальн ы х трубопроводов  ор оси тельн ы х систем  
и систем  обводнения  —  вы сокой  и* средней коррозионной а гр есси вн ости ), а 
та к ж е  д л я  защ иты  от  коррозии , вызываемой блуж даю щ им и  токам и  в анодны х 
зонах , когда  величина б луж д а ю щ и х  токов  м ож ет быть скомпенсирована током  
п ротек тор а ».

П ун к т  5.14 п осле  слов а  «о с у щ е ст в ля ет ся »  дополнить словам и : «т а к  ж е » .

П ун к т  5.15 и зло ж и ть  в новой  редакции: «5.15. К о н т р о ль  эф ф ективности  
электрохим ической  защ иты  п одзем ного  м еталлического  соор уж ен и я  осущ еств 
ля ется  измерением  потенциалов  на защ ищ аем ом  сооруж ении  в к о н тр ольн о -и з
м ерительны х пунктах, на в в одах  в здания и други х  элем ен тах  сооруж ений , д о 
ступ н ы х  д л я  производства  измерений, а такж е в см отровы х устр ой ствах  к а 
бельн ой  канализации св я зи ».

П ун к т  5.16. В торой  абзац  и злож и ть  в новой редакции: «П р и  к а ж д ом  изме
нении парам етров  работы  устан овок  (например, сопротивления растеканию  а н од 
н о го  за зе м ли т еля ) и при изменениях, связанны х с развитием  сети п одзем ны х 
м еталли ческ и х  соор уж ен и й  и источников блуж даю щ и х  токов, п р оводят  д о п о л 
нительны й  к о н тр оль ».

П ун к т  7.14 исклю чить.
П р и лож ен и е 1. П ун к т  1.2 д о  слова  «Д о п уск а ю т ся » и злож и ть  в новой  ре

д ак ц и и :
«1.2. П о лев ы е  электроразведочны е приборы, например А С -72  и д р у ги е » .
П ун к т  1.4. П ослед н и й  абзац  и злож и ть  в новой редакции:

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 5 8 ) 
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« а  —  расстояние м еж д у  электродам и , приним аем ое одинаковы м  и равны м 
глуб и н е  (д ля  кабелей  связи —  двойной  г л у б и н е ) прокладки  п одзем 
ного  сооруж ения, м ».

П ун к т  2.1 дополнить  абзацем : «Е с л и  уровен ь  гр ун тов ы х  в од  вы ш е глуби н ы  
отб о р а  проб, с л ед ует  отобрать  грунтовы й  э л ек тр о ли т  объ ем ом  200— 300 см 3* 
и пом естить в герметически закры ваю щ ую ся ем кость, котор ую  м аркирую т и 
сн абж аю т паспортом ».

П ун к т  2.2. Первый абзац , З ам енить слов а : «р е гу л и р у е м о го  н ап ряж ен и я » на 
« т о к а » ;

второй  абзац  и злож и ть  в новой редакции: «М и лли а м п ер м етр  класса  точ 
ности  1,5 или  ниж е»;

пятый абзац  дополнить  словам и : «О д н у  стор он у  каж д ой  пластины  и золи р у* 
ют. П р и  сбор е  ячейки пластины  д олж н ы  бы ть  обращ ены  д р у г  к  д р у гу  н еи зо 
лированны м и сторонам и».

П ун к т  2.3 и злож ить в новой редакции (к р ом е  черт. 2 ) :
«2,3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
О тобран н ую  пробу песчаных грун тов  см ачиваю т д о  п олн ого  в лагонасы щ е- 

ния, а глинисты х —  д о  достиж ения м ягкоп ласти чн ого  состояния. Е сли  уровень 
грун товы х  в од  ниже уровня отбора проб, см ачивание п роводят ди сти лли р ов ан 
ной водой, а если  ниж е —  грунтовой  водой . С оби р аю т устан овку  в соотв етст 
вии со схемой, изображ енной  на черт. 2. Э лек тр од ы  А  и В  зачищ аю т ш куркой  
ш лиф овальной  по Г О С Т  6456— 82 зернистостью  40 и меньш е, обезж и р и ваю т 
ацетоном , промываю т дистиллированной  водой  и устан авли ваю т вп лотн ую  к 
торцовы м  поверхностям  внутри ячейки. В  ячейку ук лад ы в аю т  грунт, п ослойно  
утрам бовы вая  его, на вы соту  меньш е вы соты  ячейки на 4 мм. Э лектроды  М  
и N , предварительно п одготовленны е так ж е, как и элек тр од ы  А  и В , устан ав 
ли в аю т  в гр ун т  вертикально, опуская  их д о  дна по ц ентральной  линии ячейки 
на расстоянии 50 мм д р уг  от д р уга  и 25 мм от  тор ц овы х  стенок  ячейки »;

чертеж  2. П одрисуночная подпись. З ам енить  слов о : «н а п р я ж ен и я » на
«т о к а » .

П ун к т  2.4. Примечание. Ч етверты й  абзац . З ам енить  обозначение (и  В ) на
(В).

П р и лож ен и е 2. П ун к т  3. Третий  абзац . И склю чи ть  слов а : «ти п а  43313»;
пятый абзац  доп олн и ть  словам и : «к л а с с  точности  1,5 или  м еньш е»;
восьм ой  абзац  после  слов  «в сп ом огательн ы й  элек тр од  и з »  д оп олн и ть  с л о 

вами: «с т а л и  Ст. 3 или  лю бой  д р у го й »;
д оп олн и ть  абзацем : «О д н а  поверхность рабочего  и всп ом огательн ого  э л е к т 

рода и токоотводы  от  них д олж н ы  бы ть и золи рован ы »;
пункт 4. Третий  абзац  п осле  слов  «о то бр а н н о й  п р о б ы » д оп олн и ть  словам и : 

« в  соответствии с Г О С Т  5180— 84»;
четверты й абзац  и злож и ть  в новой  редакции: « Н а  дн о  ячейки на в ы соту  

20 мм уклады ваю т грун т и утрам бовы ваю т его . Р абочи й  и вспом огательны й  
элек тр оды  устанавливаю т вертикально неизолированны м и поверхностям и  д р у г  
к  д р у гу  на расстоянии 3— 4 см. Д а л е е  гр ун т  ук лад ы в аю т  в ячейку послой н о  
(оди н  —  три  сло я ) с п оследовательны м  трам бованием  слоев , д оби в аясь  м ак 
сим ально  возм ож н ого  уплотнения. Р асстоян и е от  верхней  кромки р а боч его  
элек тр ода  д о  поверхности грунта  д о л ж н о  бы ть 50  мм. Э лек тр о д  сравнения 
устан авли ваю т сверху ячейки в грунт, у г л у б л я я  е го  на 1,0— 1,5 см ».

П ун к т  5. П ервы й абзац  доп олн и ть  словам и : «о т н о си тельн о  электрода  срав
н ения »;

второй  абзац  доп олн и ть  словам и : « Д л я  исклю чения ом ической  состав ля ю 
щ ей из значения и зм еряем ого  потенциала  р абочего  элек тр ода , измерение п р о 
водят  по схем е (черт. За, б ) » ;

( П р о д о л ж е н и е  см . с. 5 9 )
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пятый абзац  и злож ить в новой редакции: «О пределение /к выполняю т д л я  
одного  грунта не менее трех  раз и вычисляют среднее арифметическое значение 
силы  катодного тока /к. ср> .

П рилож ение &  П ункт 4.1. Примечание. Второй абзац  и злож и ть  *в новой 
редакции:

«П р и  отсутствии данны х U c принимают равным (относительно м едн о-суль 
ф атного электрода  сравнения): 
минус 0,70 В  —  д ля  стали; 
минус 0,48 В —  д ля  свинца; 
минус 0,70 В — д л я  алю м иния».

П ункт 5.3.1. Ч ертеж  заменить новым (кроме подрисуночной подписи ):

5

П рилож ение 4. П ункт %  И склю чить значение: 76— 0 — 76 мВ.
П ункт Я  П оследний абзац  излож ить в новой редакции: «Е с л и  наибольш ий 

разм ах колебаний разности потенциалов (абсолю тной разности потенциалов 
м еж д у наибольш им и наименьшим значениями) превышает 0,60 В, это харак
теризует наличие блуж даю щ и х  токов ».

П рилож ение 5. П ункт 2. Заменить значение: 1.0—0 мВ на 1— 0— 1 мВ.
П рилож ение 7. П ункт ОЛ. Первый абзац исключить,

(ИУС № а 1995 г.)

59

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854868.htm

