
Изменение № 1 ГОСТ 2.309^73 Единая система конструкторской документации. 
Обозначение шероховатости поверхностей
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
22.07.80 № 3770 срок введения установлен

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1632—79). 
Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1632—79 и стандарту ИСО 

МС 1302».
Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Если шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть 

одинаковой, обозначение шероховатости наносят один раз в соответствии с

В обозначении одинаковой шероховатости поверхностей, плавно переходя-

с ОТ.01.81

черт. 18а, б. Диаметр вспомогательного знака

щих одна в другую, знак не приводят (черт. 19)».

(Продолжение см. стр. 290)
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окно шумоизоляция

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


Чертеж 18 заменить новым:
(Продолжение изменения к ГОСТ 2.309— 73)

а) Для знака с полкой б) Для знака без полки
Черт. 18

(ИУС № 11 1980 г.)
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