
Изменение М 3 ГОСТ 18051—83 Тара деревянная для теплоизоляционных тш* 
териалов и изделий. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.03.88 Ш. 895

Дата введения 01.09.88

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить обозначение: III—3;
восьмой абзац изложить в новой редакции: «планки длиной 1000, 1100 и 

1500 мм, сечением 19X40 мм, 25x50 мм».
Пункт 1.2 изложить в новой редакции: <1.2. В обрешетке № 1 допускается 

поперечное расположение досок дна и установление на торцовой стенке вместо 
раскоса вертикальной планки.

Допускается щиты (черт. 12), предназначенные для упаковывания тепло
изоляционных плит из минеральной ваты на синтетическом и битумном связую
щих марок 75, 126, 150, 175, 200 н 250, при максимальной массе их в пакете до 
40 кг, изготовлять без средней продольной планки».

Пункт 1.3. Таблица 1. Заменить наименование графы: «Предельная масса 
■груза, кг» на «Масса груза, кг, не более»;

заменить предельную массу груза для ящиков: Ш 81—80 на 100; № 29—1 и 
№ 29—2 — 400 на 500;

заменить тип для ящиков: № 29—1 — III—3 на III—2; № 29—2 — VI—3 
на VI—2;

таблицу 1 после номера 40' дополнить номерами — 41—44:

Номер
ящика,

обрешетки

Внутренние размеры, мм
Масса 

груза, кг, 
не более

Тип, номер чертежа
длина ширина высота

Вмести
мость, дм*

41 5 520 432 520 50 н а д
42 V—1 по ГОСТ

2991—85
: 702 702 1004 55 494,8

43 VI— L по ГОСТ 
: 5959—80

1020 1020 670 ПО 697Д

44 1—2 по ГОСТ 
10198— 78

2100 1600 1200 10ОО 4032,0

Пункт 1.4. Таблица 2. Графу «Размер щитов, мм» для чертежа 12 после зна
чения 1000X500 дополнить значением: 1100x600.

Пункт 1.7 после номера 35 дополнить номером: 41.
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 459S—74 на ГОСТ 4598—86, ГОСТ 

6486—86 на ГОСТ 8436—86.
Пункт 2.14. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ящики JSfs 39 н 44 

по крайним поясам из деревянных планок (кроме крышки) должны быть обиты 
стальной упаковочной лентой 0,99X40 мм по ГОСТ 3560—>73».

Пункт 2.15 после номера 39 дополнить номером: 44.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.20: «2.20. Ящики и обрешетки должны 

выдерживать вибрационные нагрузки по ГОСТ 2683S—86 при высоте штабе
ля 3 м. Показатель механической прочности на вибропрочность определяют при 
разногласиях в оценке качества ящиков и обрешеток».

Пункт 4.1. Третий абзац. Заменить слово: «и» на «и (или)».
Раздел 5 исключить.
Приложение 1. Для ящиков JM 8, 10—1, 29—>1, 29—2 и 39 таблицу изложить 

ш новой редакции; после номера 40 дополнить номерами 41—44 и относящимися 
« ним параметрам (см. с. 206).

Приложение 2. Графы «Наружные размеры, мм» и «Объемы древесины де
талей на один ящик, обрешетку или щит в чистоте, м3» для ящиков № 8,

(Продолжение см. с. 206)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18051—83)
для п ри л о ж е ни я 1

Номер
ящика,
обре

шетки

Тип ящика, обре
шетки или номер 

черте ж а

П редель
ная масса 

груза в 
ящике,

обреш ет
ке, кг

В и у т ре и и и е р а з ме р ы

Вмести» 
мост*», дм»

Толщина
досок, мм

Планки, раскосы

Длина Ширнна Высота

торцовых стенок крышки, дна 
боковых стенок

я
18и
? s

Й * жА id  ̂ю О Ж Я
§ i « J
S B S S ”

сечение КОЛ-ВО сечение кол-во

8 V - 1 100 780 600 545 255,1 16 13 40X16 4 — —

1 6 - 1 П — 1 65 1040 470 470 229,7 16 13 ; 4 0 X 1 6 4 40s X 16 8

2 9 — 1 III—2 500 ИЗО 850 1030 989,3 19 19 50X19 10 5 0 X 1 9 13
50X50 3

29—2 Vi-2 БОЮ и з о 850 1030 989,3 22 22 75X22 10 75X22 13
75x50 3

39 1 -2 woo 2565 1750 1200 5428,5 25 25 10 9 x 2 5 4 1 0 9 x 2 5 6
100X25 6 1001X50 4

1 99X 25 12

41 5 50 520 432 520 116,8 16 16 1 6 x 5 0 6 16X50 6

42 V—1 по ГОСТ 55 702 702 1004 494,8 16 9 16x40 4 —
2991— 8-5

43 V I - 1 по ГОСТ ПО 1020 1020 670 697,1 : 3,2 3,2 19x50 10 19X50 20
5059— 80

44 1 -2  по ГОСТ 1000 2100 1600 1200 4032,0 : 25 25 2-5-Х 75 10 25X75 16
10198— 78

(П р о д о л ж ен и е  см . с. 207)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18051—83)
16—1, 29—Д, 29—2 ш 39 изложить в новой редакции; после номера 40 допол
нить номерами — 41—44: раздел «Щиты деревянные неразборные» дополнить 
новым щитом и относящимися к нему параметрами.

д л я  п р и л о ж е н и я  2

Номе р 
ящика,

обрешетки

Наружные размеры, мм Объем древесины

Код ОКП
длина ширина высота

деталей на один 
ящик, обреш етку  

или щит в чисто
т е , м*

8 844 626 571 0,0264
16—1 1104 496 4 96 0уШ 82
29—1 1206 926 1137 (М5ое
29—2 1218 938 1146 ОД 477

39 2685 1150 1325 0,4020
41 : 53 7111 73*25 584 496 552 0,0007
42** 53 7111 7371 766 720 1022 0,0347
4 3 « 53 7111 т ш 1064 1064 714 0,0240

я  0,0162 дре
весно-волок
нистой плиты

44*^ 53 7111 7355 2200 1700 1300 0,3659
Щиты деревянные неразборные

53 7111 7338 1100X600 (черт. 12) 0*0043

(Продолжение см. с. 208)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18051— 85) 
Приложение 3 после номера 40 дополнить номерами — 41—44.

д л я - п р и л о ж е а и я. 3

Номер ящика* 
обрешетки 

ила вид тары
Наименование продукции Примечание

4! Плиты на основе муллитокремнеземистой 
ваты и глиняной связки, плиты перлитоцемент- 

•ные

Для нужд на
родного хозяйст
ва, кроме рай
онов Крайнего
Севера

42 Маты минераловатные прошивные, вата ми
неральная

Экспорт-

43 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем

То же

44 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем

Крайний
Север

дополнить примечанием — 3: «3. По согласованию с потребителем допуска
ется для упаковывания плит теплоизоляционных из минеральной ваты на син
тетическом связующем для нужд народного хозяйства применять планки раз
мерами 1100 X 25 X 50 м м».

(ИУС № 7 1988 г.)
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