
Группа В72

к ГОСТ 7348—81 Проволока из углеродистой стали для армирования пред
варительно напряженных железобетонных конструкций. Технические ус
ловия (Переиздание. Январь 1989 г.; Август 1995 г.)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.7 4.7. Радиус цилиндри
ческой поверхности вмя
тин R  и шаг вмятин яв
ляются справочными ве
личинами для конструи
рования и изготовления 
профилирующего инст
румента и на проволоке 
не проверяются.

(Измененная редак
ция, Изм. № 2)

4.7. Радиус цилиндри
ческой поверхности вмя
тин R  является справоч
ной величиной для кон
струирования и изготов
ления профилирующего 
инструмента и на прово
локе не проверяется.

Должно быть

И нф орм ацион
ные данные

См. переиздание (январь 1989 г.)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1989 г.) с Изме
нениями № 1, 3, утвержденными в феврале 
1986 г., декабре 1987 г. (ИУС № 5-86, 3-88)

См. переиздание (август 1995 г.)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1995 г.) с Изме
нениями № 1,3, 4, утвержденными в феврале 
1986 г., декабре 1987 г., январе 1990 г. (ИУС 
№ 5-86, 3-88, 5-90)

(ИУС № 4 2000 г.)

написание ту

Поправка
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