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Номенклатура асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80 

Код ОКП для асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80

Номенклатура асбестоцементных муфт по ГОСТ 539-80 я  
резиновых колец по ГОСТ 5228-76

Номенклатура чугунных муфт по ГОСТ 17584-72 и резиновых 
колец по ГОСТ 5228-76

Номенклатура соединительных деталей по ГОСТ 17584-72" 
для асбестоцементных труб

Пределы применения асбестоцементных труб

Укладка асбестоцементных труб на грунтовое плоское 
основание

Укладка асбестоцементных труб на гравийно-щебеночную 
подготовку и плоское бетонное основание

Детали стыковых соединений асбестоцементных труб

Детали стыковых соединений асбестоцементных труб со 
стальными трубами

Детали стыковых соединений тройника и полумуфтн в 
трубопроводе из асбестоцементных труб

Номенклатура напорных чугунных труб по ГОСТ 9583-75 
и ТУ 14-3-323-75

Номенклатура напорных чугунных труб по ТУ 14-3-1247-83 

Код ОКП для чугунных труб

Номенклатура резиновых манжет по ТУ 38-105.895-75

Сортамент и область применения стальных переходных 
элементов для чугунных труб

Способы укладки напорных трубопроводов из чугунных 
труб на грунтовых основаниях
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34
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сыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

36 {
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I. Общая часть

В настоящем альбоме представлены материалы для проектирования 
напорных трубопроводов из асбестоцементных и чугунных труб.

В состав альбома входят:
- номенклатура и рекомендуемая область применения труб в напор
ных трубопроводах;
- таблицы и графики пределов применения труб в напорных трубо
проводах, установленных в зависимости от материала труб, класса 
их прочности и способа укладки;
- рекомендации по устройству оснований под трубопроводами в за
висимости от грунтовых условий и требования по васыпке трубо-

вроводов: по Ш 1 Ш  _  _
- рекомецдацшл к детали стыковых соединений труб;
- рабочие чертежи конструкций линейной части трубопроводов для 
принятых способов укладки труб.

В альбоме учтены предложения УВКХ г. Москвы и Главмосинжстроя.
2. Сортамент ж применение асбестоцементных и 

чугунных труб

2.1. В  настощее время при прокладке напорных трубопроводов 
сетей водоснабжения ж канализации наряду с железобетонными напор
ными трубами применяются напорные асбестоцементные ж чугунные 
трубы.

Асбестоцементные трубы
2.2. Асбестоцементные напорные трубы поставляются по ГОСТ 539- 

80 диаметром от 100 до 500мм четырех классов: ВТ 6, ВТ 9, ВТ 12 ж 
ВТ 15 для трубопроводов с максимальным расчетным давлением соот
ветственно 0,6 ; 0,9 ; 1,2 ж 1,5 Ш а  ( 6,0 ; 9,0 ; 12,0 и 15,0 
кгс/см2). Трубы каждого класса в зависимости от пропускной спо
собности (внутреннего диаметра) ж длины подразделяют на три типа 
I, 2 ж 3. Номенклатура асбестоцемэнтных труб дана на стр. 4 б.

2.3. Асбестоцементные трубы поставляются в комплекте с соеди
нительными муфтами и резиновыми кольцами. Для соединения асбесто
цементных труб применяются асбестоцементные муфты типа САН по
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ГОСТ 539-80.
Для уплотнения стыковых соединении применяются резиновые 

кольца по ГОСТ 5228-76. Номенклатура муфт и резиновых колец дана 
на стр. 44-43.

Рекомендации по применению типа муфтовых соединений в зави
симости от величины расчетного давления для асбестоцементных труб 
приведены в разделе "Стыковые соединения труб" стр. 7.

2.4. Асбестоцементные трубы в условиях работы подземных тру
бопроводов обладают достаточной прочностью и долговечностью, име
ют гладкую внутреннюю поверхность, не зарастают, не теряют про
пускной способности от электрохимической коррозии, не подвергают
ся действию блуждающих токов. Однако хм присущи ж существенные 
недостатки: малая сопротивляемость ударным нагрузкам, хрупкость; 
они не стойки к агрессивным стокам (хлористым, сульфатным и кис
лотным) и в подземных водах, разрушающих портландцемент в конст
рукциях повышенной плотности.

2.5. Асбестоцементные напорные трубы следует применять пре
имущественно для прокладки трубопроводов водоснабжения и напорной 
канализации с расчетным давлением до 1,5 Ш а  (15 кгс/см2), непод
верженных гидравлическим ударам и прокладываемых в местах, дос
тупных для разрытия в процессе эксплуатации, с малой интенсив
ностью движения транспорта, в грунтах с достаточной несущей спо
собностью / с расчетным сопротивлением грунта R  0 не менее 0,15 
МПа (1,5 кгс/см2 )/, в средах, неагрессивных к конструкциям повы
шенной плотности, изготовленных из портландцемента.

2.6. Возможно также применение асбестоцементных напорных 
труб при прокладке :

- в грунтах с расчетным сопротивлением R  0 менее 0,15 МПа 
(1,5 кгс/см2) и в грунтах с возможной неравномерной осадкой 
(свалочных, насыпных, несл вжавшихся и т.п.) с устройством 
искусственного основания;
- в средах, агрессивных по отношению к конструкциям повышен
ной плотности из портландцемента, с применением антхкоррот 
зийной защиты по СНиП 2.03.11-85;
- трубопроводов, неподверженных гидравлическим ударам и про
кладываемых в щитовых тоннелях с забутовкой затрубного про
странства цементным раствором, при способах монтажа, обес
печивающих герметизацию стыковых соединений на резиновых уп
лотнительных кольцах.
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Стыковые соединения переходных элементов с чугунными 
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2.7. Применение асбестоцементных напорных труб в трубопрово
дах водоснабжения и канализации не допускается:

- под проезжей частью городских улиц, дорог, промплощадок;
- при пересечении с железной дорогой и метрополитеном;
- при пересечении с другими коммуникациями в одном уровне 
1 1.0 и;
- при параллельной прокладке водопровода и канализации на рас
стоянии в плане (в свету) менее 5 м в глинистых грунтах и
10 м в крупнообломочных и песчаных грунтах;
- для хозяйственно-питьевых водопроводов в местах пересече
ния с хозяйственно-бытовой канализацией;
- для трубопроводов напорной канализации в местах пересечения 
с хозяйственно-питьевыми водопроводами, не защищенными фут
лярами;
- в заторфованных и заиленных грунтах;
- в карстовых и оползневых районах;
- при переходах водных преград;
- при прокладке в коллекторах подземных коммуникаций, соору
жаемых открытым или закрытым способом;
- в местах,недоступных ж труднодоступных для разрытия при экс
плуатации трубопровода (под опорами мостов, транспортными 
тоннелями и т.п.).
В этих случаях следует применять полиэтиленовые или стальные

трубы.

Чугунные трубы

2.8. Чугунные напорные трубы с раструбными стыковыми соеди
нениями изготовляются методом центробежного или полунепрерывного 
литья и поставляются сладупцих типов:

Т и л
труб

Трубы из серого 
чугуна

Трубы из модифицированного чугуна

Тип стыкового соединения Диаметр
условного
проходараструбное на герме- тике или зачеканке раструбное на резиновых манжетах

раструбное на резиновых манжетах

65-1000

65-300

ГОСТы 
или ТУ

ГОСТ 9583-75 

ТУ~14^1247-83 "

ТУ I4-3-1247-83

Трубы из чугуна с шаровидным графитом
раструбное на герме- I00-1000 тике или зачеканке раструбное на рези- ]100-300 ювых манжетах* 1______

ТУ 14-3-323-75

Пояснительная з а п и с к а

5

х Трубы по ТУ 14-3-323-75 под резиновую манжету поставляются по 
согласованию с потребителем.

В зависимости от толщины стенки чугунные трубы подразделяются 
на три класса: ЛА, А ж Б. Номенклатура чугунных труб, применяемых 
для внешних трубопроводов, дана на стр. 20, И.

2.9. Чугунные трубы, стыкуемые на резиновых манжетах,поставля
ются в комплекте с резиновыми манжетами, изготовленным! по ТУ 38-105. 
895-75 . Номенклатура резиновых манжет дана на стр. 25.

2.10. При применении чугунных труб Ду ̂  300 мм рекомендуется 
применять трубы,стыкуемые на резиновых манжетах, которые позволяю^ 
обеспечить равнопрочность всего трубопровода х значительно снизить 
трудоемкость монтажа.

2.11. Чугунные трубы отличаются высокой прочностью, значитель
ной противокоррозийной сопротивляемостью. К недостаткам относятся : 
большой расход металла (по сравнению со стальными трубами), ограни
чение допускаемого внутреннего давления и хрупкость при динамичес
ких нагрузках, низкая сопротивляемость чугуна растягивахщим напряже
ниям при изгибе.

2.12. Чугунные напорные трубы Следует применять преимуществен
но для прокладки трубопроводов водоснабжения и напорной канализации
с расчетным давлением до 1,5 МПа (15 кгс/см2 ), прокладываемых в мес
тах, доступных и труднодоступных для разрытия при эксплуатации, в том 
числе под усовершенствованным покрытием городских улиц ж дорог, в 
грунтах с достаточной несущей способностью /с расчетным сопротивле
нием Н,, не менее 0,15 Ш а  (1,5 кгс/см2)/; в средах, агрессивных к 
портладцементу.

2.13. Применение t^yryHHHX напорйЛ труб возможно также:
- в грунтах с расчетным сопротивлением Ro менее 0,15 Ш а  
(1,5 кгс/см2) н в грунтах с возможной неравномерной осадкой 
(свалочных, насыпных неслвжавшихся ж т.п.) о устройством ис
кусственного основания;
- для трубопроводов, прокладываемых в щитовых тоннелях, с за
бутовкой затрубного пространства цементным раствором, при спо
собах монтажа, обеспечивапцих герметизацию стыковых соединений
2.14. Применение чугунных напорных труб в напорных трубопрово

дах водоснабжения и канализации не допускается:
- при пересечении с железной дорогой ж метрополитеном;
- при прокладке в коллекторах подземных коммуникаций, соору
жаемых открытым кхж закрытым способом;

Пояснительная за п а ск а



- для хозяйственно-питьевых водопроводов в местах пересече
ния с канализацией;
-  для трубопроводов напорной канализации в местах пересече
ния с хозяйственно-питьевыми водопроводами» не защищенных 
футлярами;
- при параллельной прокладке водопровода и канализации на 
расстоянии в плане (в свету) менее 1*5 м для трубопроводов 
диаметром до 200 ш  включительно и 3*0 м для трубопроводов 
диаметром более 200 мм;
- в заторфованыых и заиленных грунтах;
-  в местах» недоступных для разрытия при эксплуатации (под 
опорами мостов» транспортными тоннелями и т.п.);
- при переходах водных преград.
В этих случаях следует применять полиэтиленовые или сталь

ные трубы.

3. Типы оснований под трубопроводы 
к  способы укладки труб

3.1. Выбор класса труб по прочности и способа укладки их, 
тип и степень уплотнения грунта засыпки должны производиться по 
таблицам, приведенным в альбоме, исходя из следующих исходных 
данное:

- величины расчетного давления трубопровода;
- глубины заложения верха труб (высоты засыпки над верхом 

труб);
- физико-механических свойств грунтов, залегающих в основа
нии трубопровода (го с т  25Ю0-&1).
3.2. Для укладки трубопроводов предусмотрены следующие типы 

оснований:
- грунтовое плоское;
- грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта;
- бетонное (гравийно-щебеночное) плоское;
- грунтовое спрофилированное;
- грунтовое спрофилированное с подготовкой из песчаного грунта
- бетонное спрофилированное.
3.3. Для обеспечения необходимой несущей способности труб 
предусмотрены следующие требования по засыпке траншей:
- засыпка местным грунтом с послойным разравниванием и уп
лотнением (коэффициент уплотнения неконтрояируем);
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- засылка пазух траншей до горизонтальной ос* трубопровода 
(из чугунных труб) песчаным грунтом с послойным разравнжваянем ж уп
лотнением до К >0,95, выше оси - местным грунтом о послойннм разрав
ниванием и уплотнением;

- засыпка траншей до низа дорожной одежды песчаным грунтом о
послойным разравниванием и уплотнением до К >  0,95. ]

3.4. Трубы, как правило, должны укладываться на естественное ]
грунтовое основание. Необходимость устройства искусственного оснований 
обуславливается недостаточной несущей способностью грунтов, залегаю- | 
щих под трубопроводами. \

3.5. При сооружении трубопроводов на грунтовом основании (при
расчетном сопротивлении грунта R. не менее 0,15 Ш а  (1,5 кге/егг) 
трубы следует укладывать на плоское выравненное основание, при этом, \ 
в связных грунтах и крупнообломочных породах рекомендуется устраивать I 
под трубы выравнивающий слой толщиной 100 мм из песчаного грунта для | 
обеспечения опирания труб на основание по всей их длине. !

3.6. В местах стыковых соединений труб должны устраиваться
приямки» обеспечивающие положение элементов стыка (раструбов или муф-в 
ты) навесу и опираете остальной части трубы по всей длине на основа- : 
ете. ;

После монтажа труб приямки следует заполнить песчаным грунтом 
с уплотнением до К >0,95.

Размер! приямков под стыковыми соединениями труб следует при
нимать согласно указаниям СНлП Ш-8-76.

3.7. В сухих и маловлажных грунтах с расчетным сопротивлением 
Н о  от 0,1 до 1,5 Ш а  (от 1,0 до 1,5 кгс/сг г ) для труб диаметром до 
500 мм включительно рекомендуется устройство гравийно-щебеночной под
готовки, поверх которой должна быть выполнена подушка из песчаного 
грунта, 100 мм - для асбестоцементных труб, 150 мм - для чугунных 
труб.

3.8. Бетонное основание устраивается, кая правило, в водонасн- 
щенных грунтах с расчетным сопротивлением 0,1^ R <  0,15 Ш а  (1,(ОД<1,5~ 
кге/емг). Конструкция такого основания предусмотрена в виде бетонной 
подготовки из бетона класса BI5 (М 200) толщиной 100 мм для асбесто
цементных и 150 мм-для чугунных труб диаметром до 500 мм включительно
ия чугунных труб диаметром от 600 до 1000 мм предусматривается уст- ; 
эйство спрофилированного основания из бетона класса BI5 (М 200) для 1 
Зеспечения требуемой несущей способности труб. i

Размеры основания приняты из условия обеспечения угла охвата |
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труб Ев менее 90° ж давления на грунт в пределах допускаемых величия.
3.9. В отдельных случаях, когда под трубопроводом залегают сла

бые грунты с нормативным сопротивлением менее 0.1 МПа (1,0 кгс/см2), 
а такие торфы, илистые, свалочные и т.п. грунты, тип искусственного 
основания устанавливается проектом на основе технико-экономических 
сопоставлений.

3.10. Засыпку трубопроводов грунтом производить с совладением 
требований по виду засыпаемого грунта и степени его уплотнения, из
ложенных в рабочих чертежах.

Траншеи на участках пересечений с дорожным полотном, имеющим 
I усовершенствованные покрытия, а также проходящие вдоль городских 
улнц и проездов под проезжей частью, должны засыпаться на всю глуби
ну песчаным грунтом с увлажнением его до насыщения или с послойным 
уплотнением. Если проектом не предъявляются специальные требования 
по степени уплотнения засыпаемых грунтов, то засыпка трубопровода 
может производиться любым местным грунтом, не содержащим крупных кам
ней и пригодным для обратной засыпки с послойным разравниванием и 
уплотненивм.Порядок и способ эа^с^^^т^боп^ювода^датаны исключать

3.11. Определение степени у п л ^ 1енияиг р ут^мда)^о производиться 
отбором проб с обеих сторон трубопровода не реже, чем через каждые 
I0Q м по его длине и оформляться актами на скрытые работы. Допуска
ется применение и других, проверенных практикой методов контроля 
степени уплотнения.

3.12. Перемещение механизмов и транспорта над трубопроводами 
допускается при глубине заложения верха труб не менее 0,7 м. При

, зтсм величина давления грунта в уровне верха труб от воздействия 
; временной нагрузки не должна превышать 2,0 тс/м2 .

; 3.13. Ширина траншеи с креплениями Bj приведена без учета тол-
i дины креплений.
\ 3.14. Работы по устройству бетонных оснований должны произво
диться в соответствии с указаниями СНиП Ш-15-76 "Бетонные и железобе
тонные конструкций монолитные. Правила производства и приемки работ". 
При производстве работ в зимнее время прочность бетона искусственных 
оснований к моменту воздействия отрицательных температур должна быть 
не менее 70% от проектной.

3.15. Работы по прокладке трубопроводов, испытания и приемка' 
их в. эксплуатацию следует производить в соответствии о указаниями 
СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канадж-

Л ю  
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эации" и СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

4. Основные расчетные положения

4.1.В настоящем альбоме приводятся допускаемые глубины заложения 
верха труб (высоты засыпок над верхом труб) в зависимости от величи
ны расчетного внутреннего давления в трубопроводе и условий опиранхя 
труб на основание и степени уплотнения грунта в пазухах.

4.2. Приведенные пределы применения труб в зависимости от спосо
бов их укладки определены расчетом из условия обеспечения прочности 
применяемых труб при воздействии на них следующих нагрузок:

- расчетного внутреннего давления транспортируемой жидкости;
- давления грунта на трубы от собственного веса засыпки;
- давления грунта на трубы от временной подвижной нагрузки по 

схеме НК-80 (A-II);
- собственного веса труб;
- веса транспортируемой жидкости.
4.3. Величина полного давления грунта на трубы определена как 

сумма величин давления на трубы от веса засыпки и давления от воздей
ствия временной подвижной нагрузки.

4.4. Вертикальное давление грунта на трубы определено для усло
вий укладки труб под насыпью в соответствии с указаниями СНиП 2.05, 
03-85 "Мосты и трубы".

4.5. Расчетные величины изгибащхх моментов от давления грунта, 
собственного веса труб и веса транспортируемой жидкости определены 
по формулам строительной механики для упругого кольца о учетом спо
соба опярания труб и требований по степени уплотнения грунта в пазу
хах.

4.6. Расчеты выполнены для упругой стадии работы без учета  
перераспределения усилий.

5. Стыковые соединения труб

5.1. В альбоме даны рекомендации по заделке стыковых соедине
ний труб в зависимости от вида применяемых труб х назначения трубо
провода.

. Асбестоцементные трубы
5.2. В напорных трубопроводах из асбестоцементных труб сты-
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новые соединения осуществляются с т о м я р в  асбестоцемент ных и чугунных 
муфт и резиновых уплотнительных колец. Такое соединение обеспечивает 
полную герметичность труб за счет обжатия резиновых колец. Завод-из
готовитель должен поставлять асбестоцемент» напорные трубы комп
лектно с муфтами и резивоямк кольцами.

Для соединения труб применяются муфты типа САМ по ГОСТ 539-80.
Чугунные муфты по ГОСТ 17584-72 примешается в отдельных случа

ях:
- для соединения труб классов ВТ-12 и ВГ-15 в водопроводах с 

расчетам внутреннее давлением, равяда предельному давлению для при
нятого класса труб,

- для устройства отводов, присоединений труб меньших диаметров,
для присоединения металлических фланцев трубопровод

ной арматуры ж соединительных частей в трубопроводах с расчетным 
внутренним давлением до 1,0 Ш а  <10 кге/сы2).

Детали стыковых соединений асбестоцементных напорных труб да
ны на с т р Д Ю  настоящего альбома,

5.3, Дея установив на трубопроводах из асбестоцементных труб 
металлических фасонных частей я трубопроводной арматуры, как правило, 
используются вставки из стальных труб, переход к которым от асбесто
цементных труб осуществляется без специальных переходных элементов 
(аналогично соединению асбестоцементных труб).

Детали стыковых соединений асбестоцементных труб со стальными 
даны на стр.М настоящего альбома.

Чугунные трубы
5.4, Чугунные трубы имеют раструбные стыковые соединения. 

Заделка стыке» может быть выполнена с применением различного рода 
герметизирующих материалов:резиновых уплотнительных манжет^шши- 
сульфядяых герметиков (мастик) и пеньковой или пекьковосизальской 
пред* (смоляной ялх бжтумшшзированной) с заделкой оставшейся части 
кольцевого зазора асбестоцементной смесью или цементным раствором
И*00**-

МЛ Стыке ш о р н ы х  труб, выпускаемых в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9583-75 ж ТУ 14-3-323-75, уплотняются пеньковой ш ш  пеньково- 
сжеальской прядью (смоляной язи битуминлзированной) с последующим 
валрепланяам ее в  стыке асбестоцементным замком или цементным рас
твором M I00 , а тахке с помощью полвсулъфидннх герметиков марок 
51-УТ-37А или КБ-1 (ГС-I) и резиновых колец.

Применение пряди для заделки стыковых соединений чугунных труб
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допускается в трубопроводах о внутренний расчетным давлением не 
более 1,0 МПа (10 кго/см2).

Полисульфидкые герметики применяются следующих мерок:
51-УТ-37А - для трубопроводов о расчетным давлением 0,5 МПа 
(5 кгс/см 2);
КБ-1 (ГС-1) - для трубопроводов о расчетным давлением О Д  Ш а  

С 1,0 кго/сиг).
Применение полисульфидных герметиков для заделки стыковых, со

единений рекомендуется:
- при открытой я подземной прокладке трубопроводов как в сухих, 
так и насыщенных грунтах;
- для трубопроводов, прокладываемых в непосредственной близости 
от железнодорожных путей или шоссейных дорог;
- для трубопроводов, прокладываемых в агрессивных грунтах;
- дня трубопроводов, транспортирующих сточные воды, содержащие 
карбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты и другие соли, масла к 
нефтепродукты, а также слабые растворы минеральных кислот и 
щелочей.
Просевание стихов на резиновых уплотнительных кольцах рекомен

дуется для коротких участков трубопроводов диаметром более 300 ш  
с расчетным давлением от 1,0 МПа (10 кгс/см2) до 1,5 Ш а  (15 кгс/см2 
не подверженных гидравлическим ударам.

5", 6 Заделка стыковых соединений с применением резиновых уплот
нительных манжет осуществляется при прокладке трубопроводов из чу
гунных труб по ТУ I4-3-I247-83 диаметром до 300 мм.

Чугунные трубы оо стыковыми соединениями на резиновых уплотни
тельных манжетах предназначены для строительства трубопроводов, ра
ботающих е расчетным давлением до 1,5 МПа (15 кгс/см2) н транспорти
рующих воды, неагрессивные по отношению к материалу труб и резино
вых уплотнителей.

5.7.
матуры и фасонных 
труб. Для соединения чугунных и стальных труб применяются стальные 
переходные элементы, рабочие чертежи которых даны в альбоме ПС-Г45 
института Москнжпроект.

5.8. Каждая партия герметиков, поступающая на строительную пло
щадку, должна сопровождаться паспортом, в котором должны быть указа
ны: марка гарметика и его состав, дата выпуска, количество, резуль
таты по методике, принятой ГОСТ ш ш  Техническими условиями.

5.8. Качество 
гать герметизацию СНмП 3.05-04"45.

заделки стыковых соединений труб должно обесаечж- 
paftnnftfa&l д  сРотетстьйГс нож4УУй,пяиееАеннь>»ин а
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i. Асбестоцементные трубы выпускают первой и выс
шей категории, качества, которые по прочностным 
характеристикам материала и пределам применения 
не отличаются
2. При проектировании напорных трубопрроо до о из асбесто

цементных труб 8 пределах г. Москвы следует при
менять преимущественно трубы типов2иЪ с учетом 
номенклатуры отпускаемых изделии.

3. Трубы постабляются комплектно с асбестоцементными 
и чугунными муфтами и резиновыми уплотнитель
ными кольцами.

&Условное обозначение асбестоцементной трубы 
должно состоять иг обозначения класса трубы, услов
ного прохода трубы о мм, длины трубы о мм, типа и 
обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубы класса ЗТЗ, услов
ного прохода 200мм длиной. 5000мм типа 2 : 
б  ГУ 200X 5000тип 2 ГЬ С Г 639- & О
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Размеры в мм

t
i

l

Внутренний 
диаметр труб 

классовCL

Наруж
ный 

диаметр 
обточен-

Голщина стенок 
обточенных концов 
труб классов

Длина
трубы

L

Справочная 
масса, кг, /п.м 
труб класса

ВГб ВТ96Т12ВТ15
ны*кон
цов 
9

ВТб BTS ВТ12ВТ15 в Тб В T9 ВТ/2ВТ/5

Грубы типа /

wo юч 100 96 122 9,0 н,о /3,0 2950; JLL. 9,2 10,4
150 т 141 135 168 но 13,5 16,5 3950 12,9 15,1 17,9
ZOO /96 т 111 224 14,0 17,5 21,5 22,1 264 31,2
250 244 235 223 274 /5,0 19,5 23,0 28,4 35,9 41,1
300 219 279 270 324 17,5 225 27,0 3950 40,2 49,4 57,4
350 334 322 312 373 19,5 25,5 30,5 50,9 63,7 74,0
m 331 363 356 427 2Ър 29,5 35,5 688т 98,7
500 473 456 441 528 27,5 360 43,5 101,6/27,3 149,2

Трубы типа 2

200 196 18Ъ 180 224 14,0 180 22,0 24,5 30,0 35,3
250 2 42 2Ъ4 226 274 /60 200 24,0 33,8 40,7 475
ZOO 256 276 267 324 19,024.0 285

5000 477 57,9 65,7
350 3 29 317 307 373 220 28,0 33,0 625 76,5 87,5
400 377_ 363 352 427 25,0 32,0 37,5 81,8 100,6114,8
500 466 450 *36 528 з/О 39,0 460 /24,7/51,2 173,6

Грубо/ типа <5

200 т 192 174 224 13,0 160 25,0 5950 22,7 26,7 37,7
300 279 270 256 324 225 270 34,0 49,4 57,4 69,4

Начатд. казееба

—

Гл спсц 
Н. контр 
Р укгр  
Проект.

Л ф о н ч н  
Фомичеве 
Фомиче 5с 
Нефедова Ш с

Подземные безнапорные трубо
проводы из асбестоцементных а чугунных точа

СК2Ю4-М

Номенклатура асдссто 
цементных труб по 
ГОСТ 539-6С

Спади Лист\Листов

Мосинжпроект



fD

Усло&т
проход
труды
Ц,мн

Коды ОКИ для труб яшяоб

4 г 3
&7Ш 879 ВТ И ВТ 9 ]| М  И ВТ 15 87 9 6Т42 8715

Первой категории кместба

100 518644 <11102 5 7 3611 211103
57 8611 
57 8$Н_

1211 Ilf 2211 Об
57 8SH Ш1 &  
57 9*« ?3«_ЛЗ - - - - -

150 57 8612 1111 Of 
57 3512 2111 ОМ

57 8612 
Я 8612

1211 Of 2211 01
57 9Ш 130 02* 
57 §02 250 09 - — - - -

200 Я 8613 $111 10 57 8613 2211 07 5? К в  2311 0% 57 8913 32Н 03 57 8613 3314 90 57 3613 3411 0857 3613 5241 06 57 8613 5311 0357 8613 5441 00
250 57 8514 2111 05 57 8614 2211 02 5? 35» 2311 Ш 57 ЗОН 09 57 8644 ЗЗН05 57 8614 3411 03
300 57 3515 2111 00 57 8615 2211 08 57 8695 2Ш 9$ 57 8615 Ж1 0457 861* 3311 9< 5? 8615 3411 09 57 8615 5211 03 57 8615 5314 0557 8615 5411 01
350 57 3515 2111 05 57 8616 2211 10 57 8616 2311 §9 57 ит З&Н № 57 8516 3311 07 57 8616 3411 04 — — -
400 57 8617 2111 01 57 8617 2211 09 51 8617 2311 07 57 Ш1 320 05 57 BS11 3311 02 57 8617 3411 10 — — -
500 Я 8518 2111 01 57 8618 2211 04 57 8618 23Н 01 57 Ж® ЗЗН 00 57 ЗВй ззног 57 8818 3411 05 - — -

Высшей категории jтаестАг
100 57 8611 1.114 Юп 57 8611 2114 0657 8611 57 8611 1214 ОГ 2214 03 57 8611 1314 04* 57 8611 2314 00 — — — -
150 57 3612 ШЧ 0557 8612 57 8612

1244 ОТ 2214 09 51 8612 1314 10* 57 86/2 2314 OR - — — - —
200 Я 3613 2114 07 57 8613 2214 04 5? 8613 2314 01 57 8613 3214 00 57 $613 3314 0857 8613 3444 05 57 8613 5244 03 57 8613 53/4 0057 36/5 5414 08
250 Я 8514 2114 0257 3614 221410 57 8614 2314 07 5? 8614 3214 06 5? 8614 3314 0357 8614 3414 00 - — -
300 57 8615 2114 08 57 8515 2214 05 57 8615 2314 02 57 8615 3214 01 57 8615 3314 0957 8615 3444 06 57 8645 5214 04 57 8615 5314 0157 8615 5414 09
350 Л  8616 2114 03 57 8615 2214 00 57 8616 2314 08 57 8616 3214 07 57 9616 3314 04Я 8616 3444 01 - - -
400 57 8611 2114 09 57 861? 2214 06 57 8617 2314 04 57 8617 3214 02 57 8611 3314 1057 8 647 3444 07 - - -
500 57.8613 2114 04 57 8618 2214 01 57 8613 2314 0$ 57 8618 3214 08 57 8618 3314 0557 8618 3414 02 - - -
* Код Ш‘Р дан для труб длиной 2950мм

'Поажмныа напорные тру о о- 
проб оды аз асбестоцемент- IKZ104-00

цшопЗ Тоъеебй 1 'ЯАхс—
ных и чусунпыл труо СтадииЛист Лист об

Гл спей,.
И. нот

Афонин 1 rrff-*' 
Фомичей а

Код ОКП для асбеста- 
цементных триб по
Г0СТ539-8О

Р
МосUH*nj

1
ооект

Сгп.инх.
W*.

Са£*льеба№&£’-j
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Асбест оцементные муфты т ипа сям  по ГОСТ 539-60

п = 22= --'с-

$

. Т 77*3 £ 2

S

'У //г
r L

Размеры, мм

Условный
п р о х о д
трубы

внутрен 
ни й

диаметр

Дг

Наружный диа
м ет р м уф т ы  
класса 

D/

Диа
метр
канадок

Л

Длина
мусрТЫ

Справочная 
масса, кг, мусрт 
класса

CJM6 имя слт2СЯМ 15 СЯМ 6 СЛМ9C9Af/2СЯМ 13

ю о /27 /71 /75 /79 150
/40 5,5 3,3 45

iso /73 219 225 23/ 196 4;б 352 5,6
200 229 277 237 297 307 252

150

65 3,2 90 9,5

250 279 329 34/ 353 365 302 5,7 /0,6 //,5 12,5

300 329 33 3 397 4 /•/ 425 352 11,1 /3,3 /^5 по
350 319 435 4 49 463 477 402

160

/4,7 /до 200 22,0
4 00 433 50/ 5/7 533 549 456 20,/ 2/3 25,0 29,0

500 534 6/0 626 642 653 557 27,7 32,3 34fO 36,0

Резиновые кольца типа

sets'
lw?— -

атб-ФУ

СЯМ по ГОСТ5221-76

Размеры, мм

Услов
ный

проход
трубы

Номинал
ный

диаметр

d<

Масса 
2-х КОЛЩ}

КГ

ЮО il9 0,22
150 16S оУз/_
200 222 0,39
250 272 ОМ
300 322 0,56
350 311 0,64
400
500

4 25 072
526 0А&

Асбестоцементные муфты типа сям и резиновые 
кольца типа СЯМ поставляются в комплекте с 
асбестоцементными напорными трубами по ГОСТ539-90

_ _

П о д зе м н ы е  н а п о р н ы е  т р у б а п р о \ 
воды  из а с б е с т о ц е м е н т н ы х  и  
ячгяннызс. т р я а

саюыь----
Цац ото 
То спей

козеебо~
Доронин Н о м е н к л а т у р а  асбестоце- 

м ент ны х мусрт п о  Г0СГ539-& 
и  р е з и н о в ы х  к о л е ц  п о  
ГО С Т5 2 2 8 -7 6  .

Старое
Р

Л и ст  Л и ст оо  
1

М о с и н ж п р о е к т
И контр. Фомичеба ЧягйХ
Ст.имж. СйОельебо.
Ннж Томашеой



Чугунные мудэты по ГОСТ 91564-12

Условные
проход
труды

Вчугрен 
ний 

диаметр 
муерты 
Ре, мм

Длина
Чрлан-
щ
ФЧН 

1ч,нм

Длина
Втулки
вчм

1,2 ММ

Справоч
ная
масса
муерты

КГ

Болты
Диа
метр.

мм

Длина

мм

Коли
чество

шт
ЮО /25 23 50 4J М92 990 3
950 m 24 70 Ы М16 930 3
200 227 24 ТО 9,4 М16 930 4
250 m 30 60 95/ M2Q 960 4
300 ш 30 SO 20,0 М20 960 5
350 377 34 90 27.3 М20 .960 5
400 4Я 34 900 32.4 М20 /60 5
500 533 36 900 42JS M2Q 960 5

1 .Чугунные му<рты по ГОСТ97564-72 и резиновые кольца 
типа ТЧМи КЧМ по ГОСТ5226-16 поставляются б комплекте 
с асбестоцементными напорными трудами по гост539-60 

Z Болты и гайки должны быть оцинкованы и поставлять
ся яамиопмо t  соединит йльн&ции gemeutsjuu.

3 При укладке труб под усобершечетбобанным ‘покрытием реко- I меняется герметизация стыков на резиновых кольцах типа тчнпотсГ5228- 76

4й

Резиновые пальца типа ТЧМ по ГОСТ5221-16

Условный
проход
/трубы

внутрен
ний 

диаметр 
кольца,

Голицина 
кольца,

В

Ширине 
кольца,

Н

Масса
2-х колеи 
(елрабон
мая),
КГ

ЮО 996 92,6 9Q6 0,966
950 960 92.6 90,6 0,232
200 295 92.6 90.6 0,292
250 262 95,6 92.5 0,501
300 3 90 95,6 92,5 0,596
350 360 96,4 99.0 0,766
400 492 96.4 99,0 Q676
500 592 96,4 9i0 9,060

Резиновые кольца типа кчм по гост5226-16

~ Подземные »а порные трудопро
боды из асбестоцементных и СК2904 -66
и иг и ИНЫХ тру о—  . / ) —

Hazard.
Хспец
ш т -
Стиюс

лозеебаД/TiKiui ш аf k * Номенклатура чугунных 
Муфт ПО'ГОСТ 17564-12 U 
резиновых колец по 
ГОСТ 5226-76

Р 1 1.ГТ7.._
Фомичеба
Сабельгбаf e — Мосинжпроект

йяь-tsssSato. —



Чугунный тройник по ГОСТ 17584-72,

УслоВнью 
проход 
т р у  Бы

мм

Внутри 
nuu диа
метр 
троиника

Hl.MM dy.MM

Длина
фЛОНЦО
ФЧМ 

Ci, мм

Длина
Отулки-
тро'иниа
ътм
Li, ми

Спробоч 
наз маха 
троими- 

ко 
КГ

5оЛ1Г\ ы

Диа-
jигтр 

ММ

Длина

мм

Коли
честв

шт

400 125 -5 .0 23 т 7.9 М12 120
ZZ0

3
т по *0А

150 474
SO

24
но 9.5

MiG
НО

3100 16 0 13.8 его
ISO 2.10 -/7.5 270

го о 22?
so

24
410 /2,5

М1Ь
1Е0

4т 160 >(7,9 220
iso 210 240 270

300 328 т 30 160 26.3 М2 0 250 5
iso 210 33.9 300

Болты и гсшки должны £ыть ацинко1аны и поиг)а£л$ть& 
Нолтлестно С £й£динительнъ/л*и д е т а л я м и .

15

Чугунная подул* «уфто по ГОСТ 17524-72

Условный
проход
трубы

ММ

Внутрен
ний дио- 
метр по»у 
муфты 
3)1, мн Г

 
1

Длина
фланца

ФЧ

U, ми

Длина
Втулки

вч

Ц .м м

Cbpa Веч
ной) массе 
полумуф- 

ты  
КП

Болты

Д и а
м е т р
мм

Длина

мм

Коли
чество

ш т
100 125 400 23 59 V М16 МО k
ISO 174 130 -  29 60 7.4 М 20 ш 8
200 227 ' 200 2V 64 Ю,0 М 20 т 8
250 278 250 30 62 44.6 м яо ISO 12
200 328 300 30 63 17.0 N120 ISO 12
350 377 ISO 39 69 25.6 мяо ISO 16
ЬОО Ш 399 39 *5 28,3 м я г ISO 16
SD0 т 498 36 66 38.3 м г г ISO 20

Подленные напорные трубопро
воды Из рсб«аг)0ц ем ен тн ы х  и чцгциных труб*
Номенклатура соединитель

ных деталей  зл а  асбесто* 
цементных труд по ГОСТ

О Ш -72______________

CK21M-S6

J__L
М осин^проект
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Способ 1

Условный Размеры, мы ддъем подго
товки из пес
чаного грунт 
на 10п м тру
бопровода* 

гм 5

проход
трубы
Ъу.мм

траншеи подготовки
с откосами 

5

с креплени
ями 

&< S
100 630 730
150 670 770 230 0,13
200 730 830

250 780 т 2 ВО 0,2В
300 830 930 гъо 0,33
3 50 280 980 380 0,38
400 930 т о 430 0,4 3
500 ЙОЪО 1530 530 0,53

кроме пылеватого

Способ* [l

Траншей на участках пересечении с зонами^име- 
юш,ими усовершенствованные покрь/щдолжны засыпать
ся на бею глубину песчаный грунтом с послойным уплотне
нием до Куп** 0,95. Применение пылеоатых гринтоо не допус
кается . i о

Шч.отЬ.

гд.спец, 
Й к онтр 
Cm. инж. 
ШтГ

козееба"
Афонин 
Роничеба 
Савельева 
Том синева

J T T-—  
f e —

П о д зем ны е напо рны е т р у  б  о -  
про б  оды и з  асбест оцемент ны х, 

м . чугунны х т р и  б  
Укладка Q-сдест ш емент ньи  
трубно, грунтовое плоское 
основа чае.

с к гт -ss

Стадш Лист  Л и с т о в

Мосинжпроест.





Соединение труб

С помощью асдес/г/оценентных муерт типа СЛП

У слаб- 
ный 

проход 
труды

DU'MM

Размеры, мм Расход м ат ериалов на 
трубопровода

-j------
/ Сто, к

L а <5, tz

___

Стыка с
асбестоце
ментнымимуфтами 
типа сям

Стыки сч-суннымц муертпмц
зерно
вые
колоиа

jjm

болты по 
ГОСТ 7798-70

гаи ни по 
ГОСТ $915- 70

ШГ к г
!-------резчнебс-е 

кольца, шт шт КГ

ЮО
МО

2 2 3 P3S О.Ш
150 iS 1 2 3 Q72 Г оло

200 5 75 2 2 ** 0, SG г 0/33
25Q 150 2 2 н Ш 7 ;

1
; 0250

300
!
i ? Г

2 2 5 J,33 5 V2U
550 j| i

! C, C
!I 2 2 5 :ss <Г 0313

i50 S-Ю : 2 2 5 l :S8 5 ' с за
530 25 2 : 5 258 5 ■€313

~пя ,-'v‘U/nww3с J^Ljcpm Dyz ±00 нн примечать Толты * гайки 
: cejc Sou 'н1я,тз;а Zu-iSD-ZM»*- у.<6, Q:>9 250-5jQhh- м 20

ЕсХ'Г'ь *- 'М ч с и  Ъ с л м н ы  Сыть с у и н м о Ъ о н ы  и  п о с т о в .  ы гпьсз  
«. г Л f'" £icm нс J т °-‘г̂  и

Соединение т руб  

С ПОМОЩЬЮ vytyHHbfK Мшфт

41

Втулка вчм
ПО /VCTMS&4-72 х

Д У  , | щ
Х Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч ^ ^ ^ ^ / ^ / у /z//

Фланси ФЧМ 
паю еглт гггг

- *

кольца типа кчм и  тщ 
по ГОСТ 5ZZI -15

Чугунные муерты по Г ОСТ 1738 4-7 2 применяются S отдельных

д Л  соединения труб классов37-72 ийТ/5 S боЬопрободах с  
расчетным бнутренним даолениемродным предельному давле
нию для принятого класса труб.

— — —

Нзч m 3. А оьее 5й  ~
'{г  спец
!**" КОчщр

А с р зн и н  1щ —

мл а«< 
р/у*

Se ’ьеЩ
Н еф едова,

Подъемные напорные трубо
проводы иг асбестоцемент- 
ных и чугунных, точа.
Д е т а л и  с т ь ко б ы х  с о е 
д и н е н и й  а с б е с т о ц е 
м е н т н ы х  т р у б

Стада* Гист

СК 2104-86 

JucmoS

Мосин жпроект



48
Соединение асбест оцемент ных и 

стальных т руб с  помощью муерт т ипа САМ

Асвесгоиемент- 
НйЙ т р М Г

Стальной
Ш г

Резино6ь<е уплотнителе^* 
пальца типа САМ по 
ГОСТ5228-76

УслоБ-
ныи
проход
трубы
В у,мм

Размеры, мм Расход материалов 
прЬбода

118

4)H*S а tz in

Соединение 
с помощью 
муфт типа 

САМ
резиновые 
кольца, сиг

Соединение с помощью 
чугунных м уф т

Резина
&ые

Болты по 
ГОСТ 7794-70

Ъайкц по 
ГОСТ 59 /5- 70

шт шт кг шт кг

too <21*5 W Ж 0,35
5

0,0йй

т 168*5 2.5
i s

15
3 0,72 о ,т

200 219*6 5 2.5 5,0 HO Л 0,96 А 0/35
250 273*7 з,о Ж о о

т !& п
0,250

300 325*6 2,0 1,5
£

2,33 оМъ
350 377*9 W v> - с ~ 2,58 Г 0,313
¥30 426*9 8-Ю з.о ¥ ¥

*>
2,58

о
0,333

S00 530*6 2fl 2,5 Ж 2,58 аза

Соединение асбестоцементных и стальных труб 
с помощью чугунных миерт

Фланец фнмВтшта ВЧМ 
ПО ГОСТ17584-72
Ясбестцсмент- 
мая труда \

по гост т м - и  
Стальной 
nampyd'otd

*1

V3

Раинобые уплотнительные 
кольца типа ким и тин
п о  ГО СТ S22S ' Гб

Чугунные муфты по ГОС Т175 84-72 применяются $  
отдельны х случаях: р с р р
для соединения труд классовPJ-42 иоТЧэ б  водопроводах 
с расчетным внутренним давлением равным предельному 
дао лени к) для принятого класса труб. J

Д л я чугунных муерт Р у -100 мм притенять болты и гайки  с резьбой 
M1Z, для Ц у-  /5 0 i 2 0 0 мм -м  16 , для 2)у = 2 5 Q ^O O m m - M 20.
Болты и га й к и  должны быть оцинкованы и поставляться  
комплектна с  муфтами

П одзем ны е напор ны е т рубопро
воды  и з  а с б е ст о ц е м е н т н ы х  и  
ч у г у н н ы х  т р у д

Нхонпи
Тгинж.

j m

Детали стыкооь/х сое
динений асбестоцемен 
тнык труб со стальными 
трубами

СК240Ь-В6

Стадии Лист Лист об
Р <

Мосинжпроект



IS

Соединение m pyV  £ псшснцью чугунного гпроиника
Флаш ФЧМ

ПО ГОСТ П56Ч-П

Соединение труб с паиощьк? чугунной полулусрты
Фланец ФЧ о опт

- а

Усм Ьныи Йзамйры, нм

Резиновые, уплотнительные 
кольца типа Ким иТЦМ 
по ГОСТ TZZ8-76

Мшл01|Ментная тру So /
fauMo&ue и плот ни тспьны* 
кольца типо КЧН и ТЧМ 

по ГОСТ 5 Ш -  76

Ьтчлеа 84
по гост ш н - п

ГЬсзсод латерцодоё но i стык трцйопробода
проход
трубы

мм
d y Q i

finbiK t  чугунным тройником С ты к с чуян ной  п ояум уф тои
.РезиноЬи

кольца
шт

болты  по 
ГОСТ 7798-70

1сш*ц по 
ГОСТ 5945- ?0

РещтЬыг
кольца

шт

Болты по 
ГОСТ 7793-70

маки по
ГОСТ 5945- 70

ш т TS ш т 1СГ Шт К Г шт КГ

т SQ

ЗГ

I S

г з 0.5^ 3 0.0*6 1 к 4 0 2 к 0.433
№ а 3 о.бк 3 а й б

150
30 Z 5 0.96 3 0.40

1 S 3.33 8 О.Ш400 Z 3 4.45 3 0.40
150 £ 3 3 0.40

гоо
so 2. к t&& к 0.4J3

1 & 3.33 1 а .т400 г к 4.53 к о./зз
450 а к Ш к 0.43b

250 —

Z.D

— — — — — L а 5: зо i t 0.7SI

3 00 400 а 5Г 3.56 5 0,343 i и £ 3 0 i t а.т
ISO я 5 н м Г 0.34$

350 —

8-40 — — — — —
4 46 гав 46 1 №

ш — 4 46 8.S6 16 1.228
500 - Z.S 4 Z0 40.70 20 I.S&S"

болты и гай к а  должны .быть 
комплектно с  соединительными

оцинкована и поставляться 
деталями.

Нач. отд
Гг\ спец
Н, контр
ten, иыж 
ten. инк

Чугунные полуыуфты следует применять 
£Л* присоединения металлических. фланцев 
труборроводнои арматуры и соединительных, 
частей & трубопроводах с  расчетным внцгй- 
реннил! давлением до 1,0 МПа (10a t /ем *).

Ко$ееб< 
Афон t
Фомичей
Ытева
Маносимс*

f)og3€NHbi« напорные трубопро
воды и з асбестоцементны х  
и чугунных may У*

нении троиника и поли- 
Муфты % трубопроводе г иь ас&*сточ«-чёнт*\1* тЬРЦ$

СК 210Л-16

СтаЭил Jutm JJucrnô
--Р i

Носинжпроеип
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—  _ — . 4 4

L

Злобный
проход
Ру,ММ

Наруж
ный 

диаметр 
Рн, мм

Длина

В, мм

Толщина стенки 5, мм
Масса 1п.м.гц 
без раструба.

оубы
кг Массо

растру
ба.

К Г
класс 
АА

класс
А

класс
5

класс
М

класс
А

класс
6

т о 113
3000+ 
6000

7.5 дз 9.0 119 20.3 22.3 63

125 № 7.9 3.7 9.5 245 26,3 29,1 7.3

150 по дз 9,2 то зор 33,7 56М 1Q2
200 222

4000-г 
6ООО

9.1 10.1 11.0 44.6 48.3 52$ 14.6
250 274 10.0 но 12.0 60.1 65.9 71.6 20.0
300 326 юл H9 13.0 776 35,2 927 26.0
350 373 11,1 12.3 14.0 97,6 106.5 116,1 31.9
400 429 4000+ 

10000

12.5 т 15.0 _
17.0

113.5 130.5 141.4 40$
500 532 14.2 15J6 167,5 13̂ 5 199,4 59,6
600 635 15,3 114 19.0 222$ 244,3 266,6 7SJ
700 733

4000+
6000

n s 19.3 21.0 237,2 3/6,0 342,9 /02,0
300 342 19.2 21.1 23.0 359,8 394.6 429,0 /36,0
900 94S 20.6 222 250 437,3 430,9 523$ 174,0

1000 1043 22.5 24J3 27,0 325,6 573,0 627,9 222,0

2. По ГОСТ95ДЗ-75 изготобляются тру
бы чугунные напорные и з  серого чугуна 
классов А4.Л и В.
3. По ТУ /0-3-32 3*75" иэготооляются 
труды чугунные, напорные а з  чугуна 
с Гс ‘"''''видным графитом к лассо о 
/54 а  а , при этом размеры и масса 
пгриб и, раструбов должны соот - 
оетстбооать Г0СТ95ВЪ-75,
4. Услооное обозначение чугунной 
трубы должно состоять иг обозна
чения трубы, услобного прохода 
трубы о мм, блины б  MMt класса тру
бы и обозначения настоящего

Труба W>400*6000tft ГОСТ958У73$*‘ 
тоже -п о  ТУ4Ы~Ъ2У7$:

Труба тГ400*6000/!А Т М ^ ’Ш М *

i. П р и  п р о с х т и р о б а и и и  напорны х т р у б о п р о б о д о б  чугун ны е  
т рубы  след ует  п р и н и м а т ь  с  учет ом  ном енклат уры  в ы п у с 
каем ы х  т р у б .

Чачотд козееба
Глслси.АфСниН I ж
И коюр Фомичева
Руклр Фомиусба
/7ооскг. Нефедов

труба про 
ементных и

Подземные напорные 
боды из асоестоценел 
чугунных труб

Номенклатура напорных 
чугунных пруд по
ГОСТ9563-75 и ТУ 14-3̂ 523'75

Альбом
скгю4-зб

Мосинжпроект



н

%

%
£

Условный
проход

Пн, мм

Наруж 
ный.

Длина Толщина стенки 5гмм М асса 1п.м. т руды  
без р а с т р у б а , кг М асса  р а ст р и д а , кг, 

под рез инобую манжету-
Тип

резиновой 
уплотнитель
ной манжетыдиаметр 

Пн, мм Л, ММ
класс
ЛЯ

класс
Л

класс
6

класс  
ЛЯ ’

класс
Л

класс
б

С .ласточ
киным , 
хбостом'

укорочен
ную

универ
сальную

ТруЬы  ПО ТУ/4-3-/247-63 из обычного чугуна

100 № 3000/5000 15 S3 9,0 /69 20.6 22,3 6.2 4,5 3,6 __ с „ласточки
ным хвостом'- 
укороченная; 
универсаль
ная

/50 ПО 3000-6000 в.з 9,2 /0.0 3Q5 33,7 36,4 9,7 7.4 5,2
200 222

4000т
6000

9,2 jO ,/ _ Н 0_ 446_ Ш 52,9 /3,7 /0.4 7.5
250 274 /0,0 н о /2.0 60А 65,9 J j , 6 _ а.5___ /4.7 /2,5
500 326 /0,6 //.9 /3,0 77,6 85,2 92 7 23,5 /6.7 /5А

Трубы п о  ТУ 14 -3-/247-63 из м оди ф и ц и рова н н ого  чу гуна .

ЮО m 3000+5000 7,2 60 6.6 /6.2 20.0 2/,4 6.2 4.5 _ 3,6___ С „ласточки
ным хвостом,/50 ПО 3000+6000 6.0 6.6 9.6 29,5 32.3 55А 9.7 7,4 52___

200 222 нооо-  
6000

6,6 9.6 S
.

О) 42,7 46,4 5/.0 13,7 /0,4 7.5 укороченная,
универсаль
н а я250 27Н 9.6 /0,6 Н5 57,6 63,6 66.8 /8.5 /4.7 12.5

300 326 /0.4 //.5 74,6 82,4 89,3 25,5 /6.7 /5А

ной труоы оолхно состоять 
из обозна ясная грабы 8и да 
раструба, условного пре 
хода трубы6 мм, длины 5 
мм, обозначения класса 
трубы а обозра чения ТУ  
Пример условного обоз на-

‘“wvr«H; Гк/ritviM л v yriw-vw
сальной облегченной ман
жетой по Т!//4-ЫШЗ:
*труба ЩХ2оо*боао/\Ш-
3-7247-65“- и$ серогочигино

щба т ш т * т о к Ш
-/247-бУиъ модифици-

i  Трубы следует принимать с учетом номенклатуры выпуска
емых труб.

Z При проект ировании напорных трубопрооодод из чугунных т руб  
по Ту14-3-/г47-ВЪ с ледует принимать преимищестбенно трубы с р а с 
т рубами п од  универсальную резиновую  минрепу, т к. металлоем
кост ь этих т руб м ен ьш е .

Нач.отд 
/7. спей,.
И контр 
Ст и нж.
Инж.

роъееба 
А фонин 
Ромичеоа 

Г Хобельеба 
Передо 0Q.

4 U '

Подземные напорные т рубо
проводы из асбестоцемент- 
мызе и  чугунных труб
Номенклатура напор
ных чугунны х т р у б  
по ТУ 14-3-/247-83

Стади 
~~Р

СК 2104-66
Лист Листов

Мосиной: проект



Условный
проход

Длина
трубы

м

Код  ОКП для т р у б  к л а с с а
трибы
&U.MM ПА А &

Л о Г 0 С Т Э 5 К -7 5
3 4461032314 4464 232344 4464432314

л п п  , Ч 4464 032444 4464 232414 1461432441
5 Ш Ы 0325 U 4464232511 4461432541
6 1ЧБ1032БН 4464232644 1461432644
3 <чв1 о ч й за 4461242344 4461 4493/4

4 П К Ч 4461042411 4464242414 1461442444
5 1461042511 146124 2511 1464442514
6 1461042611 1461242641 1464^42611
3 1464052311 1464252341 14^1452341

4Kf) ч 1461052411 1461252441 4461452411
#«J (J

& 1461052511 4461252541 4464452514
в 1461052611 4461252644 1461452611
ч 1461062441 1461262444 1461462441

200 5 4464 062 541 4464262511 4464462514
Б 4464 062644 1461262611 1464462614
Ч 1Ч64072444 1461272444 4464472444

250 5 44 £4 072544 4461272541 44 64472544
Б 4454 0726 44 1461272611 1464472641
Ч 4464052444 146128 2444 4464482444

300 5 44 В 4 082544 4464282544 4464482544
В 44 6408 2644 4461282641 1464482641
Ч 4464092444 1461292444 4464492411

5 5 0 5 4464092544 4464292511 1461492544
6 1464092641 1464292614 1461492641

Цачотд 
Га. спец. J  
кконр.
Ст,илж.
Инж,

Когееба
фонам 

Фомиче fa
Сабель
Tonauuet

боды и г асбестоцементных 
и чугунных труб

Код ОКПдля чугунныхтруЬ
Стада лист

CKZ104-88

листов

Мосинжпроект,

22

услобныа
проход
трубы
Ъу.ММ

Длина
трубы

м

Код ОКО для трубкласса

ПА А 5

400

4 14611424 44 4464342444 4464519444

5 4461442544 44S4342544 1464542541

6 1464441614 1461312641 4461512614

7 4464442714 14 64342711 1461512744

8 1464112841 44643428Н 4464542841
9 4464112944 1Ч613Ш Н 4464512941
40 (464142414 4464312111 4464542444

500

4 (461122411 4461322411 4461522441
5 446442 2544 1464322541 4464522541
6 1464422641 1464322644 4461522611
? 14 £412 27Н 1464322714 1461522744
8 4464422841 (461322844 1464522644
9 4464422941 4464322944 4461522944
40 14644224 44 1461322414 1464522414

600

4 4464432441 1464332441 1464532444
5 4464432541 4464332544 4464532544
6 4461132644 1464332614 1464532644
7 4461132714 4464332744 4464532744
8 (464432844 (46(332811 4464532844
9 4464132914 44643329Н 4461532944
Ю 4464432444 1464339444 4464532444

700
4 1464149414 (461349444 446(542441
5 1461442511 4461342544 146(542544
6 1464142614 1464342644 (464542644

BOO
4 4461459441 4464352444 4461552414
5 1461452544 4461352544 4461552611
В 1461152644 1461352641 1464552611

Код ОМ для чугунных труб'



Условный
проход
трубы
iPui Mti

Длина
трубы

м

Код ОКП для труб класса

ЛА А 5

к 4НБ4 452441 1461362441 (461562444

900 5 446146 2544 4461362541 1464562511

В 4к64 462641 1464362611 1464562641

к 446Н1244/ 1461372411 1461572444

4000 5 Ак£4412544 1464372544 4464572544

£ 4464112641 1461372614 1464512644
По ТУ Ц-Ъ-Ж Ъ-75

5 446103 0353 1464230353

400 к 1 к6403 0453 4464230453

5 1461030553 4464230553

В 4461030655 1461230655
3 446/040553 4461240353

425
к 1461040453 1461240453
5 4461040553 1461240553

6 4461040853 4464240653

3 1461050353 4464250353

450
к 4461050453 ' 1461250453

5 146/050553 4461250553
В 4461050653 4464250653

к 1461060453 1461260453

200 5 4461060553 1461260553
6 4464060653 4461260653

к 4464070453 4464270453

250 5 4461010553 1461270553

В 4461070653 4461270653

Код ОКП для чугунных тру?

21

условный
проход

Длина.
трубы

Код ОКП для труб класса
Лк А Б

4 1464060453 /46/230453
300 5 1461080553 14 S4280553

6 146/030653 /46/280653
4 1461090453 146/290453

350 5 /464090553 4464290563
6 4464090653 146/290653
4 1461440453 44643/0453
5 1461410553 4464340553
6 4464440653 4461310653

400 ? 1461440753 446/340753
В 1461440853 4464310853
Э 14644403 53 1464340953
40 14614/0/53 146/310153

4 146/ /20453 446/320453
5 1461120553 146/320553
6 1461120653 1464320653

500 1 4464120153 446/320153
А 1461120853 4461320853
9 4461420953 446/320953
10 1464120453 /46/320/53
4 1464/30453 /46/330453
5 4461/30553 4464330553
6 /464/30653 4464330653

S00 7 1461130153 1464330753
8 1461430853 1464330853

3 4461130953 1464330953
10 1464/30153 44613301S3

Код ОКП для чугунных т руб



условныйпроход Длина Код ОКП для труб класса

&
трубы

м Лк А В
4 №И4045Ъ 4461340453

700 5 1ШЦ0553 4464340553
6 4464140653 44613406 53
4 №1150453 4464350453

ООО S 1461150553 4461350553
6 146Н50653 4461350653
Н 4461160453 1464360453

900 5 4461160553 /464360553
9 1461460653 1464360653
4 4461170453 /464370453

ЮОО S 4464470553 1964570553
6 4461470655 1464370653

По ТУ Ц->М7-&Ъ

3 4461030357 1464730351 14614303 57
100 4 4461010457 1464230451 1461430457

5 4461030557 4464130557 4461430551
3 44610503 51 4464250351 4464450357

450 4 4464050451 14642S045Z 1464450452
S 1461050557 1461250557 1461450551
$ 4464050652 4461250657 1461450652
4 4464060457 44612.60.452 446446 0452

гоо 5 4464060557 1464760557 4461460552
9 4461060657 1464260657 1461460652
4 4464070457 1464770457 4461470457

150 5 4464070557 1461270557 4461470551
€ 4464070652 4464270656 4464470652

Код OKПдля чугунных труб

Услооныапроход Длина Код ОКП для труб класса
трубыbv.MH

трубы
м Лк А Б
4 4461Ой0451 4461180451 4464480452

3 00 5 4464060551 1464280551 446446 0551

5 4464080652 4464Ш651 4464480652

По ТУ1ШМ7-&Ъм модифицированного чугуна

3 4461710357 4464710352 4464730357 _
100 4 41647104 51 4464770451 1464730452 _

5 4461740551 4464770552 1464730557

3 146/740351 4464950352 4464760357
4 /464740452 4461750452 1464760452

450 S 1464740557 4464750557 1461760557

6 1461740651 146/7506 52 1461760651

4 4464770451 4464760451 1461790451

200 S 4461770557 4464780552 446/790551_
6 4464770651 4464780652 4464790651

4 1461640451 446/610452 446/830451

2 50 6 44646/0552 4461620557 4464830551

6 4461840651 4461620651 4464830651

4 4464840457 4461850452 44UU04SI

ъоо 5 1461840551 4464850551 «HtttiSi
I 6 1464840651 4464850651

Код ОКИ для чугунных труб Тб



\н
ч&

h*
nd

fo\
ho

an
u.

cb
 и
сЫ

А?
а^

^-
5^

Р е з и н о в ы е  м а н ж ет ы  с ,/ia ст очкины м  х вост ом*
______ Размеры 6  мм

Условный 
проход  
труды 
Эн. мм

Манжета 6 - / Манжета 6-2

В в d f h Ыг
спрабоч
наямасса,

КГ
h dz

слравоч
маямасса,
КГ

ЮО АО /0 /46 13,5 /09 0.2/ <6.5 /03 0,26
РиЫ /50 AS /0 204 /6,0 /ЗУ 0,35 /9,0 /53 0,46

200 46 /0, 260 /3,0 2/0 0,60 22,0 202 0,70
250 47 /о 3/3 /9,0 26/ 0,7 А 2*5 252 0,93
300 47 W 366 (9,5 3/3 0,93 2k,5 304 /,/5

У н и в е р са л ь н ы е  рези новы е м а н ж е т ы  6Х

Размеры б мм
Условный
проход
т рубы
4>У,ММ

в h *1 й г

Спрабо*
ним
масса,

КГ

/00 30 /к /46 /05 о л
Рисг /50 33 /5 200 /56 0,26

200 33 /7 255 206 0,43
250 34 /7 307 260 0,54
300 3S /7 35У 3/2 0,65

А

Укороченные резиновые манжеты ___ Размеры 6 мм

Atfci

Условный
проход
трубы
&/,ММ

в d<
Манжета /-5-/ Манжета М-2

h dz
справочная
масса

КГ
Н dz

спра
вочная
масса

/00 30 т 13,5 /09 ол /6/5 /03 0,21
/50 35 204 /6,0 /59 0,27 /9,0 /S3 Q32
200 36 26Q /6,0 2/0 Q46 22,0 202 0,55
250 37 3(3 /9,0 26/ 0,6/ 23,5 252 0,75
300 37 XS /9,5 3/3 Ц74 2^5 т 0,90

Р е зи н о в ы е  м а н ж е т ы  и з го т о в л я ю т ся  п о  Т У з е *Ш б Я5- &  

и  п ост абл яю т ел  ком плект но с чугун н ы м и  т р у б а м и  

Тип пост авляем ью с м а н ж е т  уст свчяю ялвяет с# з а в о д о м - 

изгот овит елем  в  з а в и & т о & п и  от  р а зм е р о в  р а с т р у б а  

и отклонений*

Подземные напорные 
боды из асоестоиемеп, 
и у ^ ш б / х / п М ,

скгт-66

Номенклатура 
манжет п от У О Ь Ш -Я

Щ&ШЩ ЩЕтЖ(ут

Мосинябпроект
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Диаметр
условного Парка Габаритные размеры Масса Чслобное

обозначение Область применения
прохода

A w
элемента длина диаметр КГ

элемента переходною элемента

10 0 РПЧГ-Л 5*6 Л57 Щ Ю
ISO РПЧ.Г-15 550 2J2 20,53
200 РПЧГ-1 550 265 22,09
250 РПЧГ ̂ 5 i f f ЗЛ7 28,92 Соединение бтулоч-
£ 00 РЛЧГ-З 360 369 35,47 ного конца чугуннои
т РПмГ- l f 570 k2S Ц 9 А трубы  по ГОСТ 9583*75’
ш Я ) ч г 4 370 т 5Д36 или по Т У  44-3-323-75*
500 mt'S 375 57В 67.88

\
со стальной трубой

600 РПЯГ-6 385 № 88,65
>

или а соединительны-
700 РПЧГ- 7 208 786 65,60 ли частэлм#.
800 РПЧГ-в 220 8 96 87,89
900 рлчм 230 998 403,64

400 0 РЛиг-iD 2 40 лл:ог Ш, 73
т РЛЧМГ-Л 3 4 6 4 61 ЛЛ.74 Соединение 8тцлочною
150 РЛЧМГ-45 350 216 2Л,88 конца чугунном трубы по

200 рпчмг-г 350 273 26,39 T9 ЛИ42*7-83 со сталь-

250 РПЧМГ-2.5 356 327 35,93 ной трубой или с соеди-

3 00 РПЧМГ-в 360 379 4Л.52 нительнымч ■юстамц

ТОО В П Ч Г-7 360 т 6Q49 Соединение раструбною
800 В П Ч Г-8 380 8*8 84,96 1. конца чугунной трубы со

900 ВПЧГ-9 330 9 66 403,03 Г стальной трубой илч с

Л 000 в п ч г-л о 3Bf 1056 лзалг соединительными часта мч

Примеры применений переходных Элементов 
& трубопроводах

ВПЧГ . тип РПЧГ
~ ^ ~ \  C fopKQ  /(тип Р П Ч М Г)

- G - У -  СХ Ь ^ 4 - г С - <
чигунные т*>и6ы7 ^  ^  /чцй|Нй^»етрубы

Стальные т а и&ы 

ш и  соединит, част и  
сЛорхо

тгчнные

стпльноа трдбу

труби/ ^ Ълип ВПЧГ \  стольная трубо 

с8ар*а
— G— G - r C -

/тип РПЧГ /Чии

«НДЦиные тьц&и<Т° <•(

тип РПЧГ / Чиненные трибы 
(тип РЯЧМГ]

тип ВПЧГ

doping тип РПЧГ 
(тип РПЧМГ)

чигуннис гоьубы

A  f

ft- Втулочные переходные элементом дла чугунных труб 2/угЛ00~600мм слу
жит стальная труба необходимой длины и диаметра.

& Резиновые манжеты для герметизации стыка переходных элементов е 
чугунными трубами по T9 4У-3-Л2Ч7-83 поставляются комплектно.

ГТодзёмные напорные трубопробо- 
ды асбестоцементных и 
чугунных ^

Сортамент и область 
применениа стольных 
переходных элементоб 
для чдгцнных труб.

СИ 2Л04-86

Стадия Лист Jucmo-6
Р

М  о с и н ж п р о е к т



27

Характе
ристика
несущего
грунта

Тип 
основа 
ни я

Диаметр 
у с лобного про- 
кода трубы 

Q,, мм

№расчетной 
схемы npedenot 
применения 

труб

Способ укладки трубопровода
tfcrnp

Схема укладки Опирание трубы Требова ни я к засып ке

С4

!

1&0ос
1

1

1

I

I
0

1

оCW0

73

*о

S.

1
£

1
§

1

<з>

0

1 
•г

юо-ооо а

©

На грунтовое плос- 
кое основание

Засыпка местном 
грунтом с послойным 
разравниванием и  
уплотнением

35

400 4000 3

Засыпка пазух ниже 
оси трубопровода 
песчаным грунтом с 
послойным разравни
ванием и уплотнени
ем до<=>0,95

35

600-/000 *

На грунтовое спро- 
филированное ос но 
бание; угол охвата 
трубы 9и*

Засыпка местным 
грунтом с послойным 
разравниванием и 
уплотнением

37

б о о -т о Г

®  ^  ф  j Засыпка а аз ух ниже 
оси трубопровода 
пес чаным грунтом с 
послойным разрав
ниванием и уплотне
нием до к* 0, w

за

Q случае возможности обеспечения качественного уплотнения 
местного грунта при. обратной засыпке допускается замена 
песчаного грунта на местный грунт, засыпаемый, до уровня 
бер% трубы* 0,2м* с повыисеннои степенью уплотнения (к^0.95)t

-  W  -НачотдКозееба
h спец.Афония - У /

Н.контр 11

И1Л' ч
Cm инх.Сабелье&а
Ун*. Томаихеба

прдъемнь/е напорные трубопро
воды и$ асбестоцементных и 
чугунных триб" скгщ -ьь

Способы икл а  а ки  н 
нь1к п р у б о п р о о а д о б  и з  
ч у г у н н ы х  т р у б  н а  г р у н  
т о о ы х  о с н о в а н и я * ,

Стадия Лист Листов
Т

Мосинжпроект



Характе
ристика
несущего
грунта

Тип
основа
ния

Диаметр 
услобного про 
хода трубы 
Д^мм

№ рас чет ной 
схемы пределоб 
применена »  

труб

Способ укладки трубопровода
Н*стр

Схема укладке Опира ние трубы ТребоВания к засыпке

1

1
СУ
*

«и

1

£о
Сксгоо
*
$
£
»оо
ч0

1 
>5-

5
52
£§ к <3

| 8 *
С\> ̂

Q#
V§0

1

100-600 4
0  У ^

На грунтоВое плос
кое основание

Засыпка местным 
грунтом с послойны* 
рогра ВниВанием и 

уплотнена ем

,

35“У
О

1 1
и
%«!

'1 1 
§ 1  
? 5-

| 1
1
SV»

О
* 4

оr\j о 'О м
О $
*5о >
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400-900 L ®  i & j
*9) | //Г

На грунтоВое плос
кое оснобание с 
подготовкой из 
песчаного грунта,

400-/0оо 3
@  У Ы

Засыпка nazy* ниже 
оси трубопровода 
песчаным грунтомс 
по слой нымраьра Вни 
Вани ем и уплотнени
ем док* Ь.95

36

600-/000 к
®  t @ j

На грунтоВое щт* 
ФилироВанное ост- 
Ванне а подготоВ-
кои из пеы/аного 
грунта; угол охбата 
mpyBbtvO*

Засыпка местным 
грунтом спас лойным 
р a zpa BnuBamj y&t ы 
уплстн&шкм

3*

600-/ООО S
®  ^

Засыпка па Ьух ниже 
оси трубопровода 
песчаньм грунтом с < 
пролойнымро пробна 
Вани ем а уплотнены 
ем Ьо С »0.95

и
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Характерце 
тика не- 
сущею 
грунта

тк

Т и п
осно-
ванир

Диаметр 
условного про
хода трубы 

Ду , мм

т -5оо

т  -500

боо -т о

воо -т о

N *р асчет н ой  
схем ы  npedenot 
п р и м е н е н и я  

т руд

Способ укладки трубопровода

Схема укладки Опирай и е трубы

на
грабиино-щсбеноч- 
нуно подготовку

на
плоское бетонное 

основание

на
спрофилированное 
бетонное основами% 
угол охвата 

трубы 90*

В сличав ЕсъмоХности обеспечений качественною уплотнение 
Лестного гринто при обратной ^осыпке ^опуелаетсз занШ ) песчОною, 
грцнта нсГЪиестний юинт, ^ошпаелши до уровня „ верх mpyfa+ОЛн 
t  ^повышенной степенью уплотнения ( О  0.93J.

—

Начотд козееба
Гл. спец.
Я р о т

Лфонин 
^Ломшеб*а

ш -

Ст.имц Сйбсльеба Ш -ИМ*.. /Омошеба

Т р еб ов ан и е  к  за сы п к е

засыпка
местным грунтом 
с послойным рогьраб- 
нибанием и уплот. 

нйнием

засыпка
местным грунтом с 

послойным раъраони-
бантем а уплотнени

ем

засыпка 
пазух ниже оси тру
бопровода. песчаным 
грунтом с послойным 
разрабщбанием и упмп 
нением до <9-0.95

Ы*

стр.

69

40

Подземные напорные трувопроЩ»! из 
асбестоцементных и чугунных

Щ Ш
напорньп

и.3 чугун ни 
тру О нй искусещренньп оснО 
$ани *х

CKZ104-S6

доставлист.

Мосинзспроект
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Д *; * * то г зоо 350
Нрасчетной  ̂схемы 
пределов приме- 
ния труд /
Способ УКЛ&9КЦ 

трубопровода.
На плоское, плотное основа
н и е  с  за с ы п ко й  мест
ным грунт ом

Но плоское песчаное основа^ \На плоское/ 
ние с засыпкой мест
ным грунтом

'плотное основа 
н и е  с засыпной мест
ным грунтом

На плоское песчаное основа
ние с засыпкой, местным 
грунтом Условные обоз на чения

Р-расчетное внутреннее 
дао пение;
Иг - глубина заложения Sep
ia  mpuS

{. Для трубопроводовt)», =/00+300мм по ТУЦ-Ъ-Ш7-&Ъ из модасрии,арайонного 
и со знаком качества чугуна бели чина давления может быть увеличена на
ЮУ0 для труб Х>у*Ю0-Ъ5имм л о  7 W - 3 - 3 2 3 - 7 5  - на 30%, но не 5олее чем _____
до 15МПа (45кгс/см1)  при этих же глубинах заложения. р

2 . 6  трубопроводах 2>у-ЮОгЗООмм с максимальным расчетным давлением 
более 1,0Мпа (/Окгс/см*-) должны применяться трубы поТУ№-Ъ-Щ7-%Ъ 
стыкуемые но резиновых монхетах.

3 . М и н и м а л ь н а  э глубино н а л о ж е н и е  верха т р у б  0 .7м  при у к л а д к е  под  усо 
верш енст вованное п о к р ы т и е , 1м г- 6е$ усоверш енст вованного покры т ия.

Чач отр 
Тл. спей,
Рук гр
ет ОНА
Инж.

Нозсеба
^Афонин
ФомичеЬа 

.оельебаСо-----
Гомашеба

Подземные напорные ^рубопрободы 
аз асБесгоцементных и чугунных труб

„ v {Стадия Лист.
Пределы п рим енения  чугун
ных т р у б  2>у-Ю 0-250мм о 
нап о р н ы х т р у б о п р о в о д а х

ск2т-$б

~Т
Лисгод ~Г

Мосинхпроскт
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Л 4Q0 500
N  расчет ной схемы

m s f a s r
Cnacos vwat 

трузаяро& (. j плоское плотное qcnq 
6a*uc с засытаи местным ГРУНТОМ

На плоское песчаное ос 
нобанис с засыпкой

На плоское песчаное 
основание с засыпкой 
песчаным

На плоское плотное ос
нование с  засы пкой  
местным ел ш т ом

На плоское песчаное 
основание сзасыпкос 

т грунтом
На плоское песчаное 
основание с засыпкой 
несчаньщргунлкзн

о 1 z s

<Д/?я трубопрободобЦ-Ш~500нм с расчетным давлением более 4,0М(1а(Юкгс/смг)  
применение чугунных труб' допускается на коротки,х участках7 не подбер-

Ус лобные о Воъ на чени я ,
Р-расчетное Внутреннее добленищ  ̂
Ръ~ глубина заложения Верха т р у б

с 9 при помощи резинобых колеи, (см. стрЛЗ) 
i- Для т р и б  иг чугуна с июробидным графитом при этих же глубинахшохе- 
нияпостаблремык поТУМ-Ъ-Ъ2.Ът75> Величина дабления м о ж ет  бы т ь  
уоелииена н а д 0 / о - но не более чем до^бклс/см*- 
З-бИинимамнаЯ глубина за л о ж е н о * верха. труд 0.7м при у и а у к е  под усо
вершенствованное покрытие t 7ju-Se$ усовершенствованною покрытия.

Начотд ко зе е в а
Гл. спец. Л а ю н и н
Ру к . гр иомичебой Йса^*~.
Cm инк. Сабельебр
НИ*. Томашеоа

Подземные напорные трубопровода 
и з  асбестоцементных ичугунныхтруй CK2f04-$6

Пределы применения чу- 
г и иных труб11~400-.50имн 
^напорных трудопробо■ Мошнхпрагкт
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Ррасчетноо скемьК
ж я м

Д у, ММ

Ча плоское платное ото- Намосте песчаное осно На плоское песчаное оско Ча спрофилированное ос- 
бание с засыпкой мео вание с засыпкой мест вание с засыпкой пес- ноЫхнис с засыпкойместным грунтом

0J <0

0.2 (2)

ным грунтам 
------------ г
о ( г

ш ш
0,3 13)

0>Ч {4}

05 15}

0,6 ,'б}

V  (V

a s  ft}

600

ным ушитом чдным грунтом

на сфофилцробаннее ос
нование с засыпкой 
песчаным шунтом

Ш Р

^кпасс Б v

{Для трубопроводов Х>у=600мм с ра с четнымг  давлением более 
№ МПa (Sucre/см1)  применение чугунном gtpyb допускается на корот
ки* участка* не подоерхеннь/к гидравлическим  ударом. Стыкооые 
соединения т р у б герм ет и зи рую т ся  при помощ и рези  но о ь/^ 
кооец (см- стр-43)
I .  Д л я  т р у б  и г  чугуна с илагюбидным ^ а ф и т о м  п ш  яти* же 
глибино. к заложения постаоляемыч поТУ-/4-Ъ",22Ъ~У5 величина дар-- 
ления может быт ь увели иена на Ъ0°/о  ̂ но не более чем  до 4Ьсгс/см* 
3. Минимальная глубина ^оложениа Верха тру$ 0.7м при уклодсе под усовер
шенствованное посоитие, 1м-fa  исовершенепт&ннмо покрытия--------------- --

мыс________ _ обоъ н а____
Р-расчетное Внутреннее давление/ 
Ну- глубина заложения 6 е р *а т р у б

-
Нач отд 
п спец

козееба.
Яфонцн

Фомичева

**
Н.кОчтр
Cm и нк. Савельев Ж £Инк я101is A&S%

Подземные напорные трувафобадьА лгл̂лл* аа 
из аевкюцемемтныкучкуннт триб\ CA*'v,r aD
Пределы применена* чу-р 
г у иных труб £ »•  бПОмр б  
напорных труоопрябоЪо*

ЫПГЛ'РГГ'П ДД[ I |

Масинхпооекг
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Д ( А л я  т рубопрободоВ 1>у*Ш № н*с расчетным даВлением б о т  (ОМПаШ кк/сн9* 

применение чугунных труб допускается на коротких участках, неподВерхенныг
гиораф/ш ческим ударам . Стыкобые соединения т руб герм ет изируй -------
при помощи решнобых колец ( см.  ст рьъ) Г
2. Аля труб аз чугуна, с шароВидным графитом при эти* хе глуби• 
на* наложения пост авляем ы * поТУ Ц ~У д2о-75  Величина давления 
может быть уоели че»а  на Ь079 , но не бол ее чем д о  -(бкгс/см*- 

13. глубина уапомениа еерхо т руб Р7н при у клерке под
• и:ссгршгнотшинное посрытие, 2м-£е$ усобершенип&боншпо покрытия.

Услобные обозначения 
Р - ра счетное о нутре ннее да оленищ 
Нь-z лубино г а пожени я Верха труб

_

гя.пец
И контр

Kojps&g . 
'JqattoUH 
^змучейfit —С г^нк, (Со бельеШ рши* I

ш ш ш и ъ у г э ы Е 5 2 *

(Ь$ммт напорные трубопроводы 
из «tecтщемянтнш и ччынны* тыа

"~jflnafoii Лист
Пределы применена* чугун, 
них трубBatfCQtWetM б 
покорны* труоопробофйч

С Ш 0 4 - 8  6

Ланой
Т

MOLHHXnpQ lKT
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l& ii9  трубопроЁодоВЯу* 900*4000мм с расчетным даВлением So нее 
iOMfla (Юкгфмг) аримёнение чугунных труо допускается на коротки) 
участка*, не подоерхенны* гидравлиуеским ударам. Стыковые 
соединения труб герметизируютср при помощи резиновых Гсоединения труб герметизируются при помощи рези 
конец (см. стр f t )  р .
2., Дня тру о и з  чугуна с исародидным графитом при яти яже глуоа- 
на*  saношения поставляемш по ТУЦ-Ъ-̂ >2.o'7Sрвличина давления мо
жет быть увеличена .на 307  ̂ на не более чем до/5кгс/см\ 
А-Нйнинамноу глубина заложениЭ Ьерха гприЪ DJj/ при 
noQ исх&ершенстШанное покрытие. 4м-6еьусоГершенвШ_ннт

Условные обозначения 
Р - расчетное Внутреннее давление 
Нъ-глубина заложения Верха т руб

РлУ//уд С 5 5 5 Е Э И  WWfJSk

иП£ЯШизмЕШШ2.
уKflOQKt [£/я ин*]£а(>елье5а 
покрытия.

Подземные напорные тяивопоободы 
из асбестоцементных и Чугунных таив

Т С л а Э б ?
Пределы применения чугун
ных пру5Ъу*Щ<000мм$ напорных т рубопроводак

с с т ш

/!асто$Лист

Мосинхпраекг



(као$нь№
проход
трубы
Jg/V/f

Размеры, мм Объем подго- 
тобки из пес- 
чаного грунта 
н а /Qti'ti тру- 
оопрооооа* 

гм*

траншей подготовки
соткосами

в

с креплени
ями 
б ,

8
т его 720

- -
150 670 770
200 720 &20
150 ПО т
3 00 130 930
390 88 0 9&Q
400 930 1030 4Ъ0 0,4Ъ _
500 1030 4530 530 0,53
$00 4140 4640 640 ОМ
70 0 т о 4740 740 0,74
300 4340 т о $40 1 0,Ь4__
900 /450 4950 950 0,95

35

При укладке участков трубопроводов под автомобильными доро- 
гама, улицамиf проездами и площадями населенных пунктов и про
мышленных площадокt имеющими, покрытия усобершенстбооаиного 
т апа> засыпка траншей на всю  глубину должна проиъ водиться 
песчаным грунтом с послойным уплотнением до к ^  и,95. Примене
ние пылеоатых грунтов не допускает см

-кроме пылеватого

tiavomi.
Та. спец. \цфонин л

и чугунных тлчс 
Ума ока чугунных трудна 
грунтовое плоское основа
ние с засыпкой грунтом 
qнормальной степенью 

‘ иплотнения

CK2W-S6

ЛистовIfucni

Мосинхлроект
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Способ f ChotoS v]

;• T"~ТУ , , . , . • *4 •• . •  '■ Г ’ .. . • • •‘ ЛЛ7 •*.. • * местный . грунт *.«•,!## e >
; •. v * • -V*: ;л ! * ;

> >/;• Л '/местный' дринт . V *  V-S'
*.**'•• » « , * » »•, V j1 ■ 1 .** * *»%- * I» ♦,
. *• M * * . , #  *V и *» •♦’• ♦ ty

» * .* i • • . * * *

I# * . *« •:

До̂ П.ОГП1>€<0 ttt_
песчаною грунты 
Hyn»>a95

Ш у . Шт  м/
. (L

т/ W  t
s
4 *4

8 шш-JBi

Успо&ы
проход
трубы
Щ/,мм

Размеры, мм Одъен подго- 
тоот из лес- 
чаного грунта 
наiOпмjnpy- 
5о прободан ■

Й»

траншеи подготовка

соткоса* 
ми

скрепив’ 
нияыи 

6<
8 8, 4 Р

600 т о т о 3 SO 450 95 195 0,72

700 4240 т о 390 520 410 210 О.Ь7
too 4340 4640 4з о $00 425 225 0,97

9оо 4450 4950 470 670 445 245 4 Л
4000 4550 2050 510 7 40 460 260 i l l

При укладке участков т,ру5опро6одо8 под айтомобмьными, 
дорогами, улицами, проездами и площадями населенны* пинкто1 
и  промышленные площадок% имеющими п окры ри * ус до ер -  
исснст боба много типа, засыпка траншеи на Осю глубину  
должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотне
нием до к>0,95. Применение пмлебатых грунтоо не допускает 
с я .

* кроме пылебатого

ШчдШ Козееба
Та.спец. Афонин
Н.КОНФ. Фомичева
Cm. он* Сабеаьеба
ТШ Тонашебл

лраземныв напорные труЬопро-\ л л "
боды из асбестоцементные СК2104-86
и чугунных труб
Уклады ~ чугунных тр>
грунтовое спрофилирован’ 
мое основомие с Q̂uxniou 

грунто м  t  нормальной 
етепен»*о цтотиемич

глШШ ¥/ШШ Ш&И&
£ __L
Мосанхпршт



______________________ ___________ _ _ _______________________________________________ _________________________м

CnoeoS V# enoto5’ ЧЧ

flpu укладке, учвипкоВ трубопроводов под аётсш обильным и 
'Ьорогсшо, уЛ1ЩсииЦ; Ьрое$уами и площадями населенны* пин стой 
и промышленных площадок': имеющими покрытие усовершенствованного 
fnuoQ у засыпка транше# на всю глцЬинЧ должна производиться 
песчаным грунтом а пословным уплотнением Q0 К^0.95. При
менение. пылеватых грунт ов не допускается.

Нач. отд.
Га. спец.
Н. соглр.

ЛрОИ< 
Я*0Ш1чс8о

__
Ш

У Ш Е Д Щ ^ П Ш 1 и г л ^

Л0 0 3  емные напорные трубопро
воды из асбестоцементных 
и чугунных тоцЪ

Укладка чугунных т руб на ЮпоЭи» 
1руыро4ое спрофилированное 
оснооанис е засыпкой грун
т ом  с  поВыш еннои ст е
пенью  уплотнение

СК 2№ ~36  j

Jutm Цистой |

Мосинжппоект



к*ру/7 ноедщ
ув'п <ю

пидбу^рои
-̂дщ

IS

Способ ii Способ X

Услобнш
поохоо
трф>!
Ъу9ММ

Размеры, мн Объем на {Оп.м т.рубопробода, м3
трт•м.еи ато-

тооки
noozomooKLi, аз песчаного 

грунта о траншее * zpaSuMHO-
щебеночт
побгажт

оснабонш 
, бетонит 
классаЩЗ
(М100)

с отко
сами 

6

скрепле
паями

В<
S скрепле

ниями
с откосами 4.(1
4-0,5 4-т 4:4 4:ф

400 620 720 Ш 4,04 4,40 4,46 4,24 Ц4г ОМ4S0 670 770 320 4,46 4,42 4,4? 4ЛЪ 4,2$ ом о мzoo 720 ш 4,2Ъ 4,43 <25 4,54 4,56 Q46 ом
250 по 88 0 370 4,Ъ2 № <3» т Ш

----J'.'.T—.—
0,56 0,56

3 00 $30 930 J 30 Ш /,36 4,44 Ш 4,5Ъ 0,6S 0,65
350 J8 0 980 Ш 4,47 Ш т 4,55 4,60 0,72 0,72>00 0зо /030 530 4,55 <>54 4,56 4,62 Ш 0,80 0,60600

# ..
/030 /530 930 2,30 4,66 1,71 4,77 ш 0,95 0,95jf

I кроме пылевато i  о

При укладке участков трубопроводов под автог 
мобильными дорогами, улицами, проездами а  
площадями населенных пунктов и промышленных 
площадокг имеющими покрытия усовершенствован
ною  типа,засыпка, траншей на вое глубину 
должна производиться песчаным грунтом с  послой
ным уплотнением до k zO,9S. Применение пылеватых 
грунтов не допускается.

ШПШ KosecSa
Ъьсаец. 
У контр.

ТфбншГ
~<ротчТ5йЖ 1

Шшы?
Лнж7~

ОоЬъемные нопорные труоопра 7
боды и$ асбестоцементных Lk ZIO -̂ЪЬ 
и чугунные тру о
Укладка чугунных труб ’бпаЬи»/iuc/п' листоо 
на грабцйно-щебеночную _£__L /
f t A C  Мосин*.проет\
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Способ X? СпособХЦ

OchoSqhu е бе- 
тонцое37.5(мт) ' н •.: о.; ■ о .. (7.6 ■ оо^Т77

w  ^  W  -

s<

i  • : -\ 'h

3 илиЗ<

, ■. о*-. • о.,, оо. , > •; ■ о? :, • -о?,
У /// /// /АбМ #/ /// /// ///У// }////,V

&

3 шиВ<

Услооныи Размеры, мм Объем на Юп.,м трубопровода,  л / 3
проход
трубы

траншеи оснобания Ьа сыпки пазух песчаным грунтом б траншее иена бани* Сст.Ыл

С откосами с креплени
ями. и с S ь

с крепле с откосами 1:fl первый р •>оторои
слои.7)у,мм 3 &<

Of ниями ^ 0,5 4:0,75 1:4 4:4,25 слой
600 нмо 4640 но 450 7 СО 600 60 3,82 2,66 Ъ,00 3,55 3 ,70 0,64 0,7{
700 т о 4740 450 470 750 650 Г 4,46 3.25J ъ,74 4,47 4,63 0,66 0,65
%00 <140 4640 440 490. 650 950 90

5,44 Пи 6 4,45 5,04 5,63 0,66 4,05
900 4450 4950 460 140 950 4050 5,69 4,4$ 5,46 5,90 6,62 0,95 4А9
т о 4550 2 050 46 0 гъо

р
4053 4400 400 £,32 5,41 [  5,99 6,88 7,7% 4,45 4,55

* -кроме пы- 
леоотого

•MU.OO,
гами, улицами, проезоами и площаоями поселенных пу истое и р 
промышленных алощадог имеющими покрытая ус од ер оке н стро
ка иного типа, засыпка траниией но бею глубину должна проиъсо- 
диться песчаным грунтом с  послепинь/м уплотнением qq 0,95- 
Применение пылеватых грунт об не допускается *

Поа земные напорные труба -  
прободы иъ асбестоцементнм С/СМО -̂вб 
U чугунных тру о ____ __ _________

опааиА ласт  хлист ба
i/кладка чугунных труб
нр спрофилированное 
оетонное оснооание Мосинжпроект
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Заделка стыковых соединений пеньковой или  
псньковосизальской прядью  

Z

ЛеЗестоцемент- 
Шя смесь или 
цементный рас
твор М/00

V5

Смоляная или битуми-
/^назиробанная пеньковая 

прядь или пенькобо- 
/р>^. сизальская прядь

Заделка стыковых соединений палисцльоэидыыми^
герметиками 
6

Полисульсридный 
герметик

Р а з м е р ь / , м м Расход материалов н а  / стык трубопровода
у с л о в н о 

г о
а в Я Л 1

стык с пеньковой илц пенькабо сизая ь слои 
прядью

стык с п о л и  сульф ид
н ы м  г е р м е т и к а м

п р о х о д а  
Т у ,  м м

t пеньковая 
или пенькез. сизальскаяпояоь. КГ

асбестоцем, смесь или цсм.расг- 
6  с о , м3

герметик
55 9Т -3 7Л ,

КГ

герметик
KG -/,
КГ

/п о S5 _ 0 # / 5  _ _ 0 0 0 0 / _____ Q 3 ________ 0,52________

<25 9,5 3 0 5 0 0 J 7 0 0 0 0 2 а  з з 0 4  ____

150 9 0 0,24 00D02 а  не 0,49
203 S 0.33 о о о о з _ _ р б _________ 0 6 3 ________

250_____ _9 S \ 045 00004 а  7 б q  /9  ______

3 0 0 Ю fo b  _ 30-35
i

' 6G 65 0 ,3 0С0П5 0.93 0 9 7
350 НО ' 0 ,6 _________ 0000 7

L  _
[_  1,2

Ш 06Z  ; QG0CI ; /  з5 /3 9
5 0 0 ю р И 5 I 0 9 3 с  с о /з | :,7 ! 1 , 3
600 з - ю н /,4 5 С, СО/5 1,95 2.0
700 МП-КП /По 00022 2,5 2,35
гоо И,5 /4 5

7 и~Эи /U6U
/,23 Q0030 2,6 *1__________

900 /5 0 2,3 00056 3,0 3,1
6000 /2 /6 0 3,53 ЦОС 44 3 ,5 5Л

/. Труды по ГОСТ 3553-75, монтаж которых осуще
ствляется с герметизацией раструбного со
единения пень ко Вощили. пенькоЗосизальской 
прядью и устройством асбестоцементного 
замка} предназначаются для строительства 
напорных трубопроводов с внутренним расчет
ным давлением Рр не более /, О (Ю) МПа (кгс/см*).,

2. Д л я  з а д е л к и  стыкдвых соединений, чугунных 
т р у б  ( ГОСТ95$г>- 7 5 )п р и  строительстве напорные 
к а н а л и з а ц и о н н ы х  трубопроводов рекоменду
ется и с п о л ь з о в а т ь  п о л  и  сульфидные герметики 
с л е д у ю щ и х  марок;
5/-УГ-37А - для трубопроводов с расчетным 
сабле ни ем 0,5 МПа \5кге/смг)
КЬ-{ (гс-<) -для трубопроводов с расчетным
дао лени ем ОД МПа (iкге/см *). \

3. При грунтах или подземных бодах, агрессивно деист- 4 
дующих на цемент, наружная поверхность асбестоцемент 
ною замка покрывается изоляцией, состоящей из грунтовой.

\Hauomb.
р.спеу 
!Мд;омпр
\Ст.инж.
рТн*.

ро$ее6а_ 
р Пронин̂  
о̂ми̂ ева 
С ателье ос. 
УефеЬобй

|Й=:

Подземные н а п о р н ы е  т р уб о п р о 
воды и з  а с д е с т о и е м г н т н ы х  а  
и угу и н ы х  m a y  o ’__________________________

Детали стыковых соеди
нений чугунных труб но 

герметиках

Стада*
СК 2/04-86
Лист Листов  i  

/ 1
Мосинжпраект 1
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Заделка стыковых соединений резиновыми 
м ан ж ет ам и  с „ласточкиным хвостом4

Резиновая манжета  
с . ласточкиным хвостом'

Диаметр
условной
прохода
трубы
Рч,мм

Размеры, мм Расход материалов на 4стык трубопровода,.кг

а в t ti е2
резиновая манхе 
та с,ласточкиным хвостом"

укороченная
резиноваяманжета

универсаль
ная резино- бося ман
жета

Г * 6-1 6-2 4-6-1 4-6-2 БХ
ЮО &/ &5 75 70 0,2/ 0,26 otn 0,24 0,47
450 л ОП хп 7С 0,39 0,46 0,27 0,32 0,28
200 5 &

уи ои /о
0,60 0,70 0Д6 0,55 0,43

250 % 95 &5 &0 07* 0,93 0,64 0,75 0,54
300 100 90 65 0,93 4.45 0,74 0,90 065

Заделка стыковых соединений укороченными 
и ла универсальными резиновыми м а н ж ет а м и

1 Размеры 6 / и  tz  приведены для раст руба труб  
под универсальную манжету.

2. Ре юно бы с уплотнительные манжет ы  применяют
ся для заделки стыковых с о е д и н е н и й  чугунны х  
т руб по ТУ 4 4 -3 -1 2 4 7 -8 3 .

3. Трубы поставляются потребителю комплектно с резино
выми манжетами. Трубы с раструбом под манжету с . 

„ласточкиным хвостом0и  под укороченную манжету с 
отклонениями по Д* от -  4,5 до fQQQ452y) комплек
туются соответственно манжет ами 5-1 и 4-6-1, а
с отклонениями от -4,5 до -  (4,5+р00153>у) -манжет ами  
Б-2 и 1-5-2. Трубы под универсальную м анжет у комп
лектуются манжетами 5Х.

Тапд.
я. с пец

Ю&нлух 
упинж 
&2KL

КоьееВа
А<ронин
Фомичева.
Gafejitet

iUN ГК-U.
_____ еьЯ&Т
НеФедобф/^н^

Подземные напорные труба- 
Проводы из асбестоцементных, 
а чугунных, труд

СК 2/04-66
*—

Детали стыковых соАр 
нении чугунных трио 
на ре$иношх зианжегпах.

Лист\ЛисгЫ>

Мосинжпроект



Лсбес/поцгментныи
замок

Стальная проаолокз
г -о -ч  гост s m 'iM

Р&ъиноЬые. кольце 
(к р у г л о ю  сечениЯ)

И * >700
^ / 7 ? T Z 7 7 T 7 7

1 i
/_ Л _____

J i L \

У \

ГОСТ 9583-15, T9 49-3-323-15

Уию&ныи
проход
mpySw

Ди. мм

P a  ь и e  p Ы.__ и м  ... Р а с х о д матгриалоЬ

ft

рйЬинооыл
коле-Ч

на 4 cm blt.rm oiолробо^а

a t> ь 4-е
ш ь ч &

2-е
шьщо

стал ьн ая  
про бол ока

су У а-Я 
а.сЬ ecmoHOi 
см есь  

КГ

резино
вые

ш ь ц а ,КГ

асп
10 m

269*47 500*17 4,6 0 /0,040 190 0.47
ээи

. *i00 500*17 373 47 4.80 / 0,095 160 0,56

500 10S u s te -e o 375 M7 998*20 24110,05k 1.05 0.84

£00 J i ммв*йо 596*20 2.55/0.063 2.65 .  < J A -

W0 8  4 0 m Sk6*20 690*20 2.91/0.073 зов 4.53

m ILS
ik S 6kO*2D Б к0*25 3.27 /0J83 4 .70 4.39

900 iso SS-1S 700*20 700*25 3,63 /0,203 5.90 3.04

i ООО U 460 $ 00*20 800*25 k 'M / o m 6.90 2,29

1. Применение стыков на резиновых уплотнительных кольцах ре
комендуется для коротких участковt трубощюводов диаметром более 300 m i  
с расчетным давлением от 1,0 МПа (Юкгс/см*) до 1,5 МПа (15 кгс/см*), 
не подверженных гидравлическим ударам.

2. Для герметизации стыков должны использоваться резиновые 
кольца с размерами, указанными в таблице, применяемые для уплотнения 
стыков железобетонных и асбестоцементных напорных труб и изготовляемые 
в прессформах или путем склеивания из шнура способом вулканизации.

3. Резиновые кольца должны надеваться на гладкий конец трубы 
перед введением его в раструб. При этом необходимо следить за тем, что
бы кольца не были перекручены. Для облегчения введения резиновых колец 
в раструбную щель рекомендуется надетые на трубу резиновые кольца и 
внутреннюю поверхность раструба смачивать водой.

4. Обжатие резиновых колец в раструбной щели достигается путем 
введения их сначала в раструбную выкружку Туширение в раструбе для 
замка) и последующего проталкивания вглубь раструбной щели до конечного 
положения.

5. Последующее заглубление резиновых колец вглубь раструба до 
конечного их положения необходимо осуществлять последовательно, от
дельными участками, начиная с нижней части раструба. Заглубление колец 
следует осуществлять ударами конопатки по резиновому кольцу без приме
нения молотка или с применением молотка, но легкими ударами. Заглубле
ние колец при трубах большого диаметра можно осуществлять ломиком-ко
нопаткой, при этом удары ломиком-конопаткой следует наносить по рези
новому кольцу в месте соприкосновения его с поверхностью гладкого кон
ца трубы. При заглублении колец следует уширять раструбную щель на том 
ее участке, где проталкивается кольцо. Уширение раструбной щели должно 
осуществляться при помощи двух расклинок за счет смещения гладкого 
конца трубы в раструбе в противоположную сторону от уширяемого участка 
щели. При введении резиновых колец в раструбную щель необходимо сле
дить за тем, чтобы не происходило защемления колец расклинками или 
чеканками, а также острыми кромками раструба.

6. Устройство асбестоцементного замка должно производиться 
вслед за заделкой раструбной щели резиновыми кольцами.

7. Для усиления прочности раструбных соединений рекомендуется 
осуществлять армирование асбестоцемента стальной проволокой. Армиро
вание выполнено согласно указаниям "Руководства по монтажу железобе
тонных, чугунных, асбестоцементных трубопроводов" (ВНИИ ВОДГВО,
Москва, Стройиздат, 1979 г.).

8. При грунтах или подземных водах, агрессивно действующих, 
на цемент, наружная поверхность асбестоцементного замка покт 
изоляцией, состоящей из грунтовой покраски (30% битума БН-1 
бензина по маосе) и изоляционного слоя мастики (70% нефтебип
изоляцией, состо, ____ ________________ ____  _ ________
бензягаа по маосе) и изодявдошюго"слоямастики (70^ нефтебитума 
и оць порошкообразного асбестового волокна или трепела).

Поуюмные напорные т р у б о 
проводы из Qcbecrnoцементных. 
ц чигинных трид

СИ 2(04-86

Нач. птЭ. позееба —
Д е т а л и  ст ы ковы х соеди- 

нении чугунных т руд на 
резиновы х к о п у а *

СтоЭи* Лист С О 3 о

Гл. tneitoi Афонин Ж Г Р___Н. контр Фомцче&э.
М о с и н ж п р о е к тCm. и нас 

-~ С ^ .9 М
Маносипсбс
Савельеве -___
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Прокладка, трубопровода Jhcl грунтовом основании
Бегам 57.5 (м/оо) Цщяцие cm тру Бы „  пт~т*~л...' * _ Маетный
' Ургпкам и^ОмеТ^&сОотёетсгпейг, епровк 2 и  лХРехооМЫо рпймймт j _ J rJ lau , ~9GL.

Прокладка, трубопровода н*. искусст венном оено£омш1
изоляция с.т mpt/Bbt J* ~ '
' i  coonSfi/пстёии с проектам

уплотнить до trass'

р - -1 *Si-

J L ^ -

&

r„,J & _ ,§[

i*fr /и: .;•///.:.

Hr: -М 

•А*.1' “

мелком щёбме у
4 , Основание^
\6tтон67.5(МЮО)нр 6 7,5 (Мт)
мелком щебне

5000

?c//c&**oe&7cJ 
6 7,5 (М106} “

£спт  ормъ Д *£ £ **0  щ,нт 
тиская Умотнить $окЩ\

Основание бетонное
767,5 (M iOOj 

. Песчаный грунт ,_ 
уплотнить во к-»пек

Нал уплотнения стыков присоединены* к чугунным т рубой  
стальных т руб или Стальных переходных змнонтоВ испальбуюпчз 
те же 1€рыети$ирцн>щие материалы, *ото О на основной тру So*
npoioge.

—

|fr.7l/ tf/m? Хореейa
OicneiL j)o o m *u У
« Л №
Pi/KZfi.

<Pomu4c6q
5ypu ,e6

<feutX

Стинж Савельева

Подземные, напорные трудопро- 
5o#v асбсспкшсмснтнык k  
чугунных труб^

Ск Н 0Ы 6

.СтыкобыС соединения пере 
ходных элементов с чугун- 
ными напорными труаамч 
2>у? fOOr всю мм* Разреш и

Ш Щ  
~ £ —

вист листов

Яосинотхккт
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Угли I-/? йля w/гунных тру&Ду */00-600м* no F0CT/95tt-7S и ТУ ik'S-323-7£
Стальная moi/Sa I

Резиновые
г----- — ----> ни. мсл*-ип tM̂ vnv i | КОЛЬи.(Х* tafTШЧЬёЦ̂ НВ, I •-»«-“»— vm i—
t mT SlS,” T  Cemf* a FZ «™ \  \перехоЭн2ь\»a мелком щебне „а9 /оЩ обД /зГ мент ню па~рпйг~ №* ** :# '*  ... Шитой имне I

УМЫ 2 -Е  для чугунных труб Ду:4О0-<5О0нмто ТУ 44-3-4297-85 _
Стальная TpySa 1L

Сетка 6фм

'Пе,
уплатить doK>yQpjj / в

РеъиноСао оплот-/ » *  мелком щебне
нательная манжет, на мелком шеБне Сетка арматурная

Стамнщ
J т руба

400/100/3/3 
[Песчаный грунт

Резиной*** 
кольца* 

Переходный м *' 
мент типа РПЧГ 

Осу/оёамие Петом- 
нос 3 7. S (fit400)

fea/Hoigg уплотни- 
Гемн&в манжета 

Переходный элемент

Пиажегр
условнейпрок СЮ с трубы Ну, мм

Р аз моры мн 08&ем материи лоб #tx /етьк
сетки apMumvfHfj разори pormof/uppgcu тип РПЧГ, РГ.ЧНГ А/ ‘рот никр/3/4 Ретон В 75 тих), мз

се/п/са армtpprxi vui-S!,v дсп;чЬ?,5(нюс)ум3ширин!» длина а, 01 ё С/ Сг e
400 300 750 6 24 259 ы 10 34 0,045 0,26 0,0003
450 ЪОО 3S0 ь 24 250 79 so 38 л,048 ЦП 9,90PS
200 300 моо $ 24 250 73 80 4/ Р,02Ь J ,”  _ 0,0007
250 зоо 4300 6 24 250 80 SO 42 оргч о.чз 0,000%
ЪОО ьоо /450 ь 21 259 50 so ЧЧ 0,029 0,ч9 0,0944
350 зоо 1600 9 2ч 250 SC во 46 0,032 0,53 0,0944
чоо 200 П50 9 24 25С 7 9 So SO 0,035 0,59 0,004i
SDO зоо 2100 9 24 250 79 SO S3 0,043 0,69 0,0026
ьоо ЗОО 2450 9 24 250 7S 80 S8 о,р4г 0,81 0,0026

£г*у«о&
|Л*Я2Я»5.._
[Песчаный еручТ 
уплотнить до . 
k*Q9S [Основание__

бетонное SIS  
(ШОО)

еткл а/нтатимия 
400/400/3/3 

[Песчаный грунт уплот
нить д о k>,09S

мент типа Рпчмр 
дсноёание дегон- 
ное 37,5(мюо)*Лл» уплотнены* дтыкоб присоединен из к чугунным тру По н стальных 

mpyS или стольных переходных олол/мтоб используются те нее 
ьерметцъирчюшие^ материалы, что и но основном трцСопровове,__________

Ряи.ота Козееёл
Г» спей. Рфонин
Н контр •фамичеба. fttO -л

Ру< Гр. Бурцев <-
йпчмх СавельевеёНЫ.

Подземные напорные трубопрово
ды из асбестоцементных и чу
гунных спру о _____________

СИ 210*4

Стыковые соединения 
переходных элементов с 
чугунными напорными
т р и б ам и  Ъу * 4004600мм
ь5Лы1-а ___________

J__ L

Мосинжпооект
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Переходный 
элемент

ro c n v m j х 
ш ы м ш ш т ш

Стальная,

Стальные труЗы привариваются к пере- 
ладным элементам непосредственно на 
тесте строительства труоопробода.

JL * 214» уплотнение стыков присоединение к чугунным трубам опальных
Переходный иЯи стальных переходных элегиентоб испо»ьъун>тсо те асе щх/ие-
эяемемт “ “ ° ‘
r0CrS2&-*Q

'дли грубДу=ТОО им 
' для ТруЗ Дуа&ОО -ЮООММ

нач_дгд_
делец. Лфончн
И. контр. Фомичева
Рэкгру
CfnUHZC

Бурцев с 
Са6ёлье&

Подземные напорные трубопроводы 
из асбестоцементных и чугун- 
ных триб СЛ 2 / 0 4 -S6

Стыковые соединения ~лист\листоЬ
переходных элементов с 
чугунными напорными Мосинжпрсект
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Местный, *рунг ^■т г г ^ гт^ т у ' : --"  k r ~

‘ * * •• •/.*. *;. V* *’

Песчаный Финт 
уплотнить дЬк^сэв

^еунмаа труба Лср&адный.
элемент типа 

Резиновое кольца* рпчг
Переходный элемент 
типа дач г

Местный грунт„

Поясок из бетона, 
67J (МЮО)на мелком
щеоне

Резиновое кольио * 

Чугунная труда

Песчаный гатт 
уплотнить докх&$

7-7

МЯШШ грущ
Чугунная трубо,— Переходный эле

мент типа рпчг
Резиновое колыхав

Резиновое кольцо*

Ломатурная __ 
сетка m/ioo/з/э

Местный ерунт

Чугунная труба

Поясок из бетона В 7.5 (м/00/ 
Основание бетонное В7,5(НЮо)

* Зла уплотнение стыков присоединение к чуьунным тру& ии сталь
ных три^Г или стальных переходы ос элементов исполь$у tomcat т е  не 
lepwemujupyusuiue материалы, что и на основном трубопроводе.

Подземные напорные трубопровод 
ды из асбестоцементных и чу- 
гинных. труд

CKzm -Ьб

HO.tJ.ord- козееба Стыковые соединенияП*Пв1ГЛДи1.1 W |> , р 1Гл спей. 
Н контр.

JfCPQHUH
Фомичева

/ lOfJGJ-ijurfofд W Cftm O c С H!r
сумными напорными томами 
My -WO t /ООомм. Разрезы МосинжпроектРук.ср. 

Оп.чт\
вуриеб < 
Савельева
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Основание бетонное 
Ь7£’(йШ ) ----

Д и а
метр 
условно
го про
ход а, 
труоы 
Ду. нм

Размерь/ у мм Обьен̂  А*ат̂ Об;<1̂ 2Г
рсзиноЗого кольца арм ат ур- 

ной. сет ки
зегзера обетониробки тип

впчг т ип Рпчг
Внутрен
ний OUQ- метр 
кольца

диаметр
попереч
ного
сечения СЦ <*г 6 С/ сг d t

бетон 
В 7,5
wgpi

бетон
В 7,5 .(мюа\MJ J

арматур
ная се%й 
юо/юузр 
гп б гр *ширина длина

700 546*
640 20 300 2750 9 69 250 9/ i00 100 6i qoos 0,066

гоо 640 i f 300 3050 9 64 250 19 /00 /00 75 poo? Ц072 W
900 700 -& 300 3400 9 69 250 Si ioo /00 го броя 0,079 </♦

/000 гоо
i f 300 3700 9 69 250 S6 юо /00 гг 0,012 Ц014

I м Чг

Размерь/ S числителе даны для 4-го резинового кольца, д знаменателе-для 2-го

Лл& уплотнений стыков присоединений it чуьунмш трубам 
стальных три$ или стальных переходных, Зшенйнтьё исполъ- 
j у ю т  аз* т е  же ирмеепиу/руньщие juct/Нйриллы, что ц но ос- 
ионном трубопроводе.

Подъемные упорные трубапро* 
бобы из асбестоцементных у.
чу/умных труб
Стыковые соедини# пере
ходных емментоб с чугун
ными нолбрны му трудами 
2>у* 700 ̂ О О й м м .Ш ы  I t М

0(2/04*6
CtotДед Лист \JucmoA

МЬсинжпроект
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