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Обозначение Наименование Огр.

СК 6П5-92-00ПЗ Пояснительная записка 4-7
СК 6115-92-01 Конструкции усиления дорожных одежд 

с асфальтобетонными покрытиями на ценен- i!
8-9тобетонных сснованиях

СК 6II5-92-G2 Конструкции усиления дорожных одежд с
асфальтобетонными покрытиями на нежестки!
основаниях IC-II

СК 6115-92-03 обеспечения морозостойкости 42-1.3СИ 6x15—92—04 Конструкции осушения дорожных одежд 44-16СК 6115-92-05 Конструкции перекрытий и их сопряжения с 
асфальтобетонными покрытиями на цементо-
бетонных основаниях для разрытий в верти 
•сальных стенках и обратной засыпкой пес-
ками 17

СК 6И5-92-06 Конструкции перекрытий и их сопряжения с 
асфальтобетонными покрытиями на цементо- 
бетоижх основаниях для разрытий в отхо-
сах и обратной васыггкой песками I*

СК 6II5-92-C7 Конструкции перекрытий у их сопряжения с
асфальтобетонными покрытиями на нежесткие 
основаниях для раврьппй в вертикальных
стенках и обратной засыпкой песками 19

СК 6II5-92-C6 Конструкции перекрытий и их сопряжения с 
асфальтобетонными покрытиями на нежест
ких основаниях для разрытий в откосах и
обратной засыпкой песками 20

СК 6115-92-09 Толсты конструктивных длоев и расходы 
материалов для перекрытия мест разрытий
с обратной засылкой песками 21

СК 6115-92-10 Конструкции перекрытий и их сопряжения с 
асфальтобетонными покрытиями на цементо- 
бетонных основаниях дЛя разрытий в вер
тикальных стенках и обратной засыпкой
местными грунтами 22

СК 6И5-92-И Конструкции перекрытий и их сопряжения с 
асфальтобетонными покрытиями на цементо- 
бетонных основаниях для разрытий в отко
сах и обратной засыпкой местными грунта
ми 23

г

Обозначение Стр,

СК 6115-92-12 Конструкции перекрытий к их сопряжения
с асфальтобетонввиж покрытиями на не
жестких основаниях для разрытий в верти
кальных стенках к обратной засыпкой
местными грунтами 24

СК 6115-92-13 Конструкции перекрытия я  их сопряжения
с асфальтобетоияшн покрытиями на не
жестких основаниях и обратной засыпкой
местными грунтами 25

СК 6115-92-14 Толщины конструктивных слоев и расхода
материалов Для перекрытия мест разрытия •
с обратней засылкой местными грунтами 26

(S i 611С-92-Г5 Конструкция армирования перекрытий для
разрытий с обратней засылкой местными
грунтами 27

СК 6115-92-16 Узлы сопряжения дорожных одежд со сборкы
мм бортовыми камнями п

СЯ 6IK-92-I7 Узлм сопряжения дорожных одежд с мэяо-
дмтпат борте вши камнями 29

СК 6115-92-16 Узлм сопряжения дорожник одежд с
дожде приемки каш к сборными бортовыми
камнями 30

СК 6115-02-19 Узлы сопряжения дорожных одежд с горло
винами смотровых колодцев

СК 6115-92-20 Сопряжение асфальтобетонных покрытий на
цементобетсяных основаниях с асфальто
бетонными покрытиями на жестка укаты

•3 ваемых бетонах при сохранении отметок
Г существующего покрытия 32<
а СК 6115-92-21 Сопряжете асфальтобетонных покрытий
ч на цемеятобегоннкх основаниях с асфаль
\ тобетонными покрытиями на нежестких
3 основаниях при сохранении отметок су
и.
t-
3 ществующего покрытия 33г<

с
СК 6115-92-22 Сопряжение асфальтобетонных покрытий
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на цементобетонных основаниях с аофаль-



Обозначение Наименование Стр.

тобетонннми покрытиями на жестких ука
тываемых бетонах при поднятии отметок
существующего покрытия 3¥

3

СК 6115-92-23

СК 6115-92-24

Сопряжение асфальтобетонных покрытий 
на цементсбетонных основаниях с асфаль
тобетонными покрытиями на нежестких 
основаниях при поднятии отметок суще
ствующего покрытия 
Подкладные плиты Щ  I и ЦД 2

35"
36



I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий альбом СК 6115-92 "Конструкции дорожных одежд при 
реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог г. Москвы. Мате
риалы для проектирования" разработан институтом Мосивжпроект в 
соответствии с планом разработки и внедрения новых технических 
решений.

В  состав альбома включены покрытия из обычных и с повышен
ными теплоизоляционными свойствами асфальтобетонных смесей, уст
раиваемые на существующей дорожной одежде при реконструкции и ка
питальном ремонте. Кроме того в альбоме рассмотрены конструкции 
дородных одежд, устраиваемые в местах разрытий и сопряжений с 
разнотипными дорожными одеждами, обусловленными прокладкой под
земных коммуникаций, расширением проезжей части, устройством 
бортовых камней, дождеприемников и смотровых колодцев.

Предсташеиные конструкции дорожных одежд» при необходимос- 
ТИ подлежат уточнению при привязке в проектах, в зависимости от 
конкретных условий.

Яри разработке альбома учтены предложения и рекомендации 
Союздорнии, ПАДИ, Академии коммунального хозяйства им.К.Д.Панфи
лова, Д Х  Досинжстрой, Посдора, Ш Ш о с с т р о я  и др.организаций.

Альбом разработан за счет средств фонда научно-технического 
развития института Посинжпроект,

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Разработанные конструкции дорожных одежд, слоев покрытий, 
узлов сопряжений выполняют следующие задачи:

- усиление дорожной одежды в случаях частичной потери прочности 
или при ее недостаточности в связи с увеличением нагрузки;

- обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды с уменьшением 
неоднородности и величины морозного пучения до нормативных значе-

обестечение требуемой ровности и прочности одежда в местах 
локальных разрытий земляного полотна;

- сопряжение разнотипных одежд» сопряжение с люками, бортовы
ми камнями и т.п.

Выбор конструкции дорожной одежда, назначение материалов и 
толщин слоев, узлов сопряжений осуществляется с учетом общей оцен
ки состояния существующей дорожной одежды, подлежащей реконструк
ции или капитальному ремонту.

Оценку состояния дорожной одежда подучают на основании резуль
татов обследования, включащего в себя натурные и лабораторные 
исследования, расчеты по прочности, морозоустойчивости и осушению, с 
учетом рекомендаций и положений ЗОН 52-89 "Указаний по оценке проч
ности и расчету усиления нежестких дорожных одежд" Минавтодор РСФСР, 
Москва, 1989 г. Для жестких одежд методика, объем исследований и 
расчетов устанавливается проектировщиком индивидуально в соответствии 
с конкретными условиями и требованиями действующих строительных норм 
и правил.

В данном альбоме не рассматриваются конструкции, предназначен
ные для полной замены существующих дорожных одежд при реконструкции 
и капитальном ремонте. Необходимость полной замены конструкции су
ществующей дорожной одежды устанавливается по результатам обследова
ния.

Каждая конструкция из состава разработанных основана на ис
пользовании конструктивных слоев и материалов существующей одежды 
и направлена на решение той или иной из перечисленных выше задач. В 
случае их комплексности следует принимать такое решение, которое 
всесторонне учитывало бы особенности работы одежды* исходя из усло
вий прочности, морозоустойчивости и осушения.

- осушение покрытия существующей дорожной одежды отводом по
верхностной воды через подстилающие новое покрытие несвязные дре
нирующие материалы; С К  6115 -9 2* 00 ПЗ
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Конструкции усиления дорохншс одежд

представлены однослойными и двухслойными покрытиями, устраиваемыми:
- непосредственно на старых слоях покрытия в случае удовлетво

рительного состояния (отвечающего требованиям СНиП) при недостаточ
ной прочности;

- на переработанных старых слоях покрытия до состояния щебеноч
ного основания в случае неудовлетвори&ьного качества существующей 
одежды. Толщина щебеночного основания из переработанного асфальто
бетона * 15 см;

- на старых слоях асфальтобетонного покрытия, находящихся в 
неудовлетворительном оостоянии.с покрытием их горячим битумом в 
количестве 0,6 л/ъ£ и слоями геотекстиля, геосеткн или арматурной 
сеткой;

- на старых слоях существующей одежды после снятия верхних 
^довв из непригодных для применения материалов с решениями по выше
указанным вариантам;

- на новых дополнительных слоях из несвязных материалов (щебень, 
гравий, песок, ишак и др.), устраиваемых поверх существующей одежды. 
Толщина слоев из несвязных материалов - 30+1 SO ш .  Меньшие значения- 
для мелких фракций материалов; конструкцию рекомендуется применять 
после экспериментальной проверки.

Минимальная толщина асфальтобетонного покрытия для жестких 
дорожных одежд назначается:

- 40+50 ым при удовлетворительном состоянии асфальтобетонного 
покрытия;

- 100 1м  при перекрытии старых слоев асфальтобетонного покрытия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, или 120 ш, при полном 
их снятии до цементобетонного основания.

Толщина асфальтобетонного покрытия, равная 120 ш ,  назначается 
по условию обеспечения трещиностойкости покрытия; 40+50 ш  - по кон
структивным соображениям из условия технологий работ.

Толщина асфальтобетонного покрытия усиления существующей не
жесткой дорожной одежды составляет 40+200 и, Конкретная толщина на
значается в зависимости от применяемой асфальтобетонной смеси, кате
гории улицы и дороги и прочности ремонтируемой дороги по приведенным

таблицам. Приведенные таблицы составлены на основании расчетов 
одежд по двум критериям прочности: упругому прогибу и изгибу.

В верхнем слое двухслойных и в однослойных покрытиях преду
сматривается применение горячего плотного мелкозернистого асфаль
тобетона по ГОСТ 9128-84; для нижних слоев - крупнозернистого го
рячего плотного асфальтобетона по ТУ 400-24-107-91. Типы и марки 
следует назначать по табл. 7 пояснительной записки альбома СК 6101- 
-86. Все конструкции рассчитаны по нагрузкам, принятым в соответ
ствии с альбомом СК 6101-86.

Обеспечение морозоустойчивости и осушения 
конструкций

дорожных одежд, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, 
решено применением обычных дорожно-строительных материалов, а так
же материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами:

- асфальтобетонов душ однослойных и двухслойных покрытий по 
ГОСТ 9128-84, в том числе плотных, пористых и высокопористых сме
сей;

- аофальтокерамзитобетонов, асфальтобетонов на легких заполни
телях;

- шяакобетонов, стиропорбетонов;
- щебеночных прослоек, прослоек из шлака, золошлаковых смесей.

Требуемая толщина прослоек из указанных материалов находится
по приведенным таблицам в зависимости от толщины существующей одеж
ды, используемого материала и необходимой суммарной толщины стабиль
ных слоев. Необходимая суммарная толщина стабильных слоев определя
ется по вспомогательным графикам в зависшости от геологических и 
гидрологических условий. Конструкции обеспечения морозоустойчивости 
выполнены из условия расположения уровня грунтовой воды Н ниже 
глубины промерзания дорожной одежды ё , т.е. ^  I. При солее 
высоких уровнях грунтовой воды решение вопроса по обеспечению моро
зоустойчивости конструкций одежд следует выполнять индивидуально.

СК 6115 * 92 '00 П5



В данном альбоме приведены решения по отводу» воды, проникающей 
в дорожную одежду через швы покрытия и трещины с поверхности проез
жей части, газонов и прилегающей территории. Приведенные решения 
наиболее целесообразны для применения при устройстве сборных покры
тий при реконструкции или капитальном ремонте.

Конструктивные решения представлены прослойками из песка иди 
других дренирующих материалов (гравия, щебня, гранитных высевок), 
устраиваемыми на существующей дорожной одежде. Усиление дренирования 
достигается укладкой геотекстильных материалов с коэффициентом фильт
рации не менее 60 м/сут. и устройством дренирующих ровиков. Дренирую
щие ровики, объединенные в целостную систему, соединяются с водопри
емными колодцами. В составе альбома приведены тошцишьпесчаных сло
ев о геотекстилем, а также разбивочные параметры по устройству дре
нажных ровиков.

Кроме песчаных прослоек я дренажных ровиков м о г у т быть дополни
тельно предусмотрены сквозные отверстия, заполненные дренирующим 
материалом. Устройство дренирующих отверстий рекомендуется при сухих 
и фильтрующих подстилающих одежду грунтах.

Конструкции одежд для перекрытия мест разрытий

обусловленных прокладкой подземных коздуникацкй, представлены асфаль
тобетонными покрытиями на бетонных и железобетонных основаниях. Кон
струкции приведены для сопряжения с жесткими я нежесткими дорожными 
одеждами для разрытий с откосами естественного и вертикального зало
жения.

Рассмотрены случаи с выполнением обратных засыпок непучинисты- 
ш  грунтами и песками с уплотнением при влажности, близкой к опти
мальной, до требуемого коэффициента уплотнения, устанавливаемого в 
соответствии с табл.22 СНиЛ 2.05.02-85 и случаи с ведением работ в 
сложных условиях (зимний период, грунты повышенной влажности). В 
первом случае при разработке конструкции перекрытия толщина дорожной 
одежды и основания определялась с учетом упругих свойств грунта. Во- 
втором случае расчет и конструирование железббвтонной плиты основания 
выполнены из условия появления возможных осадок грунта засыпки и отрыва 
от него плиты основания. Расчет армирования выполнен в соответствии

со СНиП 2.03.01-84, Толщина бетонных и железобетонных плит назначена 
с учетом интенсивности движения расчетных автомобилей Н-ЗС, пронятой 
в соответствии с табл. 6 альбома СК 6I d -86.

Сопряжения одежд разработаны для поперечного и продольного к 
направлению движения транспорта разрытиям. Для поперечных сечений 
(Направление движения совпадает с направлением разрыва) сопряжение 
с жесткими дорожными одеждами выполнено без плавного перехода от од
ной конструкции к другой. В остальных решениях плавный переход обес
печивается созданием укяона«1:10 в бетонной (железобетонной) шпгге 
перекрытия. Во всех случаях швы (стыки одежд) предусматривается уст
раивать в разбежку.

К разработанным конструкциям приведены таблицы расходов основных 
материалов.

Сопряжения конструкций дорожных одежд с дождеприем
никами, люками смотровых колодцев, бортовыми камгоии

разработаны из условия устройства однослойных и двухслойных покры
тий по существующей дорожной одежде.

Конструкции сопряжений с дождеприемниками выполнены премени- 
тажьво к дождеприемнику, выпускаемому промышленностью. Решения для 
дождеприемников по ГОСТ 26008-83 аналогичны приведенным при располо
жении дождеприемника длинной стороной параллельно линии бортового кам
ня.

Конструкции сопряжений дорожной одежды с люками смотровых ко
лодцев разработаны с применением опорных разрушающих плит Ш - Т , пря
моугольных в плане, и.плит ОН-2, квадратных в плане. Конструкции с 
плитами ОД-1 предназначены для устройства на магистральных улицах ж 
дорогах, с ОД-2 - на улицах и дорогах остальных категорий.

Конструкции сопряжений с бортовыми камнями разработана приме
нительно к сборнш и монолитным камням. Конструкция сборных камней 
соответствует ГОСТ 6665-91. Конфигурация монолитных камней принята 
по формам укладчика фирмы Vi r+gen , с рабочей поверхностью борто
вых, камней, соответствующей требованиям ГОСТ 6665-91 в

Все конструкции сопряжений разработаны с учетом возможности 
сохранения отметок существующей дорожной одежды или с их поднятием.

CK611S-92'00(15
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Сохранение отметок существующей дорожной одежда обеспечивается сня
тием (фрезерованием) слоев существующей одежды и последующей уклад
кой новых слоев. Толщина замены определяется задачей реконструкции или 
капитального ремонта: усилением одежды, обеспечением морозоустойчи
вости или осушения. Поднятие отметок осуществляется подкладными пли
тами ПД (для дождеприемников) и подкладными элементами-сегментами 
(для люков смотровых колодцев). Чертежи плит ПД приведены в составе 
настоящего альбома.

Конструкций сопряжений разнотипных дорожных 
одежд

раосмотрены на примерах сопряжения асфальтобетонных покрытий на не
жестких основаниях с аофальтобетонными покрытиями на цементобетонных 
основаниях. Сопряжение со сборными покрытиями и монолитными цементо- 
бетонными покрытиями следует применять в соответствии с конструктив
ными решениями, приведенными в альбоме СК 6101-86 (стр. S7).

Конструктивные решения данного альбома предназначены для приме
нения при расширении проезжей части, при замене конструкции одежды 
на более прочную, сдвигоустойчивую в местах пересечений, при устрой
стве полос разгона, торможения, у остановочных пунктов и т.п.

Конструктивные решения основаны на устройстве клиновидного со
пряжения, обеспечивающего плавный переход от прочности, жесткостей 
и морозоустойчивости одной конструкции к другой. Клиновидность со
пряжения выполняется применением толщин слоев. Максимальный уклон 
изменения толщин слоя -15$* рекомендуемый - 10%» Швы разнотипных 
конструкций устраиваются вразбежку с усилением их геотекстилем, гео- 
сеткой или арматурной сеткой. Геотекстиль и геосетка наклеиваются на 
горячий битум, предварительно разлитый по поверхности стыка, в коли
честве 0,6 л/ь£. Арматурная сетка закрепляется в покрытии металли
ческими инвентарными анкерами или скобами. Стыки асфальтобетонного 
покрытия и цемэнтобетоняого основания устраиваются в соответствии с 
требованиями СЙиЯ 3.06.03-85.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ИЭДВДЩ.

Аофальтобэтокные смеси, используемые в конструкциях дорож
ных одежд и узлах сопряжений для реконструкции и капитального ре
монта улиц и дорог, должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-84 и 
действующим техническим условиям: горячий плотный крупнозернистый 
асфальтобетон - ТУ 400-24-107-91, литой асфальтобетон - ТУ *400-24- 
-158-89.

Марки л типы смесей следует применять для разных категорий 
улиц и дорог в соответствии с рекомендациями табл.7 альбома СК 6101 -86.

Независимо от категорий улиц ж дордг, в местах устройства 
сопряжений разнотипных одежд -в покрытиях применять: асфальтобетон
ные смеси типа А с содержанием щебня 50-60$, литой асфальтобетон 
типа I , асфальтобетон типов БД* с содержанием щебня 35-50$ и дроб
леного песка из труднополирующихся пород с содержанием не менее 
33$ фракции 1,25-5,0 мм.

Бетонные смеси и бетон должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 7473-85 и ГОСТ 26633-85.

Материалы для приготовления бетона должны соответствовать- 
требованиям к заполнителям до ГОСТ 10268-80 а требованиям: 

цемент - ГОСТ 10178-85
щебень - ГОСТ 8267-82
песок - ГОСТ 8736-85
вода - ГОСТ 23732-79
Технические требования к изделиям из бетона устанавливают

ся ГОСТом I30I5.0-83. Морозостойкость изделий не должна иметь 
марку ниже FI00.

Используемые для розлива битумы должны удовлетворять требо
ваниям ГОСТ 22245-76. Допускаемые для применения взамен битумов 
битумные эмульсии должны соответствовать требованиям ГОСТ 18659-81.

Арматурные сетки дбяжны удовлетворять требованиям ГОСТ 23279- 
-85. Геотекстиль предусматривается применять типа "Дорнит" по 
ТУ 63-О70-0Д52/87.
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С уицестВ у/ощ ая  
до р о ж н а я  о д е ж д а

К о н с т р у к ц и и  усилен ия а с ф а л ь то б е т о н н ы х  покрытии на цементобетонном оснобании

У к л а д к а  асфальтобетона без с н я та я  слое б существую
щ е го  покры тия

ВориантЕ. (два слоя}В а р и а н т I  ( один слой )

Укладка асфальтобетона со снятием 
двух и более слоев существующею  

покр ы ти я  
Вариант Ж

1 "Т"
, и ©

ф

©
zrdr М АГЖ2# ЛР /

ш £ ~ Ш 1  o l ч
-----S jr - ---- №

И* © г

©
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1— ассральтабстон мелкозернистый
ПО ГОСТ9/2*-8*,

2- а сф а ль то б е то н  крупнозернистый 
и л и  мелкозернистый п о р и с т ы й  
по ГОСТ9 /2 8 -84)

з — цементобетон по ГОСТ2 6 бзз ъ$;
4— технологический слой (щебень "40(Г 

по ГОСТ826?-&27 /це баночная смесй;
5 - песок по ГОСТ 8736 '85

Цифрам и обозначены материалы конструк
тивны х слоев

t  Н а  да нном  л и с т е  приведены конструкции усиления дорожных, 
о д е ж д  б биде одн о слой н ы х игдвухс ло й н ы х пок р ы ти й , устраиваемых:
— непосредственно на пакрь/muu существующей дорожной одежды^ в случаях 

его удовлетворительного состояния (отвечающего требованиям енчп) при не
достаточной прочностей возможности поднятия отметок поверхности проезжей 
части. Варианты X иЖ,
- н а  ниж них слоях сущ ествую щ ей дорожной одежды со снятием Верхних 
' в  случаях слабой прочности материалов,большого количества разрушений 

апластических деформ аций, а  та к ж е  в  случаях при невозм ож ности  
п о д н я ти я  о т м е т о к  поверхности дороги • вариант Ж ;

Юднослойное покрытие (новое)устраивать трлько в случаях отсутствия трещин^ 
пластических деформации, отслоения и других разрушений,

5 Лхлшрму двухслойного нового асфальтобетонного покрытия на ирменюбетонном оо*н 
ваш и существующей одежды для повышения трещинооойкости назначать не мееыеомм 

*. Конструкции существующих дорожных одежд с ирменю6е7анным основанием моилг 
быть отличны о т  приведенной.

начав. л!озееба
IXCIXU. JTcpCHUri
ПгП Щепин
Н.КОИТР иле пин
заб гр семерня

конструкции усиления 
дорожных одежд с
azcpGLntTcde'GHHt'Mu пакры- 
тиям а на цеменюоетонны*
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К о н с т р у к ц и и  ус и ле н и я  асфальтобетонных покрытии, на ирментобетонном основании

Существующая дорожная 
одежда

В а р и а н т /у

%
/ 2.

$
W:

>__ 8

11

Ъ) е
- ® *

Ill ©

1 |
©

\%> W /// JV уР/

В а р и а н ту В ара ант Ж

1 -асф альтобетон мелкозернистый 
по гост9/гб -84;

2 - асф альтобетон крупнозернистый 
п ло тн ы й  п о Т У 400-2^-/07-91;

ъ - асфальтобетон крипнозернистыи 
плотный по ТУ400-24-107-91;

Ц -  цементобетон в  15 по гост2 0 бзз-зв/
5 -  технологический слой ( щебень "4осГ 

па ГОСТ3267 -61 ̂ щебеночна я смесь) ;  
жесткий укатываемый бетон по гоазьвзз-бз),

6 -  песок по ГОСТ8736-65;
7 -  щебеночное основание ил перерабо

танною асфальтобетона;
I* дополнительный слой из несвязных 

м а те р и а ло в '
9 -  геотекстиль, геосетка по го р я ч е м у  б и т у м у  

или арматурная сетка
Цифрами обозначены материалы лс* •:туктовн&х слоев

lH a  данном л а с те  приведены конструкции усиления дорожных 
одежд в виде двухслойны х покрытий, устраиваем ы х.
— на переработанных до состояния щебня асфальтобетонных покры

тие существующей дорожной одежды ,6  случаях неудовлетворитель
ною состояния покрытия,но прикачестбе ма териало6\ позволяют, их  
получить прочное щебеночное основание сhf,15см вариант W;

-  на новых дополнительных слоях из несвязных материалов  
(щебень, гравий , песок, ш лак а др. ) , устраиваемых поверх 
существующего покрытая Толщина слоев из несвязных мате
риалов 30 -/50мм; меньшие значения -для мелких фракций ма
териалов, в а р и а н ту  ;

— на существующих слоях асеральтобеюнногопокрытия, находящегося 6 не
удовлетворительном состоянии (наличие сетки трещин) с перекрытием их 
слоями гео текстиля, геосет ило горячему битуму или арма турноа сеткой с за
полнением трещин р езимоби ту мной мастикой. Вариантуй

2 Зарианты конструкции данного листа (a, luvr) пр&дназна уены для применения 
при возможности поднятия отметок поверхности проезжей части________ __
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Сущ ествую щ ая дорожная 
одеж да munaM-S(J'i;J1-4t я-5,л-б)

К о н с т р у к ц и и - у с и л е н и я  а сф а ль то б е то н н ы х покрытий н а  неж естких основаниях
Укладка асфальтобетона без снятия сущ ествую щ ею  

покры тия при удовлетворительном состоянии покрь/тия^.

i ®  Л *

В а р и а н т ! (один слой)
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Вариант Л  iB&a слоя]

<
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По
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тие

Ы а/ 
с ло я М а тери алы  конструк

т и в н ы х  слоеВ

Модуль 
упругос
ти село-
банир
под но
вым 
слоем 
покрыть 
МПа

То лщ  ины  нобых слоеб дор о ж н о й , о де ж ды  п о  к а т е г о р и я м  и ли  и  и дорог.. мм
Магистральные дороги М а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы : Улицы и бсссги 

местного значения
ск ор ост

н о го
движения

регулирует
МОЮ

движения

°6^ еШ Г н 5 ^ ° р а й о н н о го  г  значения ч л и ц ы , \ f U W U .
непрерыв

н о го
движения

регулируе- л мага  
движения

транспорт
пешеход

ны е

пещеходно
транспорт

ные

о жиилои 
застройке

-с/учша-поо
оз£сзсг6*ш*
гйсннилпен-
fibJCUKD*.-сгхз2гхг*зачъ

Одно
слой
ное

/
Лссральго бетон мел козерниаъ/и 
горячий п л о т н ы й  пО  
го с т э т - з ч

/SO
200

- _
— — 40-50 40-50 40-50 _ ! р -5 0 _

40-50— 40-50 40-50 4 0 5 0 40-50

Д в у 
слой
ное

/
Лс<рал сто бетон мелкогерниаыи 
горячий п л о тн ы й  поГОСТ 9/23 -&4

100
/60

. tQQ__
40-50 40-50 40-S0 40-50 40-50 40-50 40-60 я Обо

2

Г  сераль т о б е т с н  
к р у п н о з е р н и с т ы й  
горячий,пЬаггмый по* 
Т У  4 0 0-24-/07-91

г и г !
/00 /20 /го 120 /ао 70 во 60 60
iSO SO 90 90 60 во 60 60 60

200 SO so SO — _
\
типЖ

/00 130 /зо 130 110 SO 70 70 70
150 100 ЮО 100 6 0 60 60 6Q 60
200 —  9Q___ 90 90 —

А сф а льтоб етон песчаный  
по Т У  4 0 0 -2 4 -Ю Т -91

/00 ISO /50 150 120 90 90 90 90
/SO н о 110 НО 70 70 70 70 70
200 Юо /00 /00 — — -

плотный
п л о т н ы й  по ГО С Т 9/23-34у  

2из- а с ф а л ь то б е то н  коцпнозернисты й  
по т у  Ч0 О -2 Ч-/О? -9 г ;

У-щ ебень "400"яо ГОСТ S267-&2,щебеночная смесь;
5 -  песок по гост&7J6-SS;
,Zo ньъ/й лисп читать совместна с листом 2 настоящею документа.

Начато

гнп
Н.гонтр
Заб.гр

козее'ьа.
Гл.спеи Я Фомин

Шепчя W-
щеп им
Сем еря я 22Ё:

C K 6 H 5 S 2 -0 2

Конструкции усиления 
дсосжнь/х одежд с аедя* 
тобеюнными покрытиями 
на нежестких основаниях
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К о н с тр у к ц и и  у с и л е н и я  а сср а льтбе то н н ы х п окры тии н а  нежестких оснабани.ях.

С у щ е с т в у ю щ а я  дорож ная В а р и а н т  ж
о д е ж д а  т и п а  л -2 (Л -З )Л -ч , df-sJ л -с )

В а р и ан т iv Вариант V

/ -  асф альтобетон мелкозернистый горячий
п л о т н ы й  по ГОСТ 9128-гЧ/

2 U 5 - асф альтобетон крупнозернистый  
п л о т н ы й  по Т У 400-24-107-91,

4 - щебень "400мло ГОСТ&267-S2'Щебеночная смесь
5  -  песок по ГОСТ I  7 2 6--ZS,
6 - щебеночное аснооание из переработанного 

аедэаль mo бетона;
7- дополнительный слои из несвязных материалов, 

геотекстиль, геосет па по горячему битуму 
или ар м  а т у р  но. я сетка .

Цисррами обозначены материалы конструктивных слоев
3. Вариант/ конструкции данною документа приведено/ для случаев 

реконструкции или капитального ремонта с поднятием отметок  ̂
поверхности покрытия. При. сохранении отметок поверкносспя. 
покрытия следует снимать фрезерованием необходимую толщину 
слоев существу'/ссцей одежды и Выполнять б последующем 
укладкуновых слоев одежды до псюектны* отметок Толщина 
снятых и укладываемых повш слоев устанавливается иьои <~оуолбнс 

4 Размер ЫЬ*при беден на листе настоящего документа

1 На листах данного документа приведены конструкции усиления 
дорожных одежд в виде однослойных и  двухслойных пок ры ти й  
устраиваемых ;
-  непосредственно на покрытии существующей дорожной одежды, S 
случаях.удовлетворительного состояния (отвечающего требованиям 
Сна п> при недостаточной прочности и возможности поднятия стметсс 
проезжей. части- Зарисинть/1 и TL ■

- на переработанных до состояния щебня асфальтобетонных покрьлиях
существующей дорожной одежды, б случаях творительного состоя- j
ниЯ' покрытия, но при. качестве материал об, позволяющих получить прочное 
щебеночное основание сдщ ^исм  В а р и а н т л 3

-  на »свых дополнительных слоях из несвязных материал од (щедеч^уябвид, 
песок сила к идр.}, устрсшбаемыхчюверх существующего покрытия. Толщина 
слоев из нееввзньх материалов -зеи^Омм - реньий г значения-для мелких 
фраки, и О ма тори алоо. Вариант JV;

- *ьЭ существующих, слоях асфальтобетонного покрытия,нахадяицегася в н* 
удов ютбезитглб ном состоянии (наличие сетки трещинj с перекрытием их слоями 
геотекаиля реосетктвл горячему битуму или арматурной сеткой с^алолнгнием 
трещин регинобитум ной мастикой Варианту.

2 Однослойное покрытие (новое)устраивать только в случаях, отсутствия трещин 
пластических деформаций, отслоен ия и других повреждений.
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Конструкция существую
щ ей дор ожной одежды 
типа A-г по -кпп альбому скбмт^ь^^-

2Ы°ММ

Ширина, 
бетонной 
плиты 

впл, мм

200 1BSO

300 <950

w o 2/00

500 2600

60Q 2700

BOO 2950

iCOG 320(1

£ Арматурные сетисз дм усиления шбоб 
сопряжения бетонных п л и т и  существую
щего дорожного покрытия уклады вать  
с перехлестом /50 мм.

2. Высота засыпки над верхом трубопровода, 
прокладываемого в тр а лcjj.ee с вертикаль ~ 

ными стенками „принимается 6 соответствии 
с материалами „разработанными институ
том Мосинлспроект

3 Толщины конструктивных слоев и расходы мате 
риалов для перекрытия мест разрытия см. докум. 
0К6Н5-Я2-О9

Ц Ттыки асфальтобетон/-t;x покрытии обрабатывать 
перед укладкой асспаль 7сбетуна горячим битумом

0K6HS-92-QS
'С  т?(+тц ji/oeperjt/Tuu а  и х  

С QzpaJIlCOOiт н -  
~С' ~ о -L  (У ГС'> мз и ен&ъ

* С С^ йбо ~<J»< З-ТЯ РОи-~ri -,и i * (Ген/-ах*т-' ги=с& г окати

Ш Г mi cm

Н К К И Ж Ш Ш



<ь

■<Конструкция суще
\е& дорожной 

uuesv-vu' т и п а  Я Ц -/ по а л  ь и  ом у  скб/ог-гс
300___________________ -и,,л________ _____
— 1° - - ь Направлений движения 0 О _

V/'//S  s/У ///

Засып кос песком ол  ̂
не лу чистым грунтом

V B S S S ^ tS S S bCHu /7 2 o s  02 -8 s

Cerra арматурная CZ
/ООраО/Ъ/З ВрГ 3 =500нм 

’ (гео c & t j k c l ,  гертекСтаЛо, 
пропитанный битумам)

J m 4

Асфальтобетон мелкозернистый 
ЯсФамтооеточ крупчомрниаыд

ОДамар Ширина бетонной п л и т ы  впм мн при
UUvJJnOCJ
прохода. Hzac-Чм  I Нгас*2м | Йгас^Зм
Ну мм

' & о т  коса ос 1 т  ' и ^
С0.5 У. У c o s 1:1 ) 1:05 (Ч

200 3650 т о Ч650 6750', 5650 &750
зоо . 3Z50 5(00 ч ш 1100! 5S50 9(00
чоо чгоа 5100 5250 7600 6200 9600
soo т о 6000 5550 7950 6390. 9950
600 5100 6Z50 6050 825V 7050 У0250
zoo 5500 7000 6500 3605,I 7500 11000

(ООО 6000 7700 7000 970 i 8000 m o o

i  Лрматурноте сетки С2 для усиления исбов 
сопряжения бетонны х п л и т  и сущ ест
вующего дорожного покрытия укладывать 
с перехлестом (so мм.

2. Толщины конструктивных слоев и расходы 
материалов’для перекрытия мест раесыти? см 
докум с/с вН5-92-09.

3. Стыки ассральтодетонных покрытий обрабатывал 
перед укладкеб ассраль то бета нет горячим биту
мом

CK6HS4Z<t
\снс72<~киии герекрс тии  ̂г ~
ПОЯ <С0Ч„? с QC'ZQSUCOJC*” *■ nGrfib'~U2 -3 «-тС* ~ ,
оскадс* 5. 'я и £~
СО Х и  С ООО Г )  i Q J  l a c u n a e  „
кесками

Р11Ш||[ИСТ M in n

К о с и н к ш Ш
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Конструкция с ущ е с т
вую щ ей д о р о ж н о й  
о д е ж д ы  т и ы х А Ц Ч
ПО ОЛЬбОМОСК6/0/-&6

Сетка арматурная С2 
7ffl0/ioo/3jb d p i б^ьшмм
(к о ш к а , глоте*стиль, 
пропитанный битумом)

Ц м оогфоВоБ
“ У * 200 -  iQDO/JM

Приямок для 
заделки стыков

Д и а г с тр  
условного  
п р о хо д а  

Tlyt мм

Ш ирина , 
б етон н ой  
п л и т ы  
б пут,  ММ

2 00 1850

300 1950

чао г ! 0 0

S00 2600

Б0 0 2700

600 2950

т о 3 2 0 0

А̂рматурные сетки С 2 для уижния швов 
сопряжения бетдннькс плит и существуй 
сцего дорожного покрытия укладывать 
с перехлестом У 5 0  мм.

2. Высота засыпки над верхам трубопро
вода,прокладываемого д траншее с 
вертикальными стенками, принимается 
В соответствии с материалами, разра
ботанными институтом Мссинхспроект.
3. Толщины конструктивных слоев и расходы ма

териалов для Перекрытия мест разрытия см 
докум сквт/б-уг-оз.

Н. Стыки асфальтобетонных локсытий обробсоь/с- 
вать перед у га д к о й  ааральтооетона городом

СК 6 1 !5 -9 2 -0 7

-  СТО КозееЬа Kc*c'zy "._JfbLpfTtJ L uZ czyx-
Г C t U l s *  V ы  r a  Н & С С С 7Г С .*  C C tC < P
HUP: < 6 paipUTUU £ CepT-HZL
H5/y сте-e a z  и обратней 
sact, песками

стадия Лист Листов
Гк спец Японии У
ТИП щ епин

Н О Ь Щ Щ Ш ШН контр Ш епин .— Л.
Зоб гр. Семерня
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Консгрукиич w ил ест ■ 4г?- *•
биюиией дорожной
ж * * % * Ш & № * 1 0 н *  ^

Сетка аоматурная С2 
}юо//оа/з/з ВрТ6=*оQhм 

/(геосетка, гкотекслпилъ 
/  лр та тн н ы й  аогумоет)

Засыпгд песком или

™ i V f £ % 7 ”£ rad***

П л и т перекрытия из сыс^д  £Z2S
Щебень “Ш Р

^ е о д ^ г о а ш з ;
■ & £ £ & * * * * *

Диаметр Шилина бетонной п ли ты  вн- ^мм, при  . __
условное. Нзас-тм  ___| Нзас-гм } НН2сеЗи
прохода. 6 о т к о с а х  i т

/ 0,5 /.V /:ОД л /  | , <-0,5 /•/

200 3650 4150 H6SO елЯ| 5650 2150

300 3350 5/00 4250 т о  |' 5250 9/00

HQQ ьгаа 5500 5200 7300 \ 61Q0 96QQ

500 4ZSO, 5900 5250 7950 6350 9950

600 5/00 6250 6/00 &250 7 /00 W2SQ

zoo 5500 7000 6500 5000 7500 ■ИОСО

w oo 6000 7700 woo 5700 SOQO //700

{  Арматурные сетки С2 для усиления сибоб сопряже
ния бетонных ruium и существе сщего а о ссуд
ного покрытия уклады вать с перехлесте*? 
750мм

2 Толщины конструктивных слоев ирасходы ма
териалов для перекрытия мест разрь'ти? см даки/ч 
CK6H5-9Z-09

3, Стыки ассральта бетоннь/х покрытие сорабать/бать 
перед укладкой асфальтобетона горячим битумом г

СК6И5-92-0В
<0*с7суиии лер?г~ си и  с< 
сопр^хгечиис acczastTcd*-^ -i  i и n; c ЫС2 нгрхкег 
> и х  cv /дойная* osppQip^ г  
£  СГГК О СО Х U с6с27//СС, „QCC/Г,Леи А ГУ JMS1

а к т Тист
и

НООШЛЯРОШ ,



НМ
СЛОЯ М а те р и а лы  

ко н стр укти вны х слоев

Номер
норма
тивною
доку
мента.

Толщина конструктивны х оюеб дорожной одежды по категориям дорог и у л и ц  , «w

Ма г и cm  р о л ь  ные 
ЗпоЬги Магистральные у ли ц ы Улицы  и . 

местного ■
dope ги 
значения

скорост
ного

дбиженир

регули
руемого
движения

общегородского
значения

районного
значения!

улицы  
В ж а ле й  
застройке

улицы а до
роги 6 на
учно -праепб. 

. промьнмлеч 
НЫХ и ГО'иГ- 
'"Уб'О.ЛЬ/чС -
склад ских зонах.

непризыв
ного

движения

регулируе
мого

движения

транспорт

пешеходные

пешеход- 
ме

тра н спорт- 
ные.

У
Л  орал ь т  о Бет он мелко- 
Зернистый.

ГОСТ 
9128 -84 40

2
Лсрраль т о  бетон крупно
зернистый плотный

ГОСТ
9128-84 8(0-60

3 П ли та  перекрытия 
из бетона класса ез̂ з 

(  Нпл/

!5ар, ГОСТ -I 
26633- 
-<55

240 220 2{0

200

19(1 но 190

И бар, 230 2Ю 180 W НО

н Щебень u400tt 
(Б щ )

ТЗ п р ГОСТ
8267-82

iso

Е ва р 300

Р а с х о д  м а те р и о и то б  но. у с тр о й с тв о  /пог. м бетонного перекрытия

,Б е тон класса 522 5 
н а  б етон н ое  пеоекры - 
т и е

J S a p °' ^ У 2,81 Щ е п *Х А * QiSC ,22 * * / ,« °’% 2 2

Е  Вар ° -У г б з Ьъ% д 6 *3% У
033/

/2,11 ° н г „ ц ъ . „  1

Щ е б е н ь ,, 4 о о "
1  бар

м*
° к { 68

{

ц ба р °'25/з  36
Арматурная столона сеткиа 
ш т  усиления шбоб сопря - 
ж еж /я

Z u E  
бар \ К Г 0 5 S

н д и  и осени о  б  пера о до/ года.
2. 3  т а б л и ц е  р а с х о д а  м а т е р и а л о в  6  ч и с л и т е л е  приведена 

Объемы д л я  п л и т  иии р и н ои  впл- 4JS * 6  знам ен& ы м &  д л я  п л и г  
оиидиноО в  rut - 41,7м Пром еж уточны е значения принимать по интерп&я-

3. Расход стали на сетки с2 для усиления шбоб сопряжения, пер- ^ с'
»алра6*7снию движения транспорт ьчитыбаетс9 у н &о -

сен тощих

tj г. пей.
Тк1Т,
i КО̂ Гр.

Зоб г£

Navod /созЖа
Л Фон и»
Щепин
Шег.чн
Семе л* *>

ш

С К 5 '/5 -92-09

\ 4t' чс rС у. "Тиб 46; х
с- "■■? нагсяосгЛСС_ 0,70 ‘пеоесзе 'i.. vc - -

Og^/g| Лист p i :

__ СОЗОси Ги2
Cb/Z-rUcJ ' А

МоейА ссе'г
С г 0*7



2 2

струкция существу* 
/ дорожной одежды

Сетка арматурная CZ
im/iOQ/3/Ь ВР1 в̂ ЗООлгм 

Г/>т\п П4-  /Тгёосетка; ко те к с т иль,Lf7*a b1- (  пропитанный битумам)

\Л/х/я* ок для за-
т  делки сты к  од

0npede^o3J ^ n^  пес*?м п°д конструкции перекрытия 
f*  y*Rc/77&  по  т а б л , альбома СКбюТ-дб на а р  Н/

Диаметр Ширина. сетки
ж слгЬсбеъ*  
ней/ пли.тпы 

дпл.мм
ж.о ^ ла т

1 ил- /

t у силе ш4о& COnpMVtKp
200 т о г J-4
№

L1 •

HQO 2Ю0 Ci-2
5QQ 2700 C/-J С2

mo
S00 2350 а~ч
m o 3200 Ci-S

/ Арм атурны е с е тк и  С2 для  усиления швов сопряжение 
железобетонных п л и т  и  сущ еству/ощ его дорожного 
п о к р ы ти я  у к ла д ы в а ть  с  п е рехлестом  /50 мм 

2 В ы с о та  за сы пки  н а д  вересом тр уб о п р о в о да  про
клады ваем ого в  т р а н ш е е  с в е р ти к а л ь н ы м и  
с т е н к а м и > п р и н и м а е тс я  5  с о о т в е т с т в и и  с  
м а те р и а л а м и , р а з р а б о та н н ы м и  и н с т и т у т о м  
Мосинооспроект.

в. Толщ ины  к о н с т р у к т и в н ы х  слоев и  р а с х о д ы  
м а те р и а л о в  д ля  п ерекры ти я м ест р а з р ы ти я  
см. а ок ум . СК6И5-92-1Ч, кон струкц и и  армиро
в а н и я  сеток т и п а  С/- см.докум. скбИ5-92~/5.

Ч С т ы к и  а с ф а л ь т о б е т о н н ы х  покрытии обрада 
т ы б а т ь  п е р ед у к л а д к о й  а с ф а л ь т о б е т о н а  
горячим  б и т у м о м .

w&Sk
Ш *Ш 5£23ЭП КГ'ЯШ
; run \uuenuH шри | 
Лконшщепин Y&jy T  
ЗабГгА семЫ»А*&Т \

U $ i i S 'S 2 - i Q

Констос. ’С,ии ПСрЫСЫГС’и -  ^  
сопрр'Женс 9 с ас<раль:с ОСН-Ч- 
НЫМи "О rObiTU9MU ft О Ui ~
CtTOHMO* О Ы О б аАУЖ  С.7Я СС2~

СГШЯ|1иСТ АУСТ01z:
К о Ь И И Ж т Ш



Конструкция сущестВутсшеи 
Гдорожной; одежды  
• типа J?Ц-1 /7о альбому , 

СК 6101-26 ?, |

_т , . .  ■

1 I ^
Сетка C j-

' \(1 aim.)

32352.
Направление движения ©  О  '

ZZTLV А  '< //'■ ■'-•■л У

Сег/са арматурная €2 
HOO/tOU/з/З BpjL
I (гео сетка, геспекстиль 
I пропитанный битумом)
'сОО.

- А ^ у у у  4 -Я
Ж ч \ \ \ \ '

У.\г-у\ *
А  '-. Я\ ^

1-~ ' ' ^ ' \ • *_ ’* *"* *'
у/ Л/ /// /// /// //f V  ■; "—

jcJOp7 ’
* ‘:

* s'*
дась'пксс м е п т я ." _j^2; Г*
грунтом с оплот- ягнигц *

1 4

. Засыпка песком с уплотне
ние к  до ксот .назначаемым 
по т о л  22 СНиП2.05.02-25

Асфальтобетон мелкозернистый 
Лс^р'альтабетон крупнозе&исгъи} 
Железобетонная плит. избегала 22 2 5

Диаметр Ширина бетонноб плиты с— "*■
условного
прохода Узас- !"■ ! КНС'с-2м

в откосах. 1 :т
ЗУуММ 1:0,5 Ml i:0,5

200 5850
9850 НЕБО

зоо 5100 4850

400 т о 5700 5250

500 9850 6000 5850

600 5100 — 6000

800 5500 — ~  1
/ООО 6000 —

Диаметр
условного
прохода
Ъумм

■Ж)Су£кТ£пС2 Сетка С/
S /  К _ Направление движения

Я р м а ту р н ы е  ссггми 
ж  0 п л и т  перегрыгаь усиления 

Н ш т ) ______ • 1и&£
Нзас-1м 1 Нхлс=2г~\ со пряже- 
б о тк о с а х  1 -т  | п и л

1:0,5 ; 1: 1 1:0,5 ’
200

С/-5 •
С1-9 С1-8 :

300 ОНО С1-9 *
н о с 01-7 С1-15 a -и \
500 С1-9 СН5 С1-1Ч j
600 а л о — CHS
800 С1-12 _ —  1

1000 С1-15 - —  !

С2

25

/. Арматурные сетки С2 для усиления шбоЬ сопрруленияжелезобетсыз’хлг,иг

/У/У. Я  /у у// //У у// //уУк/у/УТТ

/руоопрс&од_______________  \  Приямок для
и)у=200 Г 1 0 0 0 мм заделку стыков

опр¥дсларъСЬ/Пки песком под конструкции перекрытая 
//7С#  по табл, альбома СС6/0/-36 насгпрН/

.*  ^ w * w ^  w  • W ;  w  Цг w  W у и чЛ .^ * V  V iy *  ’  * VA./ wyur w  • w  / ^ v v »  /  v / ;

мест разрытия см. докум. CC6HS-92-/4, конструкции а р и и  роба нар 
сеток т и п а  C l -  см до кум скб 1/5 -92-/5
Стыки а  стреле то бетонных. покрытие) обрабатывать геред у  к ла д  ко У  
асспальтобетпнп еоьяиим бптимпм

. 1* f \ \
|I____  I 1 c k s -''s -v: t j j

. I i J 1 !
Нал era \1 <озее to {-42,lA | r'c*/<r*?~ a<uw •iCorsi'O.'L - - 'cc- jiOTAAVnl M*CT ; М ’СТОь
Г~ тс с | Л  т с  “’у-1 UL. 1 — ! "  ~ w и ~ 11 -- 1____ !______ i

\lK'7.. J\ LUCrc- \ _i ̂  - rr/ -  s-'j нас к >- ' ~ *1 . - 1 
I И О Ы ’.ИГ'ЛРОЕ.ГД !- 'СТО u;cr,u/. U / -L  \ c v а  a> и c5en >, - |

Vac го Сенер-q \^‘le. j ĵ L'nrr.c. ‘Tc7/ta‘MU<-РУ~ a  ̂ у  \! i



Конструкция существую- 
щей. дорожной. ооежйы Хл  
ти п а  Я~2 по альбому I

Сетка с/- 
(4 ш т.)

С е т к а  арматурная С2  

/ЮО//ОО/3 /3  Вр2Л*500*
' (мошка , глотексталЬу , 

пропитанный битумам J

1мм

Засыпка местным ̂  
грунтом с уплотне
нием

нением да ксот> назна
чаемым по т а б л  -22 
СНиП 2.05.02-15

Конструкция крепления 
тр а н ш е й .

\  Песчаная подготовка
~Н &<Ралыодегс» мелкозернистый

СеткаС2 Н ЯсФадьтссснэн крупьозеркиоыО 
Железобетонная плита избегла 522?

Т ^ Т Направление ВВизссенио
Сетка с/-

/9 /у.>у ' # шж ~7
ТрубопроВод 
2 у  «•200 ~ /ОООММ

Толщина засыпки леском под конструкции перекрытия 
определяется ло табл, альбома СК 6101-56 на стрЧ1.

Диаметр 
условного 
прохода 
py, мм.

Ширина 
железобетон 
ной плиты 

6пл,мм

Ярмцуурныс. ССМ~и
ЗС.б,ГЛ(Л .
оерехрьтщ

i/u/rj
цси/ечь*
шВоЬ
СО/ЩГЖЫК?

200 tgso с н

С2

300
ш 2400 С/-2
500 2700 С1-3
600
ш 2950 С/-Ч
/ООО 3200 С 1*5

I Арматурные сетки С2 для усиления ш£с£ отраже
ния железобетонных плит и существ улицею  дорожноео 
покрытия укладывать с перехлестом /50мм

2. Высота засыпки над Верком трубопровода-, проклады
ваемого в траншее, с Вертикальными стенками, 
принимается б соответствии с материалам ц ра*- 
ра до тонны м и и н сти туто м  Мес инж пр о г к т

3. Толщины конструктивны х слоев и расходы мате
риалов для перекрытия мест разрытия см бокум.
СК6415-92-14, конструкции армирования сеток 
т и п а  с / - см докум. ск 6115-S2'15.

Ч Стыки ассрал ь mode тон ны х покрытии обрабаты
в а ть  перед укладкой асф альтобетона горячим 
битумом

Приямок для заделки 
cm ыкод

Нач его Ксзееби l ^ P/Лсг.еи Лчэини,/
run Щепин W TН. КОНТО Шепин
Заб го Семеро

СК 6//5-92-г2
Ш Ш шлгэс'-и. i  j - W  с : - , *. -Vсс l Her. 1*4"—'-

. v-i-' /-</'* * od* fiG.po> -jt.'C.££fSHsKO/lbM** CTt4*QX <- CC'JG'"’̂
c S c c , n r .o d  m c c  * v

MCTOI

HltlMMPtUT



Ко метру*cj и я суще абу/ощ еи
‘д о р о ж н о й  о де ж ды
т и п а  Jf  -Z  по  альбом у 1 .
СК 64 ОН 36

,300. _______  Bn/t

С е тке ! С/-
j  ( iUJTn)

Ctm/аз арматурная С2
/400//00/3/3 Вр16*500мм
С^содёткаГеСоп'} ̂ ксти ль4 
пропитанный

Засыпка местным 
грунтом с уплотнением

Засы пка песком с уплот
нением д о  к  сот> н а зн а 
чаемым по табл. г гСН и П 2.05.02-35

М  Асфальтобетон мелкозернистый 

Направление дбиженая

С е тк а  C/z

Дранетр
условного
прохода

Ъу.ММ

Ш ирина плиты перекрытия dw, мм
Нзас = 1м h x ic -Zj>т

6 о т к о с а х  i -m
/:Q S /■Л /Q5

200 3350 4350 *&SQ
300 S/00 4350
ш 42QQ 5700 SZSQ
500 4350 6000 5350
600 5/00 — 6000
300 5500 — —

/ООО С ООО I__ Z__ —

Диаметр А р м а ту р н ы е  с е т к и
условного
прохода

ж . 6- rinuĵ jnepeKp&f/vtjp усиления
щ 4о6
сопряже
н и я

Нзас -/лг \Нгас~2м
JDytMM в о т к о с а х  р . т

1W.S 4:4 1:05
200

С1~б
С1-9 С 1-5

300 а -ю С<-9
400 а - 7 С1Ч5 а -14

С2
500 а - о С1Ч5 С1-/4
600 с п о — С/-45
300 С г-12 — —

WOO а н в —

/// ау/  /У,' ?;/ /// //,■ ///
Т р у б о п р о в о д __
D y  ~£00-г/000м м

\Приямок д ля  за- 
белка сты ков

Т о л щ и н а  з а с ы п к и  п е с к о м  п о д  к о н с т р у к ц и и  п е р е к р ы ти я  
О п р е д е л я е тс я  п о  mad/?, а ль б о м а  скб/о/~вб н о  с т р  4/

/ Арматурные сетки С г для усиления шбоб сопряжены? железобетонные 
п л и т  и существующего дорожного покрытия укладывать с перехлестом 
■/SOмм

2 Толщ ины конструктивных слоев и расходы материалов для перекрыт^ 
мест разрытая см. докум. С.С6//5* 92- /У; коне трукции армирования сеток 
Типа Cf- см. д о  кум CKS и з -9 2 u s   ̂ _

3. Стыки ааралыпобс тонных покрытии обра ба ты ва ть перед укладкой 
а с ф а л ь т о б е т о н а  г  оря чим б и тум о м .

щ
ш ш  w m z *  % т м  ш т
и ес т  ъ г -w t 'm т и
т ш т т т и з ^ л л ш  
ш ш ь ш тя гъ ш /^ А  в т

С К * в Н 5 -9 2 -/д

лОНСГругции -iCC'Cc TUC и U*
супрчусения z QcZ.ssc'c-jrz* 
Ными nezp* гг, гмина чежест 
KuxctHOda----- ---- -

IflEEIISeiJIBHE

\ Зоб, ?л \ СемерняХ \

'Hi/SM-ОЛ 
бсткссах l c 3 x :^c j | честныvu

Tut/
Ы.'/ХСк й « Ы 1 И а т Ш



*6

м ы

СЛОЙ

М атериалы  
конструктивных слоеВ

Номер
норма
тибногс
■доку
мента

Толщина конструктивных слосб дорожной одежды! по категориям дороги улиц *пм
Магистральные

береги Магистральные улицы ■ Улицы и дороги 
мест него зьа чения

скорост
ного

движения

регулируй
МОЮ

движения

обсце городского 
значения

районного
значения улицы ! улицы а 

6 жила и .дороги 6
непрерыёг

н°г°
движения

регуЛируе
h MOCQ
движения

транспорт-' 
на-

пешеходные

пвшехо'д-
но-

транс порт
ные

застрой
ке !избодсбеннбл, 

промышлен
ных и *ам*У
маУских. зонах .

/
Лсфольтроетон мелкозер
нистый _____ ГОСТ

9(26-24
40

2
' Лссральтсбетсн крупнозер
нист о г и платный

s o -e o

J
Ж елезобетонная плита  
перекрытия бетон кл в22,&  

( h  пп j

ГОСТ 
26633- 
~ 85

240 220 2Ю <90 190

ч Песок
гост
гтзс-zs Назиа чается равной гпоЛицс/не а есчаною слоя сущестбуюарей бережной одежды

Расход материалов на устрой.стбо /пог. м. железобетонной плиты перекрытия

г 1 а им г но6а ни е Во
изм.

(Лирина железобетонной плиты, мм
/950 2/00 2100 2350 2200 2S50 4200 4650 4650 5/00 S2SQ 5500 5 ТО С 5650 6000

бетон масса 
322,S на .хселезо- 
бета мну/о плиту. 
Перекрытия

f*

§ - |

240

м*

0,47 050 065 07/ 0,77 0,92 Ю/ //2 И6 /22 /26 1,32 <37. (НО 1,4
220 0,43 OHS DtS9 0,65 0,70 . 0,15 0,92 <02 \ i,07 1.12 И 6 121 1,25 <29 и  2
2/0 . 0,4/ 0,44 0,57 opt 0,67 0.Ы оМ о м /02 i,07 /но <(6_

<04
/20 1.23 1.26

/90 0,27 0,40 05/ 0.56 о,ь< 0,73 a,zo ОМ 0,92 0,97 1,00 1,06 /11 №
/во 0,35 ops 0ч9 0,53 0,51 a,63 0,76 0.3V 0,17 0,92 0,94 0,99 <03 j 105 1,06

арматурная сталь на желеюогтонную плту трехрыт КГ ч / ч <2,02 20,10 32,76 35̂ 3 45,06 5044 64,00 66,69 15,49 61,03 95,92 9742 I //7,63
I____

/20,67

Арматурная столона сеткиа 
Оля усиления шбоб сопряжения КГ o ,ss

Расход Сталина сетки CZ для  усиления шбоб сопряжения Рперпенди- 
хулярных направлению дбиже ния транспортаучитывается индиби- 
дуально СК 6/1552-/9

Толщины КОНСГруКТиС^г 
слс5  и оасходб/ м ате *
риа.юб для персгрь/гг>1̂ $
мест разрь/ruw с обратной 
гаер плои мест и v и грумхн̂

Сюзл>шЛист\з l гос 
" >  1 т
Меси-лс проект

?



П л и та  перс Apt/т а я

27

Марка
сетки

Размерь/, мм Поз Наименование Кол
Масса

ей,
К Г

Масса
1пог:м
сетки,АГ ..6 а и

С И /9/0 55 /50 /
2

1 и 1 7 ш /092
6НХ емооо 12 0,222

—
/ tpiOJS С-2060 7 1,27

H,7&
С1-2 2060 55 /50

2 ь я т - г - / о о о /3 0,222

— ------ i Ф/2ЯН/ в  -2660 7 2,36 20?9
е м з 2660 55 150 2 6 Ж  e-'/ooo'i 17

7

0,222 

7 К?
—

е м ч 29/0 50 150
/
2

t/4JW S--29/0 -  
ЯЯТ t ^ / o o o  __
Ĵ*v/rrr Р '  Ъ ift 0

/9
7

0,4 С,

0,195 
3 32

32/2

CMS ШО г о /50
■ 1 

2

tpfftJM z - J1QV
&дг е -  /ооо J

1 , я я ГТТ Д_ Z9. /Г~1
20
5

0395
761

34,6 4

С гб 31*0 1 0 5 200 f
2

Ф/2Дп с-3б(и
яят  е*/осо 16 0,395

95; 1&

/ Ф Ш Я  е ^5 0 __ 5 6,31
49,45

СМ2 6/60 30 200
2 Ь Ж  1 * !0С0_ 20 0,395

~ Т /рябям  е - -б б / о 7
7/1

7 27
Г 7Q**

62 7V
U ’h ‘ Нб/0 55 /50 2 J j 7 ~ e U a q g _ JU

j 7 7 ,S 9 6S.3&

СМ9 61/0 ъ о 150
7

2
~~~хя т  е - / о о и Z1 k & £

Марка

с е тк и

Р а зм е р ы ; м м

Поъ Н а и м е н о б а н и е Hq/>
М асса

е&.
.кг ”

Масса
Inez *7
' с е те  ч

Sit
б а и

СМ Ю 5060 30 150
9 Ф/&Я/5 e s o o a 7 10/1

63,1/2 Ш  t  -/ООО 33 0,395

СМ11 52/0 4 5 150
/ 0/&Я/К £*521 Q 7 40,4/

26,30

2 & Л  1--/00Q з ч 0,395

С / 72 5960 30 200
1 Ф22Я/5 £ '5 4 6 0 5 1S2 g

52,0$
2 Ъ Л Г  z  7 0 0 0 27 0,355

с м /з 5660 3 0 20Q
1 Ф 22 Я  ill в - 5660 5 /6 1 5

95 ,5/

2 & Я 1  * -1000 2& 0 3 9 5

С/-/Ч 56/0 45 /SO
1 Ф2ЯЯШ 6 * 5 3 1 0 7 *9,53

//5,32

2 Z J T  е=/ооо з г 0,395

CH1S 5960 5 5 /50
/ <р20ЯМ €=5950

7 1- 70
//(Г 3

2 & Ж  С--/00О 39 0,395

L .Размеры ясеж ю дстонной п л и т ы  6 ™  ч п,хп приведете- 
ббдокуМ CA6/1S-92-/D + CX6HS-92‘f4

—
| С5 61/5S2-/5

'
ш ш з  г т щ я .  rev*  

p^j&z&k шщт 
ы : и т  т т ш л  vjzim
Г УУ-^Р Г ni ' И Я  tFjF~
т я т ш Е Я в т ш ж

//инструкции apMUpQoanuj.
пррегрьгтиб для р о ^ т  - 
Л'<А> с обратной зосс ~ 
-^ест>чыми гру^с.а

&Ш*| luCT j AUCIH> 5 

МвЬНИЖШШ
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Сопряжена* бортобого камня 
с существующей дорожной одеждой 
докапитального ремонта

Сопряжение борюбаго кам ня с  
дорожной одеждой, после капитальною 

ремонта при сохранении проекгнойатметки 
покрытой .

Сопряжение бортового камня с дорожной 
Ооелсдой после капитального.ремонта при лрдняпш 
лобврхносги существующего покрытия

* ш  но  /оа ш
Обмазать
битумом \

бсртэЬю. камень 
/6РМЗСУ2

Сопряжение бсртоЗогс к а м н я
с дорожной одеждой после капитального 
ремонта при снятии сущестбуюицесо по

крытия
Уровень сущестВующеи дорожной одежде /

П/юектнар

/. Толщины асраль тооетонных покрытий усиления существующей 
дорожной одежды см. докум. CK6HS-9?-oi и скб/fS-^zoz

2. Расход материалов-на устройство узлов сопряжения определяется 
индивидуально при привязке о конкретном проекте

3. При то лщ и н а х: подготовки под дортрбои камень менее гСсм сле
д у е т  применять взамен м он оли тного  детона. 3iSt цементе -  
песчаную смесь или р а с тв о р  M i ОС.

4. Решения узла сопряжения для других конструкции существующий; 
дорожных одежд аналогичны приведенным,

Цифрами на чертеже обозначены материалы для 
выполнения капитального ремонта.:
/- а ста ль  тс детон мелкозернистый, по гост 9fz& -S 4J 

ZаЗ- асфальтсета ч крупнозернистый по гост я/ге- гу

•
HOL4.Q&КЬзеева
телецЛфонин
ГИП Щепи4
НКОНТА ииёпин
За&лр Семелня

С Г  6uS-92 -'о

Узлы солрожечи9 дфалс l
ных одежд со сба j—^ ----------*— j —
ми бортовыми *ам- } 
ня ми •7 vсх^нж прост'
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Сопряжений дорто&оёа сачил 
С существующей одеждой до 
капитального ремонта

С<ШРЯ*йН(/е манпьитного боятоВоео 
КОНЮ Типа с даравхнбй аЭ*#Л*и7

не долее iooo

Пплияжйние монолитном  ЗсмтоВого камни 
тина ВУ с дорожной а де#_Ш_ пс~ —  

под*--- ^а пои
_____
'п я то й  побёяхностикапоем ам пь______

сУшестбчтшеоо юкамВЛША.
к& далее W Q

Проект от

Сборный боргоВой < 
\Са м ень но ГОСТSSBS-9I1

Контуры разборки 
Существующей конструкции

'оптуян разборки 
существующей 
конструкции

/ Объем tt работ и потребность 6 материалах определяются 
при привязке узлоВ сопряжения монолитных бортовых 
камней с дйранеными одеждами В конкретном проекте'

Z, Решения узлоВ сопряжения для монолитных бортовых 
камней типа SP аналогичны приведенным для камней 
типа S4. * расходам матери ало 6 для фиксации камней 
типа SP добавлять цементобетон 6/S с укладкой па реше
нии) до к ум. -  SS;

3 Услад к у  бетонной - подготовки Выполнять при ее толщине 
Вояее гаем, щебня. ~45лм, В остальных случаях применять цемент 
песчаною смесь, песок, обработанный битумом; 

г, Лри применении щебня В качестве подготовки рекомен
дуется ПО ее* Верху уст/ншВать тонкие (з-ScmJ  Вь/раВниВиющие 
слои из цементопссчанои смеси, песка обработанного битумом

Циф рам и на че р те ж е  обозначены „м а те р и а л ы  для  
Выполнения к а п и та ль н о го  р е м о н та : / - мелкозернистый

истин, * tun fwt/с гг^иции vttmQH, « ~ *ч
смесь, песок, обработанный битумом.

ту шч.
ш

t<muy

¥ Ш
ЦЦ%«€*У

С £ в Н 5 -9 1 -* У

Узлы сопряж ения моно
литны х ооррооВых кскнуги 
С дорожными одежда ми

Стадия! Ццст Аисто»

Носнижтш
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Сопряжение сборных бертобь/х камней с дождеприемниками

Цифрами на чертеже обозначены материалы 
конструктивных слоев:
/- мелкозернистый асфальтобетон 
2- крупнозерное ты  и  асфальтобетон,
3 ,4 ,5 и 6 -  материалы конструктивных слоев су
ществующей до рале но и одежды

/. Сопряжение сборных бортовых камней с другими дожде

приемниками по ГОСТ26006 -63 аналогично приведенному 
на данном чертеже

2 При капитальном ремонте под малые дождеприемнику 
сле д уе т у с та н а в л и в а ть  подкладные пли ты  ПД/, под 
больш ие дождеприемники -  ЛД 2 .
3 Конструкции плит ПД приведены в  докум с ̂ б//5-02-24

СЛ 6 H 5 - 9 Z - J Z

Н а ч .о М К о зе с б а
У з л ы  с о п р я ж е н и я  д о -  

р о ж  н ь > х  о д е ж д  с д о ж д е  
п р и е м н и к а м и  <- cdCPnbMi. 
д е р  т с  5 ы  м и  к а м н я м и

сгь ш кист К и СТО 1
Гл.спец. Я Ф а н и н о _ i —
r u n Щ е п а м

П к и к ж т шн  к о т и и е п а ч
Заб ib с е м е о н я



И Г 4
\ W w m  %\mvi vw m w  ш п и ш  щ д а  i w m V 1 %

mj\ ш  * \  w (A1VAu  ш ш ш ш  m  чт иш ь w sm . f t H  u ш о с .  ъ Ъ\ь\-ъшь^\ г \тш=
Ы  ШЧ-VL £Ш* W ft -

©  -С о п р щ и ц г г о р л о щ  о д щ е в  ,с слцестазюс^и Ш 0Ж №  OlfflJO* Хй Щ РШ Я ТА  
®  Л ж т т .  ш т т  m w ^  г т т « . й  , » л  ш т  W l t W  г  

ш ш щ  ш ^ т с а ш х м  ш т а  шкзна& \\лч 
®  ш й . ш т ч  ш щ  ш т % Л 1 Ш К м  с

кгвдьпизд р »  зд$ВД* a ^ W K E w m  w^vft\AVT&. \лкФ - сотшиг торговли тошь сзсттшчо морш ямтоц on t то(ИФс 
iw wv mi k т ш ш ш м  ь т х д а  \ № ^

2  №  Ш  (ЪШ \ vmifcfcVAv, ь ШМЧ-ЭД. * т и .  № ? № .  ;

ii 1№»>\Ьъй
1КЩ' Mt*\\\W Л1Гшмvw\ j&ZZZ
тас *m>mv

V U W V M

n\vE&b t WVtiS0W>*&
в д т ш \  1ш\и*£ъ

ш т
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С о п р я ж е н и е  р а зн о т и п н ы х* д о р о д н ы х  о д е ж д  д л я  п о п е р е ч н о го  с т ы к а

Переходны й участ окКои с трущ и о сыиеСТбуюисго
дорожной одёжа*,' Г т* *  „ „ л л _
ти п а  J U 4  _иШ ГО о/т  ВрТ 6 •500мм

КрнсгрУк и  и я ддрохсной 
дВеж аы  уш ирения  
npoe$xct<j части тыххЛ-т

Сопряжение разнотипных дорожных одежд для продольного с ты к а  
Конструкция сусиестбуюицес/ Сетка арматурная
дорожной ооехедь, i  /0о 7/0о/з/з Bp i I-SOO^m Переходный участок

/. Конструкции дорожных 
одеж д т и п а  Л и П и Л  *У 
и их толирцны Л 6, Ka.Sj,
П т 5 , П п  п р и м и н а е т с я  8

зависим ости сп? категории 
дорог 6 с о о тв е тс тв и и  
с альбомом ск 6Ю1-36 

2 Размер „С"ц уклоны слоев 
дорожной одежды могут 
быть изменены В соответст
вии с технологией произ
бо д е тв а  ра бот  

3. Стыки аароигьгодётт2ннд/х по
крытии обрабатывать перед 

укладкой аершыпбеюна. 
горячим битумом.

A a  ^ e w p u p  у л и ц  и  д о р о г

р а з м е р ы , м м

Л о т ы
п 'а з з

у н ы О  <
Г е '

П ро да /. 
д!а<3з

1 ь н ы й  <

м й г и с т р а л ь н ы е  d o p o z u  и  ул и ц ы  
о б щ ? г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я ш 2 3 0 12000 6 0 № У?с«оо

§ 3 1 *

м о т и с т р о л ь н ь г е  y j t u u u  р а й о  
н о г е  з н а ч е н и я Н О 2 / 0 Н О О О 6 0 / 7 0

У л и ц ы  и  д о р о г и  м е с т н о г о  
з н а ч е н и я 9 0 ( S O 9 0 0 0 6 0 1 7 0

Начато Когееба
Сп спец ЛФонан
тип Ш епин хтн

§g
:к б н 5 -э г -г ч

fcН кентр шепин 
Зяб, гр. Сенернч

Сопряжение асдххяьл>5тс~-с̂ >, 
псг~с'~иЧ ~х цене^тбе’с— *' 
ОС чСйС "'Л/ С асха. ’6~Г ЛКТ -  -с ' 
via ~cr3b *Q.xccrriai.
WK.C. ”1 v"' * "£Z.uau cr*: т  c z?m. -out -yy

£ u i .1 t  UCT [ AUCTOIU i1 t UCT I

P i c M * m u T
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Категория улиц и дорог
Размеры, мм

Поперечный стык Продсльно/О стык
Ь'и5з hadу е дабз h'ast е__

Мйгистрехпьчб/г дороги и ули
цы общегородского злачена? КО 230 21000 130 120 /2000
Магистральные длииы районного значения но 240 19000 41Q НО UQQO
Улицы и дороги честного 
зна чения 90 200 т о о so но 1100О

У. К о н с т р у к ц и и  д о р о ж н ы х  с д е ж Э  т и п а я ц У  
и  £ - 2  и  и х  т о л щ и н ы  h8j hm приним а
ю т с я  6 з а в и с и м о с т и  о т  категории у л и ц у  
д о р о г 6  с о о т в е т с т в и и  с  а ль б о м о м. 
CKS1Q1-&6

2 Раъмер „t" и  уклоны слоев дорожи об 
одежды м о гу т  быть изменены 6 соатбепт- 
ствии  с технологией производства работ

3 Стыки ассрольтобетонных тгокрыгий. обрабаты
вать перед укладкой а сераль га бегом а. 
горячим битум ом

Поперечный стык дорожных одежд перпендикулярен направлению 
движения транспорта , продольный стыв -совпадает с направлением 
движения транспорта.

2LS&U
ШUtrtuffr

ш ш

Мачстд Козгево
С-г с г

з§ш
, ж  
Ж

СК 6HS-S2<f
ССпСДЛСени *■ ; j  УГОЛ'di~Z~~c3L 
r c ~ 3 t -U L  -с. е •'■e~rz i t  
с с ч о с о - '^ ^ г  z ctcz.2.*: ^ д г г -^ -  
~cczt.ru 7 <:< г2е -°y/:rc г-

f iA i.n  ист л и с т
~ Г

П к а д м м т п
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Сопряжение разнотипных дорожных одежд для поперечного стыка]
вн

Переходный участок

-ЯЛРТУУ# № ;// /// Ж 7 #  /// #/ у//УА

А
сесгоикюиеи Сопряоссение разнотипных дорожных. одежд для продольного стыка.

Сетка сшматуьно.?
S jg ^ & g S S t  ^  Перед о  участие

пропитанный битумом} /

Кансггрукция д о р о го й  
о&еж&ь/ и и и /р е н и я  
проеъьс&и части типа М

t Конструкции дорсэхных одежд 
щ т и п а  Л ц ~ /  и у г ц  и  и х  т о л щ и н ы

Z,%  Зд, h a f y h t g ,  hn п р и н и м а ю тс я
^  6  за в и с и м о с т и  6 m  хат ею ри ст

■ i ^  дорос $ со о тв е тс тв и и  c a/?t- 
Щ §[ Замом cp -£&\

4 2 Размер £ и уклоны аюсб дсосх. 
ной одеждь/ м о г у т  быть изменены 

х *• ’ч* *- ' 1 '1 8 соответствии с технологией
-jp  jr  ;p ~7# w  j - 4 п р о и з в о д с тв а ,р а д е л?

S  Стб/ки ассраЛьтсбетонны х no/penvo  
Обрабаты вать перед у к л а д к о й  
асфальтобетона горячим битумом *

конструкция сссслснсй 
одежды ушцре »ия  
проезжей части muraJfH

категория улиц и дорог
Размерь/, мм

Поперечный сты к

\I стык
~ Ш Г h 'rS € ha6s птб _ €

Магисрольные дороги иулиць 
едшегорооского значения НО 250 moo 8 m

i S sмагистральные улицы район* 
наго значения 90 250 /2С0С 2 /2D
j улицы и оореги местного 
| значения 8Q 22Q /2000 8 /20

i—
"— ,

C n e / iS  -92-22
l r — - Козееба £utL С ̂ П'Ояэв. ение uc^c^'t^oi ~сн

О̂ Ос ’’t-'i. с, с' %‘t - ~C5(T~J ~:'*r 
С Сд j  *с< Av
ы-5 У  ■ с г ~з лсе-.тги>î <7rb/.‘V?f>*iV» %Х'Г "* X 2Q v • 
чич  с>т^е тог с̂ чч?* г-Ч 'Ьлж. *у

\щР9Ш ШШШШШн М
jnpc-чич dfz,r

\Thft шелин
Н осин * т шXH.kohtp Щетин РуТ/L.

ХЗав.го сем ер ч* дА— H Z
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Л Конструкции дорожных сдежд пипа Л Ц -/  
и  Л -Z и  их то л щ и н ы  hs, h a a ^n  при
ним аю тся 6 зависимости о т  категсуоии 
у л и и  и дорог 6  соответствии  сальдо*  
МОМ.СТС6/0/ -гв .

2 Размер "£*и уклоны  слоев дарожноиодежды
могут быть изменены в  с о о т в е т с т в и и  с 
т е х н о л о г и е й  п р о и з в о д с т в а  р а б о т

3 Стыки асфальтобетонных пскрь, mu осрабать&нь
Поперечный стыь дорожных сдежд перпендикулярен направлению движения перед укла дкой исеральтсоетсна горячим оитумом
тр а н сп о р та; продольный стык-совпадает с направлением движения
транспорта

СК 6 Н 5 -9 2 -2 2

Нач.атд К озеева С спрядение ассаале-т:<хгз~'«ь* 
г акрыгии net ^5г~о- 
z?~cS'QM*Ji>x сассэал&тэг-с~~ь 
■ т с о л  /~*ия,чи mi нохсс*<и* 50*0— 
бамиях при mc'jz~ui.'с г  *е.~сг
С У‘ФИ’С т-'гу ни* .‘2С ''СгСЬ'Г-аЯ

ш т ЛИСТ листов
ТУ) спей. Я  фон он р /
гип Ш епин

Н и с и т м м шН. конто UxPnuH
З ав.го сем  сон  я

Категория у л и ц  и  дорог
Размеры, мм

Поперечный сть/к Продольный стык

hob е Ьа$з д<гЗу е
Магистральные дороги и илицы  
общегородского значения 30 250 25000 30 170 /7000
Магистральные у л и ц ы  район- 
него значения ^  ^  Г ю 230 23000 ю 170 17000

Улицы  и дороги м естного  
зна чения - 230 23000 - ПС 11000
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Спецификация стали арматурных и з д е л и й

А 2 0 у6 ~ Ъ г^\< ГШ ^
I 2S0 j.

С п е ц и ф и к а ц и и  а р м а т у р н ы х  и з д е л и й

1 м а р к а каркас петля
—1 плиты МаркаЧисло мартхчисло

ПД 1 К1
У П J

пд г к г / /  / 2

Марка
ДлП
поЗии

Диаметр
арм-ры.

Длина 
позиц̂  

мм

КОЛ-бОх
чип

Общая
длина,

м

Оди*ая • 
мс слг,. 
K2

КЧ У 4J-T 2300 2 46

г 6АЧ 900 S 760

к-г / гл-Т 2940 2 s№ ; т,ъг

г 6Я-Т 900 *0 9,00 ; ZOO
п ч ь 6J-I 635 2 <37 j qiQ

Выборка стали на одно изделие.

Характеристика из дел ил
марка
изделия

Масса,
m

марка
детона

Объем 
дет она, 

м*

Расход 
арм-ры} 

кг

ftacxod 
металла нс 
мг̂ дстона,KZ

РД у цо43 6 22,5 о,снз 3,72 195,3

п а з 0061 (М 300) q ога 462 /92 S

Размеры 6 числителе саны для подкладной. 
плип\ы ПД /  6 знаменателе -  для ПД 2/для большого
dondt приемкиKQ. )ч

Марка
изделия

Арматурная cm а ль, кг
Класс А~1

Ьссго0  t мм
итого6 6

ПД / 
ПД 2

_ < « /90 572 312
— 2,32 2,30 4,52 4,62

\к т м
Wтаг

VAVVU*4__

з ш £ 2
t o w

М т к —  
5 J w " —

LK 6 Ш  '92-24

Подкладные плиты  
ПД4 и РД1

С г * Ш Uci
4

К о с и и ж т и '

Альбом СК 6115-92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293837/4293837679.htm

