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ОБ ОЗН АЧЕН ИЕ НАИ М ЕНО ВАН ИЕ С Т Р .

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .С СОДЕРХАНИЕ (Н А Ч А Л О .) - 1 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .С СОДЕРЖАНИЕ (О К О Н Ч А Н И Е). -2-
У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Н А Ч А Л О .) - 3 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (П РО Д О Л Ж ЕН И Е.) - 4 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРО Д О Л Ж ЕН И Е.) _ - 5 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (П РО Д О Л Ж ЕН И Е.)

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (П РО Д О Л Ж ЕН И Е.) - 7 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (П РО Д О Л Ж ЕН И Е.) -8-
У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (О К О Н Ч А Н И Е .) - 9 -

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .УО УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭХЗ -10-
НА ПЛАНАХ И СХЕМАХ

РАЗДЕЛ 1 .  ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ - 1 1 -

(Н А  ПЕРИОД С ТРО И ТЕЛ Ь С ТВ А ).

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 0 1 СХЕМА ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ СТРОЯЩЕГОСЯ ТРУБОПРОВОДА - 1 2 -

ПРОТЕКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ.

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 0 2 СХЕМА ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ СТРОЯЩЕГОСЯ ТРУБОПРОВОДА - 1 3 -

ОТ СИСТЕМЫ ЭХЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО.

РАЗДЕЛ 2 .  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОБСАДНЫХ КОЛОНН И ШЛЕЙФОВ - 1 4 -

ПРОМЫСЛОВ И П Х Г .

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .003 СХЕМА ЗАЩИТЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И ШЛЕЙФОВ. - 1 5 -

ВАРИАНТ 1 .

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .004 СХЕМА ЗАЩИТЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И ШЛЕЙФОВ. - 1 6 -

ВАРИАНТ 2 .

- 1-

О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е С Т Р .

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 0 5 СХЕМ А ГР У П П О В О Й  ЗАЩИТЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН - 1 7 -

И  ШЛЕЙФОВ.

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 0 6 СХЕМ А ЗАЩИТЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И  ШЛЕЙФОВ - 1 8 -

П Р И  КУСТОВОМ  РАСПОЛОЖ ЕНИИ СКВАЖ ИН.

РАЗДЕЛ 3 .  Э Л ЕК ТР О ХИ М И Ч ЕС К АЯ  ЗАШИТА ЛИНЕЙ НОЙ Ч АС ТИ  М А ГИ С ТРАЛ Ь Н О ГО - 1 9 -

ГА З О П Р О В О Д А .

У П Р .3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 0 7 СХЕМ А ЗАШИТЫ М АГИС ТРАЛ Ь Н О ГО  ГАЗОПРОВОД А -20-
У П Р .3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .008 ПРИМЕР СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОДНОНИТОЧНОГО М АГИСТРАЛЬНОГО -2 1-

ГАЗОП РОВ ОД А УСТАНОВКАМ И КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

(С О С Р ЕД О Т О Ч ЕН Н О Е АНОДНОЕ З А З Е М Л Е Н И Е ). -

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .009 ПРИМЕР СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОДНОНИТОЧНОГО М АГИСТРАЛ ЬНОГО - 2 2 -

ГАЗОПРОВОД А УСТАНОВКАМ И КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

(П Р О ТЯ Ж ЕН Н О Е АНОД НОЕ З А З Е М Л Е Н И Е ).

У П Р .3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 10 ПРИМЕР СХЕМЫ ЗАШИТЫ МНОГОНИТОЧНОГО М АГИСТРАЛЬНОГО - 2 3 -

ГАЗОПРОВОД А У С ТА Н О В К О Й  КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ

(С О С Р ЕД О Т О Ч ЕН Н О Е АНОД НОЕ З А З Е М Л Е Н И Е ).

У П Р .3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 1 1 СХЕМ А Д РЕНАЖ НОЙ ЗАШИТЫ ГАЗ О П Р О В О Д А . - 2 4 -

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 .0 1 2 СХЕМ А ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ П ЕР ЕХ О Д О В  ТРУБОПРОВОД ОВ - 2 5 -

В ЗАЩИТНЫХ Ф УТЛЯРАХ (К О Ж У Х А Х ).

■ — - ' ........ .....
У П Р . Э Х З —0 2 —2 0 0 7 —Э Х З . С

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

■ ■ и в Ти п о в ы е  с х е м ы  з л е к т р о х и м з а н и т ы
О Т КОРРОЗИИ

Ст а д и я Л и с т Л И С Т О В

Ра э р а б . Ко р а б л е в  , 1 . 1 2
fcOBEPUA Ме с х м я

КОНТР. Ме с х и я ч * - С о д е р ж а н и е . 
( Н а ч а л о . )
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ С Т Р .

УП Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7-3 X 3 .013 СХЕМА ЗАШИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ - 2 6 -

В ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРАХ (К О Ж УХА Х).

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7-3 X 3 .014 КРИТЕРИИ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ЛЭП НА ПОДЗЕМНЫЙ - 2 7 -

ГАЗОПРОВОД.

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7-3 X 3 .0 15 СХЕМА УСТРАНЕНИЯ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ - 2 8 -

ЛЭП НА ГАЗОПРОВОД.

РАЗДЕЛ 4 .  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАПИТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ( Г Р С ) . - 2 9 -

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .016 ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ - 3 0 -

ЗАШИТЫ НА ПЛОЩАДКЕ Г Р С .

УП Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7-3 X 3 .0 1? СХЕМА ЗАШИТЫ ГР С  УСТАНОВКОЙ КАТОДНОЙ ЗАЫИТЫ С - 3 1 -

ВЫНОСОМ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ

ПЛОЩАДКИ.

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7-3 X 3 .0 18 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕМКОСТИ ОДОРАНТА. - 3 2 -

РАЗДЕЛ 5 . ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА П ХГ (ГР П  И СП) - 3 3 -

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 19 СХЕМА ЗАЩИТЫ П Х Г . - 3 4 -

”  У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 20 ПЛАН ЗАШИТЫ ГРП УСТАНОВКАМИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ С - 3 5 -

КОМБИНИРОВАННЫМ АНОДНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 2 1 СХЕМА ЗАШИТЫ ГРП УСТАНОВКАМИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ С - 3 6 -

КОМБИНИРОВАННЫМ АНОДНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

О Б О З Н А Ч ЕН И Е Н АИ М ЕНО ВАН ИЕ С Т Р .

РАЗДЕЛ 6 . ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ( К С ) . - 3 7 -

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 2 2 ПЛАН ЗАШИТЫ КОММУНИКАЦИЙ КС (К Ц ) С КОМБИНИРОВАН- - 3 8 -

НОЙ СХЕМОЙ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ (ГЛ У Б И Н Н О Е .

П Р О ТЯ Ж ЕН Н О Е).

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 2 3 СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ УКЗ (Н АЧ АЛ О ). - 3 9 -

У П Р . 3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .0 2 4 СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ УКЗ (ОКО Н Ч АН ИЕ). - 4 0 -

---------------------------------------------- У П Р . Э Х З -0 2 -2 0 0 7-Э Х З . С

Е Е Я  Е Ж  Е Я  И Я  И Ж З Ю Т 1

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕНЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЭДИКТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

> Ш Ь .
ОВОВЕЕЫА- 
н ,КОНТЕ ' . ,

Кори л а  ..
Н к х н я .

\C S sf И » ?

ТИ П О Ш Е СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХНМЗАЫИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ

Ia Z I T I I  И Е Ш  К 1 - Ц у Ц

| _ Ы

Ш В - СОДЕРЖ АНМ Е.
( О к о н ч а н и е . )
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АЛЬБОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ

РОВАНИИ ЗАЕКТР0ХИМИНЕСК0Й ЗАНЯТЫ ОТ КОРРОЗИИ НА ОБЪЕКТАХ ОАО ТАЗПРОМ” .

АЛЬБОМ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТ

ВАМ И РАЗРАБОТОК ВЕДУЫИХ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕДРЕННЫХ НА МАГИСТ

РАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ МЕ1ДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛ -  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА” ,  "РОССИЯ- 

-  ТУРЦИЯ”  -  "ГОЛУБОЙ ПОТОК” ,  МГ "СЕВЕРНО -  ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОПРОВОД И НА Д РУГИХ 

ВАХНЕЙЫИХ ОБЪЕКТАХ ОТРАСЛИ И ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ЭХЗ НА ОБЪЕКТАХ 

ОАО "ГАЗПРОМ” .

АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАШИТЫ:

-  МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ Г А З , НЕФТЕПРО

ДУКТЫ, и отводы ОТ НИХ ;

-  ТРУБОПРОВОДОВ КС, НПС, Г Р С ;

-  ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ПРОМЫСЛОВ;

-  ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГА З А ;

-  ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАШИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.

О Б Ц С  ПОДСШЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В АЛЬБОМЕ НОСЯТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ Х А Р А К Т Е Р .

ВСЕ ПРИНИМАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРЕШЕНЫ К ПРИМЕ

НЕНИЮ В ОАО Т А З П Р О Г .

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАВ0Д0В-ИЗГ0Т0ВИТЕЛЕЙ.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ АЛЬБОМА УНИФИФИЦИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАШИТЫ (Э Х З ) ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И  КОММУНИКА

ЦИЙ ОАО ТА З П Р О М ”  С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

АЛЬБОМ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ПОДХОДА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗА

ЦИЙ К  ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭХЗ ОБЪЕКТОВ ОАО Т А З П Р О М ” .

— ■■ —
У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . П З

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭАЕКТРОХИМШ ЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙЮ М ! ! !  П У Д  П Н Я

Т и п о в ы е  с х ем ы  э л е к т р о х и м и ч е с к о й  
з а ш и ты  О Т  КОРРОЗИИ

V П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  
( Н а ч а л о )

3  й О А О
Т А З П к ш т м ш м г ”
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ВРЕМ ЕННАЯ Э / Ш Т О Х И М Ш К А Я  З А Ц И А  ТРУБОПРОВОйОВ 

(Н А  ПЕРИОД С Т Р О Ш Ь С Ш )

ТЕХНИЧЕСКИЕ Р О ЕН И Я  РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОР

МАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТ

РОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЫИТЫ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭХЗ ТРУБО

ПРОВОДОВ.

В ДАННОМ АЛЬБОМЕ В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЫИТЫ ТРУБО

ПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАЩИТА С ПОМОЫЬЮ ПРОТЕКТОРОВ И СУЩЕСТ

ВУЮЩИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ПРОЕКТОМ, 
СЛЕД УЕТ ВКЛЮЧАТЬ В РАБОТУ В ЗОНАХ БЛУЖДАЮЩЕГО ТОКА В ТЕЧЕНИИ ПЕРИОДА Н Е  

БОЛЕЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ УКЛАДКИ И ЗАСЫПКИ УЧАСТКА ТР УБ О П Р О В О Д , А В ОСТАЛЬНЫХ 

СЛУЧАЯХ -  В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА НЕ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ УКЛАДКИ И ЗАСЫПКИ ТРУБО

ПРОВОДА.

НА УЧ АС ТК Е ТРУБОПРОВОДА МЕЖДУ КРАНОВЫМИ УЗЛАМИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ КОТОРОГО 

МЕНЬШЕ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ П Р О Т ЕК Т О Р А , УСТАНАВЛИВАЕТСЯ Н Е  М ЕН ЕЕ 

ОДНОГО П Р О Т ЕК Т О Р А . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

НАЛАДКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАШИТЫ.

В АНОДНЫХ И  ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ЗОНАХ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ КОЛИЧЕСТВО П РО ТЕК 

ТОРОВ УДВАИВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАС Ч ЕТН ОГО КОЛ ИЧЕСТВА, В КАТОДНЫХ- ДОЛЖНО 

СООТВЕТСТВОВАТЬ РАСЧЕТНОМ У КОЛ ИЧ ЕСТВУ.

В АНОДНЫХ ЗОНАХ ПРЕД Л АГАЕТС Я ГРУППОВАЯ П РОТЕКТОРНАЯ УС ТА Н О В К А , СОДЕР

ЖАЩАЯ Н Е  М ЕН ЕЕ Д ВУХ П Р О ТЕК ТО Р О В . РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОТЕКТОРАМ И В ГРУППОВОЙ 

ПРОТЕКТОРНОЙ УС ТАН ОВ КЕ ДОЛЖНО БЫТЬ Н Е  М ЕН ЕЕ 5М.

В КАТОДНЫХ И  ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ЗОНАХ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛЯРИЗОВАН
НЫЕ ПРОТЕКТОРЫ , КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ЗАЩИЩАЕМОМУ ТРУБОПРОВОДУ Ч Е Р Е З  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА ТРУБОПРОВОДОВ 
С ПОМОЫЬЮ ПРОТЕКТОРОВ.

СУЩНОСТЬ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОЗДАНИИ ЗАЩИТНОГО ПОТЕН

ЦИАЛА НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПРОТЕКАНИИ ТОКА В ГАЛЬ

ВАНИЧЕСКОЙ ПАРЕ ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ (КАТОД )-ПР ОТЕКТОР (А Н О Д ).

ПРОТЕКТОРЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В МЕСТАХ С МИНИМАЛЬНЫМ УДЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГР УН ТА  И НИЖЕ ГЛУБИНЫ Е Г О  ПРОМЕРЗАНИЯ. 

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СО

ПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПРОТЕКТОРОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВАТОРОВ 

ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ .

ОДИНОЧНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ РАСПОЛАГАЮТ НА РАССТОЯНИИ Н Е БЛИЖЕ 3 М ОТ МАГИСТРАЛЬ

НОГО Г А З О П Р О В О Д . УДАЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПРОТЕКТОРОВ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРО

В О Д  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОТЕКТОРАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЛИНЕ ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ.

■ М М М

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . П З

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙИ л Г Лист Н Й ж Дата

1Ра з р а ь .____ 1 Ас т а х о в а 0 8 .0 7
Т и п о в ы е  с х ем ы  э л е к т р о х и м и ч е с к о й  

з ащ и ты  О Т КОРРОЗИИ

W 7 M  1  И ! Я М  Ш Е 5 Е Э 1
РИЛ Ие с х и я 0 6 .0 7 1 . 2

Ме с х и я 9 0 7
/ / По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . 

( П р о д о л ж е н и е )
3  Д О А О  

Т А З П Р О О С Ш Н И И М Р И Н Г "
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ВРЕМЕННАЯ З А Е К Т Р О Х М К Ш Я  ЗАЩ ТА ТРУБОПРОВОДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУкВЛВУЮЦИХ СРЕДСТВ 3X3

В СЛУЧАЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА ПАРАЛЛЕЛЬНО СУЫЕСТВУВМЕМУ, ОСНАНЕННОМУ 

СИСТЕМОЙ КАТОДНОЙ ЗАПИТЫ. ВРЕМЕННЫ» ЗАЬЦТУ B03H0IH0 ОСУкЕСТВАЯТЬ ПУТЕМ ВРЕ

МЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОЯЫЕГОСЯ ГАЗОПРОВОДА К СРЕДСТВАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАНИТЫ СУЬЕСТВУОЬЕГО ТРУБОПРОВОДА.

МЕСТО РАЗМЕЬЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕМЫЧКИ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ НА МИНИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОМ РАССТОЯНИИ ОТ СУНЕСТВУОЫИХ СРЕДСТВ Э Х З . В С Л УЧ АЕ. ЕСЛИ В 
МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СУЫЕСТВУММХ СРЕДСТВ ЭХЗ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ 

БОЛЕЕ 500 И . РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ЗЛЕКТРОПЕРЕМЫЧКУ В МЕСТЕ СБЛИЖЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ СОГЛАСНО П У З .

ЭЛЕКТРОПЕРЕМЫНКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ БЛОК СОВМЕСТНОЙ ЗАНИТЫ К КОНТРОЛЬНО

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ КОЛОНКАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА СУМЕСТВУВЫЕМ И ПРОЕКТИРУЕМОМ 

ТРУБОПРОВОДАХ.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ КОМПЛЕКТУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОДАМИ СРАВНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.
ПРИ ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ ЭХЗ НА СТРОЯНЕМСЯ ТРУБОПРОВОДЕ, ЭЛЕКТРО

ПЕРЕМЫЧКУ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ, А КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ КОЛОНКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА.

— ■' —
У П Р . Э Х З -0 2 -2 0 0 7 -З Х З . ПЗ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫ ЕЖ Я ПО Э Л ЕК ТР О ХИ тЧ ЕС К О Й  
ЗАкИ ТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙЮ 1 Ж  И Я  l i f l E I  illlV  J ! * !  П 5 Я

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМиЧЕСКОЙ 
ЗАНИТЫ О Т КОРРОЗИИ

В 2 И 1  К И Я  Ю Е 3 1

7 7  I
По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . 

( П р о д о л ж е н и е )
3  ДОАО 

Т  ДЗНРОЕКТИШИНИРМИГ”
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ З АЩ ТА ПРОМЫСЛОВ И  П Х Г СХЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ

ПРИ ЗАНИТЕ ШЛЕЙФОВ И ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОХИМЗАЫИТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АЛЬБОМЕ.

НА ПРОМЫСЛАХ И ПХГ ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ ТРУБОПРОВОДЫ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДИАМЕТРОВ.

ТРУБОПРОВОДЫ И КАБЕЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЭХЗ, ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ГРУППЫ ПО МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЮ В КОРИДОРЕ КОММУНИКАЦИЙ И ВХОДНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ. К КАЖ
ДОЙ ГРУППЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ УСТАНОВКА КАТОДНОЙ ЗАНЯТЫ. ПРИ НЕВОЛЬНОМ КОЛИ
ЧЕСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУППЫ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ОДНОЙ УСТАНОВКОЙ, НО С РЕГУ
ЛИРОВАНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТОКА ЗАПИТЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ НИХ.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАПИТА ОБСАДНЫХ КОЛОНН И НЛЕЙМВ

ЭЛЕКТРОХИМЗАНИТА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫСЛОВ ИМЕЕТ РЯД СУЩЕСТВЕН
НЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАПИТОЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:
- БОЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗВЕТВЛЕНИЙ КОММУНИКАЦИЙ, ТРАССЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ КАК 
ПАРАЛЕЛЬНЫЕ СЛЕДОВАНИЯ, ТАК И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ;
- КОММУНИКАЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ, ТИПАМИ ИЗО
ЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ, С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ;
- В РЯДЕ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ЗАПИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ШЛЕЙФОВ И ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЮТ ИЗОЛЯЦИИ 
ОТ ГРУНТА;
- КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СБОРНЫМИ ПУНКТАМИ И ГОЛОВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ПРЕД
СТАВЛЯЮТ СОБОЙ БОЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

ДАННОЙ СХЕМОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЗАПИТА ОТ КОРРОЗИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 
КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ И ЫЛЕЙФА К НЕЙ ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ КАТОДНОЙ ЗАПИТЫ С 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ИХ ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0.4-6-10кВ.

СХЕМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ БОЛЬШОГО (>1КМ) РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СКВАЖИ
НАМИ, КОГДА ГРУППОВАЯ ЗАПИТА ЭКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА.

ВОЗМОЖНА СОВМЕСТНАЯ И РАЗДЕЛЬНАЯ ЗАПИТА ЫЛЕЙФА И СКВАЖИНЫ. ПРИ РАЗ
ДЕЛЬНОЙ ЗАИИТЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИЗОЛИРУЮНИЕ ФЛАНЦЫ У СКВАЖИН, ЧТО ПОЗВОЛЯ
ЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ РАСХОД ТОКА НА ЗАНИТУ ЫЛЕЙФА И ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ. ПРИ СОВ
МЕСТНОЙ ЗАНИТЕ СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАПИТЫ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЫЛЕЙФАХ НА 
РАССТОЯНИИ ДО 1 КМ ОТ СКВАЖИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ НАИБО
ЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ДАННАЯ СХЕМА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОБСАДНЫХ КОЛОНН 
И СКВАЖИН НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ШЛЕЙФОВ. 
НЕДОСТАТКОМ СХЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОТЯЖЕННЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И, СООТВЕТСТВЕННО, УДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

^ т
УПР.ЭХЗ—О1—2007—ЭХЗ.ПЗ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕНЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАПОЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙТ5ГКм.уцЛмсГМшж Потись и

|Раэр«б. И.0? Типовые схемы электрохимической
ЗАПИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

В2ИЯ Е П Н  К25Е31
Проверил 00.0? 1.4|н.контр. 06.07

7 Г ~ Пояснительная записка. 
(Продолжение)
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СХЕМА СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ШЛЕЙФОВ И  СКВАЖШ.

ДАННАЯ СХЕМА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВКУ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА ПЛОЩАД

К Е ГАЗОСБОРНОГО ПУНКТА С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

НЫХ С ЕТ ЕЙ  0 ,4  к В . ШЛЕЙФЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ЗАШИТЫ 

ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН. ТОЧКА ДРЕНАЖА НА ШЛЕЙФАХ ВЫНОСИТСЯ НА МАКСИМАЛЬНО- 
-В03М0ЖН0Е РАССТОЯНИЕ ОТ СБОРНОГО ПУН КТА-В МЕСТО РАСХОЖДЕНИЯ ШЛЕЙФОВ 

(ОБЫЧНО НА 100 -150 М ).

ДАННАЯ СХЕМА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА ПРИ УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ СОЕДИ

НЕНИЙ ПРИ ПОДХОДЕ ШЛЕЙФОВ К ГС П .

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДАННОЙ СХЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВО 

ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СКВАЖИНАХ Н Е УС ТА Н А В Л И В А Й С Я.

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ В РАЙОНЕ СКВАЖИН 
УСТАНАВЛИВАЙСЯ ГРУППОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА СКВАЖИНАХ ИСКЛЮЧАЕТСЯ. 

ДАННАЯ СХЕМА ЭФФЕКТИВНА И  ЭКОНОМИЧНА ДЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ШЛЕЙФОВ. ПРИМ ЕНЕНИЕ 

СХЕМЫ ОГРАНИЧЕНО КОНФИГУРАЦИЕЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВАЖИН Н А ПРОМЫСЛЕ.

СХЕМА ЗАШИТЫ ПРИ КУСТОВОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СКВАЖИН

ПРИ ДАННОЙ СХЕМ Е ЗАШИТА ОТ КОРРОЗИИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН И ГАЗОСБОР

НЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТАНЦИЯМИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ 

НА ПЛОЩАДКАХ КУСТОВОГО Б УР ЕН И Я  И ГАЗОСБОРНОГО П У Н К Т А , С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ОТ 

НИЗКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ С Е Т Е Й  0 ,4 к В  ПЛОЩАДОК.

ЭТИМИ ЖЕ УСТАНОВКАМИ ЗАЩИЩАЮТСЯ ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПЛОЩАДОК КУС

ТОВ ГАЗОСБОРНОГО П У Н К Т А .

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА СКВАЖИНАХ ТЕХН И Ч ЕС К И  Н ЕЦ ЕЛ ЕС О 

ОБРАЗНА. СХЕМА О БЕСПЕЧ ИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН.

СХЕМА ГРУППОВОЙ ЗАШИТЫ СКВАЖИН И ШЛЕЙФОВ.

ДАННАЯ СХЕМА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОВМЕСТНУЮ ЗАЩИТУ ГРУППЫ СКВАЖИН И ШЛЕЙФОВ 

ОДНОЙ УСТАНОВКОЙ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРО

ПЕРЕДАЧИ 0 ,4 - 6 —10к В. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ СБОРА ГАЗ А В СЕ СКВАЖИНЫ РАЗБИВА

ЮТСЯ НА ГРУППЫ ПО 2 - 4  ШТУКИ Т А К . ЧТОБЫ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ Н Е ПРЕВЫШАЛО 
1 КМ.

СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ОДНОЙ Т О Ч К Е. 

КОТОРАЯ ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОГО РАССТОЯНИЯ ДО В С ЕХ СКВА

ЖИН И НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ШЛЕЙФЫ ИСПОЛЬ

ЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ЗАШИТЫ СКВАЖИН. ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО ТОКА С Т ЕМ . ЧТОБЫ ОБЕСПЕ

ЧИТЬ Е Г О  РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СКВАЖИНАМ.

—— — —
У П Р . 3 X 3 - 0 1 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . ПЗ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙТ 5 Г k m ! w Амст NflOK Дата

1РАЭРАЬ. 1 oe .o?
Ти п о в ы е  с х ем ы  э л е к т р о х и м и ч е с к о й

ЗАШИТЫ О Т КОРРОЗИИ

K 7 T I T 1 ШУГ Т Я  И Я 5 1 ч - Ы Д
РЫЛ 1 Ifecxua 00.07 1 . 5п Г 08.07

По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  
( П р о д о л ж е н и е )

б  Д О А О  
т т ' с ш и н ю н и м ’ »
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 3AW4TA ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

Г А З О П Р О В Ш

ДАЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУ

СМОТРЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЫИТА ОТ КОРРОЗИИ: ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПАССИВНАЯ 
ЗАЩИТА) И СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ (АКТИВНАЯ ЗАЩИТА) НЕЗАВИСИМО 

ОТ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕСИВНОСТИ ГРУН ТО В .

КАТОДНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УСТАНОВ

КАМИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ.

УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, С ЦЕЛЬ» ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, СОВМЕЩАЮТ С ЛИНЕЙНЫМИ КРАНАМИ ИЛИ УЗЛАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КС ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ С СОХРАНЕНИЕМ ЗОН ЗАЩИТЫ НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД.

КАТОДНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УСТАНОВ

КАМИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, УКОМПЛЕТОВАННЫМИ ДВУМЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ (РАБОЧИМ 

И РЕЗЕРВНЫМ) С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ Р ЕЗ ЕР В А .

РЕГУЛИРОВАН ИЕ, ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ И ТЕЛЕКОНТРОЛЬ ЗА СТАНЦИЯМИ КАТОДНОЙ ЗАЩИ

ТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ГАЗОПРОВОДА.

ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ УКЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ С ГАРАНТИРОВАННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ Н Е  М ЕНЕЕ 30 Л Е Т .
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УКЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПО I I  КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ, СОЕДИНЯЮЩИХ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД С 

ДЕЙСТВУЮЩИМ, НА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ШЛЕЙФАХ КС ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВКА 

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ.

УСТАНОВКУ КОНТРОЛЬНО -ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ И КОНТРОЛЬНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

ОАО Т А З П Р О М " .

НА ВСЕХ П ЕР ЕС ЕЧ ЕН И Я Х ПРОЕКТИРУЕМ ОГО ТРУБОПРОВОДА С ДРУГИМИ ПОДЗЕМНЫМИ

СТАЛЬНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ НАМЕЧАЕТСЯ УСТАНОВКА К И П , ОБОРУДОВАННЫХ БЛОКАМИ 

СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВНАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ПЕРЕХОД АХ Ч ЕР ЕЗ  АВТОМО

БИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОТЕКТОРНЫ Х УС ТАНОВОК.

НА ТРУБОПРОВОДЕ. ПРОХОДЯЩЕМ ПО ТЕР Р И ТО Р И И  С НАСЫЩЕННОЙ СЕТЬЮ ВЫСОКО

ВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕД АЧ ПЕРЕМ ЕННОГО Т О К А , М ОГУТ ВОЗНИКАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К З ЕМ Л Е, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА . НАВЕДЕННЫЕ В ТРУБОПРОВОДЕ ПЕРЕМЕННЫЕ Т О К И , СТЕКАЮЩИЕ В ЗЕМЛЮ 

Ч ЕР ЕЗ  ДЕФЕКТЫ В ИЗОЛЯЦИИ, М ОГУТ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИОННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ КА ТО Д - 

НО ЗАЩИЩЕННОГО ТРУБОПРОВОДА.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ УС ТРАН ЕН ИЯ ОПАСНОГО ВЛИЯ

НИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛЭП НА ТРУБОПРОВОД Д А ЕТС Я  ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

НАВЕДЕННОГО ПЕРЕМ ЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЭП НА ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ТРУБ О 

ПРОВОД И РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ Э ТО ГО  ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ.
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НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ЗАШИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМ- 

ПЛОЦДДОК ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ВСЕМИ СТАЛЬНЫМИ ТРУБО

ПРОВОДАМИ ПУТЕМ УСТАНОВКИ ЗЛЕКТРОПЕРЕМЫЧЕК И РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АНОД

НЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЕКАНИЯ ЗАЩИТНОГО ТОКА НА 

ВСЕ КОММУНИКАЦИИ.

В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИХ 

РАЗВЕТВЛЕННОСТЬ» И УТЕЧКАМИ ТОКА ЗАШИТЫ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО 

СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫБИРАЕТСЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИ
МОЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАкКТА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ (К С ) Н ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СТАНЦИЙ (Г Р С ).

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОСУЩЕСТВ

ЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ (КАТОДНОЙ) ЗАЩИТЫ НА ПРОНПЛОЩАД- 
КАХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ НА 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОММУНИКАЦИИ.

В КАЧЕСТВЕ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВОК КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬ

ЗОВАТЬ КОМБИНИРОВАННЫ» СИСТЕМУ ГЛУБИННЫХ АНОДОВ В СОЧЕТАНИИ С ПРОТЯЖЕННЫМИ 

(РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ) АНОДНЫМИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯНИ .

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ТОКА НА КОММУНИКАЦИЯХ ИХ СЛЕДУЕТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВХОДНОГО СО

ПРОТИВЛЕНИЯ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО ЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО КОММУНИКАЦИЯМ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ .

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, 
КАК ПРАВИЛО. РАЗДЕЛЬНО ОТ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ДЛЯ ЧЕГО  НА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМПЛОЩАДОК ДОЛЖНЫ УСТАНАВ

ЛИВАТЬСЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ЗАЩИТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УКЗ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО I I  КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ СО 100Х 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ В ЦЕПЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НАГРУЗКИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕС

КОГО ПЕРЕВОДА НА РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ОТКАЗЕ ОСНОВНЫХ.

У П Р . 3 X 3 -0 1 -2 0 0 7 -Э Х З . ПЗ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ

Изм. KOA.W
Е Ш Ь . .
кВЕЕЫ Д .
Ц-Контр-

Амст ш
Ас тах о в а
t e a m
Л е с к и в _

Дата ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

06.07
Ш
06.07

Ти п о в ы е  с хем ы  э л е к т р о х и м и ч е с к о й  
защ иты  от КОРРОЗИИ 1 . 7

По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  
( О к о н ч а н и е ) .

$  ДОАО
тдзгроектмншнмрмнг”
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3  П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  С Т А Н Ц И Я  К А Т О Д Н О Й  З А Щ И Т Ы

0  С У Щ Е С Т В У Ю Щ А Я  С Т А Н Ц И Я  К А Т О Д Н О Й  З А Щ И Т Ы

•  П Р О Е К Т И Р У Е М О Е  Г Л У Б И Н Н О Е  А Н О Д Н О Е  З А З Е М Л Е Н И Е

О  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Е  Г Л У Б И Н Н О Е  А Н О Д Н О Е  З А З Е М Л Е Н И Е

~ ~  П Р О Е К Т И Р У Е М О Е  П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е  А Н О Д Н О Е  З А З Е М Л Е Н И Е  

С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Е  П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е  А Н О Д Н О Е  З А З Е М Л Е Н И Е  

m  П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  П Р О Т Е К Т О Р Н А Я  У С Т А Н О В К А  

6 -гп ь С У Щ Е С Т В У Ю Щ А Я  П Р О Т Е К Т О Р Н А Я  У С Т А Н О В К А  

■ ® * П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  С Т А Н Ц И Я  Д Р Е Н А Ж Н О Й  З А Щ И Т Ы  

- В -  С У Щ Е С Т В У Ю Щ А Я  С Т А Н Ц И Я  Д Р Е Н А Ж Н О Й  З А Щ И Т Ы  

J 2 T  Б Л О К  Д И О Д Н О - Р Е З И С Т О Р Н Ы Й

¥  П Р О Е К Т И Р У Е М Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П У Н К Т  

¥  С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Й  К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П У Н К Т  

П Р О Е К Т И Р У Е М Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь Н О - Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Й  П У Н К Т¥

- 1 0 -

®  П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н А Я  П О Д С Т А Н Ц И Я  

^  П Р О Е К Т И Р У Е М Ы Й  Б Л О К - Б О К С  Э Х З  

■  П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  О П О Р А  А Н К Е Р Н А Я  ( К О Н Ц Е В А Я )  

п  С У Щ Е С Т В У Ю Щ А Я  О П О Р А  А Н К Е Р Н А Я  ( К О Н Ц Е В А Я )

•  П Р О Е К Т И Р У Е М А Я  О П О Р А  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я )

о  С У Щ Е С Т В У Ю Щ А Я  О П О Р А  П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я

М У Ф Т А  ( Я Щ И К )  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н А Я  ( Р А З В Е Т В И Т Е Л Ь Н А Я )  

_  W1 —  К А Б Е Л Ь  Д О  1 К В ,  П Р О К Л А Д Ы В А Е М Ы Й  В  З Е М Л Е

—  КК—  К А Б Е Л Ь  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й

—  А —  Г И Б К И Й  П Р О Т Я Ж Е Н Н Ы Й  А Н О Д

—  Г Г А З О П Р О В О Д

В Л  Д О  1 К В  В  Л — 4 8  ( 9 6 )  В .

В Л  С В Ы Ш Е  1 К В

Э Л Е К Т Р О И З О Л И Р У Ю Щ Е Е  С О Е Д И Н Е Н И Е  С  П Е Р Е М Ы Ч К О Й

Изм. |Кохуч

EaasaL
Проверил
К ко н п ц х

Лист IN о о к

Месхия
Меаия

т

Sees.
Ш
оао7
08.07

УПР. Э Х З - 0 2 - 2 0 0 7 - э х а у о

УНИФ ИЦИРОВАННЫ Е ПРОЕКТНЫЕ РЕШ ЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМ ИЧЕСКОЙ 

ЗАЩ ИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ТипоВые схемы электрохимической 
защиты о т  коррозии

Условные обозначения оборудования 
ЭХЗ на планах и схемах

Стадия Л и ст  Л и сто к

3  Д О А О  
ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ



У П Р . Э Х З - 0 2 - 2 0 0 7  

РАЗДЕЛ 1

ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 
3AUHTA ТРУБОПРОВОДОВ 

(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА)
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МАРКА

п о з . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ
MAC- г 

СА
Е Л . К Г  1

1РИНЕ-
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 Э Х 3 .1 1 1  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  П Р О Т ЕК Т О Р Н О Й  ЗАЩИТЫ НА

ТРУБОПРОВОДЕ •

2 3 X 3 .1 5 6 ...161 АЛЬБОМ i ПРИ С О ЕД И Н ЕН И Е К АБЕЛ Я  К  ТРУБ О П Р О ВО Д У *

3 3 X 3 .15 3  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП С БЛОКОМ Т И П А  БДР НА

ТРУБОПРОВОДЕ И НА ЗАЫИТНОМ К И У Х Е  (ВАРИАНТ 2 ) • , П 0

А 3 X 3 .13 5  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП НА ТР УБ О П Р О ВО Д Е • ПРОЕКТУ

5 3 X 3 .12 6  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП С БЛОКОМ ТИ П А  БДР НА

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ТРУБОПРОВОДОВ (ВАРИАНТ 1 ) •

6 3 X 3 .12 9  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП С БЛОКОМ ТИ П А  БДР НА

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТРУБОГРОВОДА С ОДНИМ КАБЕЛЕМ СВЯЗИ •

ТИП И КОЛИЧЕСТВО ПРОТЕКТОРОВ В ГРУППЕ, НАГ Н Е М У  ГРУППАМИ 
ПРОТЕКТОРОВ. A TAKIE МАРКА. СЕМ ЕН Е И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

У П Р . Э Х З -0 2 -2 0 0 7 -Э Х З .001
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ти п о в ы е  с хем ы  з л ек т р о х и м з л щ и т ы
о т КОРРОЗИИ

С х е м а  в р е м е н н о й  з а щ и т ы
СТРОЯЩЕГОСЯ ТРУБОПРОВОДА 
ПРОТЕКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ.

Ст а д и я А и с т

1

Л ИСТОВ

3  ДОАО 
"ГАЗПРОЕКТИШ НИИГ"
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1

МАРКА
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

НАС- г 
СА

ЕД .КГ
РИ М Е-

ЧАНИЕ
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 СУНЕСТБУВЫАЯ УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ •

2 СУНЕСТОЛМАЯ УСТАНОВКА ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 СУЫЕСТВУЯМАЯ УСТАНОВКА КИП НА АНОДНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ *

4 3X3.125 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП В ТОЧКЕ ДРЕНАХА СКЗ

(ВАРИАНТ 3) •

5 ЭХЗ.155...161 АЛЬБОМ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ • ( по
6 3X3.133 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА ЕДР НА ПРОЕКТУ

ТРУБОПРОВОДЕ И НА ЗАЩИТНОМ М ЯУХЕ (ВАРИАНТ 2) •

_ 7 . 3X3.135 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ТРУБОПРОВОДЕ •

8 3X3.126 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА ЕДР НА

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ТРУБОПРОВОДОВ (ВАРИАНТ 1 ) •

9 _ 3X3.129 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА БДР НА

ПЕРЕСЕЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДА С 0ЩМ1 КАБЕЛЕМ СВЯЗИ •

ТИП ДЖДНО -  РЕЗИСТОРНЫХ БЛОКОВ. A T A M E  МАРКА. СЕЧЕНИЕ И 
ДАЙНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

УПР. ЭХЗ -02-200 7-Э ХЗ.002

[ 1 И Ч И 1  Ц ч М У . У Д  Ё 1 ) Д  
( Г Ц 5 В И И  10% А  Е Е Я

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАНИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОИЮНИКАЦИЙ

Ти п о в ы е  схем ы  з а е к т р и х и м з а ш т ы  
о т  к о р р о з и и

Ё Сх е м а  в р ем е н н о й  завиты  с т р о я е г о с я
ТРУБОПРОВОДА ОТ СИСТЕМЫ ЭХЗ

СУМЕСТВУРЫЕГО__________

3  Д О А О  
’ Т А Э Л Р О Е К П М И Н И Р И Г '



У П Р .3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7  

РАЗДЕЛ 2

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА 

ОБСАДНЫХ КОЛОНН И ШЛЕЙФОВ 

ПРОМЫСЛОВ И п х г
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МАРКА
П О З . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

MAC- ] 
СА

а , к г «
РИМЕ-
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 3 X 3 .0 2 3 ...029 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ К А Щ Н О Й  ЗАНИТЫ •

2 3 X 3 .0 4 8 ...067 АЛЬБОМ ! УСТАНОВКА ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 УСТАНОВКА КИП НА АНОДНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ •

4 3 X 3 .13 5  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП НА ТРУБ О П Р О ВО Д Е * > п о

5 3X3.138 (139) АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП НА ИЗОЛИРУЮЩЕЙ В С ТА В К Е • Т О С Т У

6 3 X 3 .15 6 ...16 1 АЛЬБОМ 1 П РИ С О ЕД И Н ЕН И Е К А Б ЕЛ Я  К ТРУБ О П Р О ВО Д У •
7 3 X 3 .12 5  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП В ТОЧКЕ ДРЕНАЖА СКЗ

(ВАРИАНТ 3> •

8 ПО ПРОЕКТУ Б Л О К -Б О К С  К Т П  С У К З •

1 .  ТИП И КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК КАТОДНОЙ ЗАЩТЫ ,  ТИП И КОНСТРУКЦИЯ 
АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МАРКА, СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕ
ДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

^ т
У П Р . Э Х З -0 2 -2 0 0 7-Э Х З .0 03

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЫИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

1
Т и п о в ы е  с хем ы  э л е к т р о х и м з а м и т ы

ОТ КОРРОЗИИ

Стадия Л и с т Л И С ТО В

1
ТУ Сх е м а  з а ш и т ы  о б с а д н ы х  к о л о н н

И ШЛЕЙФОВ.
Ва р и а н т  1 .

0  ДОАО 
Т 1 3 Ш П Ш М Г/
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С К В . 1

МАРКА
П О З . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОД

МАС
СА

Е Д .К Г
1РИМЕ-
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 3 X3 .0 2 3 ...029 АЛЬБОМ УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ •

г 3X3.046...067 АЛЬБОМ : УСТАНОВКА ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 УСТАНОВКА КИП НА АНОДНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ »

4 3 X3 .13 5  АЛЬБОМ 1 УС ТАН О В К А КИП НА ТРУБОПРОВОД Е • > П О

5 3X3.1 5 6 ...16 1  АЛЬБОМ П РИ СОЕД ИНЕНИ Е К А Б ЕЛ Я  К ТРУБОПРОВОДУ • ПРОЕКТУ

6 3 X 3 .12 5  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП В ТОЧКЕ ДРЕНАЖА СКЗ

(ВАРИАНТ 3 ) •

1 .  Т Ш  й КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ . ТИП И КОНСТРУКЦИЯ 
АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МАРКА, СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕ
ДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

1
С К В .З

'
У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . 0 0 4

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ти п о в ы е  с хем ы  э л е к т р о х и м з а щ т ы
ОТ КОРРОЗИИ

Стадия Л и ст Л и с т о вшмлшт 1
Н . контр. Ме с х и я  £ 7г 0 №V С х е м а  з а ш и т ы  о б с а д н ы х  к о л о н н

И  ШЛЕЙФОВ.
В а р и а н т  2 .

0  Д О А О  
"ГА З П Р 0 ЕК Т М Н 1И Н И Р И Н Г"
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С К В . 6

МАРКА
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

МАС
СА

д . к г
Р И М Е -

ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 3 X 3 .0 0 .. .029 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ К АТО Д О Й  ЗАПИТЫ •

2 3 X 3 .048 ...067 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 УСТАНОВКА КИП НА АНОДОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ •

4 3 X 3 .13 5  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ТР УБ О П Р О ВО Д Е • j >  ПО

5 3 X 3 .13 9  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ИЗОЛИРУЮЩЕЙ В С Т А В К Е • ПРОЕКТУ

6 3X3.1 5 6 ...16 1  АЛЬБОМ ПРИ СОЕД ИНЕНИ Е К А Б ЕЛ Я  К  ТРУБ ОП Р ОВОД У •

7 3 X 3 .12 5  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП В ТОЧКЕ Д РЕНАМ  СКЗ

(ВАРИАНТ 3) •

8 ПО ПРОЕКТУ БЛОК-БОКС К Т П  С У К З •

1 .  ТИП И КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК КАТОДНОЙ ЗАПИТЫ ,  ТИП И КОНСТРУКЦИЯ 
АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, A T A K IE МАРКА, СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕ
ДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

У П Р . Э Х З -0 2 -2 0 0 7-Э Х З .005

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕПЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАПИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Т и п о в ы е  с хем ы  э а е к т р о х и м з а щ т ы
ОТ КОРРОЗИИ

Ст а д и я Л и с т А И С Т О В

[ Л Я Я И 5Е Я Ш 1W22  L'jA'/il 1

Сх е м а  г р у п п о в о й  з а щ и т ы
ОБСАДНЫХ КОЛОНН И  ШЛЕЙФОВ.

$  Д О А О  
Т И Г Р О Е К Т И И И Н И Р Н Н Г ”

с '



-



У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 ?

РАЗДЕЛ 3

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ГАЗОПРОВОДА



МАРКА
П О З . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

MAC- 1 
СА

а . к п
1РИМЕ-
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЭАЫИТЫ •

г УСТАНОВКА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 УСТАНОВКА КИП НА АНОДНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ •

4 3X3.135 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ТРУБОПРОВОДЕ •

5 3X3.138 (139) АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВСТАВКЕ •

6 3X3.124 (125) АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП В ТОЧКЕ ДРЕНАЖА СКЗ •
» 00

7 3X3.155 ...16 1 АЛЬБОМ 1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ • ПРОЕКТУ
8 3X3.133 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА БДР НА

ТРУБОПРОВОДЕ И НА ЗАЫИТНОМ К01УХЕ (ВАРИАНТ 2) •

9 БЛОК-БОКС КТП С УКЗ •

10 3X3.126 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА БДР НА

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ТРУБОПРОВОДОВ (ВАРИАНТ 1) •

11 3X3.129 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП С БЛОКОМ ТИПА БДР НА

(ПРЕСЕЧЕНИИ ТРУБОПРОВОДА С ОДНИМ КАБЕЛЕМ СВЯЗИ •

12 3X3.104 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ •

1 . тип и к о л и ч ес тв о  у с т а н о в о к  КАТОДНОЙ ЗАМИТЫ ,  ТИП И КОНСТРВЯСЦИЯ 
АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, A TAKIE МАРКА. СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

2 . КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПУНКТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ.

______ Я
Раэра*.
П р о м р .

Г делец.

Лиот mi док.
Астахова

Н Ю Х И Я ..

У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . 0 0 7

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕНЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАМИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ти п о в ы е  схем ы  эл ек тро хи м з а ы и ты  
от к о р р о з и и

Лиот

Схема эаыиты 
магистрального газопровода.

0  ДОАО 
КШЧЕКТИИШНИРМНГ"



-т-

СХЕМ А ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКЗ

УСТАНОВКА СТАН1ИИ КАТОДНОЙ ЗАМИТЫ. M l  И КОНСТРУКЦИЯ АНОДНОГО 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬНО -ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, А Т А Ю Е  МАРКА, СЕЧЕНИЕ 
И ДЛИНА КАБЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

МАРКА
П О З . О Б О З Н А Ч Е Н И Е НАИ М ЕН О В АН ИЕ КОЛ

МАС
С А

Е Л ,К Г

ПРИМЕ

ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАМИТЫ •

2 3 X3 .13 5  АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ТРУБОПРОВОД Е •

3 3 X 3 .15 5 ...161 АЛЬБОМ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛ Я К ТРУБОПРОВОД У • >  П О
4 3 X3 .15 0  АЛЬБОМ 1 ОБОРУДОВАНИЕ КИП ДЛЯ ИЗМ ЕРЕНИЯ ПРОЕКТУ

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА •

У П Р .3 X 3 -0 2 -2 0 0 7 -3 X 3 .008

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ Р О ЕН И Я  ПО ЭАЕКТРОХИИИНЕСКОЙ 
ЗАИИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОИСМ КАЦИЙ

Ти п о в ы е  с хем ы  э а е к т р о х м и з а н и т ы
о т  КОРРОЭНИ

IЩ Г Г Ж Ш Ш Ш Ш Е З Е Ж

Пр и м е р  с х е м ы  з а ш и т ы  о д н о н м т о ч -  
-Ю ГО М АГИ СТРАЛ ЬН О ГО  ГАЗО П РО ВО Д А  

УСТАН О ВК АМ И  КАТО ДН О Й  ЗАЩ ИТЫ  
(СОСРЕДОТОЧЕННОЕ АНОДНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

В  ДОАО
т«злраЕктиа«и>инг”
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гКОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПУНКТ В  ТО Ч К Е ДРЕНАЖА

Н
СХЕМ А ПОДКЛЮЧЕНИЯ с к з

МАРКА
П О З . О Б О З Н А Ч Е Н И Е НАИМ ЕНОВАНИЕ КОЛ

МАССА
Е Д .К Г

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЖИТЫ •

2 УСТАНОВКА ПРОТЯЖЕННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ •

3 УСТАНОВКА КИП НА АНОДНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ •

4 3X3.1 3 5 ... 161 ААЬбОМ УСТАНОВКА КИП НА ТРУБОПРОВОДЕ • >  ПО

5 3X3.156 АЛЬБОМ 1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОД У • ПРОЕКТУ

6 3 X3 .15 0  АЛЬБОМ 1 ОБОРУДОВАНИЕ КИП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА •

“ ““
У П Р . 3 X 3 - 0 2 - 2 0 0 7 - 3 X 3 . 0 0 9

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕЫЕНИЯ ПО ЭАЕКТРОХИМЫЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙТ5м7 Км!йц Аист М док Цата

Ас т а х о в а 08.07т
Ти п о в ы е  схем ы  э а е к т р о х и м з а м и т ы

ОТ КОРРОЗИИ

Lim iLI l i i i i  U i  И '№aLM
Ме с х н я 08.07т 1

Н . к о н т р . Ме с х н я  i 0В.рт
Пр и м е р  с х е м ы  з а ш и т ы  о д н о н и т о ч -

3  Д О А О  
Т А З Л Р О Е К Т Ш И Н И И + Г ”

н о го  м а г и с т р а л ь н о г о  г а з о п р о в о д а

ОСТАНОВКАМИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ
(ПРОТЯЖЕННОЕ АНОДНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)



et>-

г
схема пш атам  сю

1
КОНТРОАЬНВДИ!ШЛ)МЗДЙ ПАКТ 

В Ш Е Д Р Е Н Ш К ЮЛ (ИЗИЕРИТЕАЬНАЯ ЦЕЛЬ) 
КК

у с т а н о в к а  с тан ц и и  к а ш н о й  заииты .  тип И КОНСТРУКЦИЯ а н о д н о го
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬНО -ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, А ТАЮ Е МАРКА, СЕЧЕНИЕ
И ДАННА к а б е л е й  оп ред ел яю тс я  п р и  п р о е к т и р о в а н и и .

МАРКА
П ОЗ . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

МАС
СА

Е Д .К Г

Ш Е -
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
1 УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАШИТЫ •

3X3.135 АЛЬБОМ 1 УСТАНОВКА КИП НА ТРУБОПРОВОД •
3 3 X3.155...161 АЛЬБОМ i ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ • > п о
4 3X3.150 АЛЬБОМ 1 ОБОРУДОВАНИЕ КИП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ [Т О П У

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА •
Разрав,
Пр о в е р .
Н.контр.

Аист
АСШВА.
Несхия

Месхия

йааь. n o w a .
Д А -  Т ^ С

т
Z

У П Р .3X3 -02 -200 7-3 X3.0 10
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЕКТРОХИИИЧЕСКОЙ 

ЗАНИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Тип овы е схем ы  эл ек тро хим заы иты
ОТ КОРРОЗИИ

U J J  ^ !J  я ^ Л Ж

Пример схемы заииты ммогоммточ-
АОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

УСТАНОВКОЙ КАТОДНОЙ ЭАМИТЫ 
(СОСРЕДОТОЧЕННОЕ АНОДНОЕ заземление)

L a
3  Д О А О  

"ГАЗПРОЕКШЯИШРМНГ"
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КАРЧНАЯ ПААТА КИП 1 (КИП 2)
СТОЙКИ КИП ^

.

V1
/ < D

Ф

—  -

К ЭЛЕКТРОДУ
СРАВНЕНИЯ

ТОКОИЗИЕРИ-
ТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ

КОРРОЗИИ 
К К01УХУ

.ПРОЕКТИРУЕМЫЙ
7 ~ ^  Т  ГАЗОПРОВОД 

0.1м /  0.1м/

КОРРОЗИИ СРАВНЕНИЯ СРАВНЕНИЯ

СХЕМА РАСПО/ШЕНИЯ ГРОТОСТОРОВ ЛЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖУХА 1 .  НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДКАОЧЕНИЯ ВЫВОДА К БДР, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПУСКОНАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2 . ДАННЫЙ АИСТ РАССМАТРИВАТЬ СОВМЕСТНО С АИСТОМ Э Х 3 .0 13 .

У П Р . Э Х З - 0 2 - 2 0 0 7 - Э Х З . 0 1 2

U U U M IIL m U illJP  ПРОПСТШЕ Р П П М  ПО 'ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 1
llltjfi 1 1

7ПИтЩ ИГи1М 11и. 1П Х Л 1 nut. r u u  Win 1М • 
ЧАЫНТГ ПАДЧПАйМ W fU lilU V

К й !Я 1 7 !Ч Р Т Г ^ н Я Ш Г Я 1 | '.1 .1 ,» '> Я Г Ш Ш | J i m i c  lU lJ C f n i A  1чипгогжшчмцлп | |

,  Тип о вы е схем ы  э л е к т р о х и м и ч е с к о й
t  ЭАИИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Ст а д и я Л и с т Л И С ТО В

Ра з р а б . Ко р а б л ев 1 . 1 2
Пр о в е р и л Itecxua
Н .к о н т р . № схия и Я Ё Р С Х Е М А  ЗАЩ ИТЫ  П О Д З Е М Н Ы Х  

П Е Р Е Х О Д О В  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  
В ЗАЩИТНЫХ Ф УТЛ ЯРАХ ( К О Ж У Х А Х ) .

3  Д О А О  
Т А З П Р О Е К Т И Н П Ш ’И Г '( /
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1
А -А

- Й Ь -

МАРКА
П О З . ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОД

МАС
СА

ЕД .К Г
РИМЕ-
ЧАНИЕ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 3 X 3 .13 4  АЛЬБОМ 1 УС ТА Н О В К А  КИП С БЛОКОМ ТИ П А  Б АР НА

ТРУБ О П Р О ВО Д Е И  НА ЗАЫИТНОМ КО Ж УХЕ

(В А Р И А Н Т  3 ) •

2 3 X 3 .12 0  АЛЬБОМ 1 У З Е Л  РАЗМЕЩ ЕНИЯ П Р О Т ЕК Т О Р О В  ПМ. * >  П О
3 3X3.155-161 АЛЬБОМ 1 ПРИ С О ЕД И Н ЕН И Е К АБЕЛ Я  К ТРУБ ОП Р ОВОД У • РОЕКТУ

4 3 X3 .15 0  АЛЬБОМ 1 ОБОРУД ОВАНИЕ КИП ДЛЯ ИЗМ ЕРЕНИЯ

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИ АЛА •

1 . НА ПОВЕРХНОСТИ К О Ш  ТОНКИ ПОДКАВНЕНИЯ АРЕНДНОГО КАБЕЛЯ И КОНТРОЛЬНОГО ВЫВОДА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ РАЗНЕСЕНЫ ОТ ТОЧКИ ДРЕНАЖА НА РАССТОЯНИЕ НЕ Ю НЕЕ 3d ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ПО О Б Р А З У Ю  
ТРУБОПРОВОДА НЕ МЕНЕЕ 1/4 ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ КОЖУХА.

2 . КОЛИЧЕСТВО ПРОТЕКТОРОВ, ИХ РАССТОЯНИЕ ДО КОЖУХА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ

У П Р . Э Х З - 0 2 - 2 0 0 7 - Э Х З . 0 1 3

UUUAUHJDfAAUUUT ПХШ иМ Г DCUCIIIQ ПП 'ЗЛЕКТРОХИВНЕСКОЙ 1
||||Л 1

1плмпяь гсклил iu  .
fkiUlYP mUIOPUIliy UflAAMIIi/JA V IIt I R I I M I U  МШТОПИМЩИИ |

л . Ти п о в ы е  схем ы  э а е к т р о х и м м е с к о й
у  ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

1 >1? Т!1Г1 Ш Х Г Я Я  И Г З о  1 -'ш

Ра э р а б . Ко раб л ев 1 . 2
Пр о в е р и л
Н .к о н т р . Не с ш и г С х е м а  з а щ и т ы  п о д з е м н ы х  

П Е Р Е Х О Д О В  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  
В ЗАЩИТНЫХ Ф УТЛ ЯРАХ ( К О Ж У Х А Х ) .

0  д о д о
ТАЗПРОЕКТШ Ю НМ РМНГ

7 ^ ~



УСЛОВИЯ ОТСУТСТВИЯ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ лэп 
НА ПОДЗЕМНЫЙ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД ПРИ ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СЛЕДОВАНИИ
ОТСЛСВИЕ ОПАСНОСТИ КОРРОЗИИ ТРЯОПРОВОАА:
-  ПЛОТНОСТЬ ТОКА «ЛЕНКИ <J»> С ТРУБОПРОВОДА. ИИУШМВАЖОГО АЭП ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. j«<  20 А/и 1
ДОПУСТИМОЕ НАЛРЯЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ (lira) ТРУБА-ЗЕМЛЯ:
-  ПРИ ПОСТОЯМИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭП Ura < 60 В 

•  ПРИ КОРОТКОМ ЗАЙМОМ АЭП НА 3ENAI 1кэ < 1000 В

-  g ( -

СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СБАИ1ЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АЭП С ПОДЗЕММ ГАЗОПРОВОДОМ

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ВОЭМОШОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАВЕЩ М ГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯ1ЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ (U ) АЭП НА ПРОЕКТИРУЕМ) ГАЗОПРОВОД 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ИЗЫСКАНИЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА.

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ГЕОМОМЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Nnn НАИМЕНВАНС
ПАРАМЕТРА

УСЛОВНОЕ
0Б09НАЧНС

ЕДИМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ЭНА«СНС

1 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 
/ВП f Гц

2 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
/ВП в кВ

3 ДЕйствашм ток Ют кА

4 ДОПУСТИМЫЙ ток 
нлруаш/вп Юн КА

5 Из кА

6 В Ш А  ОПОРЫ/ВП to н

7 Д/МНА УЧАСТКА 
СБ/МШМ L ж

8 ocpmItS ^ S wa а и

9 НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ 
ПО ОСИ ТРУБОПРОВОДА fr В/и

10 Р Они

ПЕРЕСЧЕТ НАПРЯШМ ПРОЙМЕННОЙ ЧАСТОТЫ Е г ,  ИЗЮ ВД ОЕ В ЗЕМЛЕ ПО ТРАССЕ 
ТРУБОПРОВОДА НА УЧАСТКЕ СБАМЕНИЯ С АЭП, В НАПРЯЯЕИС ПРИКОСНОВЕНИЯ dU ТРУБА- 
-ЭЕМЛЯ М П Ш Е Т С Я  НА ОСНОВЕ МЗИКОМАТШТИЧЕОСШ И Щ И ,  ПОСТРОЕННОЙ Б СООТ
ВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ ДЛИННЫХ ЛИНИЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЭАЕКТРОИАГНИТШХ ПОЛЕЙ. СОЗДА- 
ВАЕШХ ВНСОКОВОАЬПМИ АИШЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА ЭАЕКТРОПРОВОДЯИС ЛИНЕЙНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ (4 .5 .6 ) ПО «ДКЦШ АЬНОЙ ЗАВИОМСТИ. РАСЧЕТ КОТОПЯГСААИЭУЕТСЯ НА ПК: 
d H O . h . h t . h l . j A ,  .ЙИ(Ы . .Г .И .Ь г .Ь З .У А а п .Ь А .Ц т .Т д и .и з .р .Е г ) .

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АЭП НА ПОДЭЕМШЙ ГАЗОПРОВОД 
ДОПО&«TC aS ucHŵ W  ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ
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