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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
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Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.85 № 1887 срок дей
ствия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу для упако
вывания чая в пачки.

(Введена дополнительно, Изм. № 2).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна изготавливаться трех марок:
Б—для внешней мягкой упаковки чая;
В — для внутренней полужесткой упаковки чая;
Г — для внутренней мягкой упаковки чая.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах.
1.3. Диаметр рулонов должен быть 700—1000 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Ширина рулонов устанавливается 420, 630, 1050 мм. Пре

дельные отклонения по ширине рулона не должны превышать 
± 2  мм. По соглашению изготовителя с потребителем допускается 
выпускать бумагу в рулонах другой ширины.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Бумага должна изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическому регламенту, ут
вержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
Издание официальное Перепечатка воспрещен»

* Переиздание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1978 г., 
феврале 1981 г., июне 1985 г. (ИУС 9—78, 4—81, 9—85)
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ГОСТ 1161—75

2.1. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор
мам, указанным в таблице.

Норма для марки

Наименование показателя
Б В Г

Метод испытания

1. Состав по волокну, 70 100 100 По ГОСТ
%, целлюлоза сульфит- 7500—85
ная небеленая марки 
Ж -4 по ГОСТ 6501—82,
не менее

30древесная масса мар
ки Б или В по ГОСТ

— —

10014—73, не более
2. Масса бумаги пло 90 • 0 -5 $ 4 0 ,0 ± 2 ,0 55 ,0± 3 ,0 По ГОСТ

щадью 1 м2, г 13199—67
3. Разрушающее уси 50 27,9 42,1 . По ГОСТ

лие в машинном на (5,1) (2,85) (4,29) 13525Л—79
правлении Н (кгс), не
менее

4. Степень проклейки, 1 .2 0 ,4 0.4 По ГОСТ
мм, не менее 8049—62

5. Гладкость, с, не По ГОСТ
менее: 12795—78

в среднем по верх
ней и сеточной сторо

85 —

нам
50односторонняя — 35

6. Влажность, % 7 ,0 ± 1 ,0 7 ,0 ± 1 ,0 7 ,0 ± 1 ,0 По ГОСТ 
13525 Л 9—71

П р и м е ч а н и е .  При условии сохранения показателей качества, нормиру
емых настоящим стандартом, допускается применение других видов сульфитной 
целлюлозы и белой древесной массы.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. Бумага марки Б должна быть окрашена в голубой цвет 

светлого тона. По согласованию с потребителем допускается окра
ска в другие цвета светлого тона.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3. Бумага марок В и Г должна выпускаться цвета естествен

ного волокна.
2.4. Разнооттеночность бумаги в одной партии не допускается.
2.5. Просвет бумаги должен быть равномерным.
2.6. Бумага не должна иметь складок, морщин, разрывов, 

пятен, залощенных полос, отверстий, минеральных включений, ви
димых невооруженным глазом.

Малозаметные складки, морщины, разрывы, пятна, залощен
ные полосы, отверстия и минеральные включения, которые не
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ГОСТ 1161—75

могут выть замечены в процессе перемотки бумаги, допускаются, 
если масса листов с такими дефектами, определенная по ГОСТ 
13525.5—68, не превышает 2%.

2.7. Намотка рулонов должна быть равномерной и плотной.
Обрез кромок рулонной бумаги должен быть ровным и чистым.
2.8. Концы полотна бумаги в местах обрыва должны быть 

прочно склеены специальной лентой или клеем, причем смежные 
слои бумаги не должны склеиваться. Расстояние от кромки до 
места склейки с каждой стороны не должно превышать 10 мм. 
Ширина склееной части не должна превышать 15 мм.

При использовании клея допускается увеличение ширины скле
енной части до 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.9. Места склеек должны отмечаться цветными сигналами, 

видимыми с торца рулона.
2.10. Число склеек в рулоне не должно превышать четырех.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047—78.
3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенной выборке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
Результаты повторных испытаний распространяются на всю 

партию.
3.3; (Исключен, Изм. № 3).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по 
ГОСТ 8047—78.

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и 
испытание должно проводиться по ГОСТ 13523—78 при относи
тельной влажности воздуха (65±2)%  и температуре (20±2)°С .

Продолжительность кондиционирования не менее 4 ч.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 1641—75 со следующим дополнением: при упаковывании 
бумаги не допускается попадание клея на торцы рулона.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.2, 5.3. (Исключены, Изм. № 3).
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