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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на микрофильмирую
щие аппараты, предназначенные для съемки документации с целью 
получения микрофильмов, соответствующих требованиям ГОСТ 
13.301-75 и ГОСТ 13.303—76.

Стандарт не распространяется на аппараты, предназначенные 
для съемки:

картографической документации,
микроизображений,
изображений с экрана электронно-лучевой трубки.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 870—78.
(И змененная редакция, Изм, № 2 ).
2. Типы микрофильмирующих аппаратов и их условные обоз

начения следует образовывать в соответствии с ГОСТ 13.202—83.
(И змененная редакция, Изм, № 2 ).
3., 4. (Исключены, Изм. № 2 ) .
5. Основные параметры аппаратов должны соответствовать ука

занным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

*  Переиздание (апрель 1984 г.) с Изменениями 1, 2, 3, утвержденными 
в ноябре 1976 г н о я б р е  1980 г и ю л е  1983 г. (ИУС 11—76, 1— 81, 10— 83).
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Т а б л и ц а  1
Нормы для аппаратов

Наименование параметров
статической съемки на микроформы

динамической 
съемки на 

микроформы

МФ-А6* МР и[ МО* АК-2
АК-3** МР %I МО*

Наибольший формат 
документа по ГОСТ 
2.301—68 

листового 22 44 12 22 44 44
сброшюрованного 12 — 12 12 — — — —
Наибольшая ширина 

листового документа, мм _ „ 300 900
Размер листовой плен

ки для микрофильмиро
вания

Ю5х
148***

105Х
148***

Ширина рулонной 
пленки для микрофиль
мирования, мм 105*** 105*** 16

16 и 
(или) 

35

35 и 
(или) 

70 — 16

35 и 
(или) 

70

* Типы микрофильмов по ГОСТ 13.301—75.
** Типы апертурных карт по ГОСТ 13.303—80.

*** Аппараты статической съемки документов на микрофиши должны до
пускать съемку на один из установленных видов пленки для микрофильмиро
вания.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6. Аппараты статического принципа действия, МСР 12 и МСР 

22 должны обеспечивать съемку сброшюрованных документов 12 
и 22 форматов толщиной до 100 мм. Допускается изготовлять ап
параты для съемки сброшюрованных документов 12 и 22 форматов 
толщиной более 100 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7. Размеры кадров, шаг кадра и масштабы уменьшения изоб

ражений должны выбираться из ряда по ГОСТ 13.301—75.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
8. Качество изображения на микрофильмах, определяемое но

минальными величинами, Sm, Тх и Т2, должно соответствовать 
нормам, установленным ГОСТ 13.106—79.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. В микрофильмирующих аппаратах должно быть обеспечено 

получение экспозиции не менее, чем 2 лк-с.
10. Микрофильмирующие аппараты в режиме автоматического 

управления экспозицией должны обеспечивать съемку оригиналов, 
величина коэффициентов отражения (р) и пропускания (т) кото
рых должна составлять не менее 0,5%.
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11. Микрофильмирующие аппараты должны иметь функцио
нальные блоки, обеспечивающие плоскостность снимаемых доку
ментов, автоматическую подачу и перемещение пленки, световую 
или звуковую сигнализацию об окончании пленки, подсчет коли
чества экспонированных кадров и защиту от механических пов
реждений фотоматериала.

12. Аппараты должны работать от сети переменного тока нап
ряжением 220/380 В ±10% и частотой 50 Гц ±1 Гц.

13. Аппараты должны быть работоспособны в следующих ус
ловиях эксплуатации:

при температуре окружающей среды от 15 до 35°С;
при наибольшей относительной влажности 82% при температуре 

окружающей среды не выше 30°С
Допускаются ограничения параметров окружающей среды, обус

ловленные свойствами пленок.
14. Аппараты должны сохранять свою работоспособность при 

следующих условиях транспортирования и хранения в упакован
ном виде:

при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55°С;
при наибольшей относительной влажности 65% при температуре 

окружающей среды не выше 35°С.
Допускается в течение пяти дней воздействие температуры ок

ружающей среды 40°С и относительной влажности 90%.
9.—14. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
(Приложение исключено, Изм. № 3).
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