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Сборник «Передачи зубчатые. Исходный контур. 

Модули. Основные параметры. Допуски» содержит стан
дарты, утвержденные до 1 марта 1973 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до 
указанного срока. Около номера стандарта3 в который 
внесено изменение, стоит знак *

Текущая информация о вновь утвержденных и пе
ресмотренных стандартах, а также о принятых к ним 
изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно 
«Информационном указателе стандартов
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫЕ 
Исходный контур конических зубчатых колес 

с прямыми и тангенциальными зубьями

Gearings. Basic rack of straight 
and skew bevel gears

гост
13754- 68*

R u i i p i i

ГОСТ 3058-54 в части 
конических зубчатых 

колес с прямыми и 
тангенциальными 

зубьями

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 10/VI 1968 г. Срок введения установлен

с 1/1 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на конические зуб
чатые колеса с прямыми и тангенциальными зубьями с модулями 
более 1 мм.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 5 1971 г.).

2. Под исходным контуром конических зубчатых колес с пря
мыми и тангенциальными зубьями подразумевается контур зубьев 
условной рейки, у которой:

профиль зубьев совпадает с профилем зуба плоского исходного 
колеса в сечении его нормальной плоскостью;

высота зубьев равна высоте зубьев плоского исходного колеса 
на внешнем дополнительном цилиндре;

шаг и толщина зубьев по средней линии соответственно равны 
окружному шагу и половине окружного шага плоского исходного 
колеса на внешнем дополнительном цилиндре, умноженным на ко
синус угла наклона линии зуба плоского исходного колеса у внеш
него дополнительного цилиндра.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 5 1971 г.).

3. Форма и размеры исходного контура должны соответство
вать указанным на чертеже.
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Перепечатка воспрещена



ГОСТ 13754—«8

На чертеже приняты:
а) профиль в пределах глубины захода Аз— прямолинейный;
б) угол профиля о а =  20°;
в) глубина захода Аз =  2 т , где т  — модуль исходного контура;
г) радиальный зазор с =  0,20т;
д) радиус закругления у корня зуба /ч — 0,20т.
В технически обоснованных случаях допускается неравенство 

толщины зуба и ширины впадины по средней линии (по прямой, 
делящей глубину захода пополам), изменение величины радиаль
ного зазора с, а также радиуса /ч переходной кривой и примене
ние другой ее формы, если это не нарушает правильности зацеп
ления.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 5  1971 г.).

4. Допускается применение исходного контура со срезом 
(фланком).
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