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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ  

В СВЕТУ 7150 мм, ВЫСОТОЙ 250; 300 мм
ГОСТ

15605— 70Конструкция и размеры

C ircu lar a ll-cast m oulding boxes of alum inium  
and m agnesium  alloys having inside diam eter 

750 mm, height 250; 300 mm. 
C onstruction and dim ensions

Взамен 
MH 3937— 612

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 13/11 1970 г. № 159 срок введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цель
нолитые круглые опоки из алюминиевых и магниевых сплавов, 
предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при 
машинной и ручной формовке.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 1/УИ 1971 г.

'Несоблюдение стандарта преследуется по закону

58



^ ° 2 ю Г м 2ГО Г?Х?« 1т а И?.ую1Ца4Я 5290'2621 ™  L ° ? T 1«И9-«0 (1 ш т.); 5— втулка направляющаяU2W26&I по ГОСТ 15Ш9-69 О ШТ.); 4-ручка 0298-0302 по ГОСТ 15022-69 (4 шт.); 5-винтМ6Х20-010 п
ГОСТ 1490-62 (4 шт.).
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ГОСТ 15505— 70 Crp. 4

Обозначение
опок

Применяемость опок
И

(пред.
откл.
±1,0)

h Л .

Масса опок, к г

из алюми
ниевых 
сплавов

из магние
вых

сплавов

из алюми
ниевых 
сплавов

из магние
вых

сплавов
мм

0 2 6 4 - 0 2 0 1 2 5 0 1 5 0 4 0 4 6 3 2

0 2 6 4 - 0 2 0 2 3 0 0 18 0 5 0 5 2 3 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опоки # = 2 5 0  мм 
из алюминиевого сплава:

Опока 0264-0201 АЛ  ГОСТ 15505— 70
То же, из магниевого сплава:

Опока 0264-0201 Мл ГОСТ 15505— 70
3. По требованию заказчика допускается:
а) применять направляющую втулку 0290-2632 по ГОСТ 

15019—69;
б) ребра-крестовины не выполнять;
в) ребра-крестовины выполнять в соответствии с контуром 

моделей;
г) вентиляционные отверстия не делать.
4. Неуказанные радиусы — 5 мм.
5. В местах сопряжений ребер, цапф и платиков со стенками 

опок вентиляционные отверстия не делать.
6. Остальные технические требования — по ГОСТ 15506—70.
7. Маркировать на обеих боковых стенках размеры опоки в 

свету и по высоте, обозначение и товарный знак предприятия-из
готовителя.
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ГОСТ 15505-70

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294733/4294733691.htm

