
УДК 621.951.47-229.314:006.354 Группа Г23
2060-0170
2060-0000

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КЛИНЬЯ ДЛЯ ЗЕНКЕРОВ СО ВСТАВНЫМИ 
НОЖАМИ

Конструкция и размеры 
Wedges for inserted blade counterbores. 

Design and dimensions

ГОСТ
16859—71*

Взамен
MH 723—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 29 марта 1971 г. № 616 срок введения установлен

с 01.07.72
Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.90 № 1855 снято ограничение сро
ка действия

1. Основные размеры клиньев должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1992 г.)с Изменением № 1, 
утвержденным в июне 1980 г. (МУС 8—80)
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С. 2 ГОСТ 16859—71

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
Пр

им
ен

яе


мо
ст

ь b L с Cl

О
для зенкеров типа

I 2

2060-0001 4.5

20 4,7

1,0 ___ 50

2060-0171 5.0 _ 30—35 ___

2060-0002 5,5 1,0 ___ 52—60

2060-0172 6,0 ___ 36-—45 —

2060-0003 7,0 30 5,7 1,5 ___ 62—70

2060-0173
8,0

20 4,7 _ 47—50 —

2060-0004
30 5,7

1,5

—

72—80

2060-0905 9 5 2,0
85—90

2060-0006 Ц.0 9 5 -1 0 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  клина fr=4,5 мм, 
L = 20 мм:

Клин 2060-0001 ГОСТ 16859—71
2. Параметры шероховатости должны быть: установочных по

верхностей — не более Ra 0,8 мкм, остальных — не более Ra 
1,6 мкм по ГОСТ 2789—73.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Острые кромки притупить.
4. Технические требования — по ГОСТ 12509—75.
5. Маркировать: на клине товарный знак предприятия-изгото

вителя и вторую часть обозначения клина, на бирке к таре или 
упаковке — обозначение.
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ГОСТ 16859-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294835/4294835729.htm

