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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРАНЗИ СТО РЫ  БИПОЛЯРНЫЕ

М етод  измерения плавающего напряжения 

эмиттер —  база

ГОСТ
1 8 6 0 4 .1 7 - 7 8

Transistors, bipolar.
Method of measurement of base—emitter 

floating voltage

Взамен
ГО С Т  13316— 67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р  

от 13 марта 1978 г. №  660 срок введения установлен
с 01.07.79

П роверен  в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.84 № 2079 срок дей
ствия продлен

до 01.07.89

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзис
торы всех классов и устанавливает метод измерения плавающего 
напряж ения эмиттер—база Uэбпл .

Общие условия при измерении {Уэбпл д о л ж н ы  соответство
вать требованиям ГОСТ 18604.0—83.

С тандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 3555—72.

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение заключается в определении напряжения между вы
водами эмиттера и базы при заданном обратном напряжении кол
лектора и при токе эмиттера, равном нулю.

2. АП П АРАТУРА

2.1. Плавающ ее напряжение эмиттер—база следует измерять 
на установке, структурная схема которой приведена на чертеже.

Издание официальное

*
Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1985 г.
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Стр. 2 ГОСТ 18604.17— 78

Ри  Р2—измерители постоянного на
пряжения

2.2. Входное сопротивление измерителя постоянного напряже
ния Р1 должно быть более 1 МОм — при измерении плавающего 
напряжения эмиттер—база транзисторов малой и средней мощ
ности и более 10 кОм — при измерении плавающего напряжения 
эмиттер—база транзисторов большой мощности, если иные требо
вания не указаны в стандартах или другой нормативно-техничес
кой документации на транзисторы конкретных типов.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Плавающее напряжение эмиттер—база ( /эбпл измеряют 
следующим образом.

От источника постоянного тока на коллектор транзистора по
дают обратное напряжение, значение которого должно быть ука
зано в стандартах или другой нормативно-технической докумен
тации на транзисторы конкретных типов.

Измерителем Р1 измеряют плавающее напряжение эмиттер— 
база.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Измерительные установки, использующие для измерения 
стрелочные приборы, должны обеспечивать измерения с основной 
погрешностью в пределах ± 20  % конечного значения рабочей час
ти шкалы..
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