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Номер
стандарта Наименование стандарта

ГОСТ 18737—73 Н ож и ш аговые с направлением. Конструк
ция и размеры

Эглиз

1а

Стр.

32

ГОСТ 16738—73

ГОСТ 18739—73

Упоры к  ш аговым нож ам. Конструкция и 
размеры

40

Упоры к ш аговым нож ам врезные. Конст
рукция и размеры

43

ГОСТ 18740—73 Упоры цилиндрические. Конструкция и раз
меры

46

ГОСТ 18741—73 Упоры разовы е с гнездом 
Конструкция и размеры

X

под пружину.

ГОСТ 18742—73 Упоры разовы е. Конструкция и размеры 54
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Номер
стандарта

ГОСТ 18743—73

Наименование стандарта

Упоры грибковые. Конструкция и размеры

Эскиз Стр.

58

ГОСТ 18744—73 Упоры со .скосом. Конструкция и размеры

С Ь

61

ГОСТ 18745—73 Упоры Г-образиые. Конструкция и размеры 63

ГОСТ 18746—73 Шпильки упорные. Конструкция и размеры

3

66

ГОСТ 18747—73 Упоры ступенчатые. Конструкция и разме
ры

и

ГОСТ 18748—73 Упоры ступенчатые с пластиной. Конструк
ция и размеры

т а

72
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18749—73 Упоры с фланцем. Конструкция и размеры 76

ГОСТ 18750—73 Упоры е отверстием под пружину кручения. 
Конструкция и размеры

79

ГОСТ 18751—73 П ружина кручения к упорам. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18752—73 Упоры со скосом и пазом для пружины. 
Конструкция и  размеры

81

83

ГОСТ 18753—73 Пружины пластинчатые для упоров со осо- 
сом. Конструкция и размеры

86

ГОСТ 18754—73 Упоры со скосом и лыской. Конструкция в
размеры

С

88

ГОСТ 18755—73 Упоры проволочные. Конструкция н  раз
меры

ГОСТ 18756—73 Упоры для фиксации повернутой полосы. 
Конструкция и размеры

Г

Л 91

93

:

б
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Н о й е с
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18763—73 Прижимы колодочные. Конструкция и раз
меры

112

ГОСТ 18764—73 Пружины к колодочным прижимам. Конст
рукция и размеры

1

y
t

x

115

ГОСТ 18765—73 Пряжимы пружинные. Конструкция и раз
меры

W ^ !S\ ==;?

117

ГОСТ 18766—73 Прижимы-тормозы Конструкция н разме
ры

ГОСТ 18767—73 Устройства прижимные. Конструкция и 
размеры
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Homed
стандарт*

ГОСТ 18768—73 Планки
размеры

Наименование стандарта

поддерживающие. Конструкция

Эскиз Стр.

и №

ГОСТ 18769—73 Фиксаторы стержневые. Конструкция и раз
меры

131

ГОСТ 18770—73 Фиксаторы с резьбовым отверстием. Конст
рукция и размеры

134

ГОСТ 18771—73 Фиксаторы со ступенчатым отверстием. 
Конструкция и размеры

137

ГОСТ 18772—73 Фиксаторы с резьбовым хвостовиком. Кон
струкция н размеры Я

142
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Номер
стандарта Наименование стандарта Стр.

ГОСТ 18773—73 Фиксаторы стержневые поя расклепку. Кон
струкция и размеры

146

ГОСТ 18774—73 Фиксаторы грибковые под расклепку. Кон 
сгрукция и размеры

151

ГОСТ 18775—73 Фиксаторы усиленные. Конструкция и раз
меры

157

ГОСТ 48776—73 Фиксаторы грибковые. Конструкция и раз
меры

160

ГОСТ 18777—73 Траверсы круглые. Конструкция и размеры fI
165

ГОСТ 18778—73 Траверсы трехопорные. Конструкция и раз
меры

Ю



Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

Ю СТ 18779—73 Траверсы четырехопорные. Конструкция н 
размеры

ГОСТ 18780—73 Толкатели. Конструкция в  размеры

Стр.

170

172

ГОСТ 18781—73 Толкатели с  буртиком. Конструкция н раз
меры

ГОСТ 18782—73 Пальцы к  толкателям. Конструкция н раз
меры

188

ГОСТ 18783—73 Втулки направляющие для толкателей. Кон
струкция и размеры

ГОСТ 18784—73 Толкатели грибковые. Конструкция и раз-

192

196
меры

Г “

i

II
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УДК 621.983.073-229.7ДО3.74] Группа Г22
(041-0840

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТОЛКАТЕЛИ ГРИБКОВЫЕ 
Конструкция и размеры

M ushroom -shaped pushers. D esign and dim ensions

ГОСТ
18784—73

П о д н в м в н м  Государственного комитета стандарте» Сокета Менторов СССР от 22 мая 1973 г. № 1306 срок действия 
успмомм

с M iff. 71 
до 0fJB7. п

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. К онструкция и  разм еры  толкателей  долж ны  соответствовать указанны м  н а чертеж е я  в 
табли це.

v '  QnO

И з д а м  «ф кцхалкное П ерепечатка поспре*ЧеМ*

1эе
Переиздание. Июнь 197/ г.



Г О С Т  18784— 73 С тр . 2

Р а з м е р ы  в мм



Стр. 3 ГО С Т  18784— УЗ

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Обозначение толкателей Примере*
ыость о

й
{пред. откл. 

по ХУ
н А т Масса, кг

1041-0893 40 0,024
1041-0894 20 45 0,026
1041-0895 50 0,028
1041-0896 22 0,019
1041-0897 25 0,020
1041-0898 28 0,021
1041-0899 32 0,023
1J041-0901 36 0,024
1041-0902 40 0,02В
1041-0903 45 0,028
1041-0904 8,0 50 4 0,030
1041-0905 25 0,023
1041-0906 28 0,024
1041-0907 32 0,026
1041-090В 36 0,027
1041-0909 40 2 ,0 0.029
1041-0911 25 45 0,031
1041-0912 30 0,033
1041-0913 56 0,035
1041-0914 60 0,038
1041-0915 63 0 040
1041-0916 71 0.043
1041-0917 25 0.036
1041-0918 28 0,038
1041-0919 32 0,040
1041-0921 36 0,043
1041-0922

28 10
40 5 0 045

1041-0923 45 0,048
1041-0924 50 0.052
1041-0925 56 0,055
1041-0926 63 0,039
1041-0927 71 0,064

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  толкателя размерам и D = 1 0  мм, Н —40 мм:
Толкатель 10410861 ГОСТ 18784—73

„  „  D  ГОСТ 2590—71
2. М атериал — к р у г -------  —-----------------

45 ГОСТ 1050—74
3. Твердость — H RC 35 - . . 40.
4. Торцовое биение поверхности Б  относительно оси поверхности А — не ниж е VII степени точ

ности по ГО СТ 10356—63.
5. О стальны е технические требования — по ГОСТ 18824—73.
6. М аркировать: условное обозначение и товарный зн ак  предприятия-изготовителя на бирке 

для  партии.
7. Пример применения грибковых толкателей дан  в справочном приложения.

Замена
ГОСТ 1050—74 введен взамен ГОСТ 1050—60 в части углеродистых сталей группы 1 и сталей марок 60Г. 65Г И 

70Г труппы 2.
198



Стр. 4

П РИ Л О Ж ЕН И Е к  ГО С Т 18784— 73  
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ ГРИБКОВЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ

199
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