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Н о м е р
с т а н д а р т а Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18801-73 Подкладки для цилиндрических ограничи
телей. Конструкция и размеры

С тр.

109

ГОСТ 18805-73 Ограничители прямоугольные. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18806—73 Подкладки для прямоугольных ограничи 
телей. Конструкция и размеры

С - 1  I M

М к з -...... ~ " 1

ГОСТ 18807—73 Ограничители ступенчатые. Конструкция и 
размеры

ГОСТ 18808- 73 Планки направляющие. Конструкция и раз
меры

115

118

6



Номер
стандарта Н а и м е н о в а н и е  с та н д ар та Э ск и з Стр.

ГОСТ 18809- 73 Планки направляющие с заходной фаской. 
Конструкция и размеры

121

ГОСТ 18810-73 Планкн направляющие с заходной фаской 
и резьбовыми отверстиями. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18811—73 Призмы направляющие. Конструкция и 
размеры

124

127

г л

/Д
—

ф  ф

ф  ф

ГОСТ 18812—73 Заготовки муфт для направляющих коло
нок. Конструкция и размеры

129
/ 7

чи X aJA
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Номер
стандарта Наименование стандарта Э с к и з Стр.

ГОСТ 18813-73 Крышки защитные. Конструкция и размеры 131

ГОСТ 18814-73 Втулки для пуансонов с гайкой. Конструк
ция и размеры

133

ГОСТ 18815-73 Держатели воздухопровода. Конструкция 
и размеры

136

ГОСТ 18816-73 Штыри транспортные резьбовые. Конст
рукция и размеры

142

ГОСТ 18817—73 Штыри транспортные накладные. Конст
рукция и размеры

4
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18818-73 Брусья подкладные с одним окном. Конст
рукция и размеры

Стр.

147

ГОСТ 18819-73 Брусья подкладные с двумя окнами, 
струкция и размеры

Кои-

ГОСТ 18820—73 Брусья подкладные с тремя окнами. Конст
рукция и размеры

ГОСТ 18821-73 Брусья подкладные с четырьмя окнами. 
Конструкция и размеры

150

152

154
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УДК 621.983.073-229.251083.74] Группа Г22 
1088-0300

С С РГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А

ВТУЛКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

Конструкция и размеры

Limiting sleeves. Design and dimensions

ГОСТ
18789-73

Постановлением Государственного комитете стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1973 г. № 1306 срок дей
ствия установлен

с 01.07.74 
до 01Л7.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

* Размер для справок.

Издание официальное
Переиздание. Ноябрь 1976 г.

Перепечатка аоеирещена

27



С тр . 2 ГО С Т  18789— 73

Р а з м е р ы  в нм
1

О б о зн ачен и е
вту л о к П рим ен яем ость

D (п р ед , 
о т к л . п о  Х |) L

Н оы ни. П ред . о гк л .
d М асса,

к г

1 0 8 8 - 0 3 0 1 2 5 2 0 1 3 0 . 0 3 1

1 0 8 8 - 0 3 0 2 3 0 2 5 1 8 0 . 0 4 2

1 0 8 8 - 0 3 0 3 3 7 3 2 2 5 0 , 0 1 4

1 0 8 8 - 0 3 0 4 41 3 6 ± 0 , 0 4 3 0 0 , 0 4 5

1 0 8 8 - 0 3 0 5 4 5 4 0 3 2 0 , 0 5 2

1 0 8 8 - 0 3 0 6 1 6 2 2 5 0 4 5 3 8 7 11 0 , 0 6 3

1 0 8 8 - 0 3 0 7 5 5 5 0 4 2 0 . 0 6 4

1 0 8 8 - 0 3 0 8 61 5 6 5 0 0 . 0 6 6

1 0 8 8 - 0 3 0 9 6 8 6 3
4 ^ 0 . 0 6

5 6 0 , 0 7 3

1 0 6 8 - 0 3 1 1 7 6 7 1 6 5 0 . 0 8 1

1 0 8 8 - 0 3 1 2 8 5 8 0 7 3 0 , 0 8 1

1 0 8 8 - 0 3 1 3 2 5 2 0 1 3 0 , 0 6 1

1 0 8 8 - 0 3 1 4 3 0 2 5 1 8 0 . 0 7 4

1 0 8 8 - 0 3 1 5 3 7 3 2 2 5 0 , 0 8 3

1 0 8 8 - 0 3 1 6 4 1 3 6 ± 0 , 0 4 3 0 0 , 0 8 5

1 0 8 8 - 0 3 1 7 4 5 4 0 3 2 0 . 0 9 0

1 0 8 8 - 0 3 1 8 2 2 2 8
5 0 4 5 3 8 9 1 5

0 , 1 0 0

1 0 8 8 - 0 3 1 9 5 5 5 0 4 2 0 , 1 1 0

1 0 8 8 - 0 3 2 1 61 5 6 5 0 0 , 1 3 3

1 0 8 8 - 0 3 2 2 6 8 6 3
± 0 , 0 6

5 6 0 , 1 4 1

1 0 8 8 - 0 3 2 3 7 6 7 1 6 5 0 , 1 6 5

1 0 8 8 - 0 3 2 4 8 5 8 0 7 3 0 , 1 6 8

1 0 8 8 - 0 3 2 5 3 8 3 2 2 2 0 . 1 1 3

1 0 8 8 - 0 3 2 6 4 2 3 6 2 6 0 , 1 3 1

1 0 8 8 - 0 3 2 7 4 6 4 0 ± 0 . 0 4 3 0 0 . 1 4 2

1 0 8 8 - 0 3 2 8 51 4 5 3 6 0 , 1 4 5

1 0 8 8 - 0 3 2 9 5 6 5 0 4 0 0 , 1 5 2

1 0 8 8 - 0 3 3 1 6 2 5 6 4 6 0 , 1 6 4

1 0 8 8 - 0 3 3 2 2 5 3 2
6 9 6 3 5 3 11 1 7 0 , 1 8 1

1 0 8 8 - 0 3 3 3 7 7 7 1
± 0 , 0 6

6 2 0 , 1 9 3

1 0 8 8 - 0 3 3 4 8 6 8 0 7 1 0 , 2 1 1

1 0 8 8 - 0 3 3 5 9 6 9 0 8 0 0 , 2 3 1

1 0 8 8 - 0 3 3 6 1 0 6 1 0 0 9 0 0 , 2 5 2

1 0 8 8 - 0 3 3 7 1 1 6 Н О ± 0 . 1 0
1 0 0 0 , 2 6 4

1 0 8 8 - 0 3 3 8 131 1 2 5 1 1 5 0 ,3 2 1

1 0 8 8 - 0 3 3 9 4 0 3 2 2 0 0 , 1 3 3

1 0 8 8 - 0 3 4 1 4 4 3 6 2 4 0 . 1 4 8

1 0 8 8 - 0 3 4 2 2 8 3 4 4 8 4 0 + 0 , 0 4
2 8 1 3 2 0 0 , 1 5 9

1 0 8 8 - 0 3 4 3 5 3 4 5 3 2 0 . 1 6 3

1 0 8 8 - 0 3 4 4 5 8 5 0 3 8

1
0 , 1 8 1
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ГОСТ 18789— 73 Стр. 3

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

/
Обозначение

втулок Применяемость D  (пред, 
они. no X J " . L

Номян. Пред. отхл. *1 d
Масса*

кг

^ 1 0 8 8 - 0 3 4 5 6 4 5 6 4 4 0 ,2 0 3

1 0 8 8 -0 3 4 6 71 6 3 5 0 0 .2 1 0

1 0 8 8 -0 3 4 7 7 9 71
± 0 . 0 6

5 8 0 ,2 2 0

1 0 8 8 -0 3 4 8 8 8 8 0 6 7 0 ,2 5 1

1 0 8 8 -0 3 4 9 2 8 3 4 9 8 9 0 7 5 13 2 0 0 . 2 7 2

1 0 8 8 -0 3 5 1 108 1 0 0 8 5 0 ,3 0 0

1 0 8 8 -0 3 5 2 1 1 8 но 9 5 0 .3 2 2

1 0 8 8 -0 3 5 3 133 1 2 5 ± 0 , 1 0 1 1 2 0 ,3 8 1

1 0 8 8 -0 3 5 4 148 1 4 0 125 0 ,3 9 4

1 0 8 8 -0 3 5 5 5 0 4 0
± 0 , 0 4

2 8 0 .2 2 2

1 0 8 8 -0 3 5 6 6 0 5 0 3 8 0 ,2 3 1

1 0 8 8 -0 3 5 7 7 3 63 5 3 0 .2 9 0

1 0 8 8 -0 3 5 8 81 71 6 0 0 ,3 1 0

1 0 8 8 -0 3 5 9 9 0 8 0 ± 0 . 0 6 7 0 0 ,3 4 1

1 0 8 8 -0 3 6 1 3 4 4 0 100 9 0
8 0

17 2 6 0 ,3 7 3

1 0 8 8 -0 3 6 2 110 1 0 0 0 ,4 2 5

1 0 8 8 -0 3 6 3 1 2 0 1 1 0 9 0 0 .4 5 1

1 0 8 8 -0 3 6 4 135 125
± 0 , 1 0

105 0 ,5 1 1

1 0 8 8 -0 3 6 5 1 5 0 1 4 0 1 2 0 0 ,5 3 3

1 0 8 8 -0 3 6 6 1 7 0 1 6 0 140 0 ,6 1 0

1 0 8 8 -0 3 6 7 6 0 5 0 0 , 0 4 3 5 0 .3 5 0

1 0 8 8 -0 3 6 8 7 3 6 3 5 0 0 ,3 9 1

1 0 8 8 -0 3 6 9 81 71 5 6 0 ,4 4 5

1 0 8 8 -0 3 7 1 9 0 8 0 ± 0 . 0 6
6 5

0 ,4 6 1

1 0 8 8 -0 3 7 2 1 9 0 9 0 0 ,5 3 2

1 0 8 8 -0 3 7 3
4 0 4 8

н о 100 7 5 0 ,5 5 5

1 0 8 8 -0 3 7 4 1 2 0 ПО 85 2 2 3 2 0 ,7 0 0

1 0 8 8 -0 3 7 5 135 125 100 0 ,7 7 1

1 0 8 8 -0 3 7 6 1 5 0 1 4 0
115

0 ,8 7 0

1 0 8 8 -0 3 7 7 1 7 0 160 ± 0 , 1 0 0 ,9 4 3

1 0 8 8 -0 3 7 8 1 9 0 1 8 0 135 0 ,9 5 5

1 0 8 8 -0 3 7 9 2 1 0 2 0 0 145 1 ,0 5 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размерами D —16 мм, L —2b мм:
Втулка 1088-0301 ГОСТ 18789—73

л ж, * Dx (5) ГОСТ 7417—75
2. М а т е р и * - к р у г  калибр. ^  ГОСТ 4 543-71-----

3. Твердость — ИКС 32 . . .  38.
4. Торцовое биение поверхностей Б к В относительно оси поверхности А — не ниже IX степени 

Точности но ГОСТ 10356—63.
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Стр. 4 ГО СТ 18789— 73

5. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824—73.
6. М аркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример применения ограничительных втулок дан  в справочном приложении.

Замена

ГОСТ 7417—75 введен взамен ГОСТ 7417—57.

3 0



Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18789—73 
Справочное

П РИ М ЕР П РИМ ЕНЕНИЯ О ГРАН И Ч И ТЕЛ ЬН Ы Х В ТУЛ О К

1—винт по ГОСТ 11738—72; 2—шайба пружинная по ГОСТ 6402—70.

Замена

ГОСТ 11738—72 введен взамен ГОСТ 11738—66.
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