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Конструкция и размеры

Faced chill moulds. Guide pins for jated patterns.
Construction and dimensions
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Р а з м е р ы  в мм

Обозначение Применяемость L 1 Масса, кг, не более

0402-0061 190 120 2,15

0402-0062 210 140 2,35

0402-0063 230 160 2,55

0402-0064 250 180 2,75

0402-0065 270 200 2,95

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  направляющего штыря L  = 190 мм: 

Штырь 0402-0061 ГО СТ 19514-74

(Измененная редакция, И зм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.



С. 3 ГОСТ 19514-74

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по hl4, ос-
IT14

тальных — по + —у .
5. Резьба -  по ГОСТ 9150-81 и ГОСТ 24705-81.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример установки направляющего штыря указан в приложении.
8. Конструкция и размеры отверстия для установки направляющего штыря указаны в прило

жении 2 к ГОСТ 19513—74.
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