
УДК 621.744.4.M2IM3.74) Грума Г21
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ 
В СВЕТУ 1200X1000 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ
Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1200x1000 mm 
for moulding foundry machines without turn of half mould without squeezing. 

Design and dimensions

Г О С Т

2 0 1 0 4 — 74

Постановлением Государственного комитата стандартов Соаата Министроа С С СР  от 21 августа 1974 г. М* 2023 срок 
дайстаиа установлен с 01.01 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по ааиоиу

до 0141 1*11 г.

I. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

Иадамио официальное
★

Паралачатка воспрещена

зонты женские

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


Опоке

Теоретическая масса— 203 кг
/— плата 0280-2623/001 (пол. I); 2—штырь пеятрврующий 0280-2504 по ГОСТ 20122—74 (пол. 1); 3—штырь направляюща* 0280-2554 по ГОСТ 20123—74 (воя. 1); 

4—болт М 16x60.66.05 во ГОСТ 7808-70 (кол. 4); 5-гайка М16.6.06 ВО ГОСТ 5227-70 (кол. 6); 6-ш айба 16-65Г.06 во ГОСТ 6402-70 (вол. 6).
Черт. 1

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  модельной плиты:
Плита модельная 0280-2022 ГОСТ 20104—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) дол жны соответствовать указанным на черт. 2.

ГОСТ 20104—
74 С

тр. 2
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м ,, Плита 0280 2 0 2 2 m l ГОСТ 20104—744. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.
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Изменение Mk 1 ГОСТ 20104—74 Плиты модельные стальные для опок разме
рами в свету 1200x1000 мм на формовочные литейные машины без поворота 
полуформц без додрессовки. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 
Jfc 2766 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта 
(поз. 4): MI6X60.66.05 по ГОСТ 7808-70 на 7002—2551 по ГОСТ 13152—67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменять слова: «Теоретическая масса» на «Мас
са, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: Ль на Н8;
(Продолжение см,, стр. 104)



(Продолжение изменения к ГОСТ 2Ы04—74)
вид сверху. Ребра жесткости на местной разрезе дополнить штриховкой; 
вид слева дополним», как указано на чертеже;

1
_1_ few

Пункт 5. Заменить ссылку; ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
(ИУС № 8 1981 г.)

ГОСТ 20104-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833191.htm

