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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Г21

С С Р

ПЛАНКИ ПРИЖИМА ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ 
Конструкция и размеры

Spuds of pattern plates. Design and dimensions

ГОСТ
20129—74

Постамовлаимам Государственного комитата стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. М  2023 
срок действие установлен

с 01.01 1070 г. 
до 01.01 1Я1 гТ

Несоблюдение стандарта просладуатся по закону

I. Конструкция и размеры планок прижима должны соответствовать указанным на чертеже.
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Теоретическая масса —  004 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  планки прижима:
Планка 0290-0871 ГОСТ 20129—74

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050 —60.
3. Твердость HRC 35 . . . 38.
4. Маркировать: обозначение планки и товар нын знак ирсдпрнятия-иаготовнтеля. 
^Технические требования — но ГОСТ 20131—74.

★
Перепечатка яоспрецеиа

коклюшечное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


Изменение Hk 1 ГОСТ 20129—74 Планки прижима для модельных плит. Конст
рукция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 
№ 2774 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не 
более».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

ГОСТ 20129-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833169.htm

