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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ 
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общие нормы воздухопроницаемости

Gotton and Blended military fabrics 
Standards of the permeability to air

ГОСТ
20359—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 13.12 1974 г. № 2718 срок действия установлен

с 1.07. 1976 г. 
до 1.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлоп
чатобумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые 
ткани ведомственного назначения и устанавливает общие нормы 
воздухопроницаемости.

2. Воздухопроницаемость тканей устанавливается в зависи
мости от массы и назначения тканей и должна соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

3. При разработке стандартов и технических условий на ткани 
должна быть установлена конкретная норма воздухопроницае
мости на каждое наименование ткани в пределах норм, указан
ных в настоящем стандарте, и с учетом структуры ткани.

Назначение тканей Масса 1 ма, г Воздухопроницаемость, 
дм3 (ма с), не менее

Бельевые 130— 150 50
180— 200 10

Костюмные и пальтовые 160— 190 50
2 2 0 - 3 1 0 20

4. Отбор образцов для испытаний производят по ГОСТ 
3810—72.

5. Воздухопроницаемость тканей определяют по ГОСТ 
12088—66.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20359—74
Справочное

ГРУППЫ т к а н е й  и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и м  д е й с т в у ю щ и е
АРТИКУЛЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ № 030 (изд. 1971 г.)

Назначение тканей Масса 1 Ма, г Артикулы тканей

Бельевые 130—150 201, 202, 206, 210, 212, 
219, 224, 234

180—189 400, 403
190—200 401

Костюмные и пальтовые 160—190 3030, 3038
220—240 ЗОН, 3386
280—310 3006, 3012, 3302, 3303
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Группа М60

Изменение № 1 ГОСТ 20359—74 Ткани хлопчатобумажные и смешанные ве
домственного назначения. Общие нормы воздухопроницаемости
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.86 
№ 610 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 3. Таблица. Головка. Заменить единицу: дм3(м2-с) на дм3/м2-с. 
Пункт 4. Заменить слово и ссылку: «образцов» на «проб», ГОСТ 3810—72 

на ГОСТ 20566—75.
Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение изменения к  ГОСТ 20359— 74)

Н аименование  ткани
П о в ер х н о стн ая  п л о т н о с ть ,  

г/м* А ртикул  ткани

Бельевые 130—159 224, 234, 247, 253, 266, 
276, 279, 284

180—200 409
Костюмные н вальто- 160—190 3030, 3038

вые 220—240 3080, ЗОН
280—310 3006, 3012, 3303, 3304, 

3446

(ИУС № 6 1986 г.)

ГОСТ 20359-74
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