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в з а м е н
ГО С Т 20373— 74

П о с та н о в л е н и е м  Г о с у д а р с т в е н н о го  к о м и те та  С ССР п о  ста н д а р та м  о т  28 н о я б р я  
1980 г. №  5586 с р о к  д е й с тв и я  у с та н о в л е н

с 01.01.83 

д о  01.01.88

Н е с о б л ю д е н и е  ста н д а р та  п р е с л е д у е тс я  п о  з а к о н у

1. Настоящий стандарт распространяется на редукторы и мо
тор-редукторы общемашиностроительного применения и устанав
ливает условные обозначения вариантов сборки.

Стандарт не распространяется на соосные редукторы и мотор- 
редукторы.

2. Варианты сборки и их условные обозначения приведены 
в таблице.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  П е р е п е ч а тка  в о с п р е щ е н а

* Переиздание июнь 1983 г., с Изменением М 1, 
утвержденным в январе 1983 г. (МУС 5—83).
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ГОСТ 20373— 80 Стр. 2

Сборки сканцам и Залов под муфты 
или В  Виде част и мусрты

Сборни с концом тихоходно- 
га вала для присоединения 
приборов управления

Сборни с полым 
тихоходным 

Валом

Взаимное рас
положение осей 

валов
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П р и м е ч а н и я :
1. Условное обозначение варианта сборки характеризует взаимное рас

положение выходных валов и их число.
2. Вариант сборки не определяет форму выходных валов, их расположение 

относительно опорной плоскости и положение ее в пространстве при эксплуатации.
3. Варианты сборки редуктора и мотор-редуктора следует рассматривать 

в проекции на горизонтальную плоскость, которой параллельны оси выходных 
валов. При этом у редукторов и мотор-редукторов со скрещивающимися ося
ми червячный вал расположен под колесом.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. (Исключен, Изм. № 1).
5. В мотор-редукторах допускается изображение упрощенного 

контура двигателя.
6. Полые валы рассматриваются как тихоходные валы с дву

мя концами.
7. 8. (Исключены, Изм. № 1).
Приложение (Исключено, Изм. № 1).
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