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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подвески, пред
назначенные для транспортирования грузов на подвесных конвейе
рах в производственной таре, изготовляемой по ГОСТ 14861—74.

2. Подвески должны изготовляться следующих типов:
1 — с полками, предназначенные для транспортирования 
грузов в таре типа 1 исполнения 2 и в  таре типов 3 и 4;
2 — с консолями, предназначенные для транспортироваиня 
грузов в таре типа 1 исполнения 7 и в таре типа 2.

3. Основные параметры и размеры подвесок типа 1 должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
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Стр. 2 ГОСТ 20788—75

Р а з м е р ы ,  мм Т а б л и ц а  1

Грузоподъемность, т, 
не более L В h

450; 630; 800 250 НО; 160; 250

0,05; 0,1; 0,2 450 450
250; 340

630 340

800 450 250; 340; 450

0,32
630 340 250; 340

800 450 250; 340; 450

4. Основные параметры и размеры подвесок типа 2 должны 
соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  2

Грузоподъемность, т, 
не более L, не менее в ъ h

480 360 220 450; 560
360

480 300

0,25
710

450; 560; 710
480

710 480
950 560; 710; 900;

710 950 630 1120



ГОСТ 20788—75 Стр. 3

Продолжение табл. 2
Раз меры,  мм

Г рузоп одъ ем н ость, т, 
не более L,  не менее В ь h

0.25

1180 950 630 900; 1120
950 1180 800

1400 950 630
560; 900; 1120

950 1400 1000

1400 1180 800
900; 1120

1180 1400 1000

0*5

710 480 300
450; 560; 710

480
710 480

950 560, 710, 900; 
1120710

950 630
1180

900; 1120
950 1180 800

1400 950 630
560; 900; 1120

950 1400 1000
1400 1180 800

900; 1120
1180 1400 1000
1800 1180 800
1180 1800 1180

1.0

950 710 480 560; 710; 900; 
1120710

950 630
1180

900; 1120
950 1180 800

1400 950 630
560; 900; 1120

950 1400 1000
1400 1180 800

ОCNОО<
Л

1180 1400 1000
1800 1180 800

1 1180 1800 1180
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