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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает формы и порядок заполнения паспортов строительных 
(архитектурных и конструктивных) рабочих чертежей зданий и сооружений всех отраслей 
промышленности и народного хозяйства.

Паспорт строительных рабочих чертежей* (ПСР) является неотъемлемой частью паспорта 
проекта.

ПСР составляют на стадиях рабочей документации и рабочего проекта.
Стандарт распространяется на ПСР вновь разработанных и повторно-примененных индиви

дуальных рабочих чертежей> а также привязанных к участку строительства типовых проектов, пред
назначенных для строительства новых и расширения существующих (пристройки, надстройки) 
зданий и сооружений.

Стандарт не распространяется на паспорта объектов жилищного и гражданского строитель
ства.

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. ПСР составляет проектная организация, разработавшая рабочие чертежи. Если рабочие 
чертежи разработаны несколькими организациями, то ПСР составляет (по данным всех организа
ций, участвующих в их разработке) проектная организация, разработавшая рабочие чертежи ар
хитектурных решений (АР).

1.2. На рабочих чертежах каждого отдельно стоящего здания и сооружения, а также каждой 
пристройки или надстройки здания или сооружения, составляют отдельный ПСР.

На рабочие чертежи, предназначенные для строительства нескольких одинаковых зданий или 
сооружений на одном и том же предприятии, составляют один ПСР, в котором приводят пока 
затели по одному зданию или сооружению и указывают общее количество таких зданий или 
сооружений на предприятии.

1.3. Бланки для составления ПСР изготавливают на чертежной бумаге марки А по ГОСТ 
597—73.

1.4. Подлинник ПСР составляют на бланке путем заполнения содержащейся на нем соответ
ствующей формы ПСР. При необходимости показатели ПСР кодируют и записывают на поиско
вых кодовых полях формы в соответствии с рекомендуемым приложением 1.

1.5. Копии ПСР выполняют электрографическим способом. При этом для механизирован
ной обработки ПСР в системе информации по проектированию промышленного строительства 
копии выполняют на перфокартах с краевой перфорацией в соответствии с рекомендуемым при
ложением 1.

1.6. Проектная организация, составившая ПСР, направляет в ЦНИИ Промзданий Госстроя 
СССР два экземпляра копий ПСР на перфокартах в течение месяца со дня составления подлин
ника ПСР,

* Строительные рабочие чертежи далее именуются рабочими чертежами.

Издание официальное Перепечатка аоепрещена  

(JET) Издательство стандартов. 1?82
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2. ФОРМЫ ПСР

2.1. Содержание ПСР, расположение и размеры их рамок должны соответствовать: 
для здания общей площадью более 250 м2 —• формам 1, 1 а и 16;
для здания общей площадью до 250 м2 включительно — форме 2;
для сооружений сметной стоимостью строительно-монтажных работ более 10 тыс. руб. — 

формам 3 и За;
для сооружения сметной стоимостью строительно-монтажных работ до 10 тыс. руб. включи

тельно — форме 4.
2.2. Рамки форм ПСР выполняют сплошными линиями толщиной 1 мм (основные) и 0,25 мм.

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ПСР

3.1. Форму ПСР заполняют черной тушью. Отсутствие в данном здании или сооружении приз
нака, характеризуемого каким-либо из показателей, отмечают в соответствующей ячейке* прочер
ком.

3.2. В основной надписи ПСР по формам 1, 16, 2, 3 и 4 указывают:
в графе «Обозначение паспорта» — обозначение, состоящее из базовой части обозначения 

основных комплектов рабочих чертежей по ГОСТ 21.101—79 и индексов: ПСР1 — в формах 1 и 
16; ПСР2, ПСРЗ, ПСР4 — соответственно в формах 2, 3, 4;

в графе «Проектная организация» — наименование и местонахождение (город) проектной 
организации— составителя ПСР, разработавшей (применившей) рабочие чертежи данного здания 
или сооружения;

в графе «Отрасль» — наименование отрасли народного хозяйства (отрасли промышленности) 
в соответствии с общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (1 75 018);

в графе «Пункт строительства» — город и область (край, АССР).
Остальные графы основной надписи заполняют в соответствии с  их наименованиями.
Пример заполнения основной надписи приведен на черт. 1 справочного приложения 2.
3.3. В форме 16 и в форме 2 приводят схематические планы неповторяющихся этажей 

(с нанесением на них линий разрезов), поперечные разрезы (количество разрезов определяют 
необходимостью выявления ширины и высоты пролетов, этажности и Др.), продольный разрез 
(только при необходимости выявления сложного объема здания) и экспликацию основных поме
щений.

На планах и разрезах указывают:
общие размеры здания (в координационных осях), ширину пролетов, размеры шагов колонн, 

температурных блоков и основных привязок колонн (к крайним координационным осям и тем
пературным швам);

высоты этажей (для одноэтажных зданий — от пола до низа несущих конструкций покрытия, 
для многоэтажных — от пола нижележащего этажа до пола вышележащего этаж а);

типы, грузоподъемность и зоны действия подъемно-транспортного оборудования (кранов, 
монорельсов, лифтов);

фонарные надстройки; состав кровли;
поэтажно эквивалентные временные нагрузки на перекрытия многоэтажных зданий, а также 

на перекрытия встроенных в одноэтажные и многоэтажные здания этажерок площадок, ан
тресолей и галерей (при разных в пределах одного этажа нагрузках указывают каждую из них с 
соответствующей площадью этаж а).

В форме За и в форме 4 приводят схематические планы, поперечные и. продольные разрезы, 
а также характеристику сооружения по материалу его элементов; при этом в зависимости от ти
па сооружения указывают: ширину пролетов, размеры шагов колонн, основные привязки ко
лонн к координационным осям; ширину, длину,диаметры и высоты сооружений; размеры темпе
ратурных блоков; грузоподъемность кранов, количество транспортеров; эквивалентные вре
менные нагрузки на основные элементы сооружения, а также другие параметры, в наибольшей ме
ре характеризующие строительное решение данного сооружения.

Примеры выполнения схематических планов и разрезов приведены на черт. 2— 4 справочно
го приложения 2.

3.4. Ячейки ПСР заполняют (начиная с ячейки 2) в соответствии с их заголовками и таб
лицей.

* Здесь н далее под ячейкой следует понимать пересечение графы и строки в форме ПСР; порядковые номера 
ячеек и их групп обозначены в заголовках граф арабскими цифрами. В группах ячеек номера следуют в пределах 
основных вертикальных линий рамок цо строкам слева направо (в многострочных — начиная с верхней строки!,
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*■■*11 f 1 Г 1 ■ .1
Номер ячейки:

Форма 1 Форма 1а Форма 16 Форма 2 Форма 3 Форма 4
Содержание ячейки

2 — 2 2 2 2 Код проектной организации по общесо
юзному классификатору «Предприятия 
и организации»

3 3 3 3 3 Две последние цифры года выпуска ра
бочих чертежей н порядковый номер 
ПСР, составленного проектной организа
цией в данном году

4 4 4 Индекс здания:
1 —- здания отапливаемые, неотапливаемые

(исключая подземные);
2 — навесы (условно рассматриваются

как неотапливаемые одноэтажные 
здания без стеновых ограждающих 
конструкций);

3 — этажерки вне зданий (условно рас
сматривается как неотапливаемые 
многоэтажные здания без стецовых 
ограждающих конструкций);

4 — здания подземные;
5 — другие здания

4 4 Индекс сооружения:
1 — тоннели;
2 — каналы;
3 — отдельно стоящие опоры под трубо

проводы;
4 — одноярусные, двухъярусные и мно

гоярусные эстакады под трубопрово
ды;

5 — сочетание отдельно стоящих опор
и эстакад под трубопроводы;

6 — дымовые, вытяжные, вентиляционные
и другие трубы;

7 — мосты и путепроводы;
8 — пешеходные, транспортерные и дру

гие галереи;
9 — разгрузочные железнодорожные эс

такады;
10 — открытые крановые эстакады;
11 — подпорные стенки;
12 — бункерные сооружения;
13 — силосные корпуса;
14 — газгольдеры;
15 — резервуары для воды, мазута, нефти,

нефтепродуктов и др.;
16 — технологические емкости для водо

снабжения (за исключением резер
вуаров): фильтры и контактные ос
ветлители, горизонтальные отстой
ники, приемные камеры теплой и 
охлажденной воды и т. п.;

1(7 — технологические емкости для кана
лизации: аэротенки, смесители, био
фильтры, аэрофильтры, отстойники, 
осветлители — перегниватели, песко
ловки и т. п.;

18 — водонапорные башни;
19 — градирни;
20 -г- складские сооружения вне зданий,

навесов и этажерок (открытые, ем
костные, заглубленные и т. п.);

21— другие сооружения

5 5 5 5 5 Индекс вида проектной документации:

1— вновь разработанные индивидуальные 
рабочие чертежи;

2 — повторно примененные индивидуаль
ные рабочие чертежи;

'3 —- привязанный типовой проект

2 Зак. 1462
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Продолжение
Номер ячейки

Форм Л 1 'норма \а Форма 16 Форма 2 Форма 3 Форма 4
Содержание ячейки

6 — 6 6 6 6 Код отрасли народного хозяйства (от
расли промышленности) по общесоюз
ному классификатору «Отрасли народно
го хозяйства» (1 75 018)

7 7 7 7 7 Код пункта строительства по общесоюз
ному классификатору «Система обозна
чений объектов административно-террито
риального деления Союза ССР и союзных 
республик, а также населенных пунктов» 
(1 73 002)

13 13 13 13 Индекс наивысшего уровня грунтовых 
вод:
1 — ниже уровня подошвы фундамента на

величину более 1 м;
2 — в пределах + 1  м от уровня подош

вы фундамента;
3 — выше уровня подошвы фундамента

на величину более 1 м

15
~

— 15 15 15 Расчетное давление на основание при за
данных размерах h u b  независимо от 
фактических размеров фундаментов

16 — 16 16 16 Индекс типа грунта по просадочности:
1 — тип I;
2 —тип 11

17, _ — 17, 17, 17, Индекс других особых грунтовых условий:
18 18 18 18 1 — агрессивные грунтовые воды, засолен

ные грунты;
2 — вечная мерзлота;
3 — горные выработки; карст;
4 — насыпные грунты; намывные грунты;
5 — пучинистые грунты; набухающие

грунты;
6 — пылеватые грунты;
7 — слабые грунты (плывун, водонасы

щенный торф и т. п.);
8 — прочие особые условия

19 19 19 19 Индекс вида строительства;
1 — новое строительство (новые отдельно

стоящие здания, сооружения на но
вых или действующих предприятиях);

2 — расширение (пристраиваемые или
надстраиваемые части здания, соору
жения на действующих предприятиях)

36 36 Индекс назначения сооружения 
Тоннели и галереи:

1 — пешеходные;
2 — транспортерные (конвейерные):
3 — коммуникационные (для трубопровод

дов, кабелей и т. п.);
4 — комбинированные (смешанного назна

чения) ;
5 — другого назначения

Резервуары:
1 — для воды;
2 — для нефти;
3 — для темных нефтепродуктов;
4 — для светлых нефтепродуктов;
5 — для мазута;
6 —для других жидкостей;
7 — для газов;
8 — другого назначения
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Н#мер «чейки

Форма 1 Форма \а Форма 16 Форма 2 Форма 3 Форма 4

Продолжение

Содержание ячейки

37 37 Протяженность тоннелей, каналов, эста
кад под трубопроводы, мостов и путепро
водов, галерей, разгрузочных железно
дорожных эстакад и подпорных стенок

38 38 Площадь застройки открытых крановых 
эстакад; складских сооружений (вне 
зданий, навесов и этажерок), техноло
гических емкостей водоснабжения и ка
нализации, градирен

39 39 Строительный объем бункерных соору
жений, силосных корпусов, газгольдеров, 
резервуаров, технологических емкостей 
водоснабжения и канализации

48
49

*

63

6 6

40

46 43

48,
49

48

49

50

40

43

48

Вместимость бункерных сооружений, си
лосных * корпусов, газгольдеров, резер
вуаров, технологических емкостей водо
снабжения и канализации, водонапорных 
башен

Сметная стоимость всех видов работ (об
щестроительных, специальных строитель
ных, санитарно-технических, электротехни
ческих и др.) по строительству здания или 
сооружения, включая стоимость монтажа 
технологического оборудования) (без сто
имости самого технологического оборудо
вания) и затраты на приобретение и 
монтаж оборудования для санитарно
технических и других устройств

Сметная стоимость работ, связанных с 
возведением здания или сооружения, без 
учета его оснастки санитарно-техниче
скими, электротехническими и другими 
устройствами

Сметная стоимость работ по устройству 
внутри здания или сооружения фундамен
тов под оборудование, каналов, приям
ков и подпорных стенок; промышленных 
печей с установкой стальных конструк
ций, железнодорожных путей, резер
вуаров и отстойников, отдельных площа
док и лестниц, вентиляционных камер, 
воздухозаборных шахт и коробов, анти
коррозионной защиты строительных конст
рукций, полов и фундаментов, изоляцион
ных и других работ

Индекс назначения здания:
1 — производственное (в котором 90% и

более общей площади занимают раз
личные производства);

2 — подсобное (в котором 90% и более
общей площади занимают помещения 
служб энерго-, тепло-, газо-, воздухо- 
и водоснабжения; канализации; тран
спортных, ремонтных и других 
служб);

3 — складское (в котором 90% и более
общей площади предназначено для 
хранения, сортировки, комплектации, 
приема и выдачи готовой продукция, 
сырья, материалов, инструментов и 
оборудования);

/
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Продолжение
Номер ячейки

Форма 1 Форма 1 а Форма \б Форма 2 Форма 3 Форма 4
Содержание ячейки

4  — вспомогательное; лабораторное (в ко
тором 90% и более общей площади 
предназначено для помещений: сани
тарно-бытовых, общественного пи
тания, здравоохранения, культурного 
обслуживания, управлений, конструк
торских бюро, учебных занятий, об
щественных организаций, лабораторий 
с их службами);

5 — производственно-комбинированное (в
котором производства занимают от 
10 до 90% общей площади, а на ос
тальной площади размещаются поме
щения другого назначения);

6 *—• другого комбинированного назначе
ния (в котором производства зани
мают менее 10% общей площади, а 
на остальной площади размещаются 
в любом сочетании помещения друго
го назначения)

78 51 Индекс вида этажности:
1 —  одноэтажное здание;
2 —  многоэтажное здание;
3 — здание смешанной этажности (час

тично одноэтажное, частично много
этажное)

79 Индекс количества этажей многоэтажного 
здания или многоэтажной части здания 
смешанной этажности:
1 —  разное количество этажей в данном

здании (части здания);
2 — два этажа;
3 —  три этажа;
4 —  четыре этажа;
5 — пять этажей;
6 — шесть этажей;
71 —  семь этажей;
8 — восемь и более этажей

136,
138,
140,
142

Индекс назначения фонарей:
1 —  светоаэрационные П-образные одно

ярусные;
2 —  то же, двухъярусные;
3 — светоаэрационные М-образные одно

ярусные;
4 —  то же, двухъярусные;
5 — шедовые;
6 — аэрационные;
7 —  светопрозрачные устройства в плос

кости покрытия;
8 — другое назначение

184-  ̂ 191 Величины эквивалентных временных на
грузок и соответствующие им площади 
перекрытий (как междуэтажных, так и 
перекрытий над подвалами и всех встро
енных в здание этажерок, площадок, ан
тресолей и галерей)

192f 194 Площадь сборных плит перекрытий, при
мененных как в перекрытиях, так и в 
покрытиях
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Продолжение
Номер ячейки

Форма 1 Форма 1 а Форма 1 б Форма 2 Форма 3 Форма 4
Содержание ячейки

219,
221,
223

Индекс материала подвесных потолков:

1 — алюминиевые плиты, листы;
2 — асбестоцементные плиты, листы и т. п.;
3 — гипсовые плиты

(включая акустические) и т. -п.;
4 — минераловатные плиты, акмигран

и т. п.;

5 — деревянные;
6 — стальные листы;
7 — штукатурка по сетке;
8 — железобетонные плиты;
9 —■ другие материалы

266,
267

52 50, 51 49 Расход дерева на конструктивные элемен
ты (без учета расхода дерева на полы, 
перегородки и столярные изделия)

331 =-342 57, 58 84f95 54, 55 Объем утеплителя из бетона, объем бе
тонных фундаментов здания (сооружения) 
и оборудования, объем бетонной подго
товки под фундаменты и полы, набето- 
нок и пр. (без учета объема бетона для 
замоноличивания сборных железобетон
ных конструкций)

356f405 59, 60 1104*135 56, 57 Масса стальных конструкций (без при
ведения к одной марке стали) по спе
цификациям вновь разработанных черте
жей КМу примененных типовых черте
жей КМ, а также чертежей АР и КЖ» 
если в них разработаны стальные конст-

407-419 420-7 433 62-^70 138-=-151 59f67 Контрольные числа, являющиеся форма* 
лизованными арифметическими суммами 
чисел (независимо от их размерности) 
в ячейках, расположенных на соответст
вующей горизонтали (например, в фор
ме 1 контрольное число ячейки 407 яв
ляется суммой чисел в ячейках 1ч-3; 
ячейки 409 — суммой чисел в ячейках 
20-f-23f; ячейки 412 — суммой чисел в 
ячейках 8 ч -19 и 32ч-41, и т. д.). При 
подсчете контрольных чисел не учитыва
ют знак «минус> показателя в ячейке 8 
форм I, 2, 3 и 4; значения показателей 
в ячейке 112 (аналогично в ячейках 114, 
116 и 118) формы 1 считают как одно 
число, например, 6/6 считают как 66, 
6/12 — как 612 и т. д.

Значения показателей в ячейках приводят с  точностью:
площадь —  до 1 м2;
строительный объем, вместимость, объем  железобетона и бетона, расход дерева, объем 

кирпичной кладки и объем утеплителя в кровле — до  1 м3;
масса стальных и алюминиевых конструкций и масса стали в железобетонных конструкциях 

—  до 0.1 т;
протяженность —  до  I м;,
сметная стоимость —  до 0,1 тыс. руб. и до 0,1 руб. соответственно указанным единицам из

мерения;
количество листов —  до 1 листа;
размеры высот, наивысший уровень грунтовых вод, нормативная глубина промерзания грун

та —  д о  0,1 м;
расчетное давление на основание —  до 10 кПа;
величина эквивалентных временных нагрузок на перекрытия —  до 1 кПа.
Пример заполнения ячеек П С Р по форме 1 приведен на черт. 1 справочного приложения 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Реквмфя9угя*е

КОДИРОВАН ИЕ И ЗАПИСЬ И НФ О РМ АЦИ И  Н А П О ДЛИ Н Н И КЕ ПСР. КОПИИ ПСР Н А ПЕРФ ОКАРТАХ (П ЕР Ф О П АСП О Р ТА )

1. Информацию ПСР кодируют по предметному рубрикатору, приведенному в п. 6 настоящего приложения.
2. Закодированную информацию записывают на поисковых кодовых полях, обозначенных прописными буквами 

русского алфавита; точками на полях отмечены места отверстий (перфорации), которым присвоены числовые зна
чения ключа записи закодированной информации.

Закодированную информацию ПСР записывают суммирующим трехосновным ключом, при котором комбинация 
числовых значений соответствующих отверстий в одном поле дает возможность получить последовательный ряд 
кодовых чисел: на поле с двумя парами отверстий — от 1 до 8 (1; 2; 3; 3+1=4; 3 + 2 = 5 ; 6; 6 + 1 = 7 ; 6 + 2 = 8 ), на 
поле с тремя парами отверстий — от 1 до 26. Запись производят на подлиннике ПСР путем затемнения (заштри
ховки) участков поисковых кодовых полей, обозначающих коды признаков.

Ниже приведены изображения кодов (затемняемых участков) для кодовых полей с двумя в тремя парами от
верстий (на примере поля с тремя парами отверстий).

3. Перфопаспорта получают путем отпечатки с подлинников электрографическим способом копий на неокрашен
ных перфокартах с двухрядной краевой перфорацией формата К4—2 по ГОСТ 12413—79, при этом внешнюю
рамку формы ПСР совмещают с краями перфокарты, учитывая расположение срезанной ее части. Перфопаспорта
являются носителями закодированной информации, обеспечивающими ее механизированную обработку в справочно
информационных фондах различных уровней в системе информации по проектированию промышленного строитель
ства (СИФ ППС).

4. В справочно-информационных фондах перфопаспорта подготавливают к обработке путем вырезки специальными 
компостерами (щипцами) затемненных участков на поисковых кодовых полях.

5. Обработку перфопаспортов (сортировку, группировку, выбор отдельных перфопаспортов по заданному одно
му или нескольким признакам, подбор статистических сведений и т. п.) проводят с помощью селекторов (уни
версального типа с поворотной площадкой ударного или вибрационного действия) и сортировальных спиц. Единое
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расположение поисковых кодовых полей в обрабатываемом массиве фиксируют положением срезанной части перфо
карт.

6. При кодировании и записи информации и при обработке перфопаспортов пользуются предметным рубри
катором.

Обозначение и наименование поискового кодового поля (наименование показателя) и 
кодируемые в нем признаки (значения показателя) Код признака

А. Номер картотеки

К а р т о т е к а  1
ПСР здания общей площадью более 250 м2 (на двух картах) 
К а р т о т е к а  2

1

ПСР здания общей площадью до 250 м2 включ. (на одной карте)
К а р т о т е к а  3
ПСР сооружения сметной стоимостью строительно-монтажных работ более

2

10 тыс. руб. (на одной карте)
К а р т о т е к а  4
ПСР сооружения сметной стоимостью строительно-монтажных работ до

3

10 тыс. руб. включ. (на одной карте)

Ам. Номер массива (картотека 1]

4

Массив 1. Карта 1 1
Массив 2. Карта 2

Б. Индекс здания (картотеки 1 и 2)

Индекс сооружения (картотеки 3 и 4)
Признаки (значения показателей в ячейке 4 форм 1, 1б, 2, 3 и 4) приведены 

в п. 3.4; коды признаков соответствуют индексам значений показателей

В. Группы отраслей промышленности и отраслей народного хозяйства:

2

электроэнергетика 1
топливная промышленность 2
черная металлургия 3
цветная металлургия
химическая и нефтехимическая промышленность (без химико-фармацевтической

4

промышленности)
машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской тех-

5
ники) 6

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
промышленность строительных материалов, стекольная и фарфорофаянсовая

7

промышленность 8
легкая промышленность 9
пищевая промышленность 
другие отрасли промышленности:
микробиологическая, мукомольно-крупяная и комбикормовая, медицинская, по-

10

лиграфическая, другие промышленные производства 11
транспорт 112
связь 13
строительство 14
материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки 
другие отрасли народного хозяйства:
сельское хозяйство, лесное хозяйство, торговля и общественное питание, прочие 
виды деятельности сферы материального производства
отрасли народного хозяйства и виды деятельности непроизводственной сферы: 
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения; здра
воохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образо
вание, культура и искусство, наука и научное обслуживание, кредитование и 
государственное страхование, управление; партийные и общественные органи-

15

16

зации

Г. Экономико-географические районы
17

Северо-Западный ЭГР

Архангельская обл., Вологодская обл., г. Ленинград, Ленинградская обл., Мур
манская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Карельская АССР, Коми АССР

1

Центральный ЭГР

Брянская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Калининская обл., Калуж
ская обл., Костромская обл., г. Москва, Московская обл., Орловская обл., Рязан
ская обл., Смолёнская обл., Тульская обл., Ярославская обл.

2
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Продолжение

Обозначение и наименование поискового кодового поля (наименование показателя) 
и кодируемые в нем признаки (значения показателя) Код признака

Волго-Вятский ЭГР

Горьковская обл., Кировская обл., Марийская АССР, Мордовская АССР, Чуваш
ская АССР

Центрально-Черноземный ЭГР

Белгородская обл., Воронежская обл., Курская обл., Липецкая обл., Тамбов
ская обл.

Поволжский ЭГР

Астраханская обл., Волгоградская обл., Куйбышевская обл., Пензенская обл. 
Саратовская обл., Ульяновская обл., Башкирская АССР, Калмыцкая АССР, Та
тарская АССР

Северо-Кавказский ЭГР

Краснодарский кр., Ставропольский кр., Ростовская обл., Дагестанская АССР, 
Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР

Уральский ЭГР

Курганская обл., Оренбургская обл., Пермская обл., Свердловская обл., Челябин
ская обл., Удмуртская АССР

Западно-Сибирский ЭГР

Алтайский кр., Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Томская 
обл., Тюменская обл.

Восточно-Сибирский ЭГР

Красноярский кр., Иркутская обл., Читинская обл., Бурятская АССР, Тувин- 
хая АССР

Дальневосточный ЭГР

Приморский кр., Хабаровский кр., Амурская обл., Камчатская обл., Магаданская 
обл., Сахалинская обл., Якутская АССР

Донецко-Цриднепровский ЭГР

Ворошиловградская обл., Днепропетровская обл., Донецкая, обл., Запорожская 
обл., Кировоградская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Харьковская обл.,

Юго-Западный ЭГР

Винницкая обл., Волынская обл., Житомирская обл,, Закарпатская обл., Ивано- 
Франковская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Ровенская обл., Терно
польская сбл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновиц
кая обл.

Южный ЭГР

г. Севастополь, Крымская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская обл.

Прибалтийский ЭГР

Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Калининградская обл.

-Закавказский ЭГР

Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР

Среднеазиатский ЭГР

Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР

Казахский ЭГР

Казахская ССР

3

4

а

в

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Продолжение

Обозначение и наименование поискового кодового поля (наименование показателя) н 
кодируемые в нем признаки (значения показателя) Код признака

Белорусский ЭГР

Белорусская ССР

Молдавский ЭР 
Молдавская ССР

Д. Расчетная наружная температура для «топления, °С:

минус 5 и выше 
от минус 6 до минус 10

> 11 15
16 > 20

» 21 2» 25

26 » » 30
» 31 » 35

минус 36 и ниже

Е. Расчетная сейсмичность здания, сооружения, баллы:

при отсутствии сейсмичности и до 6 включ.
7
Н
9

более 9

Ж. Назначение здания, индекс (картотеки 1 и 2)

Назначение сооружения, индекс (картотеки 3 и 4)

Признаки (значения показателей в ячейке €0 формы 1, ячейке 50 формы 2, ячей
ке 36 форм 3 и 4) приведены в п. 3.4; коды признаков соответствуют индексам зна
чений показателей.

И. Вид этажности, индекс (картотеки 1 и 2)

Признаки (значения показателей в ячейке 78 формы 1 и ячейке 51 формы 2) 
приведены в п. 3.4; коды признаков соответствуют индексам значений показателей

К. Основное конструктивное решение (картотека 1\:

железобетонный сборный и сборно-монолитный каркас 
железобетонный монолитный каркас 
металлический каркас
смешанный каркас (колонны железобетонные, фермы стальные) 
деревянный и смешанно-деревянный каркас 
разный материал каркаса в одном здании 
бескаркасное решение
смешанное конструктивное решение (частично каркасное, частично бескар

касное)

18

19

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

8
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П Р И М ЕР  З А П О Л Н Е Н И Я  И  К О Д И Р О В А Н И Я  П А С П О Р Т А  П О  Ф О Р М Е  1 -  
здание смешанной этажности общей площадью 4790 м2

Г О С С Т Р О Й
СССР

ЦСИФ
п п с

Ц Н И И

Картотека 1 Массив 1

П А С П О Р Т  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  

Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р ТЕ Ж Е Й  
З Д А Н И Я

иа д в у х  картах! карта 1

Обозна-
паспорта 4 0 5 5 -/Z -П С Р 1

Долж н Подпись Фамилия

Г л
имж
пр-та

ПетроВ
Нач.

sat Иванов

смет.
отд. Полоб

Проектная организация

Ростовский  
Промстройнии проект

гор. Р о с т  об- ко-М окр
Ген. проектировщ ик

Проектны й  
И н с т и т у т  Ы -2

п р е д п р и я т и е  Объединенное пр е дп р и яти е  с т р о й 
и н дустр и и  для Водохозяйственного стр о и те ль ств о

п р о и з в о д с т в о  с тр о и те л ь н ы х  к о н стр ук ц и и

з д а н и е  Гараж на  400 автомобилей

8 4 1 8 Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Й О Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Расчети. 
наружная 
темпера- . 
тура для  
отопле
ния.

-2 4

Вес сне
гового  
покрова  
земли.

Па

1 0 0

Норматив 
скорост
ной на
пор вет
ра.

пе

Расчети.
сейсмич
ность
здания.

баллы

4 5 0  —

42443
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  
Р А Б О ТА Ю Щ И Х , чел.

Всего

2 0 4

наи
большая
смена

190

44
К О Л И 
Ч Е С ТВ О
СМ Е Н

Наивысший уровень 
грунтовы х вод

45
О Б Щ А Я
С М Е Т 
Н А Я
С Т О И 
М О С Т Ь
О Б Ъ Е К 
Т А

тыс.
руб.

561,9

индекс

Норматив.
глубина
промерз.
грунта.

1 Л

46447
С М Е Т Н А Я  С Т О И 
М О С Т Ь  С Т Р О И 
Т Е Л Ь Н О -М О Н Т А Ж 
НЫ Х Р А Б О Т

Всего,

тыс.
руб.

3 7 5 .5

1 м2 
общей 
площа
ди,

РУб

16 и

Расчети 
давление 
на основ.

кП а

190

Особые
грунтовые условия

просадоч-
ность
грунта.

индекс

48449
С М Е Т Н А Я  С Т О И 
М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О - 
И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т, 
тыс. руб.

Всего

251,1

в т  ч. 
подзем
ной 
части

г в л

другие

индекс индекс

19
В И Д
С Т Р О И 
Т Е Л Ь 
С Т В А .

индекс

Отрасль

Промышленность
строительных 
материалов

П у н к т  строитель
ства

га/кВолгогрод 
Волгоградской оВп

2 0 4 3 5  С О С Т А В  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р ТЕ Ж Е Й  (колич. листов, ш т.)

Количество Всего
в т  ч- основных марок

листов АР кж км

Примененных,
приае-
денных
ЙЯ?Ь

из серии 
типовых чертежей 8 3 5 —

'из ТИЛОВ 
и ИНДИВ 
проектов 32 9 21 г

Вновь
резра-

факти
ческое 15/ 4 11 1

ных Ш 13 4 8 1

36
П Л О Щ А 
Д Ь  З А С Т  
Р О Й К И ,

3100

0мт £карт
теки

4
Индекс
здания

I*
I

Л

Контрольное число 
(сумма по строке)
\

бод проектной организации ?од выпуска- Поойдк. N* паспорта

2405*07 7045

докум ентации,
индекс

37 т-38
С Т Р О И ТЕ Л Ь Н Ы Й  
О Б Ъ Е М , мэ

Всего

26380

в т ч .  
помеще
ний в 
подзем
ной 
части 
здания _

5 0 тб 2  С М Е Т Н А Я  С Т О И М О С Т Ь  О Б Щ Е С ТР О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  П О  В И Д А М  И К О Н С Т Р У К ТИ В Н Ы М  З Л Е М Е Н Т А М , тыс. руб.

земляные
работы

5  1

фунда
менты и
стены
подвала

2*,2

каркас

7 7  0

покры 
тие

25 7

пере
крытия

5 .5

конст-
1ИИс у к ц и  

под кран 
путей.

порта и
тормози
устройств

в , г

стены
наруж
ные

3 8 1

стены 
внутрен
ние и 
пере
городки

7 .7

фонар
ные
устрой
ства

запол
нение 
оконных  
проемов 
и фона
рей

2 3 8

полы

250

отде
лочные
работы

/5.4

другие
виды
работ

5 .0

Код отрасли Код пункта  
строитель
ства

16 UtO 1118101

39441 П Л О Щ А Д Ь  З Д А Н И Я , м3

Общая

4 7 9 0

в  том числе рамп, 
помещении б под
земной части и „ 
встроек (галереи, 
этажерок, площа
д о к , антресолей)'

всего

2 2 0

из них 
помеще
нии в 
подзем
ной ча
сти

63 64 I 65
С М Е Т - С М Е Т - | С М Е Т -
Н А Л Н А Я Н А Я
стой- стой- стой-
М О С ТЬ М О С ТЬ М О С ТЬ
С П Е Ц . В Н У Т - Э Л Е  К Т -
С ТР О И - РЕН - Р О Т Е Х -
Т Е Л Ь - Н И Х Н И Ч Е С -
НЫ Х С А Й Т Е  X. К И Х
Р А Б О Т , Р А Б О Т , Р А Б О Т ,

тыс. тыс. тыс.
РУО. руб. руб.

20,5 44,0 2 1 ,0

407

2502956
»■«' ■ ' t

408

**54545

4004412

16

5 4

52

35892,5

41 3

2/44,7

66
Н А З Н А 
Ч ЕН И Е
З Д А Н И Я

индекс

67471 Н А З Н А Ч Е Н И Е  П О М ЕЩ ЕН И Й  (площадь, м2)

Произ
водст
венные 
и под
собные

Скла д- Вспомогательные

всего а т. ч.
бытовые,
обществ
питания,
здраво-
охране-

сЛуживг-
нив

2980 4 7 0 * 3 4 0 150

72477 Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  В Н У ТР Е Н Н Е Й  СРЕДЫ  ПОМ  .Щ Е Н И Й  
(площадь, м2)

Лабора
торные

Отапли
ваемые

Охлаж
даемые

Гермети
зирован
ные

С агрес 
сиеной 
средой

Со взры в» 
И  пожаро
опасными 
производ
ствами .

78
вид
Э ТА Ж 
Н О С Т И ,

С  отно
сите л  ьн. 
влажно
стью 
воздуха

индекс

79
К О Л И Ч  
Э ТА Ж Е Й  
М Н О Г О - 
Э Т . З Д А 
Н И Я  
или
многоэт. 
части 
здания 
смешамн. 
этаж и,
индекс

8 0 -8 1
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь  
М Н О Г О Э Т А Ж Н О Й  
Ч А С Т И  З Д А Н И Я  
С М Е Ш А Н Н О Й  
Э Т А Ж Н О С Т И , м2

Всего в т ч.
Вамп, 

омещ в 
лодземн. 
части и 
встроек

8 2 4 9 5  О С Н О В Н О Е  К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  РЕШ ЕН И Е (без учета рамп, помещений 
в подземной части и встроек), площадь, м*

Каркасное

вид
каркаса

одно
этажный

железобетонный

всего

2 5 4 0

в т. ч
сборный

2 5 4 0

метал
личес
ким

смешан
ный

деревян
ный и 
смешанно- 
деревян
ный

Бескаркасное

всего в т . ч. 
из кир
пича

4144 4 1 5

5080

4 7 0 0 5 4 0 2030 много
этажный 2050 2030 1680Z

ш
О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е ТР Ы  О Д Н О Э Т А Ж Н О Г О  З Д А Н И Я  или одноэтажной части здания смешенной 
этажности (без учета рамп, п омещений в  подземной части и встроек) 1 3 6 -1 4 3  С О Н А Р И

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М ЕТР Ы  М Н О Г О Э Т А Ж Н О Г О  З Д А Н И Я  или многоэтажной части здания смешанной 
этажности (без учета рамп, помещений в подземкой части и встроек}

1844191
Э К В И В А Л Е Н Т Н Ы Е  
В Р ЕМ ЕН Н Ы Е  
Н А Г Р У З К И  
Н А  П Е Р Е К Р Ы ТИ Я

I



ГОСТ 2U 0 4 -4 1

ПРИ ЛОЖЕНИЕ  2 

варавочвое

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И РАЗРЕЗОВ В ПАСПОРТЕ ПО ФОРМЕ 16 -  
одноэтажное здание общей площадью 273 240 м2

ПЛАНЫ И РАЗРЕЗЫ I ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

лх= х

Водоизоляционный ковер- 3 слоя рубероида
цементная стяжка  -  >5___________________________________________

j  _  л Утеплитель-плитный пенобетон Г - 500кг/мз - 80
I  ~  I Промазка горячим битумом за г роза

сворные железобетонные плиты 
двухъярусные светоаэрационные Фермы стальные

®  0  ®  @  ®
2-2 Д вухъярусны е

светоаэрационные

0,000хС- -
bs /i

г
гьи '36000 36000 . п о о о 36000 г ш о 36000 г ш о 36000 2Я

253000 1000

1) 1  -*• *■4 аЬ  d D d 5  @ ©  <*

D
091Z QЬ d

00091

/С\ (£D

Аэрационный Фермы- стальные

Колонны стальные

План на отм. О,000 о

/7./7. Наим енование помещ ений

f

Пролет непрерывных агрегатов 
эл. изоляционного покрытия и  отпуска  
и колпоновых пеней высоко
температурного отжига

Z

Пролет непрерывных агрегатов рекрис- 
таллизационного отжига, обезуглеромй- 
вония отжига и непрерывных агрегатов 
эл. изоляционного покрытия и от пуска

3 Машинный зал

у Вальцешлифовальная мастерская

5 Вспомогательный пролет

Б Склад готовой продукции

7

Пролет станов холодной прокатки, 
непрерывных агрегатов обезуглероживания 
отжига и непрерывных агрегатов 
эл. изоляционного покрытия и  отпуска

В

Пропет непрерывных травильных агрегатов, 
непрерывных агрегатов обезуглерожива
ния отжига и непрерывных агрегатов 
эл. изоляционного покрытия и отпуска

9 Склад горячекатаных рулонов

Черт, 2



ЯР1ШРвЫПОЯНСТ«ЯСХШАШЧЕСК11)СППА«Ов И РАЗРЕЗОВ в  ПАСПОРТЕ ПО ФОРМЕ 16
многоэтажное здание общей площадью 3200 мг

\
t

ПЛАНЫ И РАЗРЕЗЫ

План на отм. 6,600

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1 - 1

1 слой гравия. Отопленный В мостину
С слоя рубероида на  маст ике____
цем ент ная  с т я ж к а  -  15________
плотный пенобет он-г-500кг/м3-м 0  
промазка горячим битумам за гроза 
Тощий бетон
Сборные железобетонные плиты

- I —
са
ГО .| (5 кПа)
«■ Гвю  го J (б к Па)
^  1
K J

0.000 
^ ------

6000

=180003*6000

®  ©  ®  ©

Каркас
железобетонный

МЫ
П.П

Наименование помещений

1 Комната обогрева
г Здравпункт Ш категории
3 Красный уголок
k Столовая на W0 посадочных мест
5 Венткамера и бойлерная
в АТС на 200 номеров
7 Комната личной гигиены
8 Женские гардеробы на 50 и 155 шкафов
9 Предбушевые
10 Венткамера
11 Душевые
11 мужские гардеробы на IS! и 475 шкафов
13 Сушка, обеспыливай, и обезбрежид. одежды
Н Комната общественных организаций
15 Лаборатория
16 Конторские помещения
/7 библиотека
18 Зал совещаний на 90 мест
19 Кабинет техучебы
20 Техархиб

Черт. 3



ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И РАЗРЕЗОВ В ПАСПОРТЕ ПО ФОРМЕ 3t—
резерву ф  для  воды

ПЛАНЫ И РАЗРЕЗЫ

План на отм. 0,000

н
1 - 1

Максимальный уровень 
воды В резервуаре

и 800

’TXNT/

6,500

Ж

Расчетный уровень 
грунтовых вод

2,000

п non S  ! " ’ П0000

6000

5 '=а i

4хВООО]=2ШО

®  (Ь  (Ь  (Ь  ®

Л а р а к те р и с ти к а  
сооружения 

по м а те р и а л у

Днище- монолитная 
железобетонная плита
Колонны, балки и плиты 
покрытия - сборные 
железобетонные 
Стены - сборные-железо
бетонные панели



Форма 1

Внеш няя рам ка

L
ЛИЦЕВАЯ СТОЮ НА БЛАНКА ПАСПОРТА 

КАРТОТЕКИ 1 МАССИВА 1

44

16

W3
«Si

см

ГО ССТРО Й
СССР

ЦСНФ
п п с
Ц Н И И  

п р о в и д е н и й

3 J

Картотеке 1 Мессия 1 Обозначение
паспорте Г

33
- 9 *

-П С Р 1  I  Проектная организация

ПАСПОРТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ЗДАНИЯ

не дву)1 картах Карте 1

T n . ---------
«Врта.,

<о
N

Неч
Г О .

*3
N

Неч.
см е тн у 13 *°
Q Т  Д .  ™

гор.

Ген. проектировщик
7<-

8*1 8 Х А Р А К ТЕ Р И С ТИ К А  РАЙОНА С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗДАН И Е

Расчет, 
наружно 
темпера
туре для  
отоп

•с

//

Вес сн г  
гояого 
покроев 
земли.

Пя

42*43
Ч И СЛЕН Н О С ТЬ  
РАБОТАЮ Щ ИХ, чел.

Всего
боль
шая
см ен е

66
Н А З Н А 
ЧЕНИЕ
ЗДАНИЯ.

ск&рост 
ной на
пор ват- 
ре.

Па

Расчет.
сейсмич
ность
здании,

б а л л ы

Наиеысший уровень 
грунтовых м д

м

К О Л И 
Ч ЕС Т
ВО
СМЕН

45
ОБЩАЯ
СМ ЕТ
НАЯстои
мость
О Б Ъ ЕК 
Т А .

тыс.*
руб.

индекс

Норматив
глубине
промерз.
грунта.

4 6 -4 7
СМ ЕТН А Я  С ТО И 
М О СТЬ СТРОИ
ТЕЛ ЬН О -М О Н ТАЖ 
НЫХ РА Б О Т

Всего,

pyi

1 J*2 .  общей 
площа
ди,

Р У б .

67*71 Н АЗН АЧ ЕН И Е ПОМЕЩЕНИЙ (площадь, м3)

Произ
водст
венные 
м под
собные

Склад
ские

Вспомогательные

бытовые, обществ, питания, 
took-oSBSS

культури. 
обслужи-1Я

Наборе-'
торные

Расчет.
давление

Ь«1,ВмЬ

кПе

Особые
грунтовые условия

s k s * "
грунте,

индекс

другие

индекс имдакв

48*49
СМ ЕТН А Я  С ТО И 
М ОСТЬ ОБЩ ЕСТ
РОИТЕЛЬНЫ Х  
Р А Б О Т,
ТЫС. р у б .

Всего вт.ч.
подзем
ной
части

19

СТРОИ
Т Е Л Ь 
СТВ А ,

индекс

г г
7 '

и 44

Отрасль

Пункт строитель
ства

20 *35 С О СТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖ ЕЙ (копии, листов^

Количество. 
листов Всего

а т. ч. основных марок
АР КЖ КМ k

Приманенных,
приев-

ж

из серим 
типовых чертеж ай

из
N

Г

из типов.
а д а *

из
N

Г

Вновь
ИЗ г

оо тай
ных

Ш
*

ч

36
П Л О 
ЩАДЬ
ЗА
СТРОЙ
КИ,

Номер
карге
теки

I I
1 - 1  - I

код проектной 
организации

4
Индекс
здания

б Вид 
докумен
тации, 
индекс

Е ? т а ьныя
всего в т , ч помы 

мий в
я?*»**
чести
здания

Год вы
пуске

Контрольное число 
(сумме по строке)

Порлдк. If  
п к лс:порта

'од отрасли

16

•Код пункте 
строиталь- 
стм

11

39*41 ПЛОЩ АДЬ ЗДАН И Я , м3

Общая

е том числа ре помещений а г земное части и
мп,под'-

всего
из них
E s t e r *
В И Гсти

50*62 СМ ЕТН А Я  СТО И М О СТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х Р А Б О Т ПО ВИДАМ И КОНСТРУКТИВНЫ М  Э ЛЕМ ЕН ТА М , тыс. руб.

земл
реоо

ляны*ты фунда
менты и 
стены 
подвале

каркас покры
тие.

24*11

пере
крытия

254

72 *77 Х А Р А К ТЕ Р И С ТИ К А  ВН УТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 
(площадь, м3)

Отапли
ваемые

Охлаж
даемые

Гермети
зирован
ные

С агрес
сивной 
средой

Со азры- 
аопожарс 
опасным» 
производ
ствами

ОСНОВНЫ Е ПАРАМЕТРЫ О ДН О Э ТА Ж Н О ГО  ЗДАНИЯ или одноэтаж 
этажности (без учете рамп, помещений в подземной чести и встроек)

ион части здания смешанной

96*103
ПРОЛЕТЫ

Ширина
проле
тов.

Соответ
ствующая
площадь
ngone-

104*111
ВЫСОТЫ

Размеры
высот,

Соответ
ствующая
площадь
проле
тов.

112*119 
Ш АГИ КО ЛО Н Н

Размерышагов
:о,

т
лов»
X I .

них/срад- них

/

/

/

57,5

Соответ
ствующая
площадь
SS?"-

А м

Номер
массива

12

120*127 
ПОДВЕСНЫ Е КРАНЫ

rwмостъ.
Груэо-
подьам

Номер
картотеки

1 1

Соответ
ствующая
площадь
ngone-

128*135
ОПОРНЫЕ КРАНЫ

Грузо
подъем
ность,

Индекс
здания

6 18

3 9

18

Соответ
ствующая
площадь
проле-

С отно-
ситапьн.
влажно-
стью
воздуха

Ч Г

136*143 ФОНАРИ

Назне-

имдекс

Группа
отраслей

18

18

Эк
reoj
км

ко-
чес-
н

18

стены
наруж
ные

78вид
ЭТАЖ 
НОСТИ.

индекс

79
КОЛИЧ.
ЭТАЖ ЕЙ
М НОГО-
ЭТАЖ Н.
ЗДАНИЯ
или
многозт. 
части 
здания 
смешаин. 
этажи,

индекс

станы 
внутрен
ние и 
пере
городки

фонар
ные _ 
устной-

80*81 
ОБЩА 
М НО ГО ЭТАЖ НО
ОБЩ АЯ ПЛОЩ АДЬ  
------------------------ (НОЙ
Ч А СТИ  ЗДАНИЯ  
СМЕШ АННОЙ  
Э ТАЖ Н О СТИ , м*

Всего
К 8 ! ц .
а я и гвстроек

запол
нение 
оконных 
проемов 
и фона
рей

полы отде-
лонные 
работ a g rработ

83
СМ ЕТ-
НАЯ
С ТО И 
МОСТЬ
СПЕЦ.
СТРОИ
Т Е Л Ь 
НЫХ
РА Б О Т,

тыс.
руб.

64
СМ ЕТ
НАЯ
С Т О И 
М ОСТЬ
В Н У Т
РЕН
НИХ
САН -
ТЕ Х .
РАБО Т,

Ж :

65
СМ ЕТ
НАЯ
С ТО И 
М ОСТЬ
Э Л Е К Т-
РО ТЕХ-
НИЧЕ-
СКИХ
РА Б О Т,

тыс.
руб.

82*95 ОСНОВНОЕ К О Н СТР УК ТИ В Н О Е РЕШЕНИЕ (баз учета рамп, помещений 
в подземной чести и встроек), площадь, м3

Каркасное

вид
каркаса

одно
этажный

м н о го - . 
этаж ны й

железобетонный

всего

из*

иа

•4

I T -  Ч. „ 
сборный

метал
личес
кий

смешан
ный АЯТи"н'смешан-

Бескаркасное

всего ВТ. ч.
из кир-

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ М Н О ГО Э ТА Ж Н О ГО  ЗДАН И Я или многоэтажной части здании смешанной 
этажности (без учета рамп, помещений а подземной части и встроек) i 1

144*151
ПРОЛЕТЫ

Ширина
проле
тов,

д
Расчеты, 
наружи ап 
темпера
тура

2 6

1 3

6

12

7 * 1

Соответ
ствующая
площадь
пропв-

12

152*159
ВЫСОТЫ

Размеры
высот.

Ж
Расчеты. Наэнече- Вид
саисмич- ние зтажно-
ность здания СТИ
здания

2 6 2 6 2 6

1 3 1 3 1 3

7Г------------7

Соответ
ствующая
площадь
ЯГ"

160*167
Ш АГИ КО ЛО Н Н

Размеры
шагов.

Соответ
ствующая
площадь
проле-

Ю

из

И>

12

Основное
конструк
тивное
решение

/2

V

168*175 
ПОДВЕСНЫ Е КРАНЬ

Грузо
подъем
ность,

Соответ
ствующая
площадь
проле
тов.

176*183 
ОПОРНЫЕ КРАНЫ

Грузо
подъем
ность,

й й у м ь .
площадь
проле
тов.

184*191
ЭКВИВАЛЕН ТН Ы Е  
ВРЕМЕННЫЕ 
Н А ГР УЗ К И  
Н А  ПЕРЕКРЫТИЯ

Величина
нагрузки,

кПа

Соответ
ствующая 
площадь перекрытии; м*

3
из

Z ±

409*412

413

15

414*415.

416*419

см

CM

N
ro

CM

Un

V е-

- £-
7

c®
Cm

+ +
c .

L
O

Z
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внешняя рамка ОБОРОТНАЯ СТОРОНА Б Л А Н К А  ПАСПОРТА 
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Контрольное чиелр 
(сумме по  строке)

1192*5*195 П Е Р Е К Р Ы ТИ Я , м2 196-5-209 Н А С Т И Л Ы  П О К Р Ы ТИ Й , м2

| Сборные Крупноразмерные железобетонные плиты А сбестоцемент С п шь оциикое аниая

I ребри-1 стые  
I  плиты

м ного
пустот
ные
пли ты

другие
Моно
литные длиной В Т .  ч. „ 

^и р ин о и
длиной
1 2 м

В Т .  ч. 
^1ИриНОИ и то го из них 

ком 
плекс
ные
ПЛИТЫ

плоские
листы

волнис
тые
листы

ком 
плексные
плиты

плоские
листы

профи
лиро
ванные
листы

ком
плексные
плиты

настилы

М онолит
ные по
кры тия

210-5*218
У Т Е П Л И Т Е Л Ь  В К Р О В Л Е

П по т-
Н О СТ Ы
кг/м ?

«о

W>

из

м '

219*5*224
П О Д В Е С Н Ы Е
П О Т О Л К И

Метериел.

индекс

П лощ адь
..2

225
О Б Ъ Е М  
К И Р П И Ч 
Н О Й  
К Л А Д К И .

420*5*422

226*5*255 С ТЕ Н Ы  И П Е Р Е Г О Р О Д К И  (площ адь к  вычетом проемов, м2)

■  В и д
■  стен

Общая
площадь

Панели Штучные, листовые и други< материала С еетопрозрачмые Он он

железобетонные метел лические
другие кирпич асбесто

цемент-
ные
листы

металлические
листы другие  

искус- 
стлан
ные ма
териалы

естест
венный
камень

профи
лиро
ванное
стекло

стекло
блоки

прочие

i
l

l всего
из них с пере
плетами

всего а т. ч. * 
из лег
ких и 
ячеистых 
бетонов

сталь
ные

алюми
ниевые

сталь
ными

алюми
ниевымисталь

ные
алюми
ниевые

стекло
пакеты

*

■  Наружные 
■ сте ны

двойное О
.1

■  виутр.
■  стены,
■  перьггкъ

одинар
ное из к

256*5*265 О С Т Е К Л Е Н И Е  , 266*5*267

ЙЕР ЕВ Я Н Н Ы Е  
р Н С Т Р У К Ц И И ,

Фонарем
Всего

268
А Л Ю М И 
Н И ЕВ Ы Е
К О Н С Т 
Р У К Ц И И .

в т . ч. 
клееные 423*5*425

269-5*304 Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  П О  Ч А С ТЯ М  И Э Л Е М Е Н Т А М  З Д А Н И Я , м 3 305-5-324 Ж Е Л Е З О Б Е ТО Н Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  П О  М А Р К А М  Б Е Т О Н А , м3

Вид
железо
бетона

и

сборный

П о  зданию  
в  целом

всего из них 
предне- 
пряжен
ны х

е т. ч. по надземной части

всего из них по элементам

колонны  
и стои
ки

фермы
покры 
тий

белки
покры
тий

балки и 
ригели 
лере- 
крытий

П ЛИТЫ
покры 
тии

плиты  
пере- „ 
крытии

из

стены
наруж
ные

перего
родки и 
внутрен
ние 
стены

прочие
элемен
ты

вид
.железо
бетона

150 и 
ниже

V0C 350 400 500 и 
выше И того

в т. ч. из

ле гки х бетонов 
мерок

150 и 
ниже

ячеистых
бетонов

У*

426*5*428

16

в т. ч в 
типовы х
коистр.

«3 сборный

моио- 
. литны й

24 x/f = 2 6 4 из моно
литны й. 15

3 2 5 -г  330
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н  И З  ^ 
Л Е Г К И Х  Б Е Т О Н О В , м3

Вид
железо
бетоне

сборный

моно
литны й

Всего в т . ч. пло т
ностью,кг/м3

до
1000
в к л .

СВ.
1000 до  
1500 вкл.

331-5-342 Б Е Т О Н  В Н Е А Р М И Р О В А Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Я Х  П О  М А Р К А М , м3

Вид
бетоне

сборный

моно
литный

for 100 и 
выше

И того
в т. ч. из

легки х бетонов 
марок

T8ffe 100 и 
выше

U3

U3

ячеистых
бетонов

343*5-355 С Т А Л Ь  В Ж Е Л Г З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Я Х , т

Стержневая арматуре

A - I А -И A -III.
A T -Ilt

Проволочная
арматуре

Канет из высоко- 
прОчн. проволоки

А -Ш в А -IV , 
А т  lV e

A -V ,
А т -V

A -V L
А т Л 1

обы кно
венная
Bp-1

высоко-

И Г "
Вр-II

К-7 К -19

Прокати  
профили  
несущих 
арматур 
иых кар 
кесов 'Р*

Заклад
ные и 
наклад
ные 
детали

429-5*430

1  356-5-381 с т ;КЛЬ Н М Е КСЖ С Т Р У К Ц И И  П О  Ч А С Т Я М  И Э Л Е М Е Н Т A M  ЭД А Н И Я , т 382-5*40* (ГГ А Л Ь Ч Ы Е К О Н С ТР У 1 СЦ И И  П О  П Р О Ф И Л Я М , т

1  Ви д
■  комет-
■  рукции

Всего
по
зданию

в  т . ч. по надземной части Двутавры  
и швел
леры

Уго лк и Широко 
полочные 
двутавры  
и тавры

Гнуты е
профили

Трубы Лист.
полосе

Прочие Итого
всего из них по элементам Классы

колонны  
и стойки  
основного  
каркасе 
со свя
зями

конст
рукции
фахверке

фермы 
покры 
тий  со 
связя
ми

балки  
покрытии  
со свя
зями

балки и 
ригели  
пере- _ 
крытии

подкрано
вые бел
ки, пути  
подвесно
го транс
порта

стены
наруж
ные

перего
родки и 
внут
ренние 
стены

фонар
ные над
стройки  
со свя
зями

перепле
ты окон  
и фона
рей

лр<жие
элемен
ты

стели

N

С38/23

Я  типовые г е д в
из Г "

■  метило-
■  вые °а 1 Ж П из

Г "

406
К О Л И Ч Е 
С Т В О  
О Д И Н А 
КО ВЫ Х  
З Д А Н И Й  
Н А  П Р ЕД  
П Р И Я ТИ И  
(по* дан

ному про 
е к т у ) .

шт.

О*.

431 -5*433

291

2
0

1
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Форма S

внеш няя рамка ЛИЦЕ&АЯ СТОРОНА ЁЛАНКА ПАСПОРТА 
КАРТОТЕКИ 3

иа
(si

■ //

16

v*

I

с**

8 т 1 8 Х А Р А К ТЕР И СТИ К А  РАЙОНА С ТР О И ТЕ ЛЬ С ТВ А

Раочети. 
наружная те«|Лера> турф дли 
OTOftAfr
мир,

Вас сне
гового 
покрове
ЭМвЛИ»

П «

42
ОБЩАЯ
СМ ЕТН А Я
СТО Й -
масть
О Б Ъ Е К ТА .

тыс.
руб.

МФТИ».
скброст
НОЙ Нф- 
сюр Ф«Т*

. W

Па

РФСЧФТМ.
СФЙСМИЧ-
ность
соору
жения.

баллы

Наивысший уровень 
грунтовых вод

индекс

Норматив.
глубине
промер».
грунте.

2 * x f f =

РфСЧОТИ.
давление
не основ.

к Пф

2 f t

434-47 СМ ЕТН А Я  С ТО И М О СТЬ  С ТР О И ТЕЛЬ Н О 
МОНТАЖ НЫ Х РАБО Т

всего.

тыс.4.РУ<

1 м протяженности* 1 м2 площади 
застройки, орошения; Т  м1  строи- 

>го объеме, вместимости; адм- производительности и др.,
РУб.

тельного
МИЦЫ-----

78*5-83 Ж ЕЛЕЗО Б ЕТО Н  ИЗ * 
Л Е Г К И Х  Б ЕТОН ОВ, м3

вид
железо
бетоне

сборный

литиыи

109
ОБЪЕМ
КИРПИЧ
НОЙ
К Л А Д К И .

всего в т.ч. плот: * 
мосты^кг/м3

f8oo доOKiU

1104*111 
СТАЛЬ Н Ы Е  
КО Н СТРУКЦ И И. Т

Вид
конст
рукций

типовые

ивТМПО*

Всего

48
СМ Е ТН А Я  
С ТО И 
МОСТЬ  
ОБЩЕ- 
СТРОИ
ТЕЛЬН Ы Х  
РА Б О Т.

ТЫС.
РУб.

Особые
-грунтовые условия

грунте,

индекс

Другие

индекс индекс

49
СМ ЕТ
НАЯ
С ТО И 
М О СТЬ
СП ЕЦ .
СТРОИ
Т Е Л Ь 
НЫХ
Р А Б О Т,

тыс. 
го.РУ<

•РЕВЯННЫБ . 
ГСТРУКЦИИ. м3

Всего в т. ч. 
клееные

204*35 СО СТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (колич. листов, шт.)
СТРОИ
Т Е Л Ь 
СТВА.

36
Н А З Н А 
ЧЕНИЕ

374-41 ГЕОМ ЕТРИЧЕСКИЕ п о к а з а т е л и  
СООРУЖЕНИЯ

индекс

524-57
Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е  
КОНСТРУКЦИИ, м3

вид
железо
бетоне

сборный

в т.ч. в 
.типовых 
комстр»
моно
литный

Всего

(л

VJ

vy

844*5 Б ЕТО Н  В НЕАРМИРОВАННЫ Х К О Н СТРУК Ц И Я Х  ПО МАРКАМ, м3

Вид
бетоне

сборный

моно
литный

Яйге 100 и 
выше Итого

в т.ч. не

легких бетонов 
мерок

w
100 и 
аыше

ячеистых
бетонов

V»
-> с

V*
- > г

1124-135 СТАЛЬН Ы Е КО Н СТРУКЦ И И  ПО ПРОФИЛЯМ, т f

из них 
пред- 
иапря- 
жеиных

584-77 Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н А  КО Н СТРУКЦ И И  ПО МАРКАМ Б ЕТО Н А , м3

Вид
железе-
бетоне

сборный

моно
литным

150 и 
ниже 200 350 400 500 и 

выше

964-108

Итого

е т.ч. на

легких ^ИЪноо
марок

150 и 
нижа та?1 ша

ячеистых
бетонов

СТАЛЬ в ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ,

Стержневая арматуре

A -U M I L
А т Ш

А-Ш в

Классы
стели

С38/23

Двутавры 
и швея- Уголки

79.5

Широко
полочные 
двутавры 
и тавры

Номер
картотеки

I
п

Гнутые
Профили

Трубы

Индекс
соору
жения

6

3

18

18

Лист,
полосе Прочие

v>

v>

Группе
отраслей

в

3

18

18

9

Итого

Экоиомико-

B S fS f c r
18

9

18

191

136
АЛЮМИ
НИЕВЫЕ
К О Н СТ
РУКЦИИ.

Ресчетн
наружная
темпера
туре

6

* 3

2 s1Ш .
12

137 
К О Л И 
Ч ЕСТВ О  
ОДИНА* 
KOBfciX 
СООРУ
ЖЕНИЙ 
Н А  
ПРЕД
ПРИЯ
ТИ И  
(пе ден
ному 
проекту), 
шт

Ресчетн 
сейсмич
ность со
оружения

И

A4V.
Ат-1^в

A V I .
Ат-Vl

Пров
ар»

олочная
натура Канат из высоко- 

прочн. проволоки

обыкмо-

8 £ Г
высоко-

В ® "*
К-7 К-19

Прокати, 
профили 
несущих 
арматур
ных кар
касов

Заклад-, ные и 
наклад
ные 
детали

Ж

Назначе
ние со
оружения

-> Г
11

1444-146

147*5*148

1494-151

*5

to

ГО

V

N

L
0Z
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Фо р м а  4

Лицевая  сторона  б л а н к а  паспо рта
К А Р Т О Т Е К И  4

внешняя рамка

4 4 J3

I
21 11 4 4

7 '

ГОССТРОЙ
СССР

т
п п с

ЦНИИ
1 р О М З д * и и й

Г
16

£еч

t/a

о
ГЧ

Картотек»# ■  ОбОЗЮ* .  I
■  чение г*4  паслоота ч! -П С (Ы

П А С П О Р Т  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  

Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  
С О О Р У Ж Е Н И Й

|  До лжи Подпись 1 Фамилия^
I  Гл.
1 инж.
1 пр та.

*о

I  нач
■ стр.
■ отд

«О

1 Нач. « т п  to
'  7* '  *•>

Проектная организация

гор.

Ген. проектировщик

П РЕДП РИ ЯТИ Е

ПРОИЗВОДСТВО V

СООРУЖЕНИЕ то

8+18 Яа>а г г £Рйстика  района строительства

Расчети. 
наружная 
темпера
тура для  
отопле
ния j

11

вес сне
гового 
покрова 
зем ли,

Па

42

ОБЩАЯ 
СМ ЕТН А Я  
С ТО И 
МОСТЬ  
О Б Ъ Е К ТА

г

Норматив, 
скорост
ной на
пор вег-
Р*

Па

Расчети.
сейсмич
ность
соору
жения.

баллы

Наивысший уровень 
грунтовых вод

индекс

Норматив.
глубина
промерз.
грунта.

43+47 СМ ЕТН А Я  СТО И М О СТЬ СТР О И ТЕЛЬ Н О - 
МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ

Всего.

тыс.
Pjf6-

1 м протяженности; 1 м* площади 
застройки, орошения; 1 м3 строи
тельного объема, вместимости; еди
ницы производительности и др , руб

Рагветм.
давление

Pj B *

кПа

2 4  All

Особые
грунтовые условия

просадоч-
кость
грунта,

индекс

2 6 4

другие

индекс

48
С М Е Т
НАЯ
С ТО И 
М ОСТЬ
ОБЩЕ-
СТРО И
ТЕ Л Ь -
МЫХ
»А Б О Т.

тыс.
руб.

49

ДЕРЕ
ВЯННЫЕ
К О Н С Т
РУКЦИИ.

50

ОБЪЕМ
КИРПИЧ
НОЙ
К ЛА ДКИ .

индекс

51+53 Ж ЕЛЕЗО
БЕТОННЫ Е  

КОНСТРУКЦИИ.*!3

Вид
железо
бетона

сборный

в т ч. в
типовых
коистр.
моно-. 
литмыи

всего

to

lr>

to

to

шгяш^т
19

вид
СТРО И
Т Е Л Ь 
СТВ А ,

индекс

— t
Контрольное число 
(сумме по строка}

Отрасль

Пункт строитель
ства

20^-35 СО СТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (колич. листов)

Количество
листов

из серий 
типовых чертежей.
ИЗ типов, 
и иидив. 
проектов
факти
ческое

54+55 БЕЖ>Н в 
■НЕ АРМИРОВАННЫХ 
К О Н С Т Р У К Ц И Я М 3

вид
бетона

сборный

М О Н О 
Л И ТН Ы Й

Всего

Всего 

-------- *
to

to

1/3

а т. ч. основных марок

АР КЖ

56+57
СТАЛЬНЫ Е  

КОНСТРУКЦИИ, т

вид
конст
рукций

типовые

метило
вые

Всего

58
КО ЛИ Ч Е
СТВО  
О ДИ Н А 
КОВЫХ 

■СООРУ
ЖЕНИЙ 
Н А  ПРЕД*
ПРИЯТИИ  
(по дан

ному 
проекту/

КМ

36

НАЗНА*
ЧЕНИЕ
СООРУ
ЖЕНИЯ,

индекс

1 Номер 
карто
теки9TSW4 |

п
жения

« а
5 2о

е

^  Код проектной 
организации

ь
Год вы
пуска

Поридк. tP 
паспорта

5 Вид 
докумон 
тации. 
индекс

S B " тела-

76 77

37+41 ГЕОМ ЕТРИЧЕСКИЕ П О К А З А ТЕ Л И  
СООРУЖЕНИЯ

Протя
женность,

Площадь
застрой
ки.

Строи*
тель
ный
объем,

Вмести
мость,

Площадь 
ороше
ния гра
дирен.

ПЛАНЫ  И РАЗРЕЗЫ

7 9.5

Номер
картотеки

- X -
i i

-*■

Индекс
соору
жения

18

Группа
отраслей

2 6 18 2 6 18
• • • • е •
1 3 9 1 3 9
• • • • е •

18

Экономике- 
географичес
кий район

18

9

18

Расчети
наружи*
темпере
туре

2
•

1

\

11

207

Расчетн. 
сейсмич
ность со
оружения

п

ж
Назначе
ние со
оружения

11

59Ж
60

1/3

61+64

15

$5+67

С-см

Й

еч
ъ

г -
<3
N1

fr*

Й

=  -  Ч .-Ч



Цена 30 коп.

Пденнцд
Величина

Наименование

Обозначение

международное русское

о с н о в Н Ы Е  Е Д И Н * [ЦЫ С И

Длина метр щ М
М асса килограмм kg кг

Время секунда s с

Сила электрического тока ампер А А

Термодинамическая темпера-
тура кельвин li

К оличество вещ ества моль m ol моль

Сила света кандела cd кд

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  С И

Плоский угол радиан ra d рад
Телесный угол стерадиан s r ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ ИМ ЕЮ Щ ИЕ СПЕЦИАЛЬНЫ Е
i1 НАИ М ЕН ОВАНИЯ

Единица
Выражение через

Величина Обозначение основные и до-
Наименова- полннтельные

ние между на- единицы СИ
родное русское

Частота герц Hz Гц с -1
Сила ньютон N н м • кг с-2
Давление паскаль Ра Па м- ' кг с -2
Энергия дж оуль J Дж м2 кг с -2
Мощности. ватт W Вт м2 кг с -3
К оличество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение вольт V В м2 кг с -3 А -1
Электрическая емкость фарад F Ф м "2 кг-1 с* • А2
Электрическое сопротивление ом Я Ом м2 кг с -3 А "2
Элсктрпческал проводимость сименс s См М-2 • к г-' ■ с3 • А2
П оток Магниткой индукции вебер Wb Вб м2 кг с -2 А-1
Магнитная индукция тесла т Т.т кг с -2 А-1
Индуктивность генри н Гн м2 кг с~2 А-2
Световой поток люмен lm лм кд ср
Освещенность лю кс lx лк м~2 кд ср
А ктивпость радионуклида беккерель Bq Бк с - '
Поглощ енная доза грэй Gy Гр м2 - с~2
ионизирую щ его получения
Эквивалентная доза излучения зиверт Sv

~t--;..........r*

Зв м2 • с-2

ГОСТ 21.204-81
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