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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

System of design documents for construction. Execution rules of working documents for metal structures

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочей документации строи
тельны х металлических конструкций чертежей марки КМ.

Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных черте
жей металлических конструкций марки КМД.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 2.306— 68 Единая система конструкторской документации. О бозначения граф ические ма
териалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.312— 72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обо
значения швов сварных соединений

ГОСТ 2.315— 68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощ енные и ус
ловные крепежных деталей

ГОСТ 2.321— 84 Единая система конструкторской документации. О бозначения буквенные 
ГОСТ 2.410— 68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей 

металлических конструкций
ГОСТ 21.001— 2013 Система проектной документации для строительства. Общ ие положения 
ГОСТ 21.101— 97* Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.201— 2011 Система проектной документации для строительства. Условные изображе

ния элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 21.501— 2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурны х и конструктивны х решений
ГОСТ 535— 2005 Прокат сортовой и ф асонный из стали углеродистой обыкновенного качества. 

Общ ие технические условия
ГОСТ 4121— 96 Рельсы крановые. Технические условия
ГОСТ 8240— 97 Ш веллеры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСТ 8509— 93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ГОСТ 19903— 74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 23118— 2012 Конструкции стальные строительные. Общ ие технические условия
ГОСТ 26020— 83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101—2013.

Издание официальное
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ГО С Т 2 6 0 4 7 — 201 6  К о нстр укц ии  стро ите л ьны е  стальны е. Условны е  о бо значени я  (м арки)
ГО С Т 2 7 7 7 2 — 201 5  П ро кат  д л я  стр о и те л ьн ы х  ста л ь н ы х  конструкц ий . О б щ ие  те хн и че ски е  усл овия
П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В насто ящ ем  станд а рте  п рим енены  тер м ины  по ГО С Т 2 1 .00 1 , ГО С Т 2 1 .50 1 , а та кж е  следую щ ий  
тер м ин  с соответствую щ им  опр еде ле нием :

3.1 узел конструкции(й): С опряж ение , со е д инение  м еж д у  собо й  эле м енто в  с тр о и те л ь н ы х  кон 
струкций  и их  с о ста вн ы х  частей .

4 Общие положения

4.1 Р абочую  д о кум е н та ц и ю  м е та л л и ч е ски х  конструкц ий  вы полняю т в соо тветствии  с  тр е б о ва н и я 
ми ГО СТ 21.101 (кром е раздела  6) и настоящ его  стандарта .

4 .2  У словны е  гр а ф и че ски е  и зоб р аж е ния  эл е м енто в  зд а ний , соо руж е ни й  и стр о и те л ьн ы х  кон 
струкций  п риним аю т по ГО С Т 21 .201 .

4 .3  У словны е  обо значения  про ф ил ей  проката  приним аю т по ГО С Т 2 .410 .
4 .4  Граф ические  изоб р аж е ния  м ате риа л о в  в сечениях , разрезах, а та кж е  пра вил а  их  нане сения  

приним аю т по ГО СТ 2 .306.
4 .5  У словны е  обо значения  (м арки ) м е та л л и че ски х  конструкций  п ри ни м аю т по ГО С Т 26047 .
4 .6  О сно вны е  буквенны е  обо значения  приним аю т по ГО С Т 2 .321 .
4 .7  И зо бр аж ения  кр е п еж ны х  де тале й  в со е д и н е н и я х  д олж ны  соо тветствова ть  указа нны м  в 

ГО С Т 2 .3 15  и таблице  А.1 (п ри л ож е ни е  А ).
4 .8  У словны е  и зоб р аж е ния  и о бо значени я  ш вов сва р н ы х  сое д инений  д о л ж ны  соответствовать  

указа нны м  в таб л иц е  А .2  (п рил ож е ние  А ).
О б о значение  ш вов  в этом  сл уча е  д о пуска е тся  указы вать  без вы носны х  линий , п ом ещ а я  их  не

посре д ственно  над или под и зо б р аж е нием  соо тветствую щ его  свар ного  ш ва вне за ви си м о сти  от того , 
является  ли  сварной  ш ов видим ы м  или невид им ы м .

Д о пускае тся  вы полнять  усл о вн ы е  изоб р аж е ния  и о бо значения  ш вов сва р н ы х  со е д инений  по 
ГО С Т 2 .312 .

5 Состав рабочей документации

5.1 В состав  рабочей  д о кум е н та ц и и  м е та л л и че ски х  конструкций  вклю чаю т:
- р абочие  чер теж и  (основно й  ко м п л е кт  р аб очих  чер теж е й  м арки  КМ );
- спе ц и ф и ка ц и и  м еталлопроката ;
- расчеты .
П р и м е ч а н и е  —  Р а с ч е т ы  в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в 

договоре (контракте) и задании на проектирование.

5 .2  В состав  о сно вного  ком п л е кта  р аб очих  чертеж ей  м арки  КМ  вклю чаю т:
- о бщ ие  д а н н ы е  по р абочим  чертеж ам ;
- чертеж и  общ е го  вида  м е та л л и че ски х  конструкц ий  зд а ния  или соо руж е ни й  (планы , разрезы );
- схем ы  распо л о ж ения  эле м енто в  м е та л л и че ски х  конструкций ;
- ведом ости  эле м енто в  к схе м ам  р аспо л о ж ения  м ета л л и ч е ски х  конструкций ;
- чертеж и  эл е м енто в  м е та л л и че ски х  конструкций ;
- чертеж и  узл о в  м е та л л и ч е ски х  конструкций .
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5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для раз
работки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства ра
бот и заказа металлопроката и изделий из металла.

О тступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отсту
пления должны быть согласованы с организацией —  разработчиком рабочих чертежей марки КМ.

6 Правила оформления чертежей марки КМ

6.1 Общие данные по рабочим чертежам

6.1.1 На первых листах основного комплекта рабочих чертежей марки КМ приводят общие дан
ные в соответствии с ГОСТ 21.101.

6.1.2 В общ их указаниях в дополнение к требованиям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:
- сведения об основных конструктивны х особенностях здания или сооружения;
- сведения о нагрузках и воздействиях на металлические конструкции;
- расчетную схему конструкций с необходимыми пояснениями;
- сведения о нагрузках на фундаменты;
- ссылки на принятые нормы проектирования, нормативные документы на металлопрокат, свар

ные соединения и крепежные изделия;
- описание монтажных и заводских соединений;
- указания по защ ите металлических строительных конструкций от коррозии в соответствии с 

ГОСТ 23118 и другими нормативными документами;
- указания к изготовлению и монтажу, в том числе требования к контролю качества сварных со

единений, а также геометрической точности размеров в соответствии с действующ ими нормативными 
документами.

6.1.3 Сведения о нагрузках и воздействиях на металлические конструкции приводят, как правило, 
в табличной форме, в которой указывают: нормативные и расчетные значения нагрузок, коэффициенты 
надежности по нагрузке и данные по возможным сочетаниям технологических и других нагрузок и воз
действий в соответствии с требованиями действую щ их нормативных документов*, технологических и 
архитектурно-строительных заданий.

Примеры выполнения нагрузок и воздействий на металлические конструкции приведены на ри
сунках Б.1 и Б.2 (приложение Б).

6.1.4 В нагрузки на фундаменты включают:
- значение нагрузок на фундаменты;
- принятое правило знаков нагрузок на ф ундаменты;
- схемы расположения ф ундаментны х болтов для каждой марки ф ундамента;
- диаметры, высоты вы ступаю щ их частей, длины нарезок, марки сталей ф ундаментны х болтов, 

закладны е детали;
- требования к деф ормативности ф ундаментов (при необходимости).
Пример выполнения нагрузок на ф ундаменты приведен на рисунке В.1 (приложение В).

6.2 Чертежи общего вида металлических конструкций

6.2.1 Чертежи общего вида выполняют в виде планов, видов или разрезов соответствую щ их кон
струкций с упрощ енным или схематичным изображением элементов.

На чертежах общего вида металлических конструкций здания или сооружения приводят схемы 
конструкций со связями, с указанием взаимного расположения конструкций, их соединений и опирания 
на ф ундаменты.

6.2.2 На чертежах общего вида наносят:
- координационные оси здания или сооружения;
- размеры, определяющ ие расстояния между координационными осями, отметки участков, рас

положенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;
- привязку к координационным осям здания (сооружения) или в необходимых случаях к другим 

конструкциям и основные параметры технологического оборудования (подъемно-транспортного и др.), 
влияющего на конструкции;

- габаритные и характерные размеры;

* В Российской Федерации действует СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07—85*. Нагрузки и воздействия».
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- вы сотны е отметки;
- прим ы каю щ ие строительны е конструкции, не разрабаты ваемы е в рабочих чертеж ах марки КМ, 

которы е изображ аю т схем атично тонким и линиям и;
- линии и обозначения разрезов;
- обозначение вы носны х элем ентов (узлов и ф рагментов);
- марки элем ентов конструкций.
Габаритные размеры  приводят как для всей конструкции в целом (пролеты, длина, ш ирина, вы со

та, диам етр  и т. п.), та к  и для  наиболее крупны х ее элем ентов (высота ф ерм и т. п.).
Х арактерны м и являю тся размеры , определяю щ ие ф орм у здания или сооруж ения и отдельны х его 

частей: уклоны  (кровли, днищ , полотна проезжей части и др .), радиусы  кривы х поверхностей, размеры, 
определяю щ ие изм енение ш ирины  баш ен по высоте и т. п.

6 .2 .3  Примеры выполнения чертежей общего вида приведены на рисунках Г.1— Г.4 (приложение Г).

6.3 Схемы расположения элементов металлических конструкций

6.3.1 Схемы  расположения элем ентов м еталлических конструкций вы полняю т согласно подраз
делу 6 .3  ГОСТ 21 .501— 2011 с  учетом  особенностей вы полнения чертежей м еталлических конструкций.

6 .3 .2  М аркировку  элем ентов м еталлических конструкций указывают, как правило, на схем ах  рас
положения элементов. Э лементы  конструкций, не вклю ченны е в схемы  расположения элементов, мар
кирую т на чертеж ах  общ его вида и узлов по ГОСТ 26047.

6.3 .3  Ведомость элем ентов составляю т к каждой схеме расположения элем ентов м еталлических 
конструкций по ф орм е 1, приведенной в приложении Е.

Ведомость элем ентов разм ещ аю т на листе, где приведена соответствую щ ая схема.
Д опускается  вы полнять ведом ость элем ентов на отдельном  листе.
Д опускается  составлять одну общ ую  ведом ость элем ентов для  всех схем  расположения, указы 

вая в граф е «Примечание» ссы лку на листы , где расположены  эти схемы.
6.3 .4  В технических  требованиях, пом ещ аем ы х на схем ах  расположения элем ентов, приводят:
- значения усилий для расчета прикрепления элем ентов, не указанны е на чертеж ах и в ведомости 

элементов;
- дополнительны е сведения и технические требования по изготовлению  и монтажу, отсутствую 

щие в общ их данны х.
6.3 .5  Примеры  вы полнения схем расположения элем ентов м еталлических конструкций приведе

ны на р исунках Д.1 и Д .2 (приложение Д).
6.3 .6  П ример заполнения ведомости элементов приведен на рисунке Ж.1 (прилож ение Ж ).

6.4 Чертежи элементов металлических конструкций

6.4.1 Если на схем ах расположения элем ентов м еталлических конструкций недостаточно вы яв
лены  конструктивны е особенности элементов для разработки деталировочны хчертеж ей  марки КМД, то 
дополнительно  вы полняю т чертежи элем ентов м еталлических конструкций.

6.4 .2  На чертеж ах элементов м еталлических конструкций указы ваю т:
- геом етрические размеры;
- значения усилий;
- опорны е реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельны х деталей;
- тип м онтаж ны х и заводских соединений;
- наим енования или марки металла деталей, входящ их в состав элемента;
- ссы лки на узлы;
- технические требования.
6.4 .3  В технических  требованиях  на чертеж ах элементов м еталлических конструкций приводят:
- значения усилий для расчета прикреплений, не указанны е на чертеже;
- дополнительны е требования к изготовлению  и монтажу элементов;
- номера листов, на которы х размещ ены  схемы расположения элем ентов конструкций.
6.4 .4  Размеры сварны х швов и число крепеж ны х изделий определяю т при разработке деталиро

вочны х чертежей марки КМД.
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6.4.5 Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции приведен на рисун
ке И.1 (приложение И).

6.5 Чертежи узлов металлических конструкций

6.5.1 На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения, обе
спечивающ ие работу расчетной схемы здания или сооружения.

6.5.2 На чертежах узлов изображают элементы металлических конструкций, сходящ иеся в узле, с 
указанием привязок к координационным осям, осям элементов, поверхностям деталей, отметок верха 
или низа элементов конструкции.

Пример выполнения чертежа узла металлических конструкций приведен на рисунке К.1 (прило
жение К).

6.5.3 На чертежах узлов изображают примыкающие элементы конструкций, не разрабатываемые 
в данны х рабочих чертежах марки КМ, с указанием их размеров, привязок и других требований, необхо
димы х для разработки деталировочных чертежей марки КМД.

Чертежи простейш их узлов конструкций, не требую щ их пояснения, разрабатывают в деталиро
вочных чертежах марки КМД.

6.5.4 На чертежах узлов указывают:
- значения усилий, действую щ их в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или других  крепежных изделий;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.
П р и м е ч а н и е  —  Толщины деталей, размеры сварны х швов, число, шаги и класс прочности болтов или 

других крепежных изделий не указывают, если они могут бы ть определены при разработке деталировочны х черте
жей марки КМД.

7 Спецификации металлопроката

7.1 С пециф икацию  металлопроката и изделий (СМ) составляют к схемам расположения элемен
тов по форме 2, приведенной в приложении Л.

Формат листа, на котором выполняют СМ, принимают по ГОСТ 2.301 в зависимости от количества 
колонок в графе «М асса металла по элементам конструкций, т».

7.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и мас
сы наплавленного металла.

7.3 Для объектов строительства с поэтапным выпуском комплектов рабочих чертежей марки КМ 
составляют СМ на каждый комплект чертежей.

7.4 На основе СМ составляют по форме 2 (см. приложение Л) сводную специф икацию  металло
проката и изделий (СМС).

7.5 Первый лист специф икации СМ и СМС оф ормляют основной надписью  по форме 3, последу
ющие —  по форме 6 ГОСТ 21.101— 97.

7.6 СМ и СМС допускается объединять в отдельный сборник (ССМ).
Каждой СМ, СМС и ССМ присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозна

чение, установленное по действующ ей в организации системе, через деф ис —  марку основного ком
плекта чертежей и через точку —  шифр и порядковый номер спецификации:

Пример — 2345-12-КМ.СМ16; 2345-12-КМ.СМС; 2345-12-КМ.ССМ,

где 2345-12 —  базовое обозначение. В базовое обозначение включают, например, номер договора 
(контракта) и/или код объекта строительства, а также номер здания или сооружения по генеральному 
плану;

КМ —  марка основного комплекта чертежей;
СМ16, СМС, ССМ —  шифр и порядковый номер специф икаций.
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7.7 Первым листом сборника специф икаций ССМ является титульный лист, выполняемый по 
ф орме 15 ГОСТ 21.101— 97 на листе формата А4.

После титульного листа помещ ают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101.
Содержанию  присваивают обозначение, состоящ ее из обозначения выпуска чертежей и через 

деф ис шифра С.
Пример — 2345-12-КМ.ССМ-С

7.8 СМ и СМС записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прила
гаемых документов, входящей в общ ие данные по рабочим чертежам. Если специф икации объединены 
в ССМ, то в разделе «Прилагаемые документы» записывают только сборник.

7.9 Примеры выполнения специф икации металлопроката приведены на рисунках М.1 и М.2 (при
ложение М).

7.10 Изменения в специф икации вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом требований на
стоящего стандарта.

Сведения об изменениях, вносимых в специф икации, скомплектованны е в виде сборника (ССМ), 
приводят в графе «Примечание» содержания сборника спецификаций.

В таблице изменений в основной надписи содержания сборника специф икаций не учитывают ис
правления, внесенные в содержание в связи с внесением изменений в СМ и СМС.

Таблицу регистрации изменений на титульном листе сборника не размещают.
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Приложение А 
(обязательное)

Условные изображения и обозначения крепежных деталей и швов сварных соединений

Т а б л и ц а  А.1 — Условные изображения крепежных деталей и отверстий

Наименование Условное изображение

1 Болт класса точности В (постоянный)

< У

2 Болт временный

+

3 Болт высокопрочный

4 Болт (винт) самонарезающий

+

5 Заклепка комбинированная
+

6 Круглое отверстие
+

7 Овальное отверстие
а —  расстояние между центрами 
b —  диаметр

- t

Т а б л и ц а  А.2 —  Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

Наименование
Изображение сварного шва

Заводского Монтажного
Размеры, мм

1 Ш ов сварного соединения стыкового- 
сплошной

a) с видимой стороны

b ) с невидимой стороны

l l l l l l l l I I х х х х х х х

у /  V / w  ЧУ ЧУ ЧУА Д  7v7\ 7v7\

. ,1-2 3-£
— g j  ^  2 |

- I Г ^Т Г  X X X X ^ F
■■3-5,. - 2-3
U W

2 Ш ов сварного соединения стыкового- 
прерывистый

a) с видимой стороны

b ) с невидимой стороны

н— пн— н-+ X X X  X X X

ЧУ ЧУ ____  ЧУ ЧУЛ  Л  7ч7ч

3-5
1---->

-Н - н н — н и -

3 Ш ов сварного соединения углового, 
таврового или внахлеску-сплошной:

a) с видимой стороный

b ) с невидимой стороны

k f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kf
Х Х Х У Х Х У

kf
X X  X X  X X

X X X
1-2 3-5
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Окончание таблицыА.2

Наименование
Изображение сварного шва

Заводского Монтажного
Размеры, мм

4 Ш о в  с в а р н о го  с о е д и н е н и я  у гл о во го , 
та в р о в о го  или  в н а х л е с к у -п р е р ы в и - 
сты й :

а ) с в и д и м о й  с то р о н ы й

Ь) с н е в и д и м о й  с то р о н ы

k f - 1 k f
а

11 11 m i X X X ___

■зЛ ■7

k f - 1 k f - 1
X X  3  X X

,3-5

± 1 и __ LLL

3-5
Ш 1 £

5 Ш о в  с в а р н о го  с о е д и н е н и я  вн а хл е с тку , 
ко н та ктн ы й , то ч е ч н ы й

'О 4 ^
' У '  ' У ' /О ч «¥

\ 7

6 Ш о в  с в а р н о го  с о е д и н е н и я  э л е ктр о за - 
к п е п о ч н ы й  в н а х л е с к у  (с  кр у гл ы м  о т
в е р с ти е м )

k f —  ка те т  у гл о в о го  ш ва; / —  д л и н а  с в а р и в а е м о го  у ч а с тка , а —  р а с с то я н и е  м е ж д у  у ч а с тка м и  ш ва.
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Р
исунок Б.1 —

 П
рим

ер вы
полнения нагрузок на м

еталлические конструкции

См. п2 План корпуса на отм. 0,000
Разрез 1 -1

Вспомогательные перекидные балки; шаг 4м 
см. примечание п.З к к таблица 2 .

Прогоны 
шаг 3,0 м

Мостик для обслуживания 
светильников

Таблица 1 - Постоянные нагрузки

Н аим ено ва ние  и 
м естопо л ож ение

1 1  Кровельное покрытие в коньке фермы: 
Балластный слой щебня 

Г1=80мм; т=2400кг/м3; 
Гидроизоляция ипароизоляция 
Утеплитель из минераловатных плит 

1т=100мм; у=1 ЭОкг/м3; 
h= 100мм; у=1 Юкг/м3;

Монолитная железобетонная плита по 
профлисту.
Профлист (настил).

кровельное покрытие в зонах по а,о м 
1.2 от осей А  и Б -

Балластный слой щебня

Величина

£ГО
£ох

192
10

19
11

200
12.5

S g

!
И" <=t 8 я3- 1

1.3
1.3

1.3
1.3

1.3
1,2

Итого:

250
13

25
15

260
15
578

и

ч

кг/м2

кг/м2

----------------------------- ;------------------------------------------
2  наружное СТ6 Н0 В0 6  огрзждвниб - * 

Панели типа "Сэндвич" толщиной 200 мм. 45 1,2 54 кг/м2
стены

С учетомгоризонтальногофахверка
3 Внутренние стены 33 1,2 40

аблица 3 - Крановые нагрузки

§  ?  
I  а

Q U l i
l"T i§ 3
Hi 32/5

Масса
крана,

т

По
дв

ес
 г

ру
за

Сх
ем

а 
кр

ан
а 

и 
ра

сп
ол

ож
ен

ие
 

ка
тк

ов

т  t -
? ч

Ф °  €
I s  8 
S i ' i  
I s !
Э ф 2 
“ 5 5Ф о Ч  с Ти

п 
кр

ан
ов

ог
о 

ре
ль

са
по

 Г
ОС

Т 
41

21
-9

6

М
ос

та

Те
ле

жк
и

О)>х
38,5 6.5 о X Р=27 КР70

£ 2
О

Схема крана и расположение катков
600

Р
р

600 5600 600,

----- 6800

17.500

Буфер,
крана

Таблица 2 - Временные нагрузки

Н а и м е н о в а н и е  и 
м е с то п о л о ж е н и е

Величина

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Пр
им

еч
ан

ие(X
тXсо

2а.оX Ко
эф

ф
иц

ие
нт

на
де

жн
ос

ти

Ра
сч

ет
на

я

Нагрузка от воздуховодов в 
1 межф ерменном пространстве. 25 1,2 30

кг/М2

См. п. 1
Нагрузка от подвесного потолка в 

2 залезаправки. 30 1,3 39 См. п. 2

3 Тормозные площадки. 400 1,2 480

Мостики обслуживания светильников. 200 1.2 240 См. п.З
Посадочные площадки на мостовые краны, 
переходные и прение площадки 200 1,2 240

Примечания:
1. Крепление воздуховодов осуществляется к прогонам кровли.
2. Подвесной потолок крепится через свой отдельный стальной каркас к нижним 

поясам стропильных ферм 8 узлы через 6 м.
3. Мостики для обслуживания светильников крепятся к прогонам кровли.

Таблица 4 - Атмосферные нагрузки

Н а и м е н о в а н и е

Об
оз

на
че

ни
е

В ел тина

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Пр
им

еч
ан

ие

но
рм

ат
ив

на
я

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

на
де

жн
ос

ти

Ра
сч

ет
на

я

,  Снеговая нагрузка 
II снеговой район s g 84

0,7
120 кг/м2

2 Ветровая нагрузка 
II ветровой район 
Тип местности А 
Нормативное значение 
ветрового давления

WO 30

А______

1.4 42 кг/м2

1 Нагрузки приняты на основании Технического задания, 
согласованного и утверждённого Заказчиком.

2 Нагрузки от примыкающих зданий и пристроек на каркас здания 
не передаются.

3 Нагрузки приведены без учета коэффициента надежности по 
ответственности у"=1,2.

4 Отверстия в кровле для пропуска воздуховодов и другого 
оборудования должны выполняться с учетом расположения 
прогонов и вспомогательных перекидных балок (см. разрез 1-1).

5 При расчете стальных конструкций учесть возможность 
изменения расположения оборудования, приведенного в таблице 5, 
по всей площади кровельного покрытия, а также возможность 
установки аналогичного оборудования в осях 1 -2 .

ХХ-ХХХ-Х-КМ

Изм. Ко л  .уч Л и с т N д о к. П од п и сь Д ата
Стадия Лист Листов

Р
О бщ ие данные 

Нагрузки на металлические 
конструкции. Л ист 1

Формат А2

2
Ф

"О
CD
СГ
5
§х
ф

Xт

w
О
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О
со

13
ф
S c
Оч
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О )

2
Фчт
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Ф
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*  =■
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2
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Рисунок Б.2 —
 Прим

ер вы
полнения нагрузок на м

еталлические конструкции

о

Схема расположения оборудования на кровле

Н аи м ено ва ни е

Величина

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

П
ри

ме
ча

ни
е

Н
ор

ма
ти

вн
ая

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

на
де

жн
ос

ти

Ра
сч

ет
на

я
1 В ентилятор 540 1,2 648 кг

П лощ адка из ж .б .1300x1500 мм под 
вентилятор  1 См. примечание к таблице

2  Воздуховод.
О тверстие в кровле 900x900 м м  для 
прохода воздуховода ч е р ез  стакан(О В)

75 1,2 90 кг

Вентилятор  со стаканом.
3 О тверстие  в кровле 900x900 для 

вентилятора со стаканом.
230 1,2 276 кг

’ I I I
1 2 П лощ адка из ж .б. 700x600м м  под 

вентилятор  12 См. примечание к таблице

. ~ Р авном ерно распределенная нагрузка  на 
J кровл е  в зонах, свободны х от оборудования. 50 1,3 65 кг/м2

П рим ечание -  Все ж елезобетонны е площ адки , указанны е  в позициях 1 ,4 ,9 ,1 1 ,  

12, вы полняю тся горизонтальны м и по м онолитной ж  .6. плите покры тия (см . табл .1 ), с 

учетом  ее уклона  при м иним альной толщ ине п л о щ а д о к h min = 1 50 мм.

1 О тве рсти я  в кро вл е  д л я  п ро пуска  в о зд ухо во д о в  и другого  
о бо р уд о ва ни я  д о л ж ны  вы по л ня ться  с уче то м  р аспо л о ж ени я  
п ро го нов  и вспо м ога те л ьны х  п е р е ки д н ы х  б а л о к  (см . разрез 1-1).

2 При р асче те  стал ьны х конструкц ий  уче сть  во зм о ж но сть  
и зм ене ния  р аспо л о ж ени я  о б о р уд о ва ни я , пр и ве д е н н о го  в таблице  5, 
по всей пл ощ а д и  кр о ве л ьно го  п о кр ы ти я , а такж е  во зм о ж но сть  
уста новки  а на л о ги чн о го  о бо руд о ва ни я  в осях 1 -  2.
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енты

d>

(А>

Схема расположения баз колонн

®  ©  (J 8 ) (20 )
БШ1 |БШ1 ^ БШ1 ^БШ1 | БШ1 ^БШ1 ^БЦЛ ^БШ 1^Б Ш 1 ^БШ1 ||5Ш1 ^БШ1 ^ Б Ш1 ^Б Ш 1^Б Ш 1 | БШ1 ] б Ш1С| БШ1 ] б Ш1С

Таблица 2 -  Расчетные нагрузки на фундаменты

БШ1 ,БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 +БШ1С+ БШ1 +БШ1С+ БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 + БШ1 +БШ1С+ БШ1 +БШ1С

“ Т '  ~ Т ~ Г  i ” f  " 1 ~ ^ Г Г “ Г Т  ' Г Т  ' Т ~ ~ Т  '  Т ^ П Т ' Т " *  
6000 Связи вертикальные Связи вертикальные

й

Марка
базы

БШ1
БШ1С

Правило знаков Усилие
N max

(прижимная комб.)
N min

(отрывная комб.) В том числе 
ветер

+М -М +М -М

N, тс -480,0 -300,0 -80,0 -80,0

Мх , тс-м +210,0 о о £ О О -100,0 ±120,0

Qx , to +30,0 -30,0 +30,0 -30,0 ±20,0

О
*<

о ±10,5 ±10,5 ±10,5 ±10,5

Примечания

27 х 6000 = 162000

О Размеры опорных плит баз колонн

Таблица 1 -  Размеры опорных плит баз колонн

Марка
базы

БШ1

БШ1С

Эскиз

Закладные
детали Со С '

50 В/2 В/2 50

О-

Размеры Болты фундаментные

L, В, Марка Кол-во, с 1- с 2 , н/ь,
Сталь

мм мм болта шт. мм мм мм

3 4 5 е 7 8 9 10

750 550 М36 4 475 90 470 CNIС
160

О
СО

6

Отметка
низа

опорной
плиты

11

-0,500

S,
ТС

±15,0

Примечание

Для связевых 
колонн

Эскиз фундаментного 
болта

Эскиз закладной 
детали

min 8 мм

п Отм. низа
опор, плиты

Ла.

Н - выпуск болта 
b - нарезка

а-а Отм. низа

Подливка

Таблица 3 -  Нагрузки на связевые колонны

М
ес

то


по
ло

ж
ен

ие

Марка
базы Правило знаков Усилие Продольный

ветер

Э
си

 9
-1

1,
 1

8-
20

 
36

-3
8,

 4
5-

47

БШ1С

Направление воздействия

N, TC 35,0

А \
Qy , тс 30,0

N 12000 N

1. Расчетные комбинации нагрузок на фундаменты приняты по 
расчетным комбинациям усилий для сечений колонн в их основаниях, 
исходя из действующих на каркас нагрузок и их сочетаний, определенных 
в соответствии с нагрузками на каркас и СНиП 2.01.07-85.

2. В таблицах 2 и 3 приведены значения активных расчетных нагрузок, 
действующих по центрам тяжести колонн на отметке низа опорных плит.

3. Фундаменты несвязевых колонн должны рассчитываться на нагрузки 
по таблице 1.
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Рисунок Г.1 —  Пример выполнения чертежа общего вида резервуара
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Рисунок Г.2 —  Пример выполнения чертежа общего вида маяты

ГО
С

Т 21.502—
2016



50
0 

А 
1,

12
50

 
10

00
 I.

 
I. 

1.
10

00
 

1
2

5
0

,.
 

[,
 5

00

Схема расположения колонн на отметке 0,000

В ер тика л ьны е
связи

1

Т
_ 1

т
1

т
8 0 /2 0  т

500 5500

6000 6000 6000 6000

8x12000=96000

2 (7 )

3 (7 )

© ©

Рисунок Г.З —  Пример выполнения схемы расположения колонн производственного здания
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1 (1 5 ) Разрез 1-1 (5)
2 (1 5 )

Рисунок Г.4 — Пример выполнения разреза производственного здания
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Рисунок Д.1 — Пример выполнения схемы расположения элементов покрытия
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ГОСТ 21.502— 2016

Приложение Е 
(рекомендуемое)

Форма 1 — Ведомость элементов

Ф о р м а  1 —  Ведом ость элементов

Осо
Марка

элемента

Сечение
Усилия

для прикрепления Наимено
вание или 

марка 
металла

Примеча
ние

Эскиз Поз. Состав А, кН N, кН м,
кН-м

с
'Е
со

, ■ 20 . ._____ зо---------, .---------зо-------- , > 15 ^ ■-------?5------ , .____25-------,

Е.1 В ведомости элементов указывают:
- в граф е «М арка  элемента» указывают:
марку элемента по схеме расположения элементов или общ ем у виду;
- в граф е «С ечение» указывают:
«Эскиз» —  расположение деталей сечения элемента, позиции деталей сечения, необходимые размеры,
«Поз.» —  порядковы е номера позиций деталей,
«Состав» —  сокращ енное обозначение проф илей, составляю щ их сечение, состоящ ее из условного обозна

чения проф илей по ГОСТ 2.410 и номера или размеров проф иля в соответствии со стандартами или техническими 
условиям и на конкретный вид проф илей;

- в граф е «Усилие для прикрепления» указывают:
А  —  реакцию  в опорном  сечении элемента, кН,
N —  продольное усилие в элементе, кН,
М —  изгибающ ий момент в опорном сечении элемента, кН *  м.
Допускается указы вать дополнительны е показатели (значения) усилий для прикрепления Н, Мх, Му, М кр и пр. 

с обязательной их иллю страцией на схемах или узлах;
- в граф е «Н аименование или марка металла» указы ваю т наим енование или марку металла для всего эле

мента, если все детали элемента выполнены из одного металла, и по позициям —  если наименование или марки 
металла деталей различны;

- в граф е «Примечание» указы ваю т другие  необходимы е данны е об элементе.
Е.2 Размеры граф  таблицы, при необходимости, могут бы ть изменены по усмотрению  разработчика.
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Приложение Ж 
(справочное)

Пример заполнения ведомости элементов

Марка
элемента

Сечение Усилия для прикрепления Наименование 
или марка 
металла

Примечание
Эскиз Поз. Состав А, кН N, кН М,кН * м

ФС1 Сложный Лист 12

Б1 i/^\g
1 140Б1 200 — — С345-3

2 L100 х 8 — — — С245

Б2

И , *

1 -900 х 8

300 — 800 С345-3
-200 х 16

К1
н

I40LU1 140 -380 -410 С345-3

РисунокЖ.1 — Пример заполнения ведомости элементов
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Рисунок И.1 — Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции
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Рисунок К.1 — Пример выполнения чертежа узла металлической конструкции
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Приложение Л 
(рекомендуемое)

Форма 2 — Спецификация металлопроката

Ф о р м а  2 —  С п е ц и ф и ка ц и я  м е та л л о п р о ка т а

Осо
Наименование 

профиля 
ГОСТ, ТУ

Наименование 
или марка 
металла 
ГОСТ, ТУ

Номер 
или размеры 

профиля, 
мм

Поз.

Масса металла по 
элементам конструкций, т

Общая
масса,

т

с
1
00

л л л А А АV

30
5-------------------------- 9

V

30
5--------------------------9

V

305-------------------------- 9
10

5------- 9

V

155------------1> 15 ,

—  V

15‘------------ 9

V

._____ 25 ,

Л.1 В спецификациях СМ и СМС следует указывать:
- в графе «Наименование профиля, ГОСТ, ТУ» —  наименование профиля в соответствии с примененными 

стандартами или техническими условиями;
- в графе «Наименование или марка металла, ГОСТ, ТУ» —  наименование или марку металла и обозначения 

стандартов или технических условий, в соответствии с которыми производится поставка;
- в графе «Номер или размеры профиля, мм» —  номер или размеры профиля в соответствии с условными 

обозначениями, приведенными в стандартах или технических условиях. Обозначение профилей записывают по 
возрастанию их номеров или размеров;

- в графе «Поз.» —  порядковые номера позиций, в которых указана масса металла по элементам конструкций;
- в графе «Масса металла по элементам конструкций, т» —  массу по рабочим чертежам марки КМ, опреде

ляемую с точностью до одной десятой тонны;
- в графе «Общая масса, т» —  массу по рабочим чертежам КМ, определяемую с точностью  до одной десятой 

тонны.
По каждому наименованию профиля приводят строку «Итого», а для каждой марки металла —  «Всего».
В конце каждой СМ и СМС приводят строки:
«Всего масса металла»;
«В том числе по маркам или наименованиям».
Л .2 Размеры граф спецификации, при необходимости, могут быть изменены по усмотрению разработчика.
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Приложение М 
(справочное)

Пример заполнения спецификации металлопроката

Наименование 
профиля 
ГОСТ, ТУ

Наименование 
или марка 
металла 
ГОСТ, ТУ

Номер 
или размеры 

профиля, 
мм

ПОЗ.

Масса металла по 
элементам конструкции, т

Общая
масса,

т

Ко
ло

нн
ы

Ба
лк

и

Ф
ер

мы

Пр
ог

он
ы

Двутавры 
стальные 

горячекатаные с 
параллельными 
гранями полок 
ГОСТ 26020-83

С245
ГОСТ 27772-88

I20K1 1 25,0 25,0

130Ш1 2 18,0 18,0

Итого: 3 43,0 43,0

С345-3
ГОСТ 27772-88

I30K1 4 16,0 16,0

Х40Б1 5 12,0 12,0

Итого: 6 28,0 28,0

Всего профиля: 7 71,0 71,0

Уголки стальные 
горячекатаные 
равнополочные 

по ГОСТ 8509-93

С245
ГОСТ 27772-88

L 100x7 8 10,0 21,0 3,0 34,0

L 125x8 9 12,0 18,0 30,0

Итого: 10 22,0 39,0 3,0 64,0

Всего профиля: 11 22,0 39,0 3,0 64,0

Швеллеры 
стальные 

горячекатаные 
ГОСТ 8240-97

С245
ГОСТ 27772-88

Г 22 12 5,0 5,0

ИЗО 13 11,0 2 ,0 13,0

С 40 14 4.0 20,0 24,0

Итого: 15 15,0 5 ,0 2 ,0 20,0 42,0

Всего профиля: 16 15,0 5 ,0 2 ,0 20,0 42,0

| 
Со

гл
ас

ов
ан

о 
|

о
Z
вохS
2

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

2345-13-КМ.СМ16

(Наименование застройщика и стройки)
Изм. Кол.уч Лист N док. Подпись Дата

(Наименование объекта 
строительства)

Стадия Лист Листов

I 
И

нв
. 1

ST
 п

од
л]

Р 1 2

Спецификация
металлопроката

Формат А4

Рисунок М.1 — Пример заполнения спецификации металлопроката
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Наименование 
профиля 
ГОСТ, ТУ

Наименование 
или марка 
металла 
ГОСТ, ТУ

Номер 
или размеры 

профиля, 
мм

Поз.

Масса металла по 
элементам конструкции, т

Общая
масса,

т

Ко
ло

нн
ы

Ба
лк

и

Ф
ер

мы

Пр
ог

он
ы

Прокат 
ЛИСТОВОЙ 

горячекатаный 
ГОСТ 19903-74

С345-3
ГОСТ 27772-88

1 16 17 2.1 5 ,5 7,6

1 25 18 4,3 3,1 7,3
Итого: 19 6.3 8 ,6 14,9

Всего профиля: 20 6,3 8 ,6

Всего масса металла: 21 92,3 27,0 49,6 23,0 191,9

В том  числе по маркам  
или наименованиям :

С 345-3 22 34,3 8 ,6 42,9

С245 23 58,0 27,0 41,0 23,0 149,0

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
2345-13-КМ. CM 16

Лист

Формат А4

Рисунок М.2 —  Пример заполнения спецификации металлопроката
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