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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от И апреля 
1979 г. № 1349 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется на кинескопы для чер
но-белого и цветного телевидения и устанавливает метод измере
ния фокусирующего напряжения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1620—79.
Общие требования при проведении измерений и требования без

опасности должны соответствовать ГОСТ 21059.0—75.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1. Требования к аппаратуре — по ГОСТ 21059.0—75.
1.2. Электрические функциональные схемы установок для из

мерения фокусирующего напряжения приведены на черт. 1 для 
сеточной модуляции и черт. 2 для катодной модуляции. Для много
лучевых кинескопов эти схемы соответствуют измерению фокуси
рующего напряжения одного электронного прожектора.

1.3. Регулирование напряжений управляющего и фокусирую
щего электродов производят с помощью резисторов R1 и R2, обес
печивающих требования ГОСТ 21059.0—75.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.07.80
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 21.01.85 № 132 
срок действия продлен
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. АППАРАТУРА

★
*  Переиздание (март 1988 г.) с Изменением 1, 

утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 10—80)t

строительство под ключ
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U Л1— источник напряжения первого анода (фокусирующего электрода); 
U —источник напряжения второго анода; 1/уСК—источник напряжения ус
коряющего электрода, 1/уПр—источник напряжения управляющего электро
да (модулятора); U jj—источник напряжения накала; G—генератор развер
тывающих токов; PV1~PV5—вольтметры (киловолътметры); РА1, РА2—мик- 

роамперметрьг, R1, R2—регулирующие резисторы

Черт. 1

Uа1 —источник напряжения первого анода (фокусирующего электро
да); Ga a —источник напряжения второго анода; G yCK—источник на
пряжения ускоряющего электрода; ^ уПр—источник напряжения уп
равляющего электрода (катода); U источник напряжения накала;
G—генератор развертывающих токов; PV1—Я V5—вольтметры (кило

вольтметры); PAl, РА2— микроамперметры; Rl, R2-*регулирующие ре
зисторы

Черт. 2
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1.4. Инструментальная погрешность измерения фокусирующего 
напряжения определяется классом точности измерительных прибо
ров.

Закон распределения погрешностей — нормальный.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

2.1. Подготовка к проведению измерений — по ГОСТ 
21059.0—75.

2.2. Устанавливают режим измерения, указанный в стандартах 
или технических условиях на кинескопы конкретных типов.

2.3. Фокусирующее напряжение измеряют вольтметром PV5 
после установления на фокусирующем электроде напряжения, 
обеспечивающего наилучшую фокусировку вертикальных и гори
зонтальных элементов испытательного изображения по всему ра
бочему полю экрана.

Допускается определять фокусирующее напряжение по наилуч
шему различению строчной структуры по всему растру (при номи
нальном числе строк и номинальных размерах экрана).

Если в середине и на краях экрана значения фокусирующего 
напряжения не одинаковы, то оптимальным значением фокусирую
щего напряжения необходимо выбрать напряжение, при котором 
обеспечивается наилучшее разрешение по испытательной таблице 
в вертикальном и горизонтальном направлениях, в круге, диаметр 
которого равен V2 размера диагонали экрана.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Для многолучевых кинескопов для цветного телевидения 

фокусирующее напряжение определяют в белом цвете.
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