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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные и чугун
ные однослойные и двухслойные кокили с жидкостным охлаждени- 
нием для получения отливок из черных сплавов и устанавливает 
толщину их стенок.

2. Толщина стенок плоских кокилей s в зависимости от толщи
ны сгенок отливок S\ должна выбираться по графику, изображен
ному на черт. 1 в границах заштрихованной области ближе к верх
нему пределу, а для отливок сложной конфигурации, имеющих 
близко расположенные выступы, — ближе к нижнему пределу.
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3. Толщина стенок плоских кокилей для отливок, стенки кото
рых оформляются с одной стороны кокилем, а с другой стороны — 
песчаным стержнем должна выбираться по удвоенной толщине 
сгенки отливки.

4, Толщина стенок цилиндрических кокилей s в зависимости от 
толщины стенок цилиндрических полых отливок $i должна назна
чаться по графику, изображенному на черт. 2.

K = w ] S- 2 N R

R — наружный радиус огливки, мм 

Черт. 2

5. Толщина стенок цилиндрических кокилей для сплошных ци
линдрических огливок должна рассчитываться по формуле

s=  1,4 R>
где s — толщина стенки кокиля, мм;

R — наружный радиус отливки, мм.
6. Толщина стенок цилиндрических кокилей, имеющих продоль

ные ребра жесткости или массивную камеру охлаждения, должна 
выбираться по графику, указанному на черт. 1.

7. Схемы однослойных и двухслойных кокилей с жидкостным 
охлаждением указаны в справочном приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

СХЕМЫ КОКИЛЕЙ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

1. Схема однослойного кокиля с жидкостным охлаждением.

/ —кокиль; 5—выталкиватель; 3—камера охл аж ден и я; 4—плита 
кокильной машины; 5—плита вы талкивателей; 6—втулка вы талкивателей.



СХЕМА ДВУХСЛОЙНОГО КОКИЛЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

 ̂ кокиль; 2—плита охлаждающая,

еи - ^ Г г “ 1 б Й - 7 0 НИЯ “а ИЗГОТОВЛе™е кокилей с жидкостным охлажден*-



Изменение № 1 ГОСТ 21093—75 Кокили с жидкостным охлаждением. Толщи
на стенок. Размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.82 
№ 618 срок введения установлен

с 01.07.82

Приложение. Исключить слова: «Технические требования на изготовление 
сокилей с жидкостным охлаждением — по ГОСТ 16262—70».

(ИУС № 6 1982 г.)
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