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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШТУЦЕРА ПОД МАНОМЕТРЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К  ТРУБОПРОВОДАМ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ 74°

Конструкция и размеры
F it t in g s  fo r  con n ec t ion  o f  m a n o m e te rs  t o  

p ip e lin es  o n  e x te rn a l c o n e  74°. 
C on s tru c tio n  an d  d im en s io n s

ГОСТ
2 3 9 9 2 -8 0

О К П  10 6 3 9

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 фев
раля 1980 г. № 787 срок действия установлен

с 01.01 1981 г. 
до 01.01. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцера под ма
нометры для присоединения к трубопроводам по наружному ко
нусу 74° по ГОСТ 13954—74.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

3. Технические требования — по ГОСТ 23997—80.
4. Примеры соединения манометра с трубопроводом приведе

ны в рекомендуемом приложении ГОСТ 23997—80.
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IS _________  Размеры в мм
11 ■h l Масса, кг

Тип
Исполнение Исполнение

0 0 t d d i йг dt 5 / it
I n I П

Л
I II I II

1
М 1 0 Х 1

М 1 2 Х 1
3 ,2 6

4 ,6 1 0 .5
8 9 40 27

0 ,0 3 5 0 ,0 2 7

2 М 1 4 Х 1 6 ,6 1 2 ,5 17 17
0 ,0 5 1 0 .0 3 9

____ 3 _
М 1 2 Х 1 . 5

М 1 2 Х 1
5 ,3 8

4 ,6 1 0 ,5
10 14 28 15 26 13 3 , 2 44 31

0 ,0 5 5 0 ,0 4 3

4 М 1 4 Х 1 6 ,6 1 2 ,5 0 ,0 5 9 0 ,0 4 7

5
М 2 0 Х 1 . 5

М 1 2 Х 1
6 ,3 10

4 ,6 1 0 ,5
18 24 44

0 .0 8 5 0 ,0 7 7

6 М 1 4 Х 1 6 ,6 1 2 ,5
24 24 5 56

0 ,0 9 4 0 ,0 8 2

nч
7
u>

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера под манометр с резьбой М20Х 1,5 и за- 
концовкой под трубопровод с резьбой М 14Х 1—гипа 6, исполнения I (для крепления на перего
родке), из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74, оцинкованного:

Штуцер 6—/—45.Ц ГОСТ 23992—80
То же, с резьбой М12Х1.5 и законцовкой под трубопровод с резьбой М12Х1 — типа 3, испол

нения II (без крепления на перегородке), из стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949—75:
Штуцер 3—//—12Х18НЮТ ГОСТ 23992—80
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