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Стр. 2 ГОСТ 25288—82

Т а б л и ц а  1

Конструкционные пластмассы Материалы

Силовые Полиамиды, поликарбонаты и их модификации, 
аминопласты, фторопласты, сополимеры полиэти
лена с полиизобутиленом марок ПОВ, сополимеры 
формальдегида марок СТД и СФД и их модифи
кации, стеклонаполненные полиамиды, кремне- 
пласты, пресс-материалы на основе полиимидов

Антифрикционные Композиционные фторопласты модифицирован
ные, полиамиды и их модификации, сополимеры 
формальдегида и их модификации, пресс-материа
лы на основе полиимидов

Электроизоляционные Полиамиды и их модификации, поликарбонаты, 
аминопласты, стеклопластики, фторопласты 4 и 3 
и их модификации, пресс-материалы на основе 
полиимидов

Прокладочно-уплотнитель
ные

Полиамиды, поликарбонат, фторопласты 3 и 4, 
наполненные фторопласты, модифицированные 
поликарбонаты типов ДНТ и ДАК-42

4. Группы требований к пластмассам и степень обязательности 
показателей на этапах разработки и производства, в зависимости 
от назначения пластмасс, приведены в табл. 2—5.

5. Требования по стойкости к воздействию внешних воздейст
вующих факторов приведены в табл. 6,



КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССЫ СИЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т а б л и ц а  2

Группа требований 
и показатели
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Показатели внешнего 
вида и размеры

Внешний вид — НТД на материал + + + + + + + +
Цвет — То же + + + + + + + +
Размер гранул (крош

ки)
ММ

9 + + + + —

Количество неметалли
ческих включений

Физико-химические
требования

шт.
9 + +

Плотность г/см3 ГОСТ 15139—69 ( + ) ( + ) ( + ) — — + + +
Массовая доля золы % ГОСТ 15973—79 + — — — — — —

Массовая доля летучих 
веществ (в том числе 
влаги)

% НТД на материал + + + + + +

Массовая доля связу
ющего

% То же — — “ + “ +

Массовая доля свобод
ного формальдегида

мг/л » ‘ ■■ ' +

Водопоглощение мг ГОСТ 4650—80 (+ ) (+ ) — — — + — +
Массовая доля экстра

гируемых веществ
% ГОСТ 17824—81 + _L-P" шщшт

Массовая доля оста
точного мономера

% НТД на материал (+ ) (+ ) (+ )

ГО
СТ 25288—

82 С
тр. Э



Продолжение табл, i

Группа требований 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний
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Технологические требо
вания

Предельное число вяз- СМ3/Г ГОСТ 18249—72 + +
кости

Коэффициент вязкости Па ■ с
ГОСТ 11034—71 
ГОСТ 15882—79 — —. — _ — ( + ) — +

Продолжительность с То же — — — — •— ( + ) — „ +
пластично-вязкого
состояния

Время отверждения с ГОСТ 15882—79 __ ___ ( + ) __ +
при заданном напряже
нии сдвига

Показатель текучести Г/10 мин ГОСТ 11645—7а ( + ) + + +
расплава

Текучесть мм
НТД на материал 
НТД на материал _ _ ___ __ __ + __ +

Время выдержки при с То же — -— — — — + — -- -
прессовании конусного 
стаканчика 

Усадка % ГОСТ 18616—80 + + + + + + +
Температура плавле °С ГОСТ 21553—76; + ( + ) ( + ) ( + ) — — — —

ния
Усадка дополнитель %

ГОСТ 18992.4—80 
НТД на материал ( + ) ( + ) ( + ) — — ( + ) — ( + )

ная

Требования по назна
чению

Разрушающее напря МПа ГОСТ 11262—80 + ( + ) + +
жение при растяжении

ftч■р
4ь

О
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00
K J



Продолжение табл. 2

Группа требований 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний
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Предел текучести при 
растяжении

МПа ГОСТ 11262—80 (+ ) + + — — — — —

Относительное удлине
ние при разрыве

% То же + + + +  ; — — —

Ударная вязкость по 
Шарпи на образцах без 
надреза

кДж/м2 ГОСТ 4647—80 + + + + +

Ударная вязкость по 
Шарпи на образцах с
1 I О ТТГ\ЛОЛЛД

кДж/м2 То же + + +

i I аДрсоОМ
Модуль упругости при

Q ОТП М/ Л11Ш1
МПа ГОСТ 9550—81 ( + ) — + — — — — —

]JdL 1 НЖсШШ
Разрушающее напря

жение при изгибе
МПа ГОСТ 4648—71 ( + ) (+ ) ( + ) + — + — +

Изгибающее напряже- 
1 не при установленном 
значении прогиба (1,5 
;олщины образца)

МПа ГОСТ 4648—71 + +

Модуль упругости при 
г згибе

МПа ГОСТ 9550-71 ( + ) ( + ) (+ ) (+ ) —. — — —

Твердость МПа ГОСТ 4640—76 ( + ) ( + ) ( + ) — — — — —
Разрушающее напря

жение при срезе
МПа ГОСТ 17302—71 ( + ) (+ ) (+ ) ( + ) — — — —

Температура размягче- 
I ия при изгибе

°С ГОСТ 12021—75 + ( + ) + ( + ) — .+ (+ ) (+ )
Коэффициент светопро- 

ii> скания
% ГОСТ 15875—80 +

ГО
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Продолжение табл. 2

Группа требований 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний
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Температура размягче °с ГОСТ 15088—69 ( + ) ( + )
_ _

( + )
ния по Вика

Кислородный индекс % ГОСТ 21793—76 ( + ) ( + ) ( + ) — — ( + ) —

Категория стойкости к — ГОСТ 21207—81 ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) — ( + ) —
действию пламени

Климатическая ста — ГОСТ 17170—71 ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) —
бильность

Т еплопроводность Вт/(м*К) ГОСТ 23630 2—79 ( + ) ( - h ) ( - Ь) ( + ) — — — —
Удельная теплоемкость Дж/(кг*К) ГОСТ 23630 3—79 ( + ) н I-) ( - Ь) ( + ) — — . — —
Температуропровод м2/с ГОСТ 23630 3—79 ( + ) (НЬ) <нЬ) ( + ) — — — —

ность
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССЫ АНТИФРИКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Таблица 3

Группа требований 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний

Композицион
ные фторо- 

пласты моди
фицированные

Поликарбо
нат и его 

модификации

Полиацетали 
и композиции 
на их основе

Пресс-матери
алы на основе 
полиимидов

Показатели внешнего 
вида и размеры

Внешний вид — НТД на материал + + + +
Цвет — То же 4- + + +
Размер гранул (крош

ки)
Количество неметалли

ческих включений
Физико-химические

требования

ММ » — + — —

шт. » + +

Плотность г/см3 ГОСТ 15139—69 + (+) (+) +
Массовая доля летучих 

веществ (в том числе 
влаги)

Технологические требо
вания

% НТД на материал + + +

Предельное число вяз
кости

см3/г ГОСТ 18249—72; 
ГОСТ 11034—71

— — — +

Показатель текучести 
расплава

г/10 мин ГОСТ 11645—73; 
НТД на материал

— + + —

Температура плавления 
Требования по назна

чению

°с ГОСТ 21553—76 (+) (+)

Коэффициент трения 
скольжения

— ГОСТ 11629—75 ( + ) (+ ) (+ ) ( + )

Износ ГОСТ 11012—69; 
НТД на материал

( + ) ( + ) ( + )

ГО
С
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т а б л и ц а  4

Группа требований 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний
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Показатели внешнего 
вида и размеры

+Внешний вид — НТД на материал + + + + + +
Цвет — То же + + + + + + +
Размер гранул (крош

ки)
ММ » + + —

Количество неметалли
ческих включений 

Физико-химические 
требования

шт. > + +

Плотность г/см3 ГОСТ 15139—69 ( + ) ( + ) — + + + +
+

Массовая доля лету
чих веществ (в том чис
ле влаги)

% НТД на материал + +

Массовая доля связую
щего

% НТД на материал — — — — — ( +  ) -Ь
Массовая доля золы % ГОСТ 15973—79 — — _ — в_
Водопоглощение
Технологические

требования

мг ГОСТ 4650—80 ( + ) ( + ) +

Предельное число вяз
кости

см3/г ГОСТ 11034—71 
ГОСТ 18249—72

+ — — + — — —

Коэффициент вязкости Па- с ГОСТ 15882—79 — — — — — __ ( + )Продолжительность 
пластично-вязкого со
стояния

с То же ( + )
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Продолжение табл, 4

Группа требовании 
и показатели

Единица
измерения

Стандарт на метод 
испытаний
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Время отверждения 
при заданном напряже
нии сдвига

- ГОСТ 15882—79 — — — — — — ( + )

Показатель текучести 
расплава

г /10 мин ГОСТ 11645—73; 
НТД на материал

( + ) + —

~

Текучесть мм НТД на материал — — — — — — +
Усадка % ГОСТ 18616—80 + + + + — — +
Температура плавле

ния
Требования по назна

чению

°С ГОСТ 21553—76 + ( + )

Удельное объемное 
электрическое сопро
тивление

Ом*см ГОСТ 20214—74; 
ГОСТ 6433.2—71

( + ) ( + ) + ( + ) + + ( + )

Удельное поверхност
ное электрическое сопро
тивление

Ом ГОСТ 20214—74; 
ГОСТ 6433.2—71

<+) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) + +

Электрическая проч
ность

кВ/мм ГОСТ 6433.3—71 + + + + ( + ) + +

Тангенс угла диэлек
трических потерь при ча
стоте 50 Гц

ГОСТ 6433.4—71 + +

Тангенс угла диэлек
трических потерь при 
частоте Ю6 МГц

ГОСТ 22372—77 + + + + +

Дугостойкость с ГОСТ 10345.1—78 — — — — — — +
Диэлектрическая про

ницаемость при 106 МГц
ГОСТ 22372—77 ( + ) ( + ) ( + ) < + ) + ( + )

ГО
С

Т 25288—
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССЫ ПРОКЛАДОЧНО-УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т а б л и ц а  5

Группа требований 
и показатели Единица измерения Стандарт

на метод испытаний Полиамиды Поликарбонат и 
его модификации

Фторопласты и 
их модификации

Показатели внешнего 
вида и размеры

Внешний вид НТД на материал + + +
Цвет — То же + + +
Размер гранул (крош- ММ » + + —

ки)
Количество неметалли- шт. » — + —

ческих включений
Физико-химические

требования
Плотность г/см3 ГОСТ 15139—69 (+ ) (+ ) +
Массовая доля лету % НТД на материал + + —

чих веществ (в том чис
ле влаги)

Технологические требо
вания

Предельное число вяз см3/г ГОСТ 19249—73; +
кости

Предел текучести рас г/10 мин
ГОСТ 11034—71 
ГОСТ 11645—73; (+ ) + —

плава
Температура плавле °с

НТД на материал 
ГОСТ 21553—76 (+ ) (+ ) —

ния
Усадка % ГОСТ 18616—80 + + —
Требования по назна

чению
Разрушающее напря МПа ГОСТ 11262—80 + +

жение при растяжении 
Предел текучести при МПа То же (+ ) +

растяжении

Стр. 10 ГО
С

Т 25288—
81



Продолжение табл. 5

Группа требований 
и показатели Единица измерения Стандарт

на метод испытаний Полиамиды Поликарбонат и 
его модификации

Фторопласты и 
их модификации

Относительное удлине
ние при разрыве

% ГОСТ 11262—80 + + +
Ударная вязкость по 

Шарли на образцах без 
надреза

кДж/ма ГОСТ 4647—80 + +

Ударная вязкость по 
Шарпи на образцах с 
надрезом

кДж/ма ГОСТ 4647—80 + +

Твердость при вдавли
вании шарика

МПа ГОСТ 4670—77 ( + ) ( + ) +
Напряжение при уста

новленной деформации 
сжатия (25 %)

МПа ГОСТ 4651—78 ( + ) ( + ) +

Скорость ползучести 
при сжатии

мин То же ( + ) ( + ) +
Температура размягче

ния при изгибе
°С ГОСТ 12021—75 + — —

Температура размяг
чения по Вика

°С ГОСТ 15088—69; 
ГОСТ 15065—69

( + ) ( + ) —

Температура хрупкос
ти при изгибе

°с ГОСТ 16782—71 ( + ) ( + ) —

Кислородный индекс % ГОСТ 21793—76 (НЬ) ( + ) +Среднее время горения с ГОСТ 10456—80 (НЬ) +
Средняя длина пов

режденной (обуглившей
ся части)

мм ГОСТ 10456—80 н Ь) ( + ) +

Категория стойкости к 
действию пламени

— ГОСТ 21207—81 ( + ) ( + ) +
Климатическая ста

бильность
ГОСТ 17170—71 ( + ) (+ ) +

П р и м е ч а н и я .
1 Знак «+* обозначает обязательное определение показателя для введения в раздел «Технические требования» НТД на кон. 

струкционные пластмассы.
2 Знак «—» обозначает, что показатель не определяют.
3 Знак «( + J» обозначает, что определение показателя проводят на этапах разработки*

ГО
СТ 25288—

81 С
тр. 
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Стр. 12 ГОСТ 25288—82

Т а б л и ц а  6
Требования по стойкости к воздействию внешних воздействующих факторов 

для всех групп конструкционных пластмасс

Показатель Метод испытания

Водо поглощение
Стойкость к старению в условиях складского хра

ГОСТ 4650—80 
ГОСТ 9.707—81

нения
Стойкость к радиации
Стойкость к действию химически активных сред
Кислородный индекс
Тропикостойкость
Унос в условиях модельных испытаний
Г рибостойкость
Нагревостойкость

ГОСТ 9.706—81 
ГОСТ 12020—72 
ГОСТ 21793—76 
ГОСТ 9.703—79 
НТД на материал 
ГОСТ 9.049—75 
ГОСТ 6866—70
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