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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на маслораспылители, 
работающие при номинальном давлении 1,0 МПа, предназначен
ные для впрыскивания в сжатый воздух распыленного масла, 
смашвлющего трущиеся попсрхпосш пневматических устройств.

Стандарт не распространяется на маслорасиылители для пнев- 
моснстем гранспортых средст и трно-ша\тны\ машин.

Стандарт устанавливаем требования к маслораспылителям, из
готовляемым для нужд народною хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствиям СГ СЭВ 3591—82.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

I I. Маслорасиылители по виду присоединительной резьбы сле
дует изготовлять следующих исполнений:

1 с метрической резьбой;
2 -с конической резьбой.
Гнезда присоединительных о шерстин с метрической резьбой 

под инертные штуцера необходимо выполнять по ГОСТ 22526—77.
Г2. Климатические исполнения маслораспылителей — УХЛ и О 

кагсюрии размещения 4 по ГОСТ 15150—69.
I 3. Исполнение маслораспылителей по устойчивости к механи

ческим воздействиям — обыкновенное по ГОСТ 18460 -81

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
Е

©  Издательство стандартов, 1983
2 *ак )«7«



Стр. 2 ГОСТ 25131—«

1.4. Параметры маслораспылнтелен должны соответствовать 
указанным в табл. 1.

1 ,1 6 л и l а 1

Услов
ный

проход

Расход
воздуха,

м * мин

мм
мини
маль
ный

макси
маль
ный

4 0,016 0,08

6 0,040 0,20

8 0,063 0,32

10 0,100 0,63

12 0,160 0.80

16 0,200 1,25

20 0,400 2,00

25 0,630 3,20

32 1,000 5,00

40 1,600 8,00

Давление,
МПа,
мини.

мальное

0.1

Перепад 
давления 

при макси
мальном 
расходе 

воздуха, 
МПа, 

не более

0,025

Подача масла, к а т и  ч ш

при мини- 
малыш I 
расходе 
воздуха

До 2

ДоЗ

До 5

До 8

при ча) си- 
ма льном 
расходе 
воздч \а

мини
маль
ная, 

не бо
лее

макси
маль
ная, 

не ме
нее

0,5

2,0

20

80

Макси
мальная 
вмести

мость 
резервуара 
для масла, см

не менее

63

200

400

AVacca,
»*г,

не более

0,5

1.5

2,0

3,0

П р и м е ч а н и е  Максимальный расчол воздуха уь.иан при давлении 
0,4 МПа и соответствует условиям по ГОСТ 2039- Ы Расход воздуха при 
Других значениях давления определяют но <нрлВичиочу приложению I.

1.5. Габаритные и присоединительные размеры маслораспы- 
лителей должны соответствовать указанным на чертеже и в 
табл. 2.
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Стр. 4 ГОСТ 1SJ31—81

Т а б л и ц а  2

Условный 
прохол

°У  м ч

Присоединительная резьба d А я И А

метрическая по 
ГОСТ 8724—81» 

ГОСТ 24705-81 и 
ГОСТ 9I50- 8J

коническая но 
ГОСТ 6111-52

мм, не более

4 М10Х1—6Н КЧ"
55 135 35

50

6 М12Х1.5-6Н К*«"
8 М 14Х1.5-6Н К "

88
88 191

10 Ml 6X1,5—6Н КЧ«
12 М18Х1.5—6Н КЧ"
16 М22Х1.5—6Н К *2"

20 М27Х2—6Н К М " 102

107
200 56

25 МЗЗХ2—6Н К Г 98 270
32 М42Х2—6Н К1'4"

120 245 63
40 М48Х2—6Н К\Ч*

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  маслораспылителя 
исполнения 1 с условным проходом D j= 25  мм, климатического ис
полнения УХЛ4:

Маслораспылитель 1—25—УХЛ4 ГОСТ 25531—82

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Маслораспылнтели следует изготовлять в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 18460—81 по рабочим 
чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Маслораспылнтели, предназначенные для эксплуатации в рай
онах с тропическим климатом, следует изготовлять в соответствии 
с требованиями ГОСТ 15151—60.

2.2. Маслораспылнтели должны работать на сжатом воздухе, 
очишенном не грубее 10-го класса загрязненности по ГОСТ 
17433-80.

2.3. Настроечное устройство маслораспылнтелсй должно обеспе
чивать изменение подачи масла в пределах всего диапазона регу
лирования. Настройка подачи масла нс должна требовать примене
ния специального инструмента.

2.4. В конструкции маслораспылителей должна быть обеспече
на возможность визуального наблюдения за изменением уровня
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масла в резервуаре от максимального до минимального значения 
н за поступлением масла в зону распыления (клплепалением). 
Па резервуаре должны быть нанесены отметки верхнего и ниж
него уровнен масла.

2.5. Установленный ресурс маслораспылителей должен состав
лять не менее 10000 ч, для маслораспылителей, которым в уста
новленном порядке присвоен государственный Знак качества, — не 
менее 12 000 ч. Критерием предельного состояния является такое 
состояние маслораспылптсля, при котором его дальнейший ремонт 
не целесообразен.

2.6. Средний срок сохраняемой*! —2 года.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасноегн — по ГОСТ 12.3.001—73.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. К маслораспылнтслям прилагается руководство по эксплуа
тации.

4.2. К маслораспылителям, предназначенным для экспорта, сле
дует прилагать товаросопроводительную документацию в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 6.37 79 и заказа-наряда внешнетор
говой организации.

4.3. К каждому маслораспылитслю, предназначенному для 
эксплуатации в районах с тропическим климатом, прилагают по 
одному уплотнительному кольну каждого типоразмера.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соопкчс i Mini маслорасиьмте. им требова
ниям настоящего cramapia пре щрии ше-нзгоювтель должно Про
водить приемо-сдаточные, нериолическнс и типовые испытания.

Правила приемки — iio ГОСТ 22976—78.
5.2. При приемо-сдаточных испытаниях каждый маслораспыли- 

тель проверяю! на соответствие требованиям п. 1.4 (подача масла 
iIрн минимальном расходе шн i\\;i) и и. 2.1 (прочность маслорас- 
пылнтелеп и наличие у течек чере* щ по цшжньге соединения н стен
ки деталей).

При проверке прочности допускается выборочный контроль: не 
менее трех маслораспылтолеп каждого ттюрашера по условному 
проходу ежссу тчио. Ре (ульта гы выборочного контроля распрос
траняются на всю паримо, равную ежесуточному выпуску.

5.3. При периодических исиьпапиях проводимых не реже раза 
в ipn года, проверяют соотпекмвие маслораспылителей требова
ниям пп. 1.2 (воздействие климатических факторов), 1.3 (устойчи-
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вость к механическим воздействиям), 1 4 (перепад давления, пода
ча масла и масса), 1.5 (габаритные и присоединительные разме
ры), 2.1 (прочность маслораспылнтелей и наличие утечек через не
подвижные соединения и стенки деталей) и 2.5 (ресурс).

Периодическим испытаниям следует подвергать маслораспыли- 
тели каждого типоразмера по условному проходу.

для контроля показателей надежности — не менее 8, 
по остальным показателям — не менее .3

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Параметры маслораспылнтелей (п. 1.4) проверяют по
ГОСТ 19862—74 с погрешностью измерения

давления ± 2 %  при периодических и типовых испытаниях и
х4°о  при приемо-сдаточных испытаниях.
расхода воздуха ± 5 % ;
перепада давления ±10% ;
рремсни испытания ±0,5 с.
массы :пЗ%.
6.2 Степень воздействия климатических факторов на масло- 

рас"ы.тптели (п 1.2) проверяют по ГОСТ 15151 -69 и ГОСТ 
9.048— 75.

6.3. Испытания маслораспылнтелей на \г гоичивпоь к механи
ческим юзтенствиям (п. 1.3) проводят на вибростеиде при часто
те 25 Га и амплитуде колебаний 0,1 мм в течение 2 ч.

После проведения испытаний маслораспылте ш юлжны сох
ранять работоспособность

6 4 Перепад давления (п. 1.4) определяют дифференциальным 
манометром при максимальном расходе п о п \ ч  на огендс, схе
ма которого приведена и рекомендуемом при m кенгш 2

6 5 Подачу масла (и 1 I) определяют при минимальном н мак
симальном расходе возд\ха путем изменения naeipoiihn дроссе hi 
маслораспылнтеля на стенде, схема которого прпвеюиа и реко
мендуемом приложении 2

6.6 Проверку габаритных и присоединительных размеров мас- 
лораепмлителя (п 1.5) слетует провопить универсальным и*ме- 
рительным инструментом.

6.7. Массу маслораспылнтелей (и 14) i ie ivei определять 
взвешиванием (без смазочного материала)

6.8. Прочность маслораспылнтелей (п. 2.1) проверяют по ГОСТ 
12.3001 —73. Выходное отверстие маслораспытптеля при этом 
должно быть заглушено Во время испытаний маслораснылитсль 
помешают в защитный кожух. На деталях маслораспылнтелей не 
должны возникать остаточные деформации и трещины.

6.9. Наличие утечек через неподвижные соединения и стенки 
детален (п. 2.1) проверяют мыльной эмульсией, погружением в
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воду пли другим способом. При испытаниях мыльной эмульсией 
гс допускается появление пузырьков в течение 30 с.

в.К). Ресурс маслораспылителсй (п. 2.5) проверяют в процес
се эксплуатации.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка, упаковка. транспортирование и хранение 
упс.юраспылнтелен— по ГОСТ 15108—80.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Маслораснылитслн следует устанавливать в вертикальном 
положении, резервуаром шит:, в местах, удобных для обслужива
ния и не испытывающих вибрационных нагрузок, больших чем 
предусмотрено для маслораенылителя конкретного исполнения.

8.2. Маслораснылитслн следует заправлять минеральным мас
лом вязкостью не более 35 мм? с при юмперагуре 50 С (46 мм*/с 
при температуре 4 0 ) ,  очини иным не грубее 14-го класса чисто
ты по ГОСТ 17216 71. Марку масел ныбпрают из числа приве
денных в рекомендуемом приложении 3 с учетом режима работы 
пневмоенстемы, температуры’ окружающей среды и сжатого воз
духа, конструкции и материала трущихся пар.

8.3 Маслом маслораепылителп заправляют при отключении их 
OI давления в подводящей магистрали.

8.4. Маслораспылигсли еле tyer располагать выше н возможно 
ближе к смазываемому нневмоустронству. устанавливать только 
к одному смазываемому устройству, монтаж трубопроводов меж
ду распылителем и смазываемым устройством проводить без из
гибов.

8.5. При необходимости ре ч риуар маслораенылителя следует 
ПромыШПЬ [СПЛОИ МЫЛЬНиЙ liu.mii или керосином.

Не дону скапся промыва п> резервуар ацетоном и другими 
pan норм гелями, разрушающими его. После промывания резервуа
ры необходимо продул, ежа s ым воздухом.

8.6. Следует осу щеп иля i ь периодический кот роль подачи 
масла в 1шспмосиотему и доьопмь ее до заданного значения пу
тем настройки дросселя.

8.7. В эксплуатационной док\ метании па маслораспылители 
должна быть указана зависимое!ь перепада давления от расхода 
воздуха и от давления на входе, в том числе при скорости потока 
сжатого воздуха 25 м/с.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантируе т соответствие маслораспылите
лсй требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования, хранения в эксплуатации.
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9 2 Гарантийный срок экспл\атацнн — 18 мес со дня ввозка 
маслораспылнтелеи в эксплуатацию при таран шиной наработке, 
не превышающей ресурс, > казанный в п 2.5

9.3. Гарантийный срок эксплуатации маслораснылителсй, пред
назначенных для экспорта,— 12 мес со дня ввоза в эксплуата
цию, но не более 24 мес с момента проследования через Государ
ственную границу СССР.

Р асм а возд\\а С? в м3/мин при избыточном (манометрическом) давлении р 
» МПа 0 1 1  еделяют по формуле

где Qi — расход воздуха маслораспылмтетя при давлении 0,4 МПа (табл 1 
настоящего стандарта)

Пример Определить расход воздуха маслораспылителя с ус толпы м прохо
дом —16 мм при давлении р * 0,63 МПа

ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЯМИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 
И ПОДАЧИ МАСЛА

/ - опорный вентиль. 7—фильтр влагоотдслитель; 3— редукционный 
пнсвмокдапан, испытываемый мослораспылитель, 5—дроссель,

6—расходомер; 7—дифманометр
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ПРИЛОЖЕНИЕ $ 
Рско чсндуемое

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Ilaim nionttniic  поы чзголя

Кпнсмат имсская ия 'кость 
при температуре 50 С, мм2/с 
(сСг)

Температура злстмплння, СС, 
не (ю tee

Гемиер.пурп пспышки, оирс- 
де шемая п открытом тигле, 
°С, по менее

Коксуемость, %» ие более

Зольность, /%, не более

Кислотное число, мг КОИ на 
1 г масла, не более

■Пччсиис иоклзатсзей. ддц иасст чтр̂ к
о1.
\

»ог-t
1ЛГ'*

2 ос
к

о
° ьe f i

£  л- 1 -
§ ё с L; с *3

Н ч-

|3 и< (-

S
Й К С j

2 о

s  w

ЙW - ц | §1 -и

10— 14 17— 23 2 1 - 2 7

1 
31

И 
оо

_______

2 0 - 2 3 2 8 - 3 2

— 30 — 15 — 10

165 180— 190 180

0 . 15

0 , 005

0,05 0,02



Изменение № I ГОСТ 25531—82 Маслораспылителн. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.85 
№ 3501 срок введения установлен

с 01.07.86

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо
значение: (СТ СЭВ 4895—84).

Вводная час'1Ь, Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не 
распространяется на маслораспылителн для тормозных систем транспортных 
средств н лиепмогпетем горно-шахтных машин»;

последний абзац дополнить словами: «и СТ СЭВ 4895—84».
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Маслораспылителн следует из

готовлять п следующих исполнениях:
по способу присоединения:
1 — трубный;
2 — стыковой:
по виду присоединительной резьбы:
1 — с метрической резьбой;
2 — с конической резьбой;
по исполнению резервуара для масла:
I — с резервуаром из прозрачной пластмассы;
2 — с резервуаром из прозрачной пластмассы с защитным кожухом;
3 — с металлическим резервуаром с указанием уровня или с окном для кон

троля уровня масла».
Пункты 1.4 (таблица 1, головка) 5.3, 6.1, 6.4, 8.7. Заменить слова: «перепад 

давления» на «notеря давления».
Таблица 1. Исключить условные проходы Г)у 8 н 12 мм н нормы для нях;
графа «Расход шмдуха, м'/мип». З ам ети в  значения минимального расхода: 

0,100 на 0,125, 0,200 на 0,250;
графа «Максимальная вместимость резервуара для масла, см3, не менее»* 

Заменим» значение: 63 на 20;
графа « Масса, кг, нс более». Заменить значение: 2.0 на 2,5;
примечание. Исключить слово: «Максимальный».
Пункт 1.5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Необходимость вы

полнения присоединительной резьбы в маслораспылителн стыкового присоеди
нения со стороны подвода сжатого воздуха должна быть согласована с потре
бителем»;

( П р о д о л ж е н и е  с м .  с .  W 4) 

№



РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструмен
тальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Я. Скрицкий, В. С. Макаров, А. И. Кудрявцев, И, Н. Оленин, А. И. Гольд
шмидт, Т. А. Сазонова, В. Г. Абидоков, X. М. Балкаров, В. М. Коновалов

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной 
промышленности

(Продолжение изменения к ГОСТ 2553/—  
таблицу 2 изложить в новой редакции:

НО Т а б л и ц а  2

У словам А 
npoxoi 
Лу, мм

Присое дин итв ль кв к 
резьба

А | В

а
А, мм, 

не 
менее

для сиособоп присоеди
нения

метрическая
по ГОСТ 
24703-8!

коническая 
ПО ГОСТ 
6111—62

тр>б-
НО ГО

стыко
вого

тр>б-
Н010

стыко
пою

мм, не ботее

4 MtOXI—7Н К '/»" 50 115 35
б М !2 х  1,5—7Н К 55 135

to М !6х 1,5 —7Н К ’/»" 88 ПИ 50
16 М22Х1.5 —7Н К ' / / '

20 М 27х2—7Н К V," 102
130

88 130
200 56

25 МЗЗХ2—7Н К Г ' 107 98 270
32 М 42Х 2—7Н К 1 ’А" 120 - 120 — 245 68
40 М48Х2—7Н К 1 V*"

П р и м е ч а н и е .  Допускается при изготовлении л ля экспорт вместо реть- 
бы M l6X1*5 применять резьбу M l4XI,5, при этом при максимальном расход*, 
•оэдуха потеря давления не должна быть более 0,03 МПа.

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  маслораспылнтеля для тр\б 

мого присоединения с метрической присоедини гельной резьбой, с резервуаром 
яэ прозрачной пластмассы с условным проходом Dу --25 мм, в климатическом 
«сооменнн УХЛ для категории размещения 4:

Маслораспылитель / / / —25 УХЛ4 ГОСТ 25531—82».
(Продолжение см. с. 105}
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(Продолжение изменения к ГОСТ
Пункт ?.6 исключить.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.001— 73 на ГОСТ 12.2.101—84*
Пуню 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «При приемо-сдвтв*' 

ных испытаниях каждый маслараспылитель проверяют на функиионировааяе 
(подача масла при минимальном расходе в оздух) н роришгетвне требеваявя* 
п, 2.1 (прочность маслораспылнюлей и наличие у|ечек через неподвижные сот* 
динення н сгспки деталей)»;

последний абшц дополним* словами: «При получении отрицательных ре* 
эультатов необходимо испытать каждый маслораспылитель*.

Пуню 5 3 после слов «нс менее 8» дополнить словами «при этом все 8  
маглораснылшелсЛ должны проработать в 7 скине всего ресурса*

Пункт 6 1 перед словом «погрешностью» дополнить словом «допускаемой»; 
замениib значение: ±2%  на ±1, 5%.

Раздел 6 дополнить пунктом — 6 1а «6 1з. Класс загря темности сжатога 
воздуха при испытаниях 10 по ГОСТ 17433—80. Класс загрязненности сжатого 
воздуха следует проверять не реже чем через 1500 ч работы стенда иля чере» 
каждые 6 мес».

(Продолжение см. с. ЙОб)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25531—8i:
Пункт 6.5 после слов «расход воздуха» дополниib словами «и минимал 

пои уровне масла в резервуаре».
Пункт 6.10 дополнить словами: «по этапам, продолжительность которых г  

должна превышать 30 % ресурса. После каждого э!аиа маслораспылтелн пре 
веряют на соответствие требованиям п. 2.5 в части предельного состояния».

Раздел 7 дополнить пунктами — 7.2f 7 3- «7.2. Маслораопылители транспор 
тируют в ящиках типов 11—1, III—1 по ГОСТ 2991—76, ГОСТ 9396—75 или I 
другой таре по отраслевой нормативно-технической документации.

7.3. Масса брутто грузового места не должна превышать: ящиков по ГОС/ 
2991—76 — 200 кг, другой тары или транспортного пакета — 1000 кг».

Пункт 8.1. Исключить слова: «и не испытывающих вибрационных натру
зок».

Пункт 8.3 изложить в новой редакции: «8.3. Маслораспылители заправляю 
маслом прн отсутствии давления в резервуаре, если они не снабжены устрой 
ством, допускающим их заправку под давлением».

(ИУС № 2 1986 г.)



Изменение 2 ГОСТ 25531—82 Маслораспылители. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 31.05.88 № 1505

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Первый абзац Заменит!» слово: «впрыскивания» на «подачи»; 
исключить слово: «распыленного», последи Ий абзац исключить.

Пункт 13 изложить в новой редакции: «I 3. Маслораспылители должны 
быть устойчивы к синусоидальной вибрации в соответствии с требованиями 
ГОС Г 18И>0 81»

11>мм | 4  Таблица 1. Графу «Масса, кг, не более» изложить в новой ре- 
д  а к / а ш  ____ ______________________

Условный проход D y . мм Масса, кг, по более

4 0.3

6 0,5

10 1.0
16

20 1.5
25

32 2,0
40

( Продолжение см. с. 98)

4 Зяк 1607 97



(Продолжение изменения к ГОСТ 25531—82)
Пункт 2 5 изложить в новой редакции; *2.5. Полный установленный ресурс 

маслораспылителей д о т ш  составлять нс mi нес I0G00 ч, полный 90%  ими ре* 
сурс — не менее 20000 ч, полный средний ресурс — не менее 30000 ч.

Критерием предельного состоя мня явпяетгя разрушение основных элемен* 
тов конструкции (корпуса, резервуара).

Установленная безотказная наработка маслораспылителей — не менее 
1000 ч, 90% -иая наработка до отказа — 2000 ч, средняя наработка до отказа 
— 3000 ч. За отказ принимают нарушение работоспособности, восстанавливаем 
МОЙ при внеплановом тш^щем ремонте»

II>акт 3 1 дополнить ссылкой. ] ОСТ 123 001- 85
Пункт 4 2. Исключить слова: «ГОСТ 6 37—79 и»
Пункт 5 1. Первый абзац исключить,
П)нкт 5 3 Первый абзац. Заменить слова «устойчивость к механическим 

воздействиям» на «устойчивость к синусоидальной вибрации >.
Пункт 6 I. Заменить ссылку: ГОСТ 19802—74 на ГОСТ 19862—87.
Пункт 6.3. Первый абтац изложить в новой редакции: «Испытания масло- 

распылите той на устойчивость к синусоидальной вибрации проводят на вибро- 
стенде с )скорсишч но меиес 5 мс~2 и частою 25 Гц в течение 2 ч»

Пункт 6 8 Заменить ссылку: ГОСТ 12 3 001—73 на ГОСТ 12 3.001—85.
Пункты 7 2, 7 3 Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 8 4. Заменить слово «следует» на < рекомендуется».
Пункт 9 2 изложить в новой редакции* «9 2. Гарантийный срок эксплуата* 

пии — 18 мес со дня ввода маслораспылителей в эксплуатацию при наработке» 
не превышающей 3000 ч».

Пункт 9.3 дополнить словами «при наработке, ис превышающей 3000 ч».
Приложение 2. Заменить слова: «перепада давления» на «потери давления».

(ИУС № 9 1988 г.)
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