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1. Настоящий стандарт распространяется на волновые электро
магнитные излучения естественного происхождения в магнитосфе
ре Земли, устанавливает их пространственно-временные и спек
тральные характеристики и предназначен для использования при 
проектировании приборов, обеспечивающих научные и приклад
ные космические исследования.

2. Условия возбуждения и распространения излучений суще
ственно различны в разных областях пространства в различных 
диапазонах частот. В связи с этим значения, приведенные в стан
дарте, классифицированы по областям магнитосферы и диапазо
нам частот.

3. Значения в таблицах приведены для высот /zj =  1000 км 
(внешняя ионосфера — основание магнитосферы), /г2 =  20000 км 
(плазмопауза) и /г3 =  60000 км (магнитопауза — хвост магнито
сферы) в магнитосфере и для различных геомагнитных широт.

Геомагнитные широты вычисляют по формуле

sin | Ф j=(0,98 sincp+0,20 cos <p*cos(X-f 69°)|,

где ф — географическая широта; 
к —географическая долгота.

Геомагнитная широта определяется для геомагнитного поля 
внутренних источников в дипольном приближении.

Значения, приведенные в стандарте, применимы для средней 
геомагнитной возмущенности ( К р ~ 3 ;  Л £^200  нТл, где К р  — трех-
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часовой планетарный индекс магнитной активности, АЕ — индекс 
магнитной активности в авроральной зоне).

4. В табл. 1 приведены максимальные значения индукции маг
нитного поля ультранизкочастотных волновых излучений в деци
белах относительно уровня 1 пТл в диапазоне частот от 0,001 до 
30 Гц.

Вероятность появления сигналов с амплитудами, приведенны
ми в табл. 1, составляет 10—15%.

При сильных магнитных бурях ( К р ^ 9 )  возможно увеличение 
максимальных значений индукции магнитного поля на 10 дБ

5. В табл 2 приведены средние и максимальные значения (в 
скобках) спектральной плотности абсолютных величин индукции
магнитного поля в децибелах относительно уровня 1 п Т л /К Г ц  
в диапазоне частот от 0,1 до 30 кГц

Напряженность электрического поля е в децибелах относитель
но уровня 1 мкВ/(мКГц) вычисляют по формуле

« -1 4 ,25 + 10  log { / М М П г - П  | + 6 ,

где f — частота, кГц;
Но — напряженность геомагнитного поля, А/м;
Ne — концентрация электронов, м-3;

b —'Индукция магнитного поля, децибелы относительно уровня 
1 пТл/|/Гц.

6. В табл. 3 приведены средние и максимальные значения (в 
скобках) спектральной плотности абсолютных величин напряжен
ности электрического поля в децибелах относительно уровня 
1 м кВ /(м ]/Гц) в диапазоне частот от 0,03 до 10 МГц.

Индукцию магнитного поля Ъ в децибелах относительно уровня 
1 пТл/КГц вычисляют по формуле

fr=7+101og 1 1— 2>8-1Q~‘4-̂ e |

где f — частота, кГц;
Ne — концентрация электронов, м-3; 

е — напряженность электрического поля, децибелы относитель
но уровня 1 м кВ /(м |/Г ц).
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