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I. О Б Л А С Т Ь  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  С Т А Н Д А Р Т А

1. Настоящий стандарт распространяется на проектирова
ние ветеринарных лечебниц (ветлечебниц) с количеством посе
щений в среднем 5000 животных в год.

П р и м е ч а н и я :
1. С тан дар т  не распространяется на проектирование ветеринарно- 

лечебны х учреж дений при совхозах.
2, П роектирование ветлечебниц с количеством  посещ ений бо л ее  

5000 ж ивотны х в го д  производится по отдельны м  заданиям , у тв ер ж 
даемы м М инистерством  сельского  хозяйства С С С Р .

II .  Н А З Н А Ч Е Н И Е  И  С О С Т А В  В Е Т Л Е Ч Е Б Н И Ц

2. Ветлечебницы предназначаются для амбулаторного и 
стационарного лечения животных.

3. Ветлечебницы являются комплексными учреждениями, 
состоящими из:

а) лечебных построек (амбулатория, незаразный стационар, 
изолятор, обмывочная-сушилка, газовая камера, кузница);

б) подсобных и служебно-хозяйственных построек;
в) жилых домов.

П р и м е ч а н и я :
1. И золятор ы  и газокам еры  с потребными д ля  них подсобны ми и 

служ ебно-хозяйственны м и постройками и сооруж ениям и м огут  п р оек 
тироваться по нормам настоящ его  стандарта, как  сам остоятельны е 
лечебны е учреж дения в отдельны х ж ивотноводческих хозяйствах.

2. П одсобн ы е и служ ебно-хозяйственны е постройки и сооруж ения 
проектирую тся по специальны м  заданиям  или сооруж аю тся по с у щ е 
ствую щ им типовым проектам .

I I I .  У Ч А С Т О К  И Р А З М Е Щ Е Н И Е  Н А  Н Е М  П О С Т Р О Е К  

И С О О Р У Ж Е Н И Й

4. Под строительство ветлечебницы отводится обособлен
ный земельный участок площадью не менее 1,5 га.

Расстояния границ участка ветлечебницы от соседних ж и
лых и культурно-бытовых построек устанавливаются по согла-
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сов а н и ю  с м естны м и  о р га н а м и  Г о су д а р ств ен н о й  са н и та р н ой  
ин спекц ии .

5. У ч а с т о к  д о л ж е н  б ы ть  с ух и м , н е  за т а п л и в а е м ы м  в о  в р ем я  
н а и б о л ь ш е го  р а зл и в а  рек , и м еть  сп ок ойны й  р ельеф , о б е с п е 
ч и в а ю щ и й  сто к  п ов ер хн остн ы х  вод . У р о в е н ь  гр у н т о в ы х  в о д  
д о л ж е н  о т с т о я т ь  о т  п ов ер хн ости  з е м л и  не  м ен ее  ч ем  н а  2 м.

6. П о  о тн ош ен и ю  к со сед н и м  н а с елен н ы м  м еста м  и 
ж и в о тн о в о д ч еск и м  х о зя й ств а м  уч а ст о к  д о л ж е н  б ы т ь  р а с п о л о 
ж ен  с п од в етр ен н ой  стор о н ы  и не д о л ж е н  и м еть  сто к а  в их 
сто р о н у .

7. У ч а с т о к  д о л ж е н  бы ть  обесп еч ен  д о ст а то ч н ы м  к о л и ч е с т 
в о м  в о д ы  д л я  п и тьевы х , х о зя й ств ен н ы х  и п р о ти в о п о ж а р н ы х  
н у ж д ; д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  вод ы  у с т а н а в л и в а е т с я  м естн ы м и  
о р га н а м и  Г о с у д а р с т в е н н о й  са н и тар н ой  инспекции.

8. П о ст р о й к и , в х о д я щ и е  в состав  в етлеч ебн и ц ы , р а с п о л а 
га ю т с я  на  у ч а с т к е  о б о с о б л е н н ы м и  т р ем я  гр уп п а м и , о б р а з у ю 
щ и м и  с ек то р а : н еза р а зн ы й , за р а зн ы й  и ж и ло й .

9. С о с т а в  п о ст р о ек  и со о р уж ен и й  п о  сек то р а м  у с т а н а в л и 
в а ется  с л е д у ю щ и й :

а )  н е за р а зн ы й  с ек то р — а м б у ла т о р и я , н еза р а зн ы й  ста ц и он а р , 
н а в ес  д л я  ж и в отн ы х , к у зн и ц а , с к л а д  д л я  д е зо с р е д с т в  и м ед и 
к а м ен то в , к о н ю ш н я  с  эк и п а ж н ы м  са р а ем  и ф ур а ж н ой , к о н о 
в я зи , д в о р о в ы е  у б о р н ы е , к о л о д е ц ;

б )  за р а зн ы й  с ек то р — и зо ля то р , га зо к а м ер а , о б м ы в о ч н а я - 
с у ш и л к а , к он ов язи , ф ур а ж н а я  (н а  тер р и тор и и  и з о л я т о р а ) ,  
к о л о д е ц  (н а  тер р и тор и и  и зо л я т о р а  и на  тер р и тор и и  обм ы в о ч - 
н о й -с у ш и л к и ), д в о р о в ы е  у б о р н ы е ;

в )  ж и л о й  с ек то р — ж и л ы е  д о м а  д л я  о б с л у ж и в а ю щ е го  пер 
с о н а ла , х о зя й ств ен н ы е  сар аи , к о ло д ец , д в о р о в ы е  у б о р н ы е .

П р и м е ч а н и е .  Состав подсобных, служебно-хозяйственных и
жилых построек уточняется проектным заданием.

10. В з а и м н о е  р а с п о ло ж е н и е  сек то р ов  в етлеч еб н и ц ы  д о л ж н о  
у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  тр еб о в а н и я м :

а )  за р а зн ы й  сек тор  п о  о тн ош ен и ю  к  о ст а л ь н ы м  сек тор ам , 
а  н е за р а зн ы й  п о  о тн ош ен и ю  к  ж и л о м у  —  д о л ж н ы  б ы ть  р а с п о 
л о ж е н ы  с п од в етр ен н ой  стор он ы ;

б )  в  о тн ош ен и и  р е л ь е ф а  уч а ст к а — ж и л о й  сек тор  д о л ж е н  
б ы т ь  р а с п о л о ж е н  в п ов ы ш ен н ой  е г о  части , а за р а зн ы й  с ек то р —  
в п он и ж ен н ой .

11. П о  н а р уж н ы м  гр ан и ц ам  за р а зн о го  и н е за р а зн о го  сек 
т о р о в  в е т л е ч е б н и ц ы  д о л ж е н  бы ть  у с т а н о в л е н  сп ло ш н о й  за бор  
в ы сотой  2 м . В н ут р и  за р а зн о го  сек тор а  д о л ж е н  б ы т ь  о с о б о
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выгорожен изолятор с относящимися к нему постройками и 
сооружениями. Заразный сектор должен быть отделен сплош
ным забором от смежного сектора ветлечебницы.

12. Каждый сектор и каждый выгороженный участок вну
три заразного сектора должен иметь самостоятельный въезд.

13. На участке незаразного сектора должны быть выделены:
а) рабочая дорожка для проводки больных животных;
б) выгульные дворики для крупных и мелких животных.
14. Санитарные и противопожарные разрывы между основ

ными постройками ветлечебницы принимаются следующие:
Расстояние (в метр X) от:

Наименование
построек нет амбу

латории
газока
меры

навеса для
Ж И В О Т Н Ы Х

незараз
ного

стационара
изоля*
тора

куз
ницы

Встамбулатория — — — — —
Газокамера . 70t — - — — —
Навес для жи

вотных ...............
1

20 30 — _ — —
Незаразный 

стационар . . . — 70 20 — — —

Изолятор. . . . 60 25 30 70 — —
Кузница . ♦ . 40 50 20 30 40 —

Жилой дом . . 60 70 40 30 120 65

IV. ЛЕЧЕБНЫЕ ПОСТРОЙКИ 

А, Состав помещений, размеры и планировка

а) А м б у л а т о р и я
15. Состав помещений амбулатории и нормы их площадей 

принимаются следующие:

Состав и наименование помещений амбулатории Нормы площадей 
м*

1. М а н е ж ......................................................... ... 44
2. А п т е к а ........................................................................ 18
3. Кубовая .................................................................... 8
4. Кабинет з а в е д у ю щ е г о .............................. ... 11
5. Диагностический кабинет...................................... 9
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Продолжение

С остав  и н а и м ен ов а н и е  п ом ещ ен и й  а м була тор и и
Н ор м ы  п ло щ а д ей  

* 2

б. С а н у з е л  (у б о р н а я , д уш ев а я , ум ы в а льн а я ) . . 5

7. П о д в а л  д л я  м ед и к а м ен тов  (п о д  а п тек ой ) . . . 14

8. К ла д о в а я  ............................................................................ 3
9. О ж и д а льн а я  д ля  п о с е т и т е л е й .................................. is

П р и м е ч а н и я :
1. О тклонение от норм площ адей допускается ± 1 0 % .
2. В составе лечебны х помещений могут быть предусмотрены

физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты, при условии соблю 
дения- всех остальны х требований настоящ его стандарта.

16. Внутренняя высота манежа принимается 3,5 м, осталь
ных помещений — не менее 3,0 м.

1*7. Планировка амбулатории должна предусматривать:
а) устройство раздельных входов для посетителей и для 

ввода животных;
б) расположение кубовой в непосредственной близости к 

манежу;
в) смежное расположение ожидальной для посетителей с 

аптекой и с кабинетом заведующего;
г) ориентацию манежа и операционной (пп. 18, 19 настоя

щего стандарта) в северных и центральных районах Союза 
преимущественно на южные, а в южных районах—На север
ные румбы горизонта.

б) Н е з а р а з н ы й  с т а ц и о н а р
18. Незаразный стационар должен состоять из 2 денников 

и 4 стойл, 2 станков, помещения для фуража, операционной, 
стерилизационной.

19. Нормы площадей помещений принимаются следующие:

Н а и м ен о в а н и е  п о м ещ ен и й  н е за р а зн о го  стационара Н орм ы  п ло щ а д ей
Л#2

1. Д ен н и к  (д л я  к р у п н ы х  ж и в о т н ы х ).......................... 12
2. С т о й л о  „ * „ . . . . . . 6
3. С та н ок  (д л я  м елк и х  ж и в о т н ы х ) . . . .  ■ . . . 6
4. Ф у р а ж н а я ............................................................................ 9
5. О п ер а ц и о н н а я  ................................................................ 35
6. С тер и ли за ц и о н н а я  ....................................................... 9

!

П р и м е ч а н и е .  О тклонение от  норм площ адей допускается  
± 10%.
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20. Внутренняя высота всех помещений незаразного стацио
нара принимается 3 м.

21. Глубина (длина) стойл и денников принимается 
3,4— 3,5 м.

22. Внутренняя планировка незаразного стационара дол ж 
на предусматривать:

а) двухрядное размещение стойл и денников вдоль про
дольных наружных стен здания, с устройством по главной его 
оси кормонавозного коридора шириной 2.6— 2.8 м;

б) размещение помещения фуражной— при входе в здание.
в) И з о л я т о р
23. Изолятор должен состоять из трех строго изолирован

ных друг от друга секций: две секции предназначаются для 
содержания в каждой из них по одному крупному животному, 
третья — для мелких животных.

24. Каждая секция для крупных животных должна состоять 
из денника и тамбура (бокса); секция для мелких живот
ных — из двух станков и одного общего тамбура (полубокса).

25. Нормы площадей помещений принимаются следующие:

Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и й  и з о л я т о р а
Н о р м ы  п л о щ а д е й  

* 2

1. Д е н н и к  (д л я  к р у п н ы х  ж и в о т н ы х ) ............................ 12

2. Б о к с  пр и  д е н н и к е ............................................................ 9

3. С т а н к и  (д л я  м е л к и х  ж и в о т н ы х ) ............................; 5 и 7

4. П о л у б о к с  при  с т а н к а х .................................................. 9

П р и м е ч а н и е .  О тк лон ен и е  от  норм  п ло щ а д ей  д о п уск а , гея
± 10%.

26. Внутренняя высота помещений изолятора 3 м.
27. Планировка изолятора должна обеспечивать самостоя

тельные входы в каждую секцию.
г) О б м ы в о ч н а  я-с у ш и л к а
28. Обмывочная-сушилка рассчитывается на одновремен

ную обработку-мойку одного крупного животного и сушку 5 
крупных животных.

29. Обмывочная-сушилка должна состоять из 2 помеще
ний: обмывочной площадью 12— 14 м2 и сушилки площадью 
16— 18 м2.

30. Внутренняя высота помещений обмывочной-сушилки 
2,8 м.

31. Внутренняя планировка обмывочной-сушилки должна
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о т в е ч а т ь  у с л о в и я м  р а б о т ы , а и м ен н о : п е р в о н а ч а л ь н о  ж и в о т н ы е  
п о с т у п а ю т  в  о б м ы в о ч н у ю  и п о с л е  о б р а б о т к и — в с у ш и л к у ; о б 
м ы в о ч н а я  о т д е л я е т с я  о т  с у ш и л к и  к а п и т а л ь н о й  п е р е го р о д к о й  и 
с о о б щ а е т с я  д в е р ь ю .

д )  Г а з о к а м е р а
32. Г а з о к а м е р а  д о л ж н а  с о с т о я т ь  и з  к а м ер ы  д л я  о к у р и в а 

н и я  б о л ь н ы х  ж и в о т н ы х  г а з о м  (л е ч е б н а я  к а м е р а ) и р а б о ч е г о  
п о м е щ е н и я , и з  к о т о р о г о  п р о и зв о д и т с я  о т о п л е н и е  и с н а б ж е н и е  
л е ч е б н о й  к а м е р ы  га з о м , а  т а к ж е  у п р а в л е н и е  в е н т и л я ц и о н н ы 
м и  у с т р о й с т в а м и , п о д а ч е й  т е п л а  и га за .

33. Л е ч е б н а я  к а м е р а  у с т р а и в а е т с я  н а  о д н о  м е с т о  и  д о л ж 
н а  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :

а )  б ы т ь  в о з м о ж н о  м а л о й  п о  о б ъ е м у  в н утр и ;
б )  м а к с и м а л ь н о  г е р м е т и ч н о й  и т щ а т е л ь н о  и з о л и р о в а н н о й  

о т  р а б о ч е г о  п о м е щ е н и я ;
в )  и м е т ь  д в е  д в е р и  ( д л я  в в о д а  ж и в о т н о го  в к а м е р у  и в ы 

в о д а  и з  н е е ) .  Д в е р ь ,  с л у ж а щ а я  д л я  в ы в о д а  ж и в о т н о го  и з  к а 
м ер ы , д о л ж н а  и м е т ь  о т в е р с т и е  д л я  п р о с о в ы в а н и я  г о л о в ы  ж и 
в о т н о г о  н а р у ж у , с н а б ж е н н о е  о с о б ы м  х о м у т о м  и з  в о й л о к а  и 
б р е з е н т а ;

г )  в  к а м е р е  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р у д о в а н ы  у с т р о й с т в а  д л я  
ф и к са ц и и  и п о д д е р ж и в а н и я  ж и в о т н ы х  в о  в р е м я  г а з о о к у р и в а 
н и я ;

д )  в с т ен е  к а м ер ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н ы  о т в е р с т и я : 
д л я  т е р м о м е т р а  и п р и б о р а , о п р е д е л я ю щ е г о  к о н ц ен тр а ц и ю  га з а  
в к а м е р е .

с )  К у з н и ц а
34. К у з н и ц а  п р е д н а зн а ч а е т с я  д л я  к ов к и  и р а сч и стк и  к о п ы т  

у  л о ш а д е й  с  б о л ь н ы м и  к о п ы та м и , а т а к ж е  д л я  п р о в е д е н и я  
м е р о п р и я т и й  по  п о в ы ш ен и ю  к в а ли ф и к а ц и и  к у зн ец о в .

35. К у з н и ц а  д о л ж н а  с о с т о я т ь  и з :
а )  с о б с т в е н н о  к у зн и ц ы  п л о щ а д ь ю  38 м 2 с  г о р н о м  н а  д в а  

о гн я :
б )  с к л а д а  д л я  у г л я  и м а т е р и а л о в  20  м 2ш,
в )  н а в е с а  2 0  м 2.

П р и м е ч а н и я :
1. Отклонение от норм площадей допускается ±10%.
2. В районах с суровым климатом навес в целях утепления

может быть огражден.
Б. Освещение

36. В с е  п о м е щ е н и я  л е ч е б н ы х  п о с т р о е к  д о л ж н ы  б ы т ь  о с в е 
щ е н ы  п р я м ы м  с в ето м , з а  и с к лю ч е н и е м  с к л а д с к и х  п о м ещ ен и й , 
с а н у з л а  и к о р и д о р а  д л и н о й  не  б о л е е  6  м , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  
о с в е щ е н ы  в т о р ы м  с в е т о м .
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37. Нормы естественного освещения (отнощение площади 
окон, без вычета оконных переплетов, к площади пола) при
нимаются следующие:

Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и й
О т н о ш е н и е  

п л о щ а д и  о к о н  
к п л о щ а д и  п о л а

1. М а н е ж , д и а гн о с т и ч е с к и й  к а б и н ет , о п е р а ц и о н -  
н а я ............................................................................................ ‘ / « - V s

2. А п т е к а , к а б и н е т  з а в е д у ю щ е г о , с т е р и л и з а ц и о н 
ная , о ж и д а л ь н а я , б о к с ы  и п о л у б о к с ы  . . . V e - ' /s

3. С а н у з е л ,  к у б о в а я , к у з н и ц а ........................................ Ve— V»
4. С т о й л о в ы е  и д е н н и к о в ы е  п о м ещ ен и я , р а б о ч е е  

п о м е щ е н и е  г а з о к а м е р ы ................................................ V  ю—Via
5. О б м ы в о ч н а я - с у ш и л к а ..................................................... Via—'/is
6. Г а з о к а м е р а — л е ч е б н а я  к а м е р а ............................... Б е з  о с в е щ е н и я

38. Окна должны быть размещены так, чтобы они обеспе
чивали равномерное освещение помещений.

39. Расстояние от пола до подоконника в незаразном ста
ционаре и изоляторе (в помещениях для животных) должна 
быть не менее 1,7 м; в манеже амбулатории—не менее 1,1 м.

40. Оконные переплеты устраиваются одинарные. В райо
нах с холодным зимним периодом — в отапливаемых поме
щениях — двойные.

В. О топление и вентиляция

41. При расчете отопления и вентиляции руководствоваться 
следующими требованиями:

а) температура лечебных помещений:

Н а и м е н о в а н и е  п о м ещ ен и й
В н у т р е н н я я  
т е м п е р а т у р а  

в °С

А м б у л а т о р и я

1. М а н е ж ............................................................. * . . . +  15

2. А п т е к а , к а б и н е т  за в е д у ю щ е го , о ж и д а ль н а я ,
к у б о в а я , с а н у з е л  ................................................ .... . +  18
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П родол ж ен и е

Наименование помещений
Внутренняя 
температура 

в °С

Н е з а р а з н ы й  с т а ц и о н а р ,  и з о л я т о р

1. В помещениях для животных . • .................... 4-8
2. О п е р а ц и о н н а я .................................... .... -Ы5

О б м ы в о ч н а я - с у ш и л к а
1. О б м ы в о ч н а я ............................................ 4-24
2. Сушилка ..................................................................... 4-20

Г а з о к а м е р а
1. Лечебная к а м е р а .................................... ... 4-30

б) относительная влажность помещений для животных не 
должна превышать 75%;

в) содержание углекислоты (С02) в воздухе помещений не 
должно превышать 0,25% (по объему).

42. Выбор системы отопления лечебных построек ветлечеб
ницы (кроме газокамеры) определяется местными условиями 
и технико-экономическими расчетами.

43. При устройстве печного отопления топки следует рас
полагать, по возможности, со стороны коридоров и подсобных 
помещений.

Вывод печных зеркал непосредственно в денники, стойла и 
станки для животных не допускается.

44. При проектировании печного отопления должны быть 
соблюдены установленные противопожарные правила.

45. Вентиляция помещений амбулатории и изолятора осу
ществляется через форточки или с помощью вентиляционных 
каналов, устраиваемых в печах.

46. Незаразный стационар и обмывочная-сушилка должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с весовым 
побуждением движения воздуха, причем забор испорченного 
воздуха должен производиться из верхней зоны помещений.

47. Отопление газокамеры обеспечивается установкой в ра
бочем помещении печи с выводом одного зеркала ее в лечеб
ную камеру. Эта же печь используется для сжигания серы и 
заполнения сернистым газом лечебной камеры.
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Г. Водоснабжение н канализация

48. Амбулатория должна быть обеспечена холодной и 
горячей водой, причем для получения горячей воды в поме
щении кубовой должен быть установлен бойлер емкостью 
400—500 л.

49. Водоразборные точки горячей и холодной воды в коли
честве одной раковины должны быть в помещениях манежа, 
аптеки, кабинета заведующего, умывальной, кубовой и опера
ционной.

50. В манеже при амбулатории должен быть устроен душ 
на 2 рожка, а в душевой для персонала — на 1 рожок.

51. Незаразный стационар и изолятор обеспечиваются хо
лодной водой из следующего расчета:

Р а с х о д  воды  на 1 г о л о в у .  A j c y m

Г р уп п а  ж и вотн ы х при н али чи и при  о тсу т ств и и
в о д о п р о в о д а в о д о п р о в о д а

1. К р у п н о е  ж и в отн ое  . . . . 80 60

2. М е л к о е .................................. 40 30

П р и м е ч а н и е .  Нормы включаю т расход воды на питьевые и 
хозяйственные нужды. Расход  воды на противопожарные нуж ды  не 
учтен и долж ен  быть согласован с органами пож арной охраны.

Водоразборные точки в изоляторе должны быть в каждой 
секции.

52. Обмывочная-сушилка должна быть обеспечена горячей 
водой из расчета суточного расхода в 150 л при температуре 
воды +30°С.

53. При отсутствии общего водопровода в здании амбула
тории устанавливается бак для воды емкостью не менее 
полусуточной потребности, от которого устраивается водопро
водная сеть к точкам водопотребления; в зданиях незараз
ного стационара изолятора и обмывбчной-сушилки устанавли
ваются баки для воды с суточным запасом.

54. Для удаления из лечебных помещений жидких не
чистот и промывных вод устраивается канализационная сеть, 
раздельная для каждого из лечебных секторов ветлечебницы.

55. В изоляторе жидкие нечистоты должны отводиться из 
каждой секции обособленно.

56. В целях предупреждения распространения инфекций 
жидкие нечистоты из амбулатории, стационара и изолятора 
обеззараживаются.
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Методы обеззараживания сточных вод устанавливаются по 
согласованию с местными органами Государственной сани
тарной инспекции.

Д . С тр ои тельн ы е  указан и я

57. Размеры дверей и ворот для прохода животных прини
маются следующие:

Р а з м е р ы  д в е р е й  и в о р о т ;  м

Ш и р и н а В ы с о т а

1. В о р о т а  в  м а н е ж , н е з а р а з н ы й  
с т а ц и о н а р — д в у п о л ь н ы е  . . 1 ,8 0 2 ,2 0

2. Д в е р и  д е н н и к о в ,  б о к с о в  
(т а м б у р ы ) ,  о б м ы в о ч н о й - с у -  
ш и л к и — о д н о п о л ь н ы е  . . . 0 ,9 5 2 ,2 0

3. Д в е р и  в с т а н к и — о д н о п о л ь 
н ы е  ................................................... 0 ,8 0 1 ,5 0

58. Высота и конструкция перегородок, образующих ден
ники, стойла и станки, принимаются следующие:

П е р е г о р о д к и

Н а и м е н о в а н и е
п о м е щ е н и й

м е ж д у  п о м е щ е 
н и я м и

со  с т о р о н ы  п р о х о д а  и 
| б о к с о в  ( т а м б у р )

В ы с о т а
м

К о н с т р у к 
ц и я

В ы с о т а
м

К о н с т р у к ц и я

1. С т о й л а :
а ) у  н а р у ж н ы х  

с т е н ...................
б )  у  п р о х о д а  .

1 ,8  \ 
1 ,2  ) С п л о ш н ы е

2. Д е н н и к  . . . . , 2 ,2 С п л о ш н ы е 2 ,2 Н а  1,2 м  с п л о ш 

3. С т а н о к  . . . . 1 . 5 С п л о ш н ы е 1 ,5

н ы е , в ы ш е — р е 
ш е т ч а т ы е  

С п л о ш н ы е

П р и м е ч а н и я :

1. О т к л о н е н и е  о т  нор м  вы соты  п ер егор од ок  д о п у с к а е т с я  ± 1 0 % .
2. Р е ш е т ч а т ы е  ч а сти  п ер егор од ок  у стр а и в а ю тся  и з  в ер ти к а льн о  

п о ст а в лен н ы х  м ет а л ли ч е с к и х  п р утьев  и ли  д ер ев ян н ы х  б р уск о в  с про- 
зо р а м и  н е  б о л е е  5— 6 см .
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59. Б о р о т а  в м а н е ж , н е за р а зн ы й  ст а ц и о н а р  и о б м ы в о ч н у ю -
с у ш и л к у  в ц е л я х  т е п л о з а щ и т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  с н а б ж е н ы  т а м 
б у р а м и  с л е д у ю щ и х  р а з м е р о в : ш и р и н а  2 ,3— 2,5  м , г л у б и н а
2 ,0— 2 ,3  м .

60. П о л ы  в о  в с е х  п о м е щ е н и я х  д л я  в р е м е н н о го  (в  м а н е ж е  
а м б у л а т о р и и , о б м ы в о ч н о й -с у ш и л к е ) и л и  д л и т е л ь н о г о  (в  н е 
з а р а з н о м  ста ц и о н а р е , и з о л я т о р е )  п р е б ы в а н и я  ж и в о т н ы х  д о л ж 
ны  б ы т ь  м а л о т е п л о п р о в о д н ы м и , с т о й к и м и  п р оти в  д е й с т в и я  
д е зи н ф и ц и р у ю щ и х  в е щ е с т в , в о д о н е п р о н и ц а е м ы м и  и  н е 
с к о л ь з к и м и .

61. В  п о т о л о ч н о м  п ер ек р ы ти и  н а д  о д н и м  и з  д е н н и к о в  н е 
з а р а з н о г о  с т а ц и о н а р а  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н ы  б а л к и  с 
з а д е л а н н ы м и  в н и х  к о л ь ц а м и  и л и  к р ю к а м и  д л я  п о д в е ш и в а н и я  
б о л ь н о г о  ж и в о т н о го .

62. Д л я  ф и к сац и и  б о л ь н ы х  ж и в о т н ы х  в о п р е д е л е н н о м  п о 
л о ж е н и и  при  и х  о с м о т р е  и л е ч е н и и  в м а н е ж е  у с т р а и в а е т с я  и з  
м е т а л л и ч е с к и х  т р у б  и л и  д е р е в я н н ы х  б р у с к о в  с т а н о к  р а з м е р о м  
1 ,8 X 0 ,9  м  при  в ы с о т е  1,1 м .

63. В  о б м ы в о ч н о й -с у ш и л к е , в  о т д е л е н и и  с у ш и л к и , в д о л ь  
п р о д о л ь н о й  стен ы  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  к о н о в я з и  и л и  
в д е л а н ы  в с т е н у  к о л ь ц а  д л я  ф и к са ц и и  ж и в о т н ы х  п о с л е  м о й к и .

64. В  ц е л я х  п р е д у п р е ж д е н и я  п о п а д а н и я  г а з о в  и з  с б о р н ы х  
к о л о д ц е в  в  л е ч е б н ы е  п о м е щ е н и я  и  п о м е щ е н и я  д л я  ж и в о т н ы х , 
н е о б х о д и м о  п р е д у с м а т р и в а т ь  в м е с т а х  в ы п у с к о в  ж и д к о с т е й  
тр а п ы  с  ги д р а в л и ч е с к и м  з а т в о р о м .

65. В н у т р е н н я я  о т д е л к а  п о м е щ е н и й  а м б у л а т о р и и ,  н е з а р а з 
н о го  с т а ц и о н а р а , и з о л я т о р а  и  о б м ы в о ч н о й -с у ш и л к и  д о л ж н а  
о б е с п е ч и в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  с о д е р ж а н и я  зд а н и й  в н а д л е ж а щ е м  
с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с к о м  с о с т о я н и и  и л е г к о с т ь  д е зи н ф е к ц и и .

66. О с т а л ь н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  и у с т р о й с т в а  
в е т л е ч е б н и ц  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м  
и н о р м а м  с т р о и т е л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я .

67. П р и  с т р о и т е л ь с т в е  в е т л е ч е б н и ц , к р о м е  т р е б о в а н и й  н а 
с т о я щ е г о  с т а н д а р т а , д о л ж н ы  б ы т ь  с о б л ю д е н ы , у с т а н о в л е н н ы е  
п р о т и в о п о ж а р н ы е  п р а в и л а .

Ротопринт Стандартгиза. Зак.
Т ир -. _ 5 Ш
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