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3148—58Комитет стандартов, 
мер и измерительных 

приборов 
при

Совете Министров 
Союза ССР

СУДОВЫЕ ДВЕРИ, ЛЮКИ, 
ГОРЛОВИНЫ 

И ИЛЛЮМИНАТОРЫ 
Размеры в свету

Взамен
ГОСТ 3148—52

Группа Д02

1. Настоящий стандарт распространяется на непроницае
мые и проницаемые двери, сходные люки, горловины и ил
люминаторы надводных судов всех типов и назначений. 
Стандарт не распространяется на клинкетные двери и двери 
в волноломах, а также двери и горловины специального 
назначения.

2. Под размерами в свету у иллюминаторов понимаются 
размеры, определяющие площадь, свободную для прохода 
света.

У дверей, сходных люков и горловин под размерами в 
свету понимаются габаритные размеры для прохода, сво
бодного от выступающих частей судовых конструкций.

Клинья ручек, защелок и другие мелкие детали, входя
щие в конструкцию закрытия, при определении размеров в 
свету не учитываются.

Внесен ЦПКБ-1
Министерства 

морского флота

Утвержден Комитетом стандартов, 
мер и измерительных приборов 

19/VII 1958 г.
Срок введен! 

1/1 1959 г.

Переиздание. Январь. 1960 г.

П
ер

еп
еч

ат
ка

 в
ос

пр
ещ

ен
а

стоимость недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


Стр. 2.

ГОСТ 3148—58 Судовые двери, люки, горловины и иллюминаторы. 
Размеры в свету

3. Размеры в свету непроницаемых дверей должны со
ответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

И 1 В . J
мм 1

1000 500

1200
500
600

1400 600

1550
550
650
800

1650
6.г0
800

_________----—

Форма исполнения

Прямоугольная форма 
с закругленными углами

Размеры 1200X500/600 по возможности не применять.
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Судовые двери, люки, горловины и иллюминаторы. 
Размеры в свету ГОСТ 3148— 58

4. Размеры в свету проницаемых металлических дверей 
должны соответствовать указанным в табл. 2.

П р и м е ч а в  и я:
1. Ширина # —1200 мм предназначается для двухстворчатых 

дверей.
2. Для плоских дверей допускается прямоугольная форма без 

скругления углов.
3. Размеры, взятые в скобки, применять только для судов внут

реннего плавания.
4. Высота Н —1850 мм предназначается для дверей без комингса.
5. Размеры 1200X500/600 по возможности не применять.
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ГОСТ 3148-58 Судовые двери, люки, горловины и иллюминаторы. 
Размеры в свету

5. Размеры в свету деревянных дверей должны соответ
ствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

П р и м е ч а н и я :
1. Ширина £=«=1000 мм и В* 

створчатых дверей
2. Высота #«1850 мм  предназначается для дверей без комингса.

= 1200 мм предназначается для двух-
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Судовые двери, люки, горловины и иллюминаторы. 
Размеры в свету ГОСТ 3148—58

6. Размеры в свету сходных люков должны соответство
вать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

L | В I D  
мм

Форма исполнения
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судовые двери, люки, горловины и иллюминаторы. 
Размеры в свету ГОСТ 3148—-та

Продолжение

D | н  1 В
ММ

_ 240 80
— 450 300
— 600 400
- 600 800

700 600

_ 600 450
— 600 800

700 600

Форма исполнения

Прямоугольная форма

Скругленная форма

А Я/У.

И М

* П—В—рекомендуемый размер.
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