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Утвержден Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 
7/V1 1951 г. Срок введения установлен

1/Х 1951 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Диметиловый желтый представляет собой мелкие золотисто
желтые пластинки или порошок оранжево-желтого цвета. 

Эмпирическая формула: СнН-^Ыз.
Структурная формула:

N(CH3)2
'  ___ /  N_,_/

Молекулярный вес (по международным атомным весалг 
1948 г . ) — 225,28.

! ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Диметиловый желтый должен соответствовать следующим 
требованиям:

Наименования показателей Нормы

а) Растворимость в этиловом спирте

б) Интервал перехода окраски от красной к желтой в pH
в) Температура плавления в °С,в пределах
г) Потеря веса при высушивании в %, не более
д) Остаток после прокаливания в %, не более

Должен выдер
живать испы
тание по п. 3 

2,9—4,0 
I 16—118 

0,1 
о л

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Апрель 1973 г.
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И. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ОТБОР ПРОБ

2. Приемку и отбор проб производят по ГОСТ 3885—66.
Общий вес отобранной пробы должен быть не менее 25 г.

III. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

3. О п р е д е л е н и е  р а с т в о р и м о с т и  в э т и л о в о м  
с пир т е .  0,1 г предварительно хорошо растертого препарата взве
шивают с точностью до 0,0-002 г, помещают в мерную колбу ем
костью 100 мл и растворяют в 100 мл 90%-ного этилового спирта 
(ГОСТ 5962—67) при перемешивании.

Раствор должен быть прозрачным, желтого цвета.
4. О п р е д е л е н и е  и н т е р в а л а  п е р е х о д а  о к р а с к и  

производят по ГОСТ 4919—68.
5. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  п л а в л е н и я .  Тонко 

растертый испытуемый препарат, высушенный в эксикаторе над 
серной кислотой, помещают плотным слоем в 2—3 мм на дно ка
пилляра, высота которого 50—-60 мм, диаметр 4—4,5 мм. Капилляр 
прикрепляют при помощи резинового кольца к термометру с ценой 
деления 0,2qC так, чтобы слой препарата был на одной высоте с 
серединой ртутного резервуара термометра.

В пробирку наливают серную кислоту (ГОСТ 4204—66) сло
ем высотой 40 мм. и помещают вставленный в пробирку термометр 
с прикрепленным к нему капилляром так, чтобы шарик термомет
ра отстоял на -8—10 мм от дна пробирки.

Круглодонную колбу емкостью 80—ТОО мл наполняют на 2/з вы
соты серной кислотой (ГОСТ 4204—66), нагревают кислоту до 
температуры Ю0°С, после чего помещают пробирку с термомет
ром так, чтобы расстояние между дном колбы и пробиркой было 
10—15 мм, и медленно повышают температуру. Нагревание ведут 
так, чтобы температура повышалась на 1°С в мин.

Началом плавления считают момент появления мениска в ка
пилляре, концом—полное расплавление препарата. К показанию 
термометра прибавляют поправку (Д£) на высоту выступающего 
столбика ртути термометра над пробкой пробирки, которую вы
числяют по формуле:

Д£=0,00016 * h * (ti—12),
где:

h — высота столбика ртути над пробкой пробирки, выра
женная в градусах шкалы термометра; 

ti — наблюдаемая температура плавления в °С; 
t2— температура воздуха вблизи середины выступающе

го над пробкой столбика ртути в °С.
П р и м е ч а н и е .  Если серная кислота приобрела в процессе работы бурова

тый оттенок, то для обесцвечивания в нее бросают несколько кристалликов азот
нокислого калия или натрия.
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6. О п р е д е л е н и е  п о т е р и  при в ы с у ш и в а н и и .  Око
ло 1 г препарата взвешивают с точностью до 0,(3002 г в тарирован
ном стаканчике и сушат в вакуум-эксикаторе над серной кислотой 
до постоянного веса.

Потерю при высушивании в процентах (X) вычисляют по фор
муле:

v (Gi— G s) ■ 100 
A — Q >

где:
G\ — вес стаканчика с навеской до высушивания в г;
0 2— вес стаканчика с навеской после высушивания в г;
(J — навеска препарата в г.

7. О п р е д е л е н и е  о с т а т к а  п о с л е  п р о к а л и в а н и я .  
Около 1 г препарата взвешивают с точностью до 0,0002 г в тари
рованном фарфоровом тигле, нагревают сначала на небольшом 
пламени, а затем прокаливают до постоянного веса.

Остаток после прокаливания в процентах (А8) вычисляют по 
формуле:

у    (£?i— ■ 100

где:
G] — вес тигля с остатком после прокаливания в г;
(?2— вес тигля в г;
G — навеска препарата в г.

IV .  У П А К О В К А  И М А Р К И Р О В К А

8. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 
8885—66.

З а м е н а

ГОСТ 3885—66 введен взамен ГОСТ 3885—50. 
ГОСТ 4204—66 введен взамен ГОСТ 4204—48. 
ГОСТ 4919—68 введен взамен ГОСТ 4919—49. 
ГОСТ 5962—67 введен взамен ОСТ НКПП 278.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Е /1 и н и ц а
В е л и ч и н а

Наименование Обозначение
русское Jмеждународное

ОСНОВНЫЕ

ДЛИНА

ЕДИНИЦЫ

метр М ш
М АССА килограмм КГ ч
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКО ГО  ТО КА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМ ПЕРА кельвин К К
ТУРА  КЕЛЬВИНА 
СИЛА СВЕТА нандела кд c d

ДОЛОЛНИТЕЛЬ
Плоский угол

НЫЕ ЕДИНИЦЫ

радиан рад ra d
Телесный угол стерадиан ср s r

ПРОИЗВОДНЬ

Площадь

JE ЕДИНИЦЫ

квадратный метр м2 т2
Объем, вместимость кубический метр м® т 3
Плотность килограмм на кг/м® k g /m a

Скорость
кубичесний метр 
метр в секунду М/с m /s

Угловая скорость радиан в секунду рад/с ra d / s
NСила; сила тяжести (вес) ньютон Н

Давление; механическое напряжение паскаль Па Ра
JIT гРабота, энергия, количество теплоты джоуль Д ж

Мощность, тепловой поток ватт Вт W
Количество электричества, электриче кулон Н л С
ский заряд
Электрическое напряжение, электри аольт В V
ческий потенциал, разность электри
ческих потенциалов, электродвижущая 
сила
Электрическое сопротивление ом Ом s
Электрическая проводимость сименс См s
Электрическая емность фарада Ф F
Магнитный поток вебер Вб W b
Индунтмзность. взаимная индуктивность генри г H
Удельная теплоемкость джоуль на Д ж / ( к г К ) J / ( k g - K )

Т еплопроводност ь
килограмм-кельвин 

ватт на Вт/(мК) W / ( m * K )

Световой поток
метр-кельвин

люмен лм lm
Яркость нандела на кд/'м2 cd/m2
Освещенность

квадратный метр
люкс лк lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, 
на который 
умножается

единица

Приставка
Обозначение Множитель, 

на который 
умножается 

единица

Приставка
Обозначение

русское между
народное русское между

народное

ш ,э тера т т 10_а (санти) С С
10е гига г G 10~3 милли М ГП

to® мега м М to -" микро мк F
103 кило н к 10-в нано н л
10“ (гекто) г h 10- ,а пнко п р
10’ (дека) да da Ю "’6 фемто ф f
10"1 (деци) Д d 10-,в атто а а

Примечание В скооиа)! указаны лрк'.таакн, которые допускается применять только в наименования! кратных и 
дольных единиц уже получивших широкое распространение [например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр)
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