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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
О Б Щ Е С О Ю З Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

К Р О Н  С В И Н Ц О В Ы Й  

С У Х О Й

Г О С Т  478— 41

Взамен 
О С Т  10179—39

Г р уп п а  Л 18

I. О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  И Н А ЗН А Ч Е Н И Е

1. Крон свинцовый—пигмент желтого или оранжевого 
цвета различных оттенков, состоящий в основном из суль- 
фохроматов (ш РЬСгО* • n P b S 04) и оксихроматов свинца 
(ш РЬС г04 • п РЬО • Н20 ).

2. Крон свинцовый применяется для изготовления мас
ляных, эмалевых и нитрокрасок, типографских красок, а 
также при производстве карандашей, клеенки и других 
изделий.

II. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

3. В зависимости от физико-химических показателей 
различают следующие сорта крона:

а) крон высокодисперсный;
б) крон „цельный" 00;
в) крон „цельный" 0;
г) крон 1;
д) крон 2.

4. Крон высокодисперсный выпускается желтого цвета, 
а крон остальных сортов—лимонного, желтого и оранже
вого цветов.

5. Крон 1 и крон 2 содержат в качестве наполнителя 
тяжелый шпат или известняк.

III. ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

6. Состав и физико-химические показатели (таблицу 
см. стр. 2 и 3).
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Крон К рон »ц ельны й* 00 Крон „цельны й* 0 Крон 1 Крон 2
высоко- , *Х «Я «а

Н азвание показателей ди спер 
сный

и
о

3
BJ О ран-

ко
S S Ей 
К  и

3
н О ран

: 
Л

и
м

о
н

 
н

ы
й

Ян
ч О ран

а
о
is

3
н О ран

к з (У жевый <и жевый СУ жевый х ts о ж евый
Ж елтый К К * Ч  а * ^  в *

а ) Соединения свинца
в п ер есчете на окись 
свинца в %о/0) не ме-
н е е ............................. 69 70 69 80 70 68 79 35 34 39 17,5 17 19,5

б) Соединения хрома в
п ер есч ете  на хр ом о
вый ангидрид в °/0% ,

13,5 4,23не м енее . . . . 

в) Тяж елы й шпат или
30,0 13,9 27,8 17,0 13,8 27,0 16,9 6,9 8,45 3,45 6,75

известняк в °/о°/0,
не б олее  .................... Н е опр еделяется 50 50 50 75 75 75

г ) Соединения свинца,
растворимые в у к 
сусной кислоте, в
п ер есчете  на окись 
свинца в о/о«/0) не б о 

0 .8 0 ,5л е е  .................... .... * . 0,75 0,5 Н е оп р е 1,5 1.0 Н е оп р е 1,0 0,75 Н е оп р е 0,75 Н е опре

д) Свинец м еталли че деляется деляется деляется деляется

ский в % % , не более 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 не оп р еделяется
е ) Растворимы е в воде 

соли в <V 'o, не более
ж) Влага гигроскопи

0 ,4 0 ,5 0 ,4 0,4 0,75 0 ,5 0,5 0,88 0,75 0,75 0,94 0,88 0,88

ческая в % % , не бо 
л е е  ............................. 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1.5 1,75 1,75 1,75

з ) Реакция водной вы
тяжки ................. Долж на характеризоваться  значением  pH , леж ащ им  в пр еделах  от 6,5 до 7,5
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Продолжение

Крон Крон„цельный*00 Крон „цельный" 0 Крон 1 Крон 2
высоко- 1 э£ 1 >5 1 «з 1 *я

Название показателей диспер
сный

XоЯ 'ГС
3Н4 Оран-

ио
S 3

3 н4 Оран №
О
£ ’5Я 3

3 н4 Оран
яоэ «к

2нч Оран
£ 3 <и жевый о жевый жевый я Я 5 жевый

Желтый К  и я Ч и, £ Ч й * Ч и

и) Остаток на сите с 
10 000 отверстий на

11
1 см2 в °/о0/о* не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 Не определяется

к) Остаток на сите с 
4 900 отверстий на
1 см? в °/о0/о, не более Не определяется 1,2 1,2 1,2 1,8 1.8 1.8

л) Остаток на сите с I 11 1 ] 1
1600 отверстий на 1 1 1 1
1 см% в °/о°/о» не более Полный просев 0,05 0,05 0,05 0,075 0,075 0,075

м) Укрывистость в пе
ресчете на сухой пиг
мент в г/ж2, не более 40 60 50 45 65 50 45 115. 70 55 190 120 110

н) Цвет и оттенок . В пределах двух образцов „вилки'* оттенков данного цвета
о) Интенсивность по

сравнению с этало
ном, не менее . . 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 О Чо 0,9 0,45 0,4 Ъ 0,45 0,23 0,23 0,23

П р и м е ч а н и я :

1. Э та ло н ы  п о  ц вету  и интенсивности  со гласов ы в аю тся  с потребителям и , у тв ер ж д а ю тся  Н ародн ы м  ком иссариатом  хим ичес
кой п р ом ы ш лен н ости  и хр ан ятся  на за в о д е -и зго тсв и теле , отк уд а  они м о гу т  бы ть  за тр еб ов ан ы  п отребителям и .

2. П рим еняем ы й для производства  авиационны х эм алей  и красок крон „ц е льн ы й * д о лж ен  и зго т о в ля ть ся  из д в у х о с н о в н о го  
у к с у сн о к и сло го  свинца.

3. Д ля  производства  карандаш ей , ти пограф ских  красок  и в н утр и за в о д ск о го  п отр еблен и я  лак ок р асочн ой  п р ом ы ш лен н ости  
доп ускается  вы пуск  крона „ц е л ь н о го *  0 в виде пасты  с содерж анием  воды не б о л е е  35%.

4. Д ля  производства  м асля н ы х  красок  в крон е „ц е л ь н о м *  0 д о п уск ается  прим есь м ета л ли ч еск о го  свинца в 
коли честве  до  0,5% .

5. Д ля  кронов о р а н ж ев о го  цвета до п уск а ется  красновато-оранж евы й оттен ок .
6. Н орм ы  по п ок азателям  яг, б , з, г, д, е у с та н о в лен ы  в п ер есч ете  на в ы суш ен н ы й  п р одук т .
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IV . П Р А В И Л А  ПРИЕМ КИ

7. Пробы отбирают от 10% общего количества мест 
партии, но не менее чем из 3 мест при малых партиях:

8. Пробы берут доходящим до дна щупом, соединяют 
вместе, тщательно перемешивают и распределяют на же
лезном листе или гладкой деревянной поверхности в виде 
прямоугольника слоем примерно 1 см толщиной. Прямо
угольник делят на квадраты и из каждого квадрата отби
рают ложкой пропорциональные количества пигмента: об
щий вес полученной таким образом средней пробы должен 
быть не менее 1200 г.

9. Среднюю пробу тщательно перемешивают и рассы
пают в две чистые сухие банки со стеклянными притер
тыми или корковыми пробками. На каждую банку наклеи
вают этикетку с обозначениями: наименования завода-из- 
готовителя, названия продукта, номера партии и даты 
отбора пробы.

10. Одну пробу передают в лабораторию для анализа, 
а другую опечатывают и хранят в течение двух месяцев 
на случай арбитражного анализа. Лаборатория для арбит
ражного анализа выбирается по соглашению сторон.

V. М ЕТО ДЫ  ИСПЫ ТАНИЙ

И. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с о е д и н е н и й  
с в и н ц а .  На аналитических весах отвешивают: при анализе 
крона высокодисперсного или „цельного“ 0,6—0,7 г  испы
туемого крона и при анализе крона 1 или 2—около 2 г. 
Навеску помещают в стакан емкостью 300 мл , прибавля
ют 40 мл соляной кислоты (уд. в. 1,19) и 2 мл 95%-ного эти
лового спирта. Раствор упаривают на водяной бане до 
объема 10—15 мл, разбавляют 100 мл воды и кипятят 
в течение 10 мин. После отстаивания раствор фильтруют 
через плотный фильтр и осадок промывают горячей дестил- 
лированной водой до отрицательной реакции на ион хлора. 
Объем фильтрата доводят до 150 мл, добавляют 25%-ный 
раствор аммиака до появления слабой мути; приливают 
2 мл соляной кислоти (уд. в. 1,19) и нагревают до кипения. 
Через нагретый раствор пропускают сероводород в тече
ние 15 мин., затем прибавляют 100 мл горячей дестилли- 
рованной воды и вторично пропускают сероводород до 
полного осаждения свинца. Жидкость, находящуюся над 
осадком, осторожно декантируют через фильтр, не допуская
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попадания осадка на фильтр, а осадок в стакане трижды 
промывают сероводородной водой, каждый раз декантируя 
ее через фильтр. По окончании декантации фильтр про
рывают стеклянной палочкой и осадок с фильтра смывают 
горячей дестиллированной водой в стакан. Для удаления 
приставших к фильтру частиц сернистого свинца фильтр 
обливают над стаканом 15—25 мл нагретого до кипения 
2 н раствора азотной кислоты и промывают нагретой до 
кипения дестиллированной водой до тех пор, пока про
мывные воды перестанут давать с каплей метилоранжа 
розовое окрашивание. Раствор в стакане упаривают до 
объема 100 мл. Стакан накрывают часовым стеклом, раствор 
кипятят в течение 10 мин. и отфильтровывают выделив
шуюся серу. К фильтрату прибавляют 10%-ный раствор 
аммиака до появления слабой мути, которую растворяют, 
приливая разбавленную 1 :2  ледяную уксусную кислоту, 
добавляют избыток ее в количестве 5 мл и 2 г уксусно
кислого аммония. Раствор нагревают до кипения и осаж
дают свинец 5—8 мл насыщенного раствора хромата или 
бихромата калия. По охлаждении раствора осадок филь
труют через предварительно высушенный и взвешенный 
стеклянный фильтр-тигель № 4 или же фарфоровый тигель 
с пористым дном (А, или А.) и промывают раствором, со
держащим 1 % уксусной кислоты и 2% уксуснокислого 
аммония, до отрицательной реакции на ион СгО/ (проба с 
AgN03). Осадок промывают еще 3—4 раза дестиллирован
ной водой и сушат в сушильном шкафу при температуре 
110—120°С до постоянного веса. Общее содержание со
единений свинца в процентах в пересчете на окись свинца 
А вычисляют по формуле:

А а  • 0,6906 • 100А -  —ъ ,
где:

а —вес осадка хромовокислого свинца в г,
Ъ—навеска крона в г,

0,6906—коэфициент для пересчета хромовокислого свинца 
на окись свинца.

12. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с о е д и н е н и й  
хрома.  На аналитических весах отвешивают: при анализе 
крона высокодисперсного или „цельного" около 1 г испы
туемого крона и при анализе крона 1 или 2—около 2 г. 
Навеску помещают в стакан, куда приливают 25 мл 5%-ного
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раствора едкого натра. Накрыв стакан часовым стеклом, 
раствор нагревают, кипятят в течение 5 мин. и декантируют 
через фильтр в коническую колбу емкостью 750 мл, не 
допуская попадания осадка на фильтр. В стакан с осадком 
приливают 25 мл 5%-ного раствора едкого натра, кипя
тят в течение 10 мин., после чего* фильтруют и тщательно 
промывают осадок на фильтре горячей дестиллированной 
водой. К фильтрату по охлаждении прибавляют 3 г кри
сталлического йодистого калия и, после размешивания при 
встряхивании, приливают 10—12 мл соляной кислоты 
(уд. в. 1,19) до тех пор, пока раствор не станет прозрачным. 
Колбу с раствором накрывают часовым стеклом и через 
10 мин. доводят объем раствора водой до 600 мл. Выде
лившийся иод титруют 0,1 н раствором тиосульфата нат
рия в присутствии крахмала.

Содержание соединений хрома в пересчете на хромовый 
ангидрид в процентах Б  вычисляют по формуле:

„ к • а  • 0,003333 • 100 Б =  ------------5------------,
где:

а —объем 0,1 н раствора тиосульфата, пошедший на 
титрование, в мл,

Ь~н авеска крона в г,
к ~ коэфициент для приведения объема раствора 

тиосульфата к точно 0,1 н,
0,003333—вес хромового ангидрида, соответствующий 1 мл 

0,1 н раствора тиосульфата, в г.
П р и м е ч а н и е .  Применяемый для анализа йодистый калий 

должен быть испытан на содержание йодноватых содей, для чего 
2 г кристаллического йодистого калия растворяют в 100 мл соля
ной кислоты, разбавленной 1 :3  (уд. в. 1,19), после 10-минутной 
выдержки разбавляют водой и титруют 0,1 н раствором тиосульфата. 
При наличии в йодистом калии йодноватых солей в основное опре
деление вносят поправку.

13. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с о е д и н е н и й  
с в и н ц а ,  р а с т в о р и м ы х  в у к с у с н о й  к и с л о т е .  На 
аналитических весах отвешивают при анализе крона высо
кодисперсного или „цельного" около 5 г испытуемого 
крона и при анализе крона 1 или 2—около 10 г. Навеску 
помещают в стакан емкостью 300 мл, где обрабатывают 
60 мл 10%-ного раствора уксусной кислоты в течение 10— 
15 мин. при нагревании до температуры 90—100°С. После 
отстаивания раствор декантируют через плотный фильтр,
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осад ок  в стакане снова обрабаты ваю т 60 мл 10% -ного рас
твор а  ук сусн ой  кислоты  в т е х  ж е у с ло в и я х  и содерж и м ое 
стакана ф и льтр ую т чер ез  тот  ж е ф ильтр. О садок  на ф ильтре 
промы ваю т 2% -ны м  раствором  ук сусн ой  ки слоты  8— 10 раз, 
затрачивая 12— 15 мл на каж дую  промы вку. П ромы вной 
раствор  п р и соеди н яю т к осн ов н ом у  ф и льтр у .

В дальн ей ш ем  анализ в зависим ости  о т  сорта и сп ы туе
м о го  крона п р ои зв од я т  по следую щ и м  м етодам .

а) П ри  ан али зе  кронов  вы сок оди сп ер сн ого  и „ц е л ь н о го "  
п о луч ен н ы й  ф ильтрат н ей трали зую т 25% -ны м  раствором  
аммиака (п р оба  с лакм усовой  бум аж кой ), д о б а в ля ю т  к нем у 
5 мл р а збавлен н ой  1 :2  л ед я н о й  ук сусн ой  к и слоты  и 2 г 
ук су сн о к и сло го  аммония. Раствор  нагреваю т д о  кипения 
и осаж даю т свинец 5— 8 мл 2 н раствора хром ата или  би 
хром ата  калия . П о  охлаж д ен и и  раствор  ф ильтрую т ч ер ез  
п лотн ы й  ф ильтр . О садок  на ф ильтре  промывают 1%-ным 
раствором  ук сусн ой  ки слоты , затем  2% -ны м  раствором  ук 
с у с н о к и с л о го  аммония д о  о тр и ц ательн ой  реакции на ион 
С гО /  (п роба  с а зотн окислы м  серебром ), п о с л е  ч его  3 —4 
раза х о л о д н о й  д ести лли р ов ан н ой  водой . П ром ы ты й  осад ок  
растворяю т на ф и льтре  в разбавленн ой  1 :3  с о ля н о й  кис
л о т е  (у д . в. 1,19), ф ильтр  промывают сначала той  ж е кис
л о т о й , а затем  в од ой . Ф и льтр ат  и промы вны е воды  п ом е
щ аю т в к о л б у  Э р лен м ей ер а  ем костью  750 мл, к уда  при
бавляю т 5 мл с о ля н о й  ки слоты  (у д . в. 1,19) и 1— 1,5 г 
й о д и ст о го  калия . К о л б у  накрываю т часовы м  стек ло м  и по 
и стечени и  10 мин. д о в о д я т  о б ъ е м  раствора в од ой  д о  
600 мл. В ы дели вш ий ся  и о д  титрую т 0,1н раствором  т и о 
сульф ата  натрия. П р оц ен тн ое  содер ж ан и е соеди нен ий  свин
ца, растворим ы х в уксусн ой  к и сло т е , в п ер есчете  на оки сь  
свинца В вы чи сляю т по ф ор м уле :

D к • а- 0,012692 - 0,5861 • 100 В -  ------------------------~ь------------------------ ,

г д е :
а— о б ъ е м  0,1 н раствора ти осульф ата , пош едш ий на 

титрование, в мл,
Ь— навеска крона в г,
k— коэф иц и ент д л я  приведения объ ем а  раствора 

ти осульф а та  точн о  к о б ъ е м у  0,1 н,
0,012692— к о ли ч ест в о  иода , соотв етств ую щ ее  1 мл 0,1 н 

раствора ти осульф а та , в г,
0,5861— коэф ициент д л я  п ер есч ета  иода на окись свинца.
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б) При анализе крона 1 и 2 фильтрат нейтрализуют 
10%-ным раствором аммиака, подкисляют 2 мл соляной 
кислоты (уд. в. 1,19) и нагревают до кипения. В нагретый 
раствор пропускают сероводород в течение 15 мин., затем 
прибавляют 100 мл горячей воды и вторично пропускают 
сероводород до полного осаждения свинца. Жидкость, 
находящуюся над осадком, осторожно декантируют через 
фильтр, не допуская попадания осадка на фильтр, а затем 
три раза промывают осадок сероводородной водой, каж
дый раз декантируя через фильтр. По окончании декан
тации фильтр прорывают стеклянной палочкой и осадок 
с фильтра смывают горячей дестиллированной водой в 
стакан.

Для удаления приставших к фильтру частиц сернистого 
свинца фильтр обливают над стаканом 15—25 мл нагретого 
до кипения 2 н раствора азотной кислоты и промывают 
горячей дестиллированной водой до тех пор, пока промыв
ные воды не перестанут давать с каплей метилоранжа ро
зового окрашивания. Раствор упаривают в стакане до 
объема 100 мл. Стакан накрывают часовым стеклом, кипя
тят раствор в течение 10 мин. и выделившуюся серу отфиль
тровывают.

К фильтрату прибавляют 10%-ный раствор аммиака до 
появления слабой мути, нейтрализуют разбавленной 1 :2 
ледяной уксусной кислотой, добавляют 5 мл такой же 
уксусной кислоты, 2 г уксуснокислого аммония, нагревают 
до кипения и осаждают свинец 5—8 мл насыщенного рас
твора хромата или бихромата калия.

В дальнейшем испытание производят как при анализе 
крона высокодисперсного и „цельного11.

14. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  м е т а л л и ч е с 
к о г о  с в ин ца .  На аналитических весах отвешивают око
ло 5 г крона, помещают его в стакан емкостью 100—150 мл, 
приливают 10 мл 2 н раствора уксусной кислоты, 5 мл 1 н 
раствора азотнокислого свинца, 10 мл 1 н раствора уксус
нокислого аммония, 10—15 мл дестиллированной воды и 
нагревают на песчаной бане в течение 10—15 мин. После 
этого прибавляют 30 мл 0,1 н раствора азотнокислого 
серебра и снова нагревают в течение 40—50 мин. на пес
чаной бане, добавляя воду для сохранения объема в 40— 
50 мл. По охлаждении раствор вместе с осадком перено
сят в мерную колбу емкостью 100 мл, объем его доводят 
до метки дестиллированной водой и после отстаивания
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фильтруют через сухой фильтр в сухую посуду. Отбросив 
первые 15—20 мл фильтрата, пипеткой берут 50 мл его, 
помещают в коническую колбу емкостью 250 мл, прибавляют 
б—8 мл азотной кислоты (уд. в. 1,4) и избыток азотнокис* 
лого серебра титруют 0,1н раствором роданистого аммония 
в присутствии азотнокислого окисного железа до появле
ния слабого окрашивания, не исчезающего при легком 
встряхивании. Процентное содержание металлического 
свинца Г  вычисляют по формуле:

60,99 (30 • k t—2 • а  • К) * Т 
Ь

где:
k j—коэфициент для приведения объема раствора азот

нокислого серебра к объему точно 0,1 н раствора, 
k 2—коэфициент для приведения объема раствора рода

нистого аммония к объему точно 0,1 н раствора, 
а  —объем 0,1 н раствора роданистого аммония, пошедший 

на титрование, в мл, 
b —навеска крона в г,
Г—количество азотнокислого серебра в 1 мл точно 

0,1 н раствора в г.
15. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  н а п о л н и т е л я
а) Процентное содержание наполнителя в кроне 1 и 2 

лимонного и желтого цветов Д  вычисляют по формуле:
Д =  100- (1,36Л +0,25—0,365).

б )  П р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н и е  н а п о л н и т е л я  в к р он е  1 и 2 
о р а н ж е в о го  ц вета  Д ] в ы ч и сля ю т  по  ф о р м у л е :

Дх =  100—(Л -f-1,085),
где:

Л—общее содержание свинца в пересчете на окись 
свинца в %%, по п. 11,

5 —содержание соединений хрома в пересчете на хро
мовый ангидрид в %%, по п. 12,

В—содержание соединений свинца, растворимых в ук
сусной кислоте, в %%, по п. 13.

16. О п р е д е л е н и е  с о д е р жа н и я  в л а г и произво
дят по ОСТ 10086—39, М. И. 1 „Методы испытания лако
красочных материалов и покрытий*.

17. О п р е д е л е н и е  с о д е р жа н и я  р а с т в о р и м ы х  
в в о д е  с о л е й производят по ОСТ 100«6—39, М. И. 1.
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18. О п р е д е л е н и е  р е а к ц и и  в о д н о й  в ы т я ж к и  
производят по ОСТ 10086—39, М. И. 1.

19. О п р е д е л е н и е  о с т а т к а  на с и т е  производят 
по ОСТ 10086—39, М. И. 2.

20. О п р е д е л е н и е  у к р ы в и с т о с т и  производят по 
ОСТ 10086—39, М. И. 13.

Для растирания крона и последующего разведения до 
малярной консистенции применяют натуральную олифу 
(ОСТ НКПП 520) в количестве:

для крона высокодисперсного и „цельного" от 33 до 
43% от веса взятого пигмента

для крона 1 от 28 до 3594 от веса взятого пигмента, 
для крона 2 от 25 до 32% от веса взятого пигмента.
21. О п р е д е л е н и е  ц в е т а  производят по 

ОСТ 10086—39, М. И. 19.
Сравнение цвета пленки испытуемого образца с цветом 

пленки эталона производят через полчаса после нанесения 
краски.

22. О п р е д е л е н и е  и н т е н с и в н о с т и  производят 
по .ОСТ 10086 - 3 9 ,  М. И. 15.

П р и м е ч а н и е .  М етоды определения общ его содержания 
свинца в пересчете на окись свинца и содержания соединений 
хрома в пересчете на хромовый ангидрид, излож енные в п.п. 11 
и 12, являются арбитражными.

ОТК заводов разреш ается пользоваться для этих определений 
упрощ енными методами анализа, обеспечивающими неменьш ую  
точность.

V I. У П А К О В К А  И М А Р К И Р О В К А

23. Крон свинцовый упаковывают: в деревянные бочки, 
вес нетто—до 200 кг\ фанерные барабаны, вес нетто—50— 
60 кг и крафтцеллюлозные мешки, вес нетто—до 60 кг.

Бочки и барабаны выкладывают внутри плотной бума
гой. Днища бочек должны быть заранее просверлены, на 
отверстия должны быть набиты фанерные или жестяные 
кружки.

24. Число железных обручей на бочке должно быть 
не менее одного с каждого конца; остальные обручи мо
гут быть деревянными.

25. На крышках бочек и барабанов при помощи трафа
рета краской обозначают: производственную марку заво- 
да-изготовителя, название и сорт краски, номер партии, 
номер места, вес брутто и нетто и „ГОСТ 478—41“.
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26. Каждая партия крона должна сопровождаться пас
портом с указанием данных испытания продукта и с за
ключением ОТК завода-изготовителя.

И зм ен ени я

В разделе  I I I  „Т ехн ически е  услов и я " примечание 3 принято 
врем енно в следую щ ей  редакции:

„3. Д ля производства карандашей, типограф ских красок  и для  
внутризаводского потребления лакокрасочной промы ш ленности до 
пускается вы пуск крона оранж евого и ж елтого  марки „ц ельн ы й * О 
в виде пасты с содерж анием воды не более  45%  и крона лим онного  
марки „ц ельн ы й" 0 в виде пасты с содерж анием  воды не более  55% ".

(П о ст . № В-1801 5/V I I I— 41 г.)

Врем енно, впредь до особого  распоряж ения, разреш ена упа 
ковка в ящики деревянны е и льнопеньковы е мешки, проклеенны е 
с внутренней  стороны  крепованной бумагой.

(П ост . №  1683 18/VII— 41 г .)
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