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Настоящий стандарт распространяется на технический дифе- 
нилгуанидин. Технический дифенилгуанидин предназначается в 
качестве ускорителя вулканизации для резиновой промышлен
ности.
Формулы:

эмпирическая C 13H 13N3

структурная ^  — MN — С — NH — ^  ^

NH
Молекулярная масса (по международным атомным массам 

1969 г . ) — 211.25.
Указанному продукту в установленном порядке присвоен Го

сударственный знак качества.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По физико-химическим показателям технический дифенил
гуанидин должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Наименования показателей

Г Внешний вид

2. Температура наняла плавления, °С, 
не ниже

3. Содержание дифеиилгуаиидина, %, 
не менее

4. Содержание золы, %, не более

5 Содержание влаги, %, не более

G. Остаток' после просева (на сите 
с сеткой № 014К по ГОСТ
3584—53), %, не более

7. Содержание железа и его соедине
ний, извлекаемых магнитом, %, не 
более

Нормы

Мелкокристаллический порошок 
белого или светло-желтого цвета

145,3

97,5

0,2

0,2

0,15

0,005

П р и м е ч а  н и е. Содержание железа и его соединений, извлекаемых маг
нитом, определяют только в дифенилгуапиднне, предназначенном для примене
ния в кабельной промышленности.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку производят по ГОСТ 40— 67.

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания проводят по ГОСТ 40—67.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
продукта производятся по ГОСТ 40—67 со следующим дополнени
ем: продукт упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки 
(ГОСТ 10354—63), вложенные в бумажные битумированные меш
ки (ГОСТ 2226—62), масса нетто 20—25 кг.

4.2. Маркировка и сопровождающий документ должны иметь 
Государственный знак качества по ГОСТ L9—67.
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.L Готовая продукция должна быть принята техническим 
контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен га
рантировать соответствие технического дифенилгуанидина требо
ваниям настоящего стандарта при соблюдении потребителем усло
вий хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения технического днфенилгуашщп- 
на — шесть месяцев со дня изготовления.

Редактор А. С. Пшеничная
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№ЬЖДУНЛ1»0ДШ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (ЙЙ)
Е д и н и ц а

Наименование Обозначение
Русское |ме><1д у народное

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ

ДЛИНА- метр М гп
МАССА килограмм КГ k g
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА- кельвин К К
ТУРА КЕЛЬВИНА cdСИЛА СВЕТА кандела «Д

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Плоский угол радиан I Рад I rad
Телесный угол стерадиан 1 с р s r

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Площадь квадратный метр м® ma
Объем, вместимость кубический метр м8 m 3
Плотность килограмм на нг/м8 k g /m 8

нубнческий метр
Скорость метр в секунду м/с m /s
Угловая скорость радиан в секунду рад/с rad/s
Сила; сила тяжести (вес) ньютон Н N
Давление; механическое напряжение паскаль Па Pa
Работа; энергия; количество теплоты джоуль Дж J

ЧЧ X
Мощность; тепловой поток ватт Вт V/
Количество электричества; электриче кулон Нл c
ский заряд
Электрическое напряжение, электри вольт В V
ческий потенциал, разность электри
ческих потенциалов, электродвижущая
сила
Электричесное сопротивление ом Ом о
Электрическая проводимость сименс См s
Электрическая емкость фарада Ф F
Магнитный поток вебер Вб W b
Индуктивность, взаимная индуктивность генри Г H
Удельная теплоемкость джоуль на Дж/(кгК) J / ( k g * K )

килограмм-кельвин
Теплопроводность ватт на Вт/(мН) W / ( m - K )

метр-кельвин
Световой поток люмен лм lm
Яркость кандела на кд/м* cd/m*

квадратный метр
Освещенность люкс лк lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ Н ДОЛЬНЫХ
ЕДИННЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, 
на который 
умножается 

единица

Приставив
Обозначение Множитель, 

на который 
умножается 

единица

Приставка
Обозначение

руссное между
народное

русское между
народное

10'* тера т т 10"“ (санти) С С

10е гига г G 10 я милли м ГП
10* мега м М 10"* микро мк Р
10* нило к к 10~* нано и П
10* (гекто) г h 10"'* пико П Р
10' (дека) да da 10 ,в фемто ф f
10-’ , <деци) д d 10-'* атто а а

П р и м * Ч 1 Н Н №  В сиебиах указаны приставки, которые допускаете* применить только * н*нмомоалнн*1 кратных к 
дольных единиц. ужо ноНучншинх широкое распространение (например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметру
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