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ТРАНСПОРТА.
Типы. Общие технические требования

Glass filters and filter-lenses for railway, Tipes. 
Technical demands total

гост
8547-69

Взамен
ГОСТ 8547—57

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 4/П1 1969 г. №298 срок введения установлен с

1/1 1970 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па стеклянные свето
фильтры и светофильтры-линзы, предназначенные- для светосиг
нальных приборов, применяемых на железнодорожном транспорте.

1. типы

1.1. Светофильтры и светофильтры-линзы должны изготовлять
ся типов, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Обоз
наче
ния

типов

Наименования 
н характеристики Цвет светофильтров Область применения

СЛ Светофильтры-линзы 
ступенчатые (прессо
ванные)

Красный, желтый, 
зеленый, синий, 
лунно-белый

Линзовые светофоры

СП Светофильтры плос
кие шлифованио-по- 
лированные (термо
стойкие)

Красный, желтый, 
зеленый, синий, 
лунно-белый

Прожекторные све
тофоры

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Продолжение

О боз
наче

ния
типов

Наименования 
и характеристики Ц вет светофильтров О бласть применения

с в в Светофильтры вогну
то-выпуклые (ирессо-

Красный, желтый, 
зеленый

Локомотивные свето
форы

ванные) Красный, желтый, 
зеленый, синий, 
лунно-белый

Сигнальные фонари 
семафоров, дисков и 
щитов

Красный, желтый Локомотивные сиг
нальные фонари

СЛР Светофильтры-линзы 
ступенчатые с рас
сеивающими борозд
ками

Зеленый, бесцвет
ный

Маршрутные у к аза 
тели

Красный, желтый, 
бесцветный

Поездные вагонные 
сигнальные фонари, 
стрелочные указатели 
и указатели гидрав
лических колонок

СФ Светофильтры плос
кие

Красный, желтый, 
зеленый

Фонари путевых об
ходчиков, ручные сиг
нально-осветительные 
фонари

Красный, желтый
Поездные хвостовые 

аккумуляторные фона
ри

Цилиндрические све
тофильтры

Красный, желтый П оездные хвостовые 
электрические фонари

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Светофильтры и светофильтры-линзы всех типов должны 
изготовляться из цветного и бесцветного силикатного техническо
го стекла в соответствии с табл. 1. Светофильтры красного цвета 
должны изготовляться из силикатного технического стекла, окра
шенного селеном и сернистым кадмием.

2.2. Допускается по соглашению сторон изготовлять светофильт
ры-линзы типа СЛР синего и лунно-белого цветов, а светофильтры 
типа СФ—синего цвета в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта.

2.3. Светофильтры и светофильтры-линзы в зависимости от 
применяемого в светосигнальных приборах источника света разде
ляют па два класса:
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А — предназначаемые для работы в светосигнальных приборах 
с электрическими источниками света (лампы накаливания) при но
минальном напряжении днем и при пониженном напряжении 
ночью.

Б — предназначаемые для работы в светосигнальных приборах 
с керосиновыми источниками света.

2.4. Цветовая температура (в градусах абсолютной термодина
мической температурной шкалы) источников света, применяемых 
в железнодорожных светосигнальных приборах, принимается рав
ной:

7’1=2854°К— Для электрических источников света (при номи
нальном значении напряжения) ;

7’2 =  2000°К— для тех же электрических источников света при 
пониженном напряжении и для керосиновых ис
точников света.

2.5. Цветность светофильтров и светофильтров-линз определяет
ся координатами х и у в системе цветовых координат XYZ, уста
новленной Международной комиссией по освещению в 1931 г.

Координаты цветности х и у светофильтров и светофильтров- 
линз должны лежать в «пределах областей, указанных на графике 
(см. чертеж), при этом координаты угловых точек допустимых об
ластей цветности по каждому цвету должны соответствовать ука
занным в табл. 2.

Координаты цветности желтых светофильтров типа СП должны 
лежать в области, указанной точками Г, 2, 3, 4' (см. чертеж).

2.6. Светофильтры и светофильтры-линзы класса А по цвет
ности должны соответствовать требованиям п. 2.5 при двух значе
ниях цветовой температуры источника света:

7W 2854 ±20° К,
7'2 =  2000±20°К.

Светофильтры и светофильтры-линзы класса Б по цветности 
должны соответствовать требованиям п. 2.5 при цветовой темпера
туре источника света Г2 =  2000±20°К.
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График областей цветности, принятых для световой 
сигнализации на железных дорогах СССР

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 О?



Т а б л и ц а  2

Цвет светофильтра

К
ла

сс
св

ет
оф

ил
ьт

ра Цветовая температу
ре.,ра источника света в К

Координаты цветности угловых точек областей цветности

Т 1 г э A't Ух х 2 ih A*3 Уз *4 //4

Красный А
Б

2854 2000
2000 0,735 0,265 0,710 0,290 0,704 0,290 0,725 0,267

Ж елтый
А
Б
А

2854

2854

20С0
2000
2000

0,617

0,610*

0,383

0,390*

0,561

0,561

0,439

0,439

0,545

0,545

0,427

0,427

0,604

0,600*

0,383

0,390*

Зеленый А
Б

2854 2000
2000 0,241 0,746 0,022 0,420 0,206 0,376 0,300 0,490

Синий А
Б

2854 2000
2000 0,108 0,090 0,144 0,030 0,175 0,081 0,175 0,152

Лунно-белый А
Б

2854 2000
2000 0,310 0,335 0,310 0,306 0,450 0,390 0,450 0,420

П р и м е ч а н и е .  Координаты угловых точек области цветности, указанные на чертеже цифрами 1', 
2, 3, 4 ' и отмеченные звездочкой * в табл. 2, служат только для контроля светофильтров типа СП.

ГО
С

Т 8547-69 С
тр. 5
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2.7. Значения коэффициентов пропускания светофильтров клас
сов А и Б должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т я б л и ц а 3
Коэффициент пропускании » %, не менее

Обозначения 
типов свето

фильтров
Класс свето

фильтра
Цвет свето

фильтра при
Т ! = 2854 ±20° К

при
7'в=г200()±20о К

СП
свв
СФ
СФ

А
А
А
Б

Красный
10
8
8

12

СП
свв
СФ
СФ

А
А
А
Б

Ж ел ты й

50
23
23

25

СП
свв
СФ
СФ

А
А
А
Б

З е л ен ы й

16
9

12
10

СП А 1,3
свв А Синий 0,8 _
СФ
СФ

А
Б

0,8
0,8

СП
свв

А
А Лунно-белый 20

10
—

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент пропускания свстофильтров*линз типов 
СЛ и СЛР не устанавливается.

2,8. Цветность светофильтров и светофильтров-линз (п. 2,5) и 
коэффициент пропускания светофильтров (п. 2.7) должны прове
ряться в соответствии с ГОСТ 9242—59.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Ящики с упакованными светофильтрами должны транспор

тироваться в крытом транспорте.
3.2. При транспортировании и хранении ящики с упакованными 

изделиями должны устанавливаться крышкой вверх. Не допуска
ется при транспортировании и хранении устанавливать ящики в 
наклонном положении.
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3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.3. Ящики с упакованными изделиями, независимо от времени 
года, должны храниться в сухих закрытых помещениях, предохра
няющих стекло от воздействия атмосферных осадков.

3.4. В каждом ящике с упакованными светофильтрами и свето
фильтрами-линзами должен находиться документ, удостоверяющий 
их качество и соответствие требованиям стандарта на отдельные 
типы светофильтров.

Документ должен содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование светофильтров или светофильтров-линз и их ус

ловное обозначение;
количество светофильтров каждого типа, класса, цвета и раз

мера;
дату выпуска светофильтров и светофильтров-линз;
показатели качества светофильтров и светофильтров-линз по 

результатам испытаний, проверок, обмеров;
номер соответствующего стандарта на отдельные типы свето

фильтров.

Сдано в наб. 14/IV 1969 г. Иода, в печ. 20/V 1969 г. 0,625 п. л. Тир. 6000 
Издательство стандартов. Москва, K-I. ул. Щусева, 4 

Калужская типография стандартов, ул. Московская 256. За к. 593
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