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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное 

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЩЕБЕНКИ

Терминология и эксплуатационные требования

Road construction and maintenance equipment. Chippings spreaders. 
Terminology and commercial specifications

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает терминологию и определяет типы технических и коммерче
ских спецификаций разбрасывателей щебенки.

Настоящий стандарт применяется к разбрасывателям щебенки при строительстве и эксплуатации 
дорог.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая 
все изменения к нему):

EN 13020, Road-surface treatment machines. Safety requirements (Машины для устройства, ремон
та и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 разбрасыватель щебенки (chippings spreader): Машина, используемая для покрытия слоями 

щебенки поверхности дорог с определенной дозировкой.

П р и м е ч а н и е  — Разбрасыватели щебенки классифицируют по принципу работы. Различают три типа 
разбрасывателей: навесные, самоходные, прицепные.

3.2 навесной разбрасыватель (transported chippings spreader): Машина с установкой для раз
брасывания щебенки, смонтированной на задней части грузового автомобиля или полуприцепа.

П р и м е ч а н и е  — Разбрасывающая установка может иметь барабаны [подающий, см. рисунок 2а) или 
разбрасывающий, см. рисунок За)]. Щебенка может подаваться из кузова самосвала самотеком (под действием 
сил гравитации) [см. рисунок 3 Ь)].

3.3 самоходный разбрасыватель щебенки (self-propelled chippings spreader): Самоходная ма
шина, оборудованная барабаном для разбрасывания щебенки, см. рисунок 2 а).

3.4 прицепной разбрасыватель щебенки (chippings spreader pushed by tipper truck): Машина, 
сочлененная с задней осью самосвала.

П р и м е ч а н и е  — Подающий барабан разбрасывателя имеет привод от транспортной оси самого разбра
сывателя щебенки.

Издание официальное
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3.5 базовый грузовик (transport vehicle): Грузовой автомобиль или полуприцеп с тягачом с уста
новленными компонентами разбрасывателя и приводящие его в действие в процессе разбрасывания 
щебня и передвижения по дорогам.

3.6 самосвальный кузов (dumping body): Бункер в форме короба для размещения щебенки при 
работе разбрасывателя и в процессе ее транспортирования.

П р и м е ч а н и е  — Из самосвального кузова щебенка подается на разбрасыватель. Самосвальный кузов 
может быть оборудован либо разгрузочным щитом, либо конвейером (см. рисунок 1).

3.7 секционное разделение самосвального кузова (partial partition of dumping body): Разделе
ние перегородками, установленными в самосвальном кузове с целью оптимизации распределения на
грузок по осям и уменьшения нагрузки на разбрасывающее устройство.

3.8 щебнеразбрасывающее устройство (chippings spreading device): Разбрасывающее устрой
ство, смонтированное в задней части самосвала, которое в процессе работы транспортируется в основ
ном в противоположном направлении от разбрасываемого щебня.

П р и м е ч а н и е  — Разбрасывающее устройство может быть установлено в месте фартучного устройства 
или на месте заднего борта самосвального кузова. Конструкция разбрасывающего устройства должна быть адап
тирована к конструкции транспортного средства.

3.9 пульт управления (control station): Узел, включающий в себя органы управления и настройки.

П р и м е ч а н и е  1 — Пульт управления навесного разбрасывателя обычно устанавливается на жестко 
закрепленной или закрепленной с помощью шарнирного сочленения платформе. Органы управления выполняют 
следующие функции: включение-выключение разбрасывателя, настройка шиберного затвора разбрасывателя с 
индикатором или без него, настройка ширины разбрасывания и настройка угла подъема самосвального кузова.

П р и м е ч а н и е  2 — Пульт управления самоходного разбрасывателя содержит органы управления пере
движением машины вперед, наполнением расходных бункеров и разбрасыванием щебенки. Пульт управления 
дает возможность оператору управлять процессом разбрасывания и обычно включает в себя: органы управления 
машиной со спидометром и индикатором частоты вращения каждого барабана, управления сцепным устройством, 
конвейерами, шиберными затворами разбрасывателя, задвижками бункеров или наклонными заслонками и раз
движными бункерами-дозаторами.

3.10 силовая установка (power plant): Агрегат, состоящий из механических узлов (двигателя, 
привода и приводных осей), которые обеспечивают рабочие операции разбрасывателя щебенки в про
цессе разбрасывания и транспортирования.

3.11 система подачи щебенки (feed system): Система конструктивно предназначенная для по
дачи щебенки от приемного бункера к расходному бункеру разбрасывателя.

П р и м е ч а н и е  — Приемный бункер загружается щебенкой грузовым автомобилем или полуприцепом. 
Грузовой автомобиль соединяют с разбрасывателем щебенки с помощью заднего сцепного устройства. Щебенка 
из приемного бункера в расходный бункер разбрасывателя может подаваться одним и более конвейерами. Систе
ма подачи (см. рисунок 9) состоит из приемного бункера и конвейеров, транспортирующих щебенку от приемного 
бункера к расходному бункеру разбрасывателя.

3.12 расходный бункер (spreading hopper): Емкость наполняемая одним или более конвейера
ми, из которой щебенка дозированно распределяется на поверхность (см. рисунок 12).

П р и м е ч а н и е  — Расходный бункер может быть оборудован одним подающим барабаном для бункера 
фиксированной ширины или многосекционными барабанами, или раздвижными бункерами, или подвижными бун
керами. Каждый подающий барабан (1) расходного бункера позволяет регулировать поток разбрасываемой щебен
ки. Скорость вращения барабана может автоматически регулироваться скоростью передвижения разбрасывателя 
по дороге. Расход щебенки может регулироваться также значением раскрытия шиберного затвора (2). Питатель (3) 
обеспечивает непрерывный поток щебенки на поверхности. Ширина разбрасывания может настраиваться задвиж
кой бункера или наклонными заслонками (4) для бункера фиксированной ширины, положение раздвижных бунке
ров и управление заслонками регулируют подачу щебенки на разбрасывающий барабан, тем самым определяя 
ширину слоя щебенки, разбрасываемой на поверхность.

3.13 угол подъема самосвального кузова (dumping body tilt angle): Угол подъема днища само
свального кузова по отношению к горизонту вдоль продольной оси транспортного средства (а на рисун
ке 1).
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3.14 наклон самосвального кузова (dumping body slope): Угол наклона днища самосвального 
кузова по отношению к горизонту вдоль поперечной оси транспортного средства ({3 на рисунке 1).

3.15 задний свес самосвального кузова (rear overhang of dumping body): Расстояние между 
осью опрокидывания самосвального кузова и его задним габаритом (см. рисунок 8).

3.16 дорожный просвет (clearance): Расстояние между опорной поверхностью и нижней точкой 
разбрасывателя щебенки при кузове в поднятом положении (см. рисунок 8).

4 Описание рабочих операций разбрасывателя щебенки

4.1 Выгрузка или распределение щебенки из самосвального кузова

Выгрузка производится с помощью барабана или конвейера (см. рисунок 2) и позволяет в автома
тическом режиме контролировать поток разбрасываемой щебенки с помощью регулирования скорости 
передвижения транспортного средства.

Распределение производится с помощью барабана или самотеком под действием сил гравитации 
(см. рисунок 3). Поток разбрасываемой щебенки не зависит от элементов системы подачи, которые тре
буют постоянной скорости транспортного средства и постоянного угла подъема самосвального кузова.

Требования безопасности к разбрасывателям щебенки согласно EN 13020.

4.2 Регулирование потока щебенки

Регулирование потока щебенки на единицу ширины показана на рисунке 4. Ширина открытия ши
берного затвора (или заслонки) позволяет регулировать толщину потока щебенки. Регулирование мо
жет осуществляться также с помощью:

- шиберного затвора или фиксацией задвижек;
- регулирования скорости вращения барабана или скорости движения конвейера.

4.3 Регулирование ширины разбрасывания

Настройка ширины разбрасывания может осуществляться как с помощью шиберного затвора ку
зова, так и с помощью наклонных заслонок (рисунок 5).

4.4 Автоматическое регулирование распределения щебенки с помощью скорости
передвижения транспортного средства

Для получения равномерного распределения скорости щебенки по поверхности постоянной тол
щины на грунте скорость вращения барабана или скорость движения конвейера, или ширина открытия 
шиберного затвора могут быть связаны со скоростью движения транспортного средства, если она со
храняется постоянной.

4.5 Устройство рассеивания

Простое устройство рассеивания (см. рисунок 6) обычно имеет следующую форму:
- цельный или секционный;
- плоский или изогнутый.
Устройство рессеивания со встроенным или независимым раздатчиком (см. рисунок 7) может 

быть оборудовано складной створкой с каждой стороны таким образом, что ширина разбрасывания 
будет больше, чем ширина транспортного средства.

5 Эксплуатационные требования

5.1 Навесной разбрасыватель щебенки

5.1.1 Основные составляющие элементы
Как приведено на рисунке 1:
- транспортное средство;
- самосвальный кузов;
- устройство разбрасывания щебенки;
- пульт управления;
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- разделительные перегородки.
5.1.2 Геометрические характеристики
5.1.2.1 В транспортном положении 
Указывают размеры, приведенные на рисунке 8 а):
- задний свес разбрасывателя относительно кузова А,, мм;
- выступ вниз разбрасывателя относительно кузова hv  мм;
- задний выступ кузова /2, мм;
- общий свес в транспортном положении /3, мм;
- дорожный просвет h2, мм;
- габаритная ширина bv  мм.
5.1.2.2 В рабочем положении, с кузовом поднятым на 40°
В соответствии с рисунком 8 Ь) указывают следующие размеры:
- высота падения щебенки /?3, м;
- высота днища кузова h4, мм;
- общая ширина разбрасывания Ь2, мм.
5.1.3 Весовые характеристики 
Указывают следующие характеристики:
- допустимая масса загружаемой щебенки, кг;
- масса загруженного разбрасывателя щебенки, кг;
- масса разбрасывателя щебенки в снаряженном состоянии, кг;
- масса снаряженного транспортного средства, кг.

5.2 Самоходный разбрасыватель щебенки

5.2.1 Основные узлы
Основные узлы указаны на рисунке 9:
- силовая установка;
- приводная ось (оси);
- приемный бункер;
- конвейер (конвейеры);
- расходный бункер (бункеры);
- пульт управления с кабиной или без нее;
- прицепное устройство.
5.2.2 Геометрические характеристики
Геометрические характеристики должны содержать следующие размеры, указанные на рисун 

ках 10 и 11:
- габаритная длина, мм;
- габаритная высота, мм;
- дорожный просвет, мм;
- габаритная ширина со сложенными бункерами, мм;
- вместимость приемного бункера, м3;
- вместимость расходного бункера, м3;
- высота прицепного устройства, мм;
- расположение прицепного устройства по отношению к краю приемного бункера, мм;
- высота заднего края приемного бункера, мм;
- диаметр отверстия сцепного устройства, мм;
- высота сцепного устройства транспортного средства, мм;
- расположение выходного отверстия самосвального кузова по отношению к прицепному устрой 

ству при полностью опущенном кузове, мм;
- расположение выходного отверстия самосвального кузова по отношению к прицепному устрой 

ству при кузове, поднятом на 40°, мм;
- диаметр прицепного устройства самосвала, мм.
5.2.3 Весовые характеристики
Указывают следующие характеристики:
- общая масса с грузом, кг;
- масса в снаряженном состоянии, кг.
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5.3 Прицепной разбрасыватель щебенки

5.3.1 Основные составляющие элементы
Основные узлы разбрасывателя указаны на рисунке 13:
- бункер;
- реверсивная трансмиссия с приводом от колес разбрасывателя;
- подающий барабан;
- несущие колеса;
- буксировочные балки с фланцевыми головками для крепления на ободах задних колес грузово

го автомобиля;
- рычаги настройки толщины потока разбрасываемой щебенки;
- рабочая платформа.

5.3.2 Технические характеристики

В соответствии с рисунком 13 должны быть приведены следующие характеристики:
- ширина разбрасывания Ь, мм;
- вместимость бункера, дм3;
- масса в снаряженном состоянии, кг;
- колеса (число, размерность);
- диаметр фланцевых головок для крепления на ободах задних колес грузового автомобиля d, мм;
- габаритные размеры:
- максимальная

длина А,, мм;
- ширина Ь1, мм;
- высота /?1, мм;
- колея а, мм;
- длина бункера /2, 

мм;
- высота бункера h2,

мм;
- длина рабочей 

платформы /3, мм;
- минимальная рас

стояние от бункера до 
осей фланцевых головок 
е, мм;

- шаг крепления 
фланцевых головок на 
буксировочных балках р,
мм;

1 2  5  3 4

- дорожный просвет
с, мм.

1 — транспортное средство; 2 — самосвальный кузов; 3 — щебнеразбрасывающее устройство; 4 — пульт управления; 5 — раз
делительные перегородки самосвального кузова; а — угол подъема самосвального кузова, град.; (3 — наклон самосвального

кузова, град
Рисунок 1 — Навесной разбрасыватель щебенки
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b) с помощью конвейерного питателя

1 — шиберный затвор; 2 — подающий барабан; 3 — конвейерный питатель; 4 — днище самосвального кузова 

Рисунок 2 — Выгрузка щебенки из самосвального кузова
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а) с помощью разбрасывающего барабана

Ь) под действием сил гравитации

разбрасывающий ролик; 2 — шиберный затвор; 3 — днище самосвального кузова 

Рисунок 3 — Распределение щебенки из самосвального кузова
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а) с помощью раздельных компонентов разгрузочного портала кузова и шиберного затвора

Ь) с помощью интегрированных компонентов разгрузочного портала кузова и шиберного затвора

1 — шиберный затвор; 2 — задвижки; 3 — разгрузочный портал самосвального кузова с шиберным затвором; 4 — затвор шибер
ной заслонки; 5 — днище самосвального кузова

Рисунок 4 — Регулировка потока щебенки на единицу ширины
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b) с помощью наклонной заслонки

1 — задвижка; 2 — наклонная заслонка 

Рисунок 5 — Регулировка потока щебенки по ширине
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i i i i i \  \  \ \  \  \  \  \  \  \
/ / / / /  /  /  /  I  I I I I l  I  t \ \ \ '  \ \ 4

а) секционный прямой

b) секционный изогнутый

d) цельный изогнутый

Рисунок 6 —  Типы простых диффузоров

Рисунок 7 —  Диффузор с питателем
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Ь1 — габаритная ширина, мм; Ь2 — общая ширина разбрасывания, мм; /?1 — выступ вниз разбрасывателя относительно кузова, 
мм; /?2 — дорожный просвет, мм; /?3 — высота падения щебенки, м; h4 — высота днища кузова, мм; /1 — задний свес разбрасыва

теля относительно кузова, мм; /2 — задний выступ кузова, мм; /3 — общий свес в транспортном положении, мм

Рисунок 8 —  Геометрические характеристики навесного разбрасывателя щебенки
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< С

1 — силовая установка; 2 — приводная ось (оси) 4 * 2  или 4 * 4 ; 3 — приемный бункер; 4 — конвейер (конвейеры); 5 — расходный 
бункер (бункера); 6 — пулы управления; 7 — сцепное устройство; 8 — прицепленный самосвал

Рисунок 9 —  Самоходный разбрасыватель щебенки

Л

/?1 — габаритная высота, мм; h2 — передний дорожный просвет, мм; h3 — задний дорожный просвет, мм; hA — средний дорожный 
просвет, мм; /1 — габаритная длина, мм; \/1 — вместимость приемного бункера, м3; V2 — вместимость расходного бункера, м3

Рисунок 10 —  Габаритные размеры самоходного разбрасывателя щебенки
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1 задний край приемного бункера; 2 — фиксирующий крюк с подвижной установкой; 3 — самосвал, буксируемый разбрасыва
телем щебня; cf1 диаметр отверстия сцепного устройства; d2 — диаметр отверстия сцепного устройства; /?1 — высота сцепного 
устройства над уровнем земли; /?2 — высота заднего края приемного бункера над уровнем земли; /?3 — высота сцепного устрой
ства буксируемого самосвала; hA — высота разгрузочного портала самосвала, кузов полностью опущен и загружен; h5 —  высота 
разгрузочного портала самосвала, кузов поднят на 40° и загружен; /1 — положение сцепного устройства по отношению к заднему 
краю приемного бункера; /2 — положение разгрузочного портала самосвала по отношению к сцепному устройству при полностью 
сложенном кузове; /3 — положение разгрузочного портала самосвала по отношению к сцепному устройству при кузове, поднятом

на 40°; а  — угол подъема кузова самосвала, равный 40°

Рисунок 11 — Размеры сцепного устройства и его расположение

•/__подающий барабан; 2 — шибер; 3 — питатель; 4 — задвижки бункера или наклонная заслонка
Рисунок 12 —  Расходный бункер
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V

b  i

1 — бункер; 2 — реверсивная трансмиссия с приводом от колес разбрасывателя; 3 — колеса; 4 — буксировочные балки; 
5 — фланцевые головки для крепления на ободах задних колес грузового автомобиля; 6 —  рычаги регулировки потока раз
брасываемой щебенки; 7 — рабочая платформа; а — колея; Ь — ширина разбрасывания; Ь1 — ширина; с — дорожный просвет; 
d — диаметр фланцевых головок для крепления на ободах задних колес грузового автомобиля; е — минимальное расстояние 
от бункера до осей фланцевых головок; Л1 — высота; h2 —  высота бункера; А, — максимальная длина; /2 — длина бункера; 

/3 — длина рабочей платформы; р — шаг крепления фланцевых головок на буксировочных балках

Рисунок 13 —  Прицепной разбрасыватель щебенки
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

EN 13020 ю т ГОСТ EN 13020— 2012 «Машины для устройства, ремонта и содер
жания дорожных покрытий. Требования безопасности»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандарта:

- ЮТ —  идентичный стандарт.
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