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ГОСТ ИСО 6405-2-2000

Предисловие

1 Р А З Р А Б О Т А Н  Белорусским государственным институтом  стандартизации и сертификации 

(Б елГ И С С )
В Н Е С Е Н  Госстандаргом  Республики Беларусь

2 П Р И Н Я Т  М еж государственным советом  по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол №  18-2000 от 18 октября 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азгосстандарг

Республика Армения Армгоссгандарг

Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан Госсгандарг Республики Казахстан

Кыргызская Республика Кыргызсгандарг

Республика Молдова Молдовасгандарг

Республика Таджикистан Таджикстандарт

Туркменистан Главгосслужба "Туркменстандарглары"

Украина Госсгандарг У  краины

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта 

И С О  6405-2:1991 "М аш ины землеройные. Символы  для  органов управления и устройств отображения 
информации. Часть 2. Специальные символы для  машин, рабочего оборудования и приспособлений"

4 В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  постановлением  Госстандарта Республики Беларусь от 5 июня 2001 г. 
№  20 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2002 г.

5 В В Е Д Е Н  В П Е РВ Ы Е

Настоящ ий стандарт не мож ет бы ть полностью  или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве оф ициального издания на территории Республики Беларусь без разрешения 
Госстандарта Республики Беларусь

II
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___________М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т _______

Машины землеройные
СИМВОЛЫ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Часть 2

Специальные символы для машин, рабочего оборудования и приспособлений

Earth-moving machinery
SYMBOLS FOR OPERATOR CONTROLS AND OTHER DISPLAYS

Part 2
Specific symbols for machines, equipment and accessories

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные символы для органов управления и устройств 
отображения информации землеройных машин по Г О С Т  28764.

Символы, приведенные в настоящем стандарте, применяют для обозначения органов управления 
и устройств отображения информации обратных лопат-погрузчиков, бульдозеров, погрузчиков, авто
грейдеров, скреперов, экскаваторов и землевозов, а также для органов управления и устройств ото
бражения информации для стабилизаторов, аутригеров, грейферов, ры хлителей и лебедок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следую щ ие стандарты:
Г О С Т  28764-90 (И С О  6165-87)* Машины землеройные. Основные типы. Термины и определения
Г О С Т  И СО  6405-1-2000 Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств 

отображения информации. Часть 1. Общие символы

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термин -  символ по Г О С Т  И СО  6405-1 с соответствующим

определением.

4 Общие положения

4.1 Символы должны соответствовать настоящему стандарту. Выбранные символы и комбина
ции символов, которые показаны в контурной форме, при практическом применении м огут вы пол
няться толстыми линиями для четкого воспроизведения и улучш ения визуального восприятия опера
тором, если  иное не указано для конкретных символов.

4.2 Особенности воспроизведения и возможности средств отображения информации могут по
требовать увеличения толщ ины линий или других несущественных изменений в изображении сим
волов. Такие изменения допустимы при условии обеспечения неизменности основных графических 

элементов символа и его легкого восприятия оператором.

*  Н а  территории Р есп убли к и  Б еларусь действует С Т Б  И С О  6165-2001 с 01.07.2002 г.

И здание оф ициальное
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ГОСТ ИСО 6405-2-2000

4.3 Для улучшения внешнего вида и восприятия графического символа или узнаваемости обору
дования, для которого он применяется, может понадобиться изменить толщину линии или скруглить 
углы символа Разработчику графики разрешено делать такие изменения при условии обеспечения 
основных характеристик восприятия символа по [ 1].

4.4 Размеры применяемых символов должны быть достаточно большими для легкого восприятия 
оператором. Для правильного выбора размера символа следует пользоваться указаниями [1]. Симво
лы должны быть ориентированы, как показано в настоящем стандарте, если иное не установлено для 
конкретных символов.

4.5 Чаще всего символы разрабатывают с использованием блочного подхода, при котором раз
личные символы и элементы символа комбинируются логическим способом для создания нового 
символа.

4.6 Если символ изображает машину или части машины на виде сбоку, то предполагается, что 
машина движется справа налево. Если символ изображает машину или части машины на виде сверху, 
то предполагается, что машина движется снизу вверх.

4.7 Символы на органах управления и средствах отображения информации должны иметь доста
точную контрастность по отношению к фону. Для большинства органов управления предпочтитель
нее светлый символ на темном фоне. На средствах отображения информации могут использоваться 
как светлый символ на темном фоне, так и темный символ на светлом фоне в зависимости от того, 
какое сочетание обеспечивает наилучшее визуальное восприятие. Если изображение символа замене
но на негативное (например, черное на белое и наоборот), то это должно быть сделано для всего сим
вола в целом.

4.8 Для опознавания органов управления или средств отображения информации символы долж
ны быть расположены на них или рядом с ними. Если для органа управления требуется несколько 
символов, то они должны быть расположены по отношению к органу управления таким образом, 
чтобы движение органа управления относительно символа выполняло функцию, изображаемую сим
волом.

4.9 Стрелки, используемые в символах, должны соответствовать требованиям [2]. При разработ
ке должны быть учтены общие принципы создания символов в соответствии с [ 1].

4.10 В настоящем стандарте для символов приведены регистрационные номера ИСО/ МЭК. Ре
гистрационные номера до 5000 относятся к [3]. Регистрационные номера свыше 5000 относятся к [4].

4.11 Символы в настоящем стандарте представлены в масштабе 32 % действительного размера. 
Маркировочные знаки "I- "показывают углы квадрата со стороной 75 мм представленной графиче
ской разметки. Разметочные знаки не являются частью символа, а предназначены для обеспечения 
согласованного представления всех элементов символа.

4 Цвета

Цвета, используемые в оптических устройствах отображения информации, означают:
-  красный -  отказ или серьезная неисправность; требуется немедленное реагирование;
-  желтый или янтарный -  выход за пределы нормальной работы;
-  зеленый -  нормальные рабочие условия.

5 Условные обозначения символов

Специальные символы для машин, рабочего оборудования и приспособлений приведены в таб
лицах 1 - 1 4 .

2
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Таблица 1 -  Символы  для вы носной опоры

Н омер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

L i Г Л

Ч
L J

Опора — базовый символ 2072

1.2
Г  т

|_ _1

Левая опора -  вверх 2073

1.3

L J

Левая опора — вниз 2074

1.4 Г  п  

L J

Правая опора -  вверх 1292
вторая версия

1.5

L  J

Правая опора -  вниз 1291
вторая версия

1.6

Г
 

"1

L
 

_1 Левая опора — вытягивание 2075

3
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Окончание таблицы 1

Номер
символа

Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 
ИСО/МЭК

1.7
Г

&
Левая опора -  втягивание 2076

L .1

1.8
Г

Л
п

Правая опора -  вытягивание 1536
вторая версия

L j

1.9
Г

Ч !
п

Правая опора -  втягивание 1537

|_ j

Таблица 2 -  Символы для аутригера

Номер
символа

Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 
ИСО/МЭК

2.1 г  п Аутригер -  базовый символ 2077

2.2
г  ✓  ч

Аутригер -  левая консоль на
ружу -  вытягивание только по 
горизонтали

2078

4
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Продолжение таблицы 2

Н ом ер

сим вола
К онф игурация (в и д ) сим вола Значение (пр и м енени е) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

2.3
Г

 
1

А утригер  -  левая консоль 
внутрь -  втягивание только по 
горизонтали

2079

2.4
г  п

А утригер  -  правая консоль на
ружу -  вытягивание только по 
горизонтали

0746
вторая версия

2.5
г  ✓

А утригер  -п равая  консоль 
внутрь — втягивание только по 
горизонтали

0747
вторая версия

2.6
г  ~1 

£

А утригер  -  левая опора вниз -  
вытягивание только по верти
кали

2080

2.7

Lt ____________ J

Аутригер -  левая опора вверх -  
втягивание

2081

2.8 г  п

3 ,

А утригер  -  правая опора вниз -  
вытягивание только по верти
кали

0750
вторая версия

5
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Окончание таблицы 2

Н ом ер

сим вола
К онф игурация (в и д ) сим вола Значение (при м енени е) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

2.9

tL* _|

Аутригер -  правая опора вниз-  
втягивание только по вертикали

0751
вторая версия

Таблица 3 -  Символы  грейферного ковша

Н ом ер

сим вола
К онф игурация (в и д ) сим вола Значение (пр и м енени е) сим вола

Регистрационны й ном ер 

И С О /М Э К

3.1 Г  п

Ф
L  J

Грейферный к ов ш -базов ы й  
символ

1494

3.2

0 * 0

Грейферный ковш -  открыва

ние

1495

3.3

<Ь
Грейферный ковш -  закрытие 1496

3.4

< t i 5 >

ф ,
Грейферный ковш -  вращение 2082

6
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Окончание таблицы 3

Номер
символа

Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа
Регистрационный номер

исо/мэк
3.5

Г И
Грейферный ковш -  вращение 
по часовой стрелке

1497

3.6 Г " I
Грейферный ковш -  вращение 
против часовой стрелки

1498

Таблица 4 -  Символы грейферного захвата

Номер
символа

Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа
Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

4.1

6
1_ J

Грейферный захват -  базовый 
символ

1499

4.2

Й

Грейферный захват -  открыва
ние

1500

4.3

Ж
Грейферный захват -  закрытие 1501

7
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Окончание таблицы 4

Н ом ер

си м вола
К он ф и гур ац и я  (в и д ) сим вола З начение (п р и м ен ен и е ) си м в ола

Реги стр ац ион ны й  ном ер  

И С О / М Э К

4.4

Л

Грейф ерный захват -  вращение 1502

4.5

Л

Грейф ерный захват -  вращение 
по часовой стрелке

2083

4.6

CIS) 1

Л

Грейф ерный захват -  вращение 
против часовой стрелки

2084

Таблица 5 -  Сим волы  отвала бульдозера

Н ом ер

си м вола
К он ф и гур ац ия  (в и д ) сим вола Значение (п р и м ен ен и е ) си м вола

Р еги стр ац ион ны й  ном ер  

И С О / М Э К

5.1

L  J

О твал -  базовый символ 1451

5.2

:а

О твал -  подъем 1452

8
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Продолжение таблицы 5

Н ом ер

сим вола
К онф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

5.3

Г
L  J

О твал  -  опускание 1453

5.4
Г я ш ш ш ш я ш ш  _|

i T " " *  _ i

О твал  -  удерж ивание 1454

5.5 г
 

-
 

и

О твал  -  плаваю щ ее п олож ен и е 1455

5.6

J

О твал  -  н ак лон  вперед 1461

5.7

L  J

О твал  -  н ак лон  назад 1460

5.8

№

U  J

О твал  -  п ер екос влево 1457

9
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Окончание таблицы 5

Н омер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

5.9

L

О твал -  п ерекос вправо 1456

5.10

К
О твал -  п ов ор от  влево 1459

5.11

А
О твал -  п ов ор от  вправо 1458

Таблица 6 -  Символы оборудования автогрейдера

Н омер
сим вола

Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола
Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

6.1 Г И

L  1

О твал -  базовы й си м в ол 1503

6.2

L ■ _1

О твал -  п одъем  лев ой  стор о н ы 1506

10
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Продолжение таблицы 6

Номер

символа
Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа

Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

6.3
Г  П 

1_ _1

Отвал -  опускание левой сто
роны

1507

6.4

L  J

О тв ал-п од ъ ем  правой сторо
ны

1504

6.5
Г  И 

L  _1

Отвал — опускание правой 
стороны

1505

6.6
Г  “ 1 

L  J

Отвал -  выдвижение влево 1509

6.7
Г  И 

1_ J

Отвал -  выдвижение вправо 1508

6.8
Г  __ п  

L  ”

Отвал -  подъем 2085

11
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Продолжение таблицы 6

Н ом ер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

6.9
Г  1  ±
L  J

Отвал — опускание 2086

6.10

Ж
Вращение отвала -  поворот по 
часовой стрелке

1510

6.11 «аL
 

J

Вращение отвала -  поворот 
против часовой стрелки

1511

6.12 Вращение отвала -  вынос влево 1513

6.13 Вращение отвала -  вынос впра
во

1512

6.14

L  _Г

К олеса  -  наклон влево 1518

12
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Продолжение таблицы 6

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
6.15 К о л е с а  -  наклон  вправо 1517

(М
J

6.16 г и

>
О твал  автогрейдера -  базовы й 

си м в ол  -  сб о к у

2243

L  J
6.17

Г  К -  П

О твал  автогрейдера -  наклон  

вперед

2244

L  J
6.18 г и О твал  автогрейдера -  наклон  

назад

2245

L  J
6.19

Г  I W 1  1
А в то гр ей д ер  с ш арнирно- 

соч лен ен н ой  рам ой -  базовы й 

си м в ол  -  вид сверху

2246

6.20 Г

L

А в то гр ей д ер  с ш арнирно- 

соч лен ен н ой  рам ой -  поворот 

влево

2247

13



ГОСТ ИСО 6405-2-2000

Окончание таблицы 6

Н омер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

6.21

L  8̂  J

А в то гр ей д ер  с  ш арнирно- 

соч лен ен н ой  рам ой -  пов орот  

вправо

2248

Таблица 7 -  Символы  скреперного оборудования

Н омер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

7.1
Г  Л  

L  J

К ов ш  -  базовы й си м в ол 1523

7.2
г  п

L  J

К ов ш  -  подъем 1524

7.3

4
ъ ©
L  J

К ов ш  -  опускание 1525

7.4
Г  И

У—/??
L  _J

К ов ш  -  удерж ивание 1526

14
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Продолжение таблицы 7

Номер

символа
Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа

Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

7.5
Г  п  

L  J

Заслонка -  базовый символ 2087

7.6 Г  1

i_ -1

Заслонка -  подъем 1527

7.7

*  ^

Заслонка -  опускание 1528

7.8
г  и

L  _1

Заслонка -  удерживание 1529

7.9
Г  1

■ к ъ
L  J

Заслонка -  плавающее поло
жение

1530

7.10
Г  П 

L  J

Толк атель—базовый символ 2088

15
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Окончание таблицы 7

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК

7.11
Г 1  

1_ _J

Т о л к а т е л ь  -  вы движ ение 1531

7.12 Г п  

L J

Т о л к а т е л ь  -  возврат 1532

7.13 Г П 

L J

Т о л к а т е л ь  -  удерж ивание 1533

7.14

L _|

Э лев атор  -  базовы й си м вол 2089

7.15

L J

Э лев атор  -  загрузка 1534

7.16

ч L
 

J

Элеватор -  разгрузка 1535

16
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Таблица 8 -  Сим волы  оборудования экскаватора/об ратной лопаты

Н ом ер

си м вола
К он ф и гур ац ия  (в и д ) си м вола Значение (п р и м ен ен и е ) си м вола

Реги стр ац ион ны й  ном ер  

И С О / М Э К

8.1
Г  1

V
1_ J

Обратная лопата -  базовый 

сим вол

1468

8.2
Г  п  

L  J

С трела  — подъем 1470

8.3 4
?

L
 

J

С тела  -  опускание 1469

8.4 С трела  — выдвижение 1472

8.5 '4Ц>L
 

J

С трела  — втягивание 1471

8.6

L
 

J

С трела  — блокировка в транс

портном  полож ении  [мож но 
применять с сим волам и "В к лю 

чен о " (5007) и  "В ы клю чено" 
(5008) и ли  "Включено/Вык- 

лю ч ен о " (5010), ли бо  "С оед и 

нение" (0022) и  "Разъединение" 
(0023)]

1486

17
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Продолжение таблицы 8

Н ом ер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (при м енени е) сим вола

Регистрационны й ном ер 

И С О /М Э К

8.7 L
 

J

Рукоять -  отворот 1474

8.8
Г  И 

L  J

Рукоять -  подворот 1473

8.9
Г  __________- . 1

L  _1

Рукоять -  выдвижение 1475

8.10
Г  г - " 15?
L  '  J

Рукоять -  втягивание 1476

8.11 :г; Ковш  -  разгрузка 1477

8.12 L
 

J

Ковш  -  копание (подворот) 1478

1 8



Г О С Т  И С О  6405-2-2000

Продолжение таблицы 8

Номер

символа
Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа

Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

8.13

:т;
Поворот стрелы -  базовый 
символ

2090

8.14 Поворот стрелы -  поворот вле
во

1480

8.15 Поворот стрелы -  поворот 
вправо

1479

8.16 L
 

_|
Поворот стрелы -  блокировка 
[можно применять с символами 
''Включено'1 (5007) и "Выклю
чено" (5008) или "Включе- 
но/Выключено" (5010), либо 
"Соединение" (0022) и "Разъе
динение" (0023)1

1481

8.17

( р  ’

L  < 0 )  ,

Поворот стрелы -  тормоз [мож
но применять с символами 
"Включено" (5007) и "Выклю
чено" (5008) или "Включе- 
но/Выключено" (5010), либо 
"Соединение" (0022) и "Разъе
динение" (0023)]

1482

8.18
Г  _ _  п

_ т _

Смещение оси копания -  базо
вый символ

2091

19
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Окончание таблицы 8

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
8.19 Г П  л

С р

С м ещ ен и е оси  копания -  см е

щ ение влево

1483

8.20 Г я я т '1

Л .

С м ещ ен и е оси  копания -  см е

щ ение вправо

1484

8.21 г _ _  п

Те
J

С м ещ ен и е оси  копания -  б л о 

кировка [м ож н о  прим енять с 

си м в олам и  "В к лю ч ен о " (5007 ) 

и  "В ы к лю ч ен о " (5008 ) и ли  

"В к лю ч ен о/ В ы к лю ч ен о " (5010 ), 

ли б о  "С оед и н ен и е " (0022 ) и 

"Р а зъед и н ен и е" (0023 )]

1485

8.22

Г г п  п
T V -

L  A  J

С м ещ ен и е стрелы  -  сдвиг влево 2249

8.23 L
 

J

Смещ ение стрелы  -  сдвиг вправо 2250

20
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Таблица 9 -  Оборудование экскаватора/прямой лопаты

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
9.1

Г  П

Л
С  J

П рям ая лоп ата  -  базовы й  си м 

в ол

1487

9.2
Г  -|

<̂ 1
L  J

С тр ела  -  подъем 1489

9.3

> П

*sT
С тр ела  -  опускание 1488

Р
L

W

J

9.4
Г  И 

L  J

Р ук оя ть  -  отворот 1490

9.5 r Vк
Р ук оя ть  -  подворот 1491

7
L

\\
J

9.6 Г Л" К овш  -  разгрузка 1492

21



ГОСТ ИСО 6405-2-2000

Окончание таблицы 9

Н ом ер

с и м в о л а
К он ф и гур а ц и я  (в и д ) с и м в о л а З н а ч ен и е  (п р и м е н е н и е ) с и м в о л а

Р еги стр ац и он н ы й  н ом ер  

И С О / М Э К

9.7

Л
^  л

К о в ш  -  копание (п одвор от ) 1493

Таблица 10 -  Символы ковша погрузчика

Н ом ер

с и м в о л а
К он ф и гур а ц и я  (в и д ) с и м в о л а З н а ч ен и е  (п р и м е н е н и е ) с и м в о л а

Р еги стр ац и он н ы й  н ом ер  

И С О / М Э К

10.1
Г  1  

L  J

К о в ш  -  базовы й сим вол 1437

10.2

Г
 

“1 К о в ш  -  подъем 1438

10.3

4

L J

К о в ш  -  опускание 1439

10.4
Г  П 

L J

К о в ш  -  удерж ивание 1440

22



ГОСТ ИСО 6405-2-2000

Продолжение таблицы 10

Н омер

сим вола
Конф игурация (в и д ) сим вола Значение (прим енение) сим вола

Регистрационны й номер 

И С О /М Э К

10.5

Г  “ IAS
L  J

Ковш  — плавающее положение 1441

10.6

L  _1

Ковш  -  разгрузка 1442

10.7
Г  П 

L  J

Ковш  — запрокидывание 1443

10.8 Г  Л  

L  _1

Ковш  с боковой разгрузкой -  
базовый символ

2092

10.9

гг&
1_ j

Ковш  с боковой разгрузкой — 
разгрузка

1449

10.10

г V
д а

Ковш  с боковой разгрузкой — 
возврат

1450

23
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Окончание таблицы 10

Номер

символа
Конфигурация (вид ) символа Значение (применение) символа

Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

10.11

L
 

J

Ковш с боковой разгрузкой -  
удерживание

2093

10.12 VL
 

J

Двухчелюстной ковш — базовый 
символ

1445

10.13

L  J

Двухчелюстной ковш -  откры

вание

1446

10.14

' Л
L  _1

Двухчелюстной ковш -  закры
вание

1447

10.15 «Г
L  _1

Двухчелюстной ковш -  удер
живание

1448

24
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Таблица 12 -  Символы  землеройного оборудования (кирковщика и рыхлителя)

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
12.1 т

I— — — 1

З ем лер ой н ое  оборудовани е 

(кирковщ ик  и ли  р ы х ли т е л ь ) -  

базовы й  си м в ол

2096

12.2 rjr
1---------------- 1

З ем лер ой н ое  оборудовани е 

(кирковщ ик  и ли  р ы х ли т е л ь ) -  

п одъем  (идентиф икация р а бо 

ч и х  орган ов  кирковщ иков и 

р ы х ли телей  проводи тся  араб

ски м и  цифрами, сам ы й перед

ний  на м аш ине обозначается
„ I " )

2097

12.3

X .

Зем леройное оборудование (кир

ковщ ик и ли  р ы хли тель ) -  оп ус

кание (идентификация рабочих 

органов кирковщиков и р ы хли 

телей  проводится арабскими 

цифрами, самый передний на 

маш ине обозн ач ается " 1")

2098

12.4

I З ем лер ой н ое  оборудовани е 

(кирковщ ик  и ли  р ы х ли т е л ь ) -  

удерж ивание (идентиф икация 

р абоч и х  органов  кирковщ иков 

и р ы х ли телей  проводи тся  араб

ски м и  цифрами, сам ы й перед

ний  на м аш ине обозначается  

"1 " )

2099

12.5

Г
 

“1
 

L
 

J

З ем лер ой н ое  оборудовани е 

(кирковщ ик  и ли  р ы х ли т е л ь ) -  

плаваю щ ее полож ени е 

(идентиф икация р абоч и х  о р га 

нов  кирковщ иков и р ы хли телей  

проводится арабскими цифра

ми, сам ы й передний  на маш ине 

обозн ачается  "1 " )

2251

12.6 Г  "1

Л
1=-------------------_ 1

З ем лер ой н ое  оборудовани е 

(кирковщ ик  и ли  р ы х ли т е л ь ) -  

уби ран и е (идентиф икация ра

б о ч и х  орган ов  кирковщ иков и 

р ы х лли т елей  производится 

арабским и  цифрами, сам ы й 

пер едни й  на м аш ине обозн ача

ется  "1 " )

2252

26
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Окончание таблмттът 12

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК

12.7 Землеройное оборудование 
(кирковщик или рыхлитель) -  
выпуск (идентификация рабо
чих органов кирковщиков и 
рыхлителей проводится араб
скими цифрами, самый перед
ний на машине обозначается

л э ___________________

2253

Таблица 13 -  Символы лебедки

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК

13.1
.  “ I

Лебедка -  базовый символ

Г ПИЙ
1176
вторая версия

13.2 Лебедка -  размотка

1_

m i
1539
вторая версия

J

13.3 И Лебедка -  намотка

И Н Н

1538
вторая версия

13.4

1Г///1
Лебедка -  барабан в свободном 
положении

1540
вторая версия

1_

27
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Таблица 14 -  Символы траншеекопателя

Н ом ер

си м в ола
К он ф и гур ац ия  (в и д ) си м в ола Значение (п р и м ен ен и е ) си м в ола

Реги стр ац ион ны й  ном ер  

И С О / М Э К

14.1

L
 

J С трела  транш еекопателя -  ба

зовы й сим вол

2254

14.2 жL  _1

С трела  транш еекопателя -  

подъем

2255

14.3

Г  1 П 

L  J

С трела  транш еекопателя -  

опускание

2256

14.4 ЖL
 

J
С трела  транш еекопателя -  

вращ ение вперед

2257

14.5 & С трела  транш еекопателя -  

вращ ение назад

2258

14.6 Л, С трела  транш еекопателя — вы

клю чение

2259

28



ГОСТ ИСО 6405-2-2000

П р о д о л ж ен и е  та б ли ц ы  14

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
14.7

X
Транш еекопатель -  боковое пе
ремещение -  базовый символ

2260

14.8 ж Транш еекопатель -  боковое пе
ремещение -  сдвиг влево

2261

14.9 -Г
L Ш Ш _ \

Транш еекопатель -  боковое пе
ремещение -  сдвиг вправо

2262

14.10 1®
L —  J

Транш еекопатель -  боковое пе
ремещение -  блокировка

2263

14.11 Г  “ 1 

; Т ? >

L J

Транш еекопатель -  зачистной 
скребок -  базовый символ

2264

14.12

Г  П 

L J

Транш еекопатель -  зачистной 
скребок -  подъем

2265

29
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Продолжение таблицы 14

Номер

символа
Конфиг урация (вид ) символа Значение (применение) символа

Регистрационный номер 

И СО /М ЭК

14.13

г  Г

Траншеекопатель -зачистной 
скребок -  опускание

2266

L  J

14.14

Г л
Конвейер -  базовый символ 2267

L j

14.15
Г

1 1 «V

Конвейер -  боковое перемеще
ние - выдвижение

2268

L J
14.16 Г 1

Конвейер -  боковое перемеще
ние - втягивание

2269

L J
14.17 Г  п Конвейер -  вращение влево 2270

L
с :

_i
14.18

Г п

I

Конвейер — вращение вправо 2271

L
3
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  14

Номер
символа Конфигурация (вид) символа Значение (применение) символа Регистрационный номер 

ИСО/МЭК
14.43

"1
П л у г  -  н ож  п лу га  -  пер ем ещ е

ние влево

2291

J J

14.44

Г

-V
П л у г  -  н ож  п лу га  -  пер ем ещ е

ние вправо

2292

L

14.45

rG
Д ер ж атель  барабана -  подъем 2293

Г J
14.46

И
Д ер ж атель  барабана -  оп уска 

ние

2294

£ f j
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Приложение А
(справочное)
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ИСО 3461-1:1988* Общие принципы построения графических условных обозначений.
Часть 1. Графические условные обозначения, наносимые на оборудование

ИСО 4196:1984* Обозначения условные графические. Применение стрелок

ИСО 7000:1989* Обозначения условные графические, наносимые на оборудование. 
Перечень и сводная таблица

М ЭК 417-73* Графические символы, наносимые на аппаратуру

* Оригиналы международных стандартов И С О  и  М Э К  находятся в БелГИСС
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