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Введение

При полете космического аппарата (КА) в магнитном переход
ном слое, т. е. в пространстве между магнитопаузой и головной 
ударной волной, на КА и элементы его конструкции наряду с по
токами заряженных частиц, входящих в состав космических лучей 
и солнечного ветра, действуют спорадические потоки электронов. 
Энергия электронов находится в широком диапазоне — от десятков 
килоэлектрон-вольт до нескольких мегаэлектрон-вольт, а интенсив
ность подвержена сильным изменениям в зависимости от времени, 
расстояния и уровня солнечной активности.

Магнитный переходный слой имеет сложную конфигурацию, ко
торая зависит от давления солнечного ветра и межпланетного маг
нитного поля. Согласно экспериментальным данным границу магни
тосферы и головную ударную волну можно считать осесимметрич
ными относительно линии Солнце — Земля, а пространственное рас
пределение спорадических потоков — зависящим от расстояния от 
точки наблюдения до центра Земли и от углового расстояния отно
сительно линии Солнце — Земля.

Разработанная модель спорадических потоков электронов осно
вана на достоверных, статистически обеспеченных отечественных и 
зарубежных экспериментальных данных (с искусственных спутни
ков Земли серий «Прогноз», «ИМИ», «Эксплорер», «ISEE»).

Использование указанной модели при расчетах радиационной 
обстановки на траекториях полета КА, проходящих через магнит
ный переходный слой, позволит повысить надежность функциони
рования бортовых систем КА.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОТОКИ ЭЛЕКТРОНОВ СПОРАДИЧЕСКИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Модель пространственно-временного и энергетического распределения

Sporadic electron fluxes in near-earth space.
Model of spatial-time and energy distribution

Дата введения 1995—07—01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает модель пространственно- 
временного и энергетического распределения плотности спорадиче
ских потоков электронов с энергией от 20 до 3000 кэВ в магнитном 
переходном слое околоземного пространства для периодов мини
мума и максимума солнечной активности (СА).

Стандарт предназначен для использования при расчетах радиа
ционных условий полета космических аппаратов в околоземном 
пространстве.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 25645.109—84 Магнитосфера Земли. Термины и опреде
ления

ГОСТ 25645.302—83 Расчеты баллистические искусственных 
спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины:
Спорадические потоки электронов — потоки электронов, сущест

вующие в магнитном переходном слое магнитосферы.
Магнитный переходный слой магнитосферы — по ГОСТ 

25645.109.

Изданий официальное 
★
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Головная ударная волна магнитосферы — по ГОСТ 25645.109.
Магнитопауза — по ГОСТ 25645.109.
Суточный индекс геомагнитной активности, 2КР — сумма вось

ми значений планетарного трехчасового индекса геомагнитной ак
тивности за сутки.

Солнечная активность — комплекс процессов, происходящих на 
Солнце и оказывающих воздействие на межпланетное и околозем
ное пространство.

Периоды максимума и минимума СА — временной интервал 
±  1,5 года от экстремального значения СА.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Модель представляет собой энергетическое распределение 
плотности спорадических потоков электронов для периодов макси
мума и минимума СА в различных областях магнитного переходно
го слоя.

4.2 Фазы солнечной активности определяют по ГОСТ 25645.302.
4.3 Для максимума СА рассматривают усредненные данные, 

для минимума — спокойные ( 2/СР< 5 ) и возмущенные (2/С Р» 3 3 )  
геомагнитные периоды.

4.4 Область магнитного переходного слоя задают расстоянием 
от центра Земли R (тысячи километров) и углом 0  (градусы) 
между направлением от центра Земли на Солнце и в заданный 
район магнитного переходного слоя (рисунок 1).

4.5 Значения Ri, R2, A R в зависимости от 0  для средних ста
тистических параметров солнечного ветра и межпланетного маг
нитного поля приведены в таблице 1.
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р ~  пасстояние от центра Земпи до магнитопаузы: 
р Л1  пасстояние от центра Земли до головной ударной

М агнитосф еры , в  -  угол между направлениями
от центра Земли на Сочнце и от центра Земли 
данный район переходной области AR ^толщина

п р и л е гаю I д а я* &к 6 н и т° паузе' и охватывающая расстоя
ние от * , да К,* ^  ! область З 'В -о б « с ,ь ,  приле
гающая к фронту головной ударной потны ма,ни.юсфе 
ры и охватывающая расстояние от Ri до R? з 
область С -об ласть , расположенная между областями 
МП и У В.

Рисунок 1

Т а б л и ц а  1 Разм еры  в тысячах километров

в 1 Иг АН
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5 МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО и ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ СПОРАДИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

ЭЛЕКТРОНОВ

5.1 Энергетическое распределение плотности спорадических по
токов электронов /» см~2*с“ 1*кэВ~1'Ср” 1, в различных районах маг
нитного переходного слоя для периодов минимума и максимума 
солнечной активности вычисляют по формуле

i = AE~v , (1)
где Е — энергия электронов, кэВ;
А , у — коэффициенты, учитывающие пространственно-временное

распределение плотности спорадических потоков электро
нов, А — см^2*с~1-кэВ_^ср"1, у — безразмерный коэф
фициент.

5.2 Значения коэффициентов А и у д^я определения плотнос
ти спорадических потоков электронов в различных областях маг- 
нитного переходного слоя приведены в таблице 2 — для периода 
максимума СА, в таблице 3 — для периода минимума СА в возму
щенных геомагнитных условиях, в таблицу 4-—для периода мини
мума СА в спокойных геомагнитных условиях,
Таблица 2

4
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Т а б л и ц а  3
Область МП Область С Область УВ

0 А V А V А V

.От Q0 №  15° ( 
включ.

( 1 \ 1

Св. 15° до 30° 
включ 106 104 3,С 4-3,2
Св. 30° до 45* 
включ.

3,54-3,7Св 45° до 60° 
включ.

оо7о 2,44-2,7

Св. 60° до 75° 
включ. К)5
Св. 75° до 90° 
включ. 107 3,24-3,4
Св. 90° до 105° 
включ. 10»

106

Св. 105° до 120° 
включ.

3,54-3,8 3,24-3,5

Т а б л и ц а  4

0

О т 0° д о  15° 
вклю ч.

1 ё ъ . V5° д а  
включ.
С в. 30° д о  45°  
включ.

Область МП Область С Область УВ

А Y А V А Y

(2 < -6 )  106
3 ,4 4 -3 ,5 (1 4 - 5 )  104 3 ,0 4 -3 ,3

Ю 3
1

2 ,0 4 -2 ,5Св. 45° д о  60°  
вклю ч. 3 ,3 4 -3 ,5

С в. 60° д о  75°  
включ. 3 ,3 4 -3 ,6 (1 4 -7 )  104 3 ,0 4 -3 ,4

Св. 7 5 °  д о  90°  
вклю ч.
Св. 90° д о  105° 
включ.
Св. 105° д о  120° 
вклю ч.

( 3 - 7 )  10» 3 ,5 4 -3 ,7 (1-4-7) 105 3 ,2 4 -3 ,4

( 3 - 8 ) 1 06 3 ,5 ™ 3 ,8 (1 4 -2 )  1Q6 3 ,2 4 -3 ,5 3-1 о3

П р и м е ч а н и е  к таблицам 2—4 — Минимальные и максимальные значе 
ния козффициентов А и Y соответствуют экспериментальным значениям плотное 
ти спорадических лот£>ков электронов, полученным в процессе обработки экслери 
ментальных данных.
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5.3 Пространственно-временное и энергетическое распределение 
спорадических потоков электронов в промежутке между периодами 
максимума и минимума СА определяется средними арифметичес
кими значениями плотностей потоков электронов, полученными из 
таблиц 2—4.
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