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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на глинозем, предназ
наченный преимущественно для производства алюминия, и уста
навливает метод определения насыпной плотности.

Дополнения и изменения, отражающие потребности народ
ного хозяйства, выделены курсивом.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ Р 50152* «Глинозем. Отбор и подготовка проб».
ГОСТ 25389** «Глинозем. Метод подготовки пробы к испыта

нию».
3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода заключается в определении массы известного* 
объема глинозема, собранной после свободного равномерного 
заполнения материалом стационарного контейнера (сосуда)  npir 
отсутствии вибрации.

4. АППАРАТУРА

4.1. Воронка диаметром 10 см и конусностью 60° с трубкойг 
длиной 8 мм и отверстием 6 мм.

* Допускается до введения ИСО 802—76 в качестве государственного 
стандарта.

** Допускается до введения ИСО 2927—73 в качестве государственного* 
стандарта.

Издание официальное
@  Издательство стандартов, 1992



С. 2 ГОСТ Р 50138—92

Допускается воронка, изготовленная из стекла., пластмассы 
пли нержавеющей стали, имеющая следующие размеры: 

внутренний диаметр— (100±1) мм; 
угол наклона — 60°±2°; 
длина стебля— (8 ± 1 ) мм; 
внутренний диаметр стебля — (6Zо )  мм
4.2. Цилиндрический контейнер или цилиндрический плоско

донный сосуд, изготовленный из стекла, пластмассы или полиро
ванной нержавеющей стали, объемом 200 смъ с отношением вы
соты к внутреннему диаметру 1:6,

4.3. Стенд и круглая опора для воронки, позволяющие уста
новить ее на заданной высоте над верхним краем контейнера.

4.4. Предохранителъная трубка, изготовленная из стекла, 
пластмассы или нержавеющей стали, с полированной внутренней 
поверхностью, с внутренним и внешним диаметрами, соответствую
щими диаметрам сосуда, высотой 100 мм.

4.5. Штатив с подвижным кольцом для крепления воронки.
4.6. Весы технические с погрешностью взвешивания не более 

0,05 г.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. П р о б а  м а т е р и а л а
Используется проба сырого материала, подготовленная по 

IOCT 25389*.
5.2. Определение вместимости цилиндрического сосуда
Взвешивают цилиндрический сосуд с точностью до 0,05 г, пред

варительно удалив с его внутренней и внешней поверхностей за
грязнения и влагу, затем помещают его на горизонтальную по
верхность, наполняют до краев дистиллированной водой и снова 
взвешивают, Разность масс сосуда с водой и пустого сосуда бу
дет соответствовать вместимости сосуда (плотность воды 1 г/смг). 
Вместимость цилиндрического сосуда определяют периодически.

5.3. О п р е д е л е н и е  н а с ы п н о й  п л о т н о с т и
Устанавливают сухой контейнер на горизонтальную поверхно

сть, не подвергающуюся вибрации. Положение воронки устанав
ливают таким образом, чтобы ее ось примерно совпадала с осью 
цилиндра, а конец стебля воронки располагался на расстоянии 
100 мм над верхним краем цилиндрического контейнера. До
пускается на цилиндрический сосуд устанавливать предохратель- 
ную трубку, над которой в кольце штатива укрепляют воронку 
таким образом, чтобы ее ось совпадала с осью сосуда и трубки, 
а конец стебля воронки находился на высоте ± 1  мм от верхнего 
края трубки. Пробу глинозема усредняют перемешиванием. Из

* Допускается до введения ИСО 802—76 в качестве государственного стан
дарта.
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пробы совком или лопаткой отбирают глинозем и равномерно вы
сыпают в центр воронки с высоты примерно 40 мм, не подвергая 
установку вибрации. Скорость подачи глинозема 20—60 г/мин, 
Если в стебле воронки образуется затор, то глинозем осторожно 
проталкивают проволокой, стараясь не шевелить контейнер.

Подачу глинозема прекращают, когда образовавшийся при вы
пуске конус над верхним краем контейнера начнет осыпаться. 
Удаляют конус избыточного глинозема осторожными движениями 
линейки до кромки верхнего края контейнера без вибрации. 
Взвешивают цилиндрический контейнер и его содержимое.

Воронку поднимают и укрепляют, предохранительную трубку 
снимают скольжением ее по краю сосуда без вибрации сосуда, 
удаляя таким образом избыток глинозема. Сосуд очищают сна
ружи и взвешивают с содержимым с погрешностью до 0f05 г. 
Испытание проводят три раза из одной и той же пробы.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6Л. Насыпную плотность (D), г/см3, вычисляют по формуле
Д  /»2— 'ЛЯр # у

Щ — Шц

где т 2— масса контейнера с глиноземом, г;
mt — масса контейнера с дистиллированной водой, г; 
т о — масса пустого контейнера, г; 

v — плотность, воды, г/см3.
Если вместимость цилиндрического контейнера составляет 

точно 200 см3, насыпную плотность вычисляют по формуле

В = - Щ~ т ° ....V ,
200

Целесообразно использовать специальный цилиндрический 
контейнер вместимостью около 200 см3 и иметь значение 
( т \ —т 0) постоянное для всех измерений.

З а  насыпную плотность (Dcp), г см3, принимают среднее ариф
метическое результатов трех испытаний.

Расхождения между результатами параллельных определений 
не должны превышать 1 % (отн.).

7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: 
идентификацию исследуемого материала; 
ссылку на применяемый метод; 
результаты испытания и метод их выражения; 
особенности, отмеченные в процессе определения; 
любые операции, не предусмотренные в настоящем стандарте 

или считающиеся необязательными.
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