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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Острая токсичность для водной среды

Guidance on the application of the criteria of chemicals classification for environment.
Acute aquatic toxicity

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит руководящие принципы по выбору наиболее подходящих данных и 
применению критериев классификации опасности химической продукции, обладающей острой ток
сичностью для водной среды.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 32293 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружаю

щей среды. Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста
ГОСТ 32424— 2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружа

ющую среду. Основные положения
ГОСТ 32425— 2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на 

окружающую среду
ГОСТ 32473 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружаю

щей среды. Определение острой токсичности для рыб
ГОСТ 32536 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружаю

щей среды. Определение острой токсичности для дафний
ГОСТ 33044 Принципы надлежащей лабораторной практики

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32424, ГОСТ 32425 и ГОСТ 33044, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 количественное соотношение структура-активность; методология QSAR (Quantitative 
Structure — Activity Relationship): Теоретический метод, основанный на построении моделей, позволя
ющих по описанию структуры химического вещества предсказывать его свойства.

3.2 летальный коэффициент загрузки; LL50 (lethal loading level): Концентрация, полученная с 
учетом растворимой или растворенной в воде фракции токсиканта и вызывающая гибель 50 % тест- 
объектов при установленныхусловияхэкспозиции в течение заданного периода наблюдения. Использу
ется в целях применения критериев классификации опасности сложных и многокомпонентных хими
ческих веществ аналогично показателю /-С50.

3.3 средняя летальная концентрация; LC50 (median lethal concentration): Концентрация токси
канта в воде, вызывающая гибель 50 % тест-объектов при установленных условиях экспозиции в 
течение заданного срока наблюдений.

3.4 средняя эффективная концентрация; ЕС50 (median effective concentration): Концентрация 
токсиканта в воде, вызывающая изменение тест-реакции тест-объектов на 50 % при установленных 
условияхэкспозиции в течение заданного срока наблюдений.

3.5 средняя эффективная концентрация в части снижения прироста; ЕЬС50 (effective concent
ration on biomass): Концентрация токсиканта в воде, вызывающая угнетение прироста биомассы водо
рослей на 50 % при установленных условиях экспозиции в течение заданного срока наблюдений. 
Используется в целях применения критериев классификации опасности аналогично показателю ЕС50.

3.6 концентрация средняя эффективная в части снижения скорости роста; ErC50 (effective 
reduction concentration): Концентрация токсиканта в воде, вызывающая угнетение роста водорослей на 
50 % при установленных условиях экспозиции в течение заданного срока наблюдений. Используется в 
целях применения критериев классификации опасности аналогично показателю ЕС50.

3.7 тест-реакция: Изменение выбранного показателя жизнедеятельности тест-объекта под воз
действием токсиканта, которое может выражаться в гибели тест-объектов (выживаемости), снижении 
интенсивности размножения, снижении подвижности или других поведенческих характеристик, типич- 
ныхдля данного тест-объекта, а также в подавлении некоторых биохимических процессов, протекающих 
в клетках и ферментных системах.

3.8 эффективный коэффициент загрузки; EL50 (effective loading level): Концентрация, получен
ная с учетом растворимой или растворенной в воде фракции токсиканта и вызывающая изменение 
тест-реакции тест-объектов на 50 % при установленных условиях экспозиции в течение заданного пери
ода наблюдения. Используется в целях применения критериев классификации опасности сложных и 
многокомпонентных химических веществ аналогично показателю ЕС50.

4 Классификация опасности химической продукции, 
обладающей острой токсичностью для водной среды

4.1 Острая токсичность для водной среды представляет собой ключевое свойство при определе
нии краткосрочной опасности химической продукции, связанной с авариями и крупными разливами.

4.2 Критерии классификации опасности химической продукции, обладающей острой токсичнос
тью для водной среды, установлены в ГОСТ 32424 и ГОСТ 32425.

4.3 Химическую продукцию, обладающую острой токсичностью для водной среды, относят к 
одному из трех классов опасности в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  1 —  Классы опасности химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды

Класс Критерий

1 LC5 0  (ЕС5 о) < 1 мг/л (96 ч —  рыбы и/или 48 ч —  ракообразные) и/или 
ЕС5 о < 1 мг/л (72 или 96 ч —  водоросли)

2 1 < LCso (ЕС50)<  10 мг/л (96 ч —  рыбы и/или 48 ч —  ракообразные) и/или 
1 < ЕС5о <10 мг/л (72 или 96 ч —  водоросли)

3 10 < LC5 0  (ECso)< 100 мг/л (96 ч —  рыбы и/или 48 ч —  ракообразные) и/или 
10 < ЕС5 0  <100 мг/л (72 или 96 ч —  водоросли)

2
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4.4 Классификацию опасности химической продукции в качестве продукции, обладающей острой 
токсичностью для водной среды, проводят с использованием следующих критериев:

- /_С50 определяют на рыбах при 96-часовом воздействии;
- ЕС50 для ракообразных видов (дафний) —  в течение 48 ч;
- ЕС50 для некоторых видов водорослей —  в течение 72 ч или 96 ч.
4.5 Для сложных и многокомпонентных химических веществ, таких как нефтяные дистилляты, 

полимеры, продукция, содержащая большое количество примесей и др., используют и сравнивают с 
критериями классификации опасности показатели LL50 и EL50.

4.6 Рыбы, ракообразные и водоросли рассматривают в качестве модельных для всех водных 
организмов (гидробионтов).

4.7 Для определения класса опасности острой токсичности для водной среды необходимо исполь
зовать наихудший (наименьший) из имеющихся показателей токсичности для наиболее чувствительно
го вида модельных гидробионтов.

5 Классификация опасности смесевой химической продукции, 
обладающей острой токсичностью для водной среды

5.1 Общие принципы классификации опасности смесевой химической продукции
5.1.1 Общие принципы классификации опасности смесевой химической продукции по воздей

ствию на окружающую среду установлены в разделе 4 ГОСТ 32425— 2013.
5.1.2 Критерии классификации опасности смесевой химической продукции по острой токсичности 

для водной среды при наличии экспериментальныхданных по смеси в целом представлены в таблице 1.
5.1.3 При отсутствии экспериментальных данных по смеси в целом применяют принципы интер

поляции, изложенные в разделе 6 ГОСТ 32425— 2013, или расчетный метод.

5.2 Расчетный метод классификации опасности смесевой химической продукции,
обладающей острой токсичностью для водной среды
5.2.1 Смесь может состоять как из классифицированных компонентов (компонентов, которым 

присвоены классы опасности 1— 3 по острой токсичности), так и из компонентов, по которым имеются 
экспериментальные данные. Если смесь можно классифицировать несколькими методами, то следует 
использовать метод, позволяющий дать наиболее строгую оценку.

5.2.2 Если имеются достаточные данные по острой токсичности для водной среды для более чем 
одного компонента смеси, то суммарную токсичность этих компонентов можно рассчитывать по фор
муле аддитивности

XQ _ у  С/
LC(EC)50m •“  LC(EC)5о/ ’ (1)

LC(EC)50m = ------Щ ------,
X — - —
n L C (E C )50i

где С, —  концентрация компонента /', выраженная в массовых процентах; / составляет от 1 до л; 
п —  число компонентов;

LC(EC)50m —  значение LC0 или ЕС50 смеси в целом или ее части, состоящей из компонентов, по которым 
имеются экспериментальные данные;

LC(EC)50j —  значение LC50 или ЕС50 компонента /', мг/л.
5.2.3 При применении формулы аддитивности (1) токсичность смеси рассчитывают с использова

нием показателя острой токсичности для каждого компонента по одному и тому же виду гидробионтов 
(например, по рыбам, дафниям или водорослям), а затем выбирают наихудшее (наименьшее значение) 
из полученныхзначений показателей острой токсичности (т. е. используют данные по наиболее чувстви
тельному из трех видов гидробионтов).

5.2.4 Если имеющиеся данные о токсичности компонентов относятся к различным видам гидроби
онтов, то в расчетах следует использовать наихудший из имеющихся показателей острой токсичности 
(т. е. показателей, установленных для наиболее чувствительного подопытного вида).

5.2.5 Показатель острой токсичности, рассчитанный по формуле (1), используют для отнесения 
смеси к классам опасности 1— 3 по острой токсичности в соответствии с критериями, представленными 
в таблице 1, и дальнейшего применения правил аддитивности в соответствии с п. 5.2.6.

3
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5.2.6 Если компоненты смеси классифицированы в качестве химической продукции, обладающей 
острой токсичностью для водной среды, и отнесены к классам опасности 1— 3, то применяют следующие 
правила аддитивности:

- если сумма компонентов, отнесенных к классу опасности 1, в составе смесевой химической про
дукции и с учетом множителя М составляет >25 %, то смесь в целом классифицируют как химическую 
продукцию, обладающую острой токсичностью для водной среды класса опасности 1;

- смесь не относят к классу опасности 1, то рассматривают возможность ее классификации как 
химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды класса опасности 2. Смесь 
относят к классу опасности 2, если 10-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к классу опасности 1 
по острой токсичности с учетом множителя М, вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к классу 
опасности 2 по острой токсичности, составляет >25 %;

- смесь не относят к классам опасности 1 и 2, то рассматривают возможность ее классификации 
как химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды класса опасности 3. 
Смесь относят к классу опасности 3, если 100-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к классу 
опасности 1 по острой токсичности с учетом множителя М, вместе с 10-кратной суммой всех компонен
тов, отнесенных к классу опасности 2 по острой токсичности, а также суммой всех компонентов, отне
сенных к классу опасности 3 по острой токсичности, составляет >25 %.

5.2.7 Правила аддитивности для классифицированных компонентов смеси по острой токсичности 
для водной среды приведены в таблицах 2 и 3.

Т а б л и ц а  2  —  К о нц ен тр ац и он н ы е  пред е л ы  ко м п он е н тов , вхо д я щ и х  в со ста в  см еси , по звол я ю щ и е  кл асси ф и ц и 
р ова ть  ее  ка к о б л а д а ю щ ую  о стр ой  то кси чн о стью  д л я  вод ной  сред ы

Сумма компонентов, обладающих острой 
токсичностью для водной среды и отнесенных к 

классам опасности
Концентрация С, % Класс опасности смеси

К л асс  1 • М > 2 5 1

(К л асс  1 ■ М  - 10) + кл асс  2 > 2 5 2

(К л асс  1 • М  • 100) + (кл а сс  2 - 1 0 )  + кл асс  3 > 2 5 3

Т а б л и ц а  3 —  М нож ители  М  для  в ы со ко то кси чн ы х  ко м п о н е н то в  см еси  (при  р асчете  о стр ой  токси чн о сти )

Значение LC(EC)5Q, мг/л Множитель М

0,1 < L C (E C )S0<  1 1

0,01 < L C (E C )s o <  0,1 10

0,001 < L C (E C )5 о< 0,01 100

0,0001 < L C (E C )5 о< 0,001 1000

0,00001 < L C (E C )5 о< 0,0001 10 000

П р и м е ч а н и е  —  Д а л е е  п р од о л ж ать  с  ш агом  10.

5.2.8 Примеры классификации опасности химической продукции по острой токсичности для 
водной среды представлены в приложении А.

6 Выбор наиболее подходящих данных

6.1 В основе классификации опасности лежат данные об острой токсичности для гидробионтов.
6.2 В целях классификации опасности химической продукции данные об острой токсичности для 

пресноводных и морских видов рассматривают как равноценные.
6.3 Если продукция проявляет разную токсичность в пресной и морской воде, выбирают наихуд

шее (наименьшее) значение.
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6.4 В целях классификации опасности используют только надежные данные (т. е. полученные из 
проверенных источников) по результатам испытаний, которые были проведены надлежащим образом и 
в соответствии с международно-признанными и/или утвержденными на национальном уровне мето
диками.

Примеры
1 Определение острой токсичности для рыб в соответствии с ГОСТ32473.
2 Определение острой токсичности для дафний в соответствии с ГОСТ32536.
3 Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста в соответствии с ГОСТ32293.

6.5 Предпочтение следует отдавать данным, полученным в результате испытаний, проведенных 
на стандартных видах гидробионтов в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики.

6.6 При отсутствии экспериментальных данных можно применять значения, полученные с 
использованием количественной зависимости «структура — активность» (методология QSAR), и 
подтвержденные для водной токсичности.

6.7 Данные, полученные экспериментально, имеют приоритет над результатами теоретических 
методов, в том числе прогнозов по методологии QSAR.

6.8 Если имеются данные, полученные в результате нескольких достоверных испытаний и каса
ющиеся одной и той же таксонометрической группы, то для классификации следует отдавать предпоч
тение наиболее чувствительным видам и качественным данным.

5



ГОСТ Р 57455—2017

Приложение А 
(рекомендуемое)

Примеры классификации опасности химической продукции 
по острой токсичности для водной среды

А.1 Химическое вещество Ххарактеризуется следующими значениями показателя острой токсичности для 
рыб, полученными из надежных источников:

- LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч) = 6,4 мг/л;
- LC50 (Pimephalespromelas, 48 ч) = 22,6 мг/л;
- LC50 (Ictaluruspunctatus, 96 ч) = 11,2 мг/л;
- LC50 (Lepomismacrochirus, 72 ч) = 15 мг/л.
Показатели острой токсичности для других модельных видов гидробионтов (ракообразные, водоросли) не 

доступны.
Согласно подразделу 4.4 при классификации опасности острой токсичности для водной среды на основе 

показателя /_С50для рыб рассматривают значения, полученные при 96-часовом воздействии:
- LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч) = 6,4 мг/л;
- LC50 (Ictaluruspunctatus, 96 ч) = 11,2 мг/л.
На основе наихудшего (наименьшего) из имеющихся показателей токсичности и в соответствии с критерия

ми, представленными в таблице 1, химическое вещество X  может быть классифицировано как химическая про
дукция, обладающая острой токсичностью для водной среды класса 2 (1 <6 ,4<  10).

А.2 Химическое вещество ХХхарактеризуется следующими значениями показателя острой токсичности для 
водной среды, полученными из надежных источников:

- /_С50 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч) = 1,5 мг/л;
- LC50 (Lepomismacrochirus, 96 ч) = 4,7 мг/л;
- ЕС50 (Daphnia тадпа, 48 ч) = 0,6 мг/л;
- ЕС50 (Daphniapulex, 96ч) = 6,1 мг/л;
- ЕС10 (Daphnia тадпа, 48 ч) = 0,8 мг/л;
- ЕС50 (Anabaena flosaquae, 72 ч) = 4,3 мг/л;
- ЕС50 (Green Algae, 96 ч с использованием методологии QSAR) = 0,9 мг/л.
В отношении воздействия на рыб имеется два значения, определенных при надлежащем времени воздей

ствия (96 ч), следовательно, оба значения /_С50 должны быть рассмотрены при классификации опасности.
В отношении воздействия на ракообразные виды представлены три значения, одно из которых определено 

в течение 96-часового воздействия и в соответствии с подразделом 4.4 должно быть исключено из рассмотрения. 
Показатель ЕС10 отражает угнетение подвижности 10 % дафний и при классификации опасности по острой токсич
ности для водной среды не учитывается.

В отношении воздействия на водоросли имеется два значения, полученные при надлежащем времени воз
действия согласно подразделу 4.4. При этом в соответствии с подразделом 6.7 значение показателя ЕС50, получен
ное экспериментально, имеет приоритет над значением, полученным с использованием методологии QSAR.

С учетом проведенного анализа при оценке острой токсичности для водной среды должны быть рассмотрены 
следующие данные:

- LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч) = 1,5 мг/л;
- LC50 (Lepomis macrochirus, 96 ч) = 4,7 мг/л;
- ЕС50 (Daphnia тадпа, 48 ч) = 0,6 мг/л;
- ЕС50 (Anabaena flosaquae, 72 ч) = 4,3 мг/л.
В соответствии с подразделом 4.6 для определения класса опасности необходимо использовать наихудший 

(наименьший) из имеющихся показателей острой токсичности для наиболее чувствительного вида модельных 
гидробионтов:

- ЕС50 (Daphnia тадпа, 48 ч) = 0,6 мг/л.
Таким образом, на основе наихудшего (наименьшего) из имеющихся показателей токсичности и в соответ

ствии с критериями, представленными в таблице 1, химическое вещество X X  может быть классифицировано в 
качестве химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды класса 1 (0,6 < 1).

А.З Смесь XXXсостоит из четырех компонентов, процентное содержание и сведения по острой токсичности 
для водной среды которых представлены в таблице А.1.
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Т а б л и ц а  А.1 —  Процентное содержание и сведения по острой токсичности для водной среды компонентов 
смеси XXX

Компонент Концентрация С, % (масс.) Данные по острой токсичности LC(EC)5Q, мг/л

А 64 70 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч)

В 20 Отсутствуют

С 11 0,8 (Daphnia тадпа, 48 ч)

D 5 Отсутствуют

Сведения по острой токсичности для водной среды представлены только для двух компонентов и относятся к 
различным видам гидробионтов. Для определения класса опасности смеси в целом применяют правила, изложен
ные в п. 5.2.6, в связи с чем предварительно необходимо определить класс опасности компонентов, в отношении 
которых имеются данные по острой токсичностью для водной среды.

Результаты классификации компонентов смеси XXXпо острой токсичности для водной среды представлены 
в таблице А.2.

Т а б л и ц а  А.2 —  Процентное содержание, сведения по острой токсичности для водной среды и классификация 
опасности компонентов смеси XXX

Компонент Концентрация С, % 
(масс.)

Данные по острой токсичности 
LC (£С)50, м г /л

Множитель М для 
высокотоксичных 

компонентов

Класс опасности компонента 
по острой токсичности для 

водной среды

А 64 70 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч) — 3

В 20 Отсутствуют — Не классифицируется

С 11 0,8 (Daphnia тадпа, 48 ч) 1 1

D 5 Отсутствуют — Не классифицируется

Процедуру классификации опасности согласно п. 5.2.6 проводят поэтапно.
На 1-м этапе рассматривают возможность отнесения смеси к классу опасности 1 по формуле

класс 1 -М =  11 %*1 = 11 %. (А.1)

Поскольку сумма компонентов, отнесенных к классу опасности 1 с учетом множителя М, не превышает 25 %, 
в целом смесь не относится к классу опасности 1 по острой токсичности для водной среды.

На 2-м этапе следует оценить возможность отнесения смеси к классу опасности 2 по формуле

(класс 1 • М • 10) + класс 2 = (11 % • 1 • 10) + 0 = 110 %. (А.2)
Поскольку 10-кратная сумма компонентов, отнесенных к классу опасности 1 с учетом множителя М, вместе с 

суммой всех компонентов, отнесенных к классу опасности 2, составляет более 25 %, в целом смесь может быть 
отнесена к классу опасности 2 по острой токсичности для водной среды.
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